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1. Beschreibung des Vorhabens

1.1 Einleitung

Gegenstand des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens ist die Erneuerung der
110-kV Doppelfreileitung Anlage 65701 (P 6) vom Umspannwerk (UW) Schongau
zum UW PeilRenberg im Bauabschnitt von Peiting nach Peif’enberg.

Der gegenstandliche Leitungsabschnitt betrifft die gesamte 110-kV-Freileitung
vom bestehenden Winkelabzweigmast Nr. 109 der 110-kV-Freileitung Anlage
65701 auf den Grundstiicken mit der Flur-Nrn. 1764/4 in der Gemarkung Peiting,
nahe dem Umspannwerk Peiting, bis zum bestehend bleibenden Winkelabspann-
mast (WA) Nr. 145/1a, der auf dem Grundstiick mit der Flur-Nr. 3190/126 in der
Gemarkung PeiRenberg steht.

Nicht erneuert wird der Winkelabspannmast Nr. 128, da dieser im Jahre 2009 auf-
grund des Neubaus der BundesstraRe B472 erneuert wurde.

Beide Maststandorte zu Beginn und Ende der Leitungsfiihrung werden im Zuge
des Projektes nicht verandert mit Ausnahme des Austausches von Leiterseilen und
Armaturen.

Eigentimer der Hochspannungsanlagen und damit Antragsteller des Planfeststel-
lungsverfahrens ist die Lechwerke AG (nachfolgend mit LEW abgekiirzt).

Die 110-kV-Doppelfreileitung Anlage 65701 wurde urspriinglich im Jahre 1956 er-
richtet.

Sie ist am Ende ihrer mit wirtschaftlichen Mitteln zu erhaltenden Lebensdauer an-
gelangt und kann nicht mit vertretbarem wirtschaftlichem und technischem Auf-
wand saniert werden. Samtliche Maste bestehen aus Thomasstahl, d.h. sie kon-
nen vom Problem der Versprodung betroffen sein.

Zudem wurde die Leitung zum Zeitpunkt ihrer Errichtung fir eine Leiterseiltempe-
ratur von 40 °C dimensioniert. Auf Grund der zunehmenden Auslastung des Ver-
teilnetzes der LVN unter anderem durch die Einspeisung von regenerativen Ener-
gien kann es zu einer Erwarmung der Leiterseile auf bis zu 80°C kommen, die dann
wiederum zu einer DurchhangsvergroRerung der Leiterseile fiihrt. Fir diese
DurchhangsvergrofRerung ist die bestehende Leitung zum Teil nicht ausgelegt.

Weiterhin haben sich fiir den Betrieb der Leitung relevante Einflussgrofien, wie z.
B. die Ubertragungskapazitit und Erkenntnisse iber Witterungseinfliisse wesent-
lich gedndert. Um dem Rechnung zu tragen, ist eine Erneuerung der Leitung erfor-
derlich.

Die Erneuerung des ca. 8,5 km langen Abschnittes der Hochspannungsfreileitung
soll bis Mast Nr. 145/1A (Bestand) in bestehender Trasse erfolgen. Die Leitungs-
lange betrdgt nach der Erneuerung ca. 8,5 km.

Unterlage 1: Erlauterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung Anlage 65701
(P 6) Schongau — PeiRenberg im Abschnitt Peiting — PeiRenberg 9
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Den Beginn und das Ende des Projektes zeigen die folgenden Abbildungen:

Mast 110

Abbildung 1: Beginn des Erneuerungsabschnittes bei Mast Nr. 110

Abbildung 2: Ende des Erneuerungsabschnittes bei Mast 144 (Im Hintergrund
Mast 145/1A)

Unterlage 1: Erlauterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung Anlage 65701
(P 6) Schongau — PeilRenberg im Abschnitt Peiting — PeiRenberg 10
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Erneuerungsabschnitt

Die LEW plant die Erneuerung der 110-kV-Freileitung Anlage 65701 (P 6) Schongau
— Peillenberg im Abschnitt von UW Peiting nach UW Peillenberg. Die gesamte An-
lage ist aufgrund lhres hohen Alters sanierungsbediirftig.

Der plangegenstandliche Abschnitt im Bereich zwischen dem Mast Nr. 109 (Be-
stand) am UW Peiting und dem Mast Nr. 145/1A beim UW PeiRenberg wurde ur-
spriinglich im Jahre 1956 als Freileitung (Doppelgestange) errichtet und ist nicht
mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln zu sanieren. Deshalb soll dieser Abschnitt
groRtenteils standortnah mit neuem Gesténge erneuert werden.

e Erneuerungsabschnitt:
Peiting Mast 109 (Anlage 65701) — PeiRenberg Mast 145/1A (Anlage 65701)

Einen Uberblick (iber den Abschnitt gibt die folgende Abbildung:

Unterlage 1: Erlauterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung Anlage 65701
(P 6) Schongau — PeilRenberg im Abschnitt Peiting — Peilenberg 11
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Abbildung 3:  Ubersicht Erneuerungsabschnitt Peiting — PeiRenberg

Unterlage 1: Erlauterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung Anlage 65701
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Antragsumfang

Die LEW beantragt die Planfeststellung nach § 43 b EnWG fiir die Erneuerung der
110-kV-Doppelfreileitung Anlage 65701 (P 6) Schongau— Peienberg im Abschnitt
von Peiting nach PeiRenberg.

Das Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb einer 110-kV-Leitung als
Freileitung mit zwei Stromkreisen vom bestehenden Mast Nr. 109 der Anlage
65701, der im Zuge des Planfeststellungsverfahrens unverandert bleiben soll, bis
zum ebenfalls unverdndert bestehend bleibenden Mast Nr. 145/1A der Anlage
65701.

Das Vorhaben umfasst auRerdem den Riickbau der bestehenden 110-kV-Leitung
im Abschnitt vom bestehend bleibenden Mast 109 der Anlage 65701 bis zum be-
stehend bleibenden Mast 145/1A der Anlage 65701.

Das Vorhaben umfasst somit den Neubau von 34 Masten sowie den Rlickbau von
34 bestehenden 110-kV-Masten.

MafBnahme Mastabschnitt Anzahl Masten
Neubau Mast 109 Anlage 65701 (exkl.) - 34 Stiick
Mast 145/1A Anlage 65701 (exkl.)
Rickbau Mast 109 Anlage 65701 (exkl.) - 34 Stiick
Mast 145/1A Anlage 65701 (exkl.)
Tabelle 1: Ubersicht Trassenabschnitte Neubau und Riickbau

Die raumliche Lage der Antragstrasse ist im Ubersichtsplan in der Unterlage 2.1
dargestellt.

Unterlage 1: Erlauterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung Anlage 65701
(P 6) Schongau — PeilRenberg im Abschnitt Peiting — PeiRenberg 13



Planfeststellungsunterlage 110-kV Leitung Anlage 65701 — Schongau — Peienberg
Erlauterungsbericht im Abschnitt von Peiting nach PeiBenberg
Lechwerke AG

1.3 Antragsteller und Planfeststellungsbehorde

Antragsteller und Vorhabentréigerin:
Lechwerke AG

Schaezlerstralie 3

86150 Augsburg

Planfeststellungsbehérde:
Regierung von Oberbayern
MaximilianstrafSe 39
80538 Miinchen

1.4 Umweltvertraglichkeits-Vorpriifung nach UVPG

Eine UVP-Vorprifung wurde nicht durchgefiihrt, da das Verfahren als solches
UVP-pflichtig ist. Eine Umweltvertraglichkeitsprifung wurde vorgenommen und
ist Teil der Antragsunterlagen.

1.5 Verpflichtung zur Verkabelung nach MaRgabe des § 43 h EnWG

GemaR § 43h EnWG besteht bei der Neuerrichtung von 110-kV-Leitungen und der
Erfallung bestimmter Voraussetzungen eine Pflicht zur Erdverkabelung. Der An-
wendungsbereich des § 43h EnWG ist jedoch ausweislich seines Wortlauts auf die
Errichtung von Leitungen auf neuen Trassen beschrankt. Der geplante Ersatzneu-
bau und die Mastverschiebungen innerhalb der bestehenden Trasse begriinden
keine neue Trasse.

Die Errichtung einer Leitung auf neuer Trasse im Sinne von § 43h EnWG wadre nur
dann anzunehmen, wenn an der vorgesehenen Stelle noch gar keine Hochspan-
nungsleitung vorhanden ware, oder sich die geplante Trasse von der bestehenden
Trasse so weit entfernen wiirde, dass ein unvoreingenommener Betrachter nicht
mehr von einer funktionellen Identitat der bestehenden und der neuen Leitung
ausgehen kann.

Dies ist vorliegend nicht der Fall, weil die bestehende Trasse beibehalten wird und
die erforderlichen Maststandortverschiebungen lediglich in der vorhandenen
Trasse erfolgen werden.

Durch Satz 2 des § 43 h wird dies seit Mai 2019 weiter konkretisiert. Ein Neubau,
der ,Uberwiegend in oder unmittelbar neben einer Bestandstrasse” durchgefiihrt

wird, fuhrt explizit nicht zur Definition einer neuen Trasse im Sinne der Vorschrift.

Somit ist der § 43h EnWG fiir das vorliegende Vorhaben nicht einschlagig.

Unterlage 1: Erlauterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung Anlage 65701
(P 6) Schongau — PeilRenberg im Abschnitt Peiting — PeiRenberg 14
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1.6 Planfeststellungsverfahren

Gemal § 43 Satz 1 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnNWG) bediirfen die Er-
richtung und der Betrieb von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspan-
nung von 110 kV oder mehr der Planfeststellung durch die nach Landesrecht zu-
standige Behorde.

Das Planfeststellungsverfahren dient als Genehmigungsverfahren der Zulassung
raumbedeutsamer Vorhaben.

Im Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens erteilt die zustdandige Behorde mit
dem Planfeststellungsbeschluss die Genehmigung fir die Errichtung und den Be-
trieb des zur Planfeststellung beantragten Vorhabens.

Raumbedeutsame Vorhaben beriihren regelmaRig zahlreiche 6ffentliche und pri-
vate Belange. Mit dem Planfeststellungsverfahren steht ein besonderes Zulas-
sungsverfahren zur Verfligung, das es ermdoglicht, samtliche durch das planfestzu-
stellende Vorhaben betroffenen 6ffentlichen und privaten Belange, insbesondere
den Schutz der Allgemeinheit vor vermeidbaren Gefahren, Belastigungen und
Nachteilen, den Schutz konkreter Rechtspositionen einzelner Betroffener und
auch den Schutz der Rechte und Interessen des Vorhabentragers, im Verfahren
umfassend zu wiirdigen, zu bericksichtigen und im Rahmen einer Abwagung so-
weit wie moglich mit widerstreitenden Interessen in einen angemessenen Aus-
gleich zu bringen. Raumordnerische Belange des Vorhabens sollen im Zuge des
Planfeststellungsverfahrens durchgefiihrt werden.

Ein eigenstandiges Raumordnungsverfahren ist gemall § 1 RoV, Ziff. 14, Halbsatz
2, nicht erforderlich, da die Freileitung in Bestandstrasse bzw. unmittelbar neben
dieser errichtet werden soll. Sollten sich im Verlauf der Planfeststellung weitere —
nicht behandelte — raumordnerische Belange ergeben, werden diese anschliefend
in die Planfeststellungsunterlagen eingearbeitet.

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlief3lich der
notwendigen FolgemaRnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm
berihrten 6ffentlichen Belange festgestellt. Neben der Planfeststellung sind an-
dere behdrdliche Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-rechtliche Genehmi-
gungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen nicht erfor-
derlich (§ 75 Abs. 1 VWV{G). Ziel des Verfahrens ist es im Ergebnis also, das Vorha-
ben durch eine einheitliche Sachentscheidung der Behérde mit umfassender
Rechtswirkung zuzulassen.

Eine der wesentlichen Voraussetzungen der Planfeststellung ist, dass das planfest-
zustellende Vorhaben den Zielen des malRgeblichen Fachplanungsrechts ent-
spricht, hier also dem EnWG. Gemals § 1 Abs. 1 EnWG ist Zweck des Gesetzes eine
moglichst sichere, preisglinstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umwelt-
vertragliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat und
Gas, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht. In diesem Erlduterungs-
bericht wird dargelegt, dass die Realisierung des Vorhabens der LEW zur Errei-
chung dieser Ziele geboten ist.
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1.7 Baukosten

Die Baukosten der ca. 8,5 km langen 110-kV-Doppelfreileitung Schongau— Peil3en-
berg im Abschnitt Peiting — Peifenberg inklusive Riickbau der bestehenden, ca.
8,5 km langen 110-kV-Leitung betragen nach derzeitigem Planungsstand ca. 5,2
Mio. €.

1.8 Energiewirtschaftliche Begriindung des Vorhabens

1.8.1 Bestehende Leitung

Wirtschaftlichkeit

Die 110-kV-Leitung Anlage 65701 wurde urspriinglich im Jahre 1956 errichtet. Sie
ist am Ende ihrer mit wirtschaftlichen Mitteln zu erhaltenden Lebensdauer ange-
langt und kann nicht mit vertretbarem wirtschaftlichem und technischem Auf-
wand saniert werden.

Samtliche Maste bestehen aus Thomasstahl, d. h. sie kbnnen vom Problem der
Versprodung betroffen sein.

Technische Normen

Die beim Bau der bestehenden Leitung in den 1950er Jahren gliltigen technischen
Vorschriften haben sich mittlerweile in wesentlichen Punkten geandert. Dies zeigt
sich bei dieser Freileitung in Form von erheblich héheren Eis- und deutlich héhe-
ren Windlasten im Vergleich zur Errichtungsnorm. Hierdurch ergeben sich wesent-
lich héhere statische Anforderungen an die Masten. Um auch diesem Punkt Rech-
nung zu tragen ist eine Erneuerung der Leitung unumganglich.

Maximal mogliche Transportkapazitat

Die derzeitige Transportkapazitat der Leitung erfiillt auf Grund der urspriinglichen
Dimensionierung der vorhandenen Leiterseile nicht mehr die veranderten gegen-
wartigen und zuklnftigen Anforderungen und muss daher erhéht werden.

1.8.2 Versorgungssicherheit

Die Anlage 65701 zwischen den Umspannwerken Schongau und PeiRenberg stellt
eine wichtige Versorgungsleitung fiir das Umspannwerk PeiRenberg und somit fir
die ganze Region um PeiBenberg dar.
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1.8.3 Fazit

Zusammenfassend ist aus den nachfolgenden Griinden eine Erneuerung der 110-
kV - Doppelleitung Anlage 65701 Schongau— PeiRenberg im Abschnitt zwischen
Peiting und PeiRenberg erforderlich:

e Die Leitungsverbindung ist aus Griinden der Sicherheit der Energieversorgung
der Region PeiRenberg unverzichtbar.

e Die Leitung wird zur zukunftssicheren Aufnahme von EEG-Einspeiseleistungen
benotigt.

e Die Bestandsleitung ist am Ende ihrer mit wirtschaftlichen Mitteln zu erhalten-
den Lebensdauer angelangt und kann nicht mit vertretbarem wirtschaftlichem
und technischem Aufwand saniert werden.

e Die Bestandsleitung genligt nicht den aktuellen und kiinftigen technischen An-
forderungen.

Die Erneuerung der Leitungsverbindung ist daher zwingend erforderlich. Die LVN
kommt mit dem geplanten Vorhaben ihren gesetzlichen Pflichten als Netzbetrei-

ber nach, indem sie das 110-kV-Hochspannungsnetz entsprechend den gegebe-
nen und prognostizierten Anforderungen bedarfsgerecht unterhalt und ausbaut.

1.9 Technische Alternativen

1.9.1 Nulllésung

Aus den im Kap. 1.8 dargelegten Griinden ist ein Verzicht auf die Leitung (Nulllo-
sung) nicht méglich.

1.9.2 Erdkabel

Die technische Alternative Erdkabel wird im Kap. 6 beschrieben.

1.9.3 Trassenalternativen

Die Untersuchung moglicher Trassenalternativen zur Bestandstrasse wird im Kap.
2.3 beschrieben.
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2. Trassenfindung und -fiihrung

2.1 Trassierungsgrundsatze

Unter Berlicksichtigung der einschlagigen Regelwerke, wie den DIN-VDE-Bestim-
mungen bzw. EN-Normen, der Kriterien der Raumordnung, der Fach- und sonsti-
gen Plane, unterliegt die Trassierung der beantragten Freileitung den im Folgen-
den aufgefiihrten allgemeinen Grundsatzen bzw. Zielen:

Trassenverlauf

e Realisierung eines moglichst kurzen geradlinigen Trassenverlaufs mit dem Ziel
des geringsten Eingriffs in Umwelt und Natur

e Moglichst Beschrankung auf die Nutzung des vorhandenen Schutzstreifens, um
keine neuen Grundstiicksbetroffenheiten auszulésen

e Berlicksichtigung von Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, ge-
schitzten Landschaftsteilen, Natur- und Kulturdenkmalen

e Nach Moglichkeit Bertlicksichtigung von bestehenden Siedlungsbereichen und
gef. deren Entwicklungsmoglichkeiten
Bericksichtigung der Anregungen Betroffener zur Trassenfihrung im Zuge der
friihen Offentlichkeitsbeteiligung nach § 25 VwVfG, d. h. insbesondere ggf.
durchgefiihrten Biirgersprechstunden.

Maststandorte

e Situierung der Maststandorte auf oder an Flurstiicksgrenzen und an vorhande-
nen Strallen und Wegen unter Berlicksichtigung der topographischen Verhalt-
nisse.

e Platzierung von Masten moglichst auBerhalb von 6kologisch wertvollen Fla-
chen (z. B. gesetzlich geschiitzte Biotope, FFH-Gebiete)

e Optimierung der Standorte und der bendétigten Zufahrtswege durch Abstim-
mung mit den betroffenen Grundeigentiimern im Rahmen der friihzeitigen Of-
fentlichkeitsbeteiligung

e Moglichst geringe Beeintrachtigung der Nutzung der Grundstiicke
Beriicksichtigung der Anregungen Betroffener zur Optimierung von Maststand-

orten im Zuge der frithen Offentlichkeitsbeteiligung nach § 25 VwVfG

2.2 Raumordnerische Belange

Bei dem plangegenstdndlichen Vorhaben handelt es sich um eine gréRtenteils
trassengleiche Erneuerung einer bestehenden 110-kV-Freileitung liber eine Stre-
cke von ca. 8,5 km im Bereich zwischen dem Markt Peiting und dem Markt Pei-
Renberg.

Nachdem es sich bei dem geplanten Leitungsneubau um ein relativ kurzes Vorha-
ben handelt, das nur zwei Gemeinden betrifft und das Vorhaben nur eine groRi-
tenteils trassengleiche, bestandsorientierte Erneuerung einer bestehenden Lei-
tung darstellt, ist nach Einschatzung des Vorhabenstragers das Vorhaben als nicht
erheblich Uberdértlich raumbedeutsam einzustufen.
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Deshalb soll die raumordnerische Uberpriifung des Vorhabens durch die zustan-
dige Fachabteilung der Regierung von Oberbayern im Zuge des Planfeststellungs-
verfahrens nach § 43 EnWG erfolgen.

Nachstehend erfolgt eine Darstellung der fiir das Vorhaben sachlich und raumlich
relevanten raumordnerischen Festlegungen (§ 3 Abs. 1 Raumordnungsgesetz) so-
wie eine gutachterliche Einschatzung zu den mdglichen Auswirkungen des Vorha-
bens auf diese Belange.

Beurteilungsgrundlage hierfir sind der Regionalplan der Region Oberland sowie
die Bauleitplanung der betroffenen Gemeinden.

Die fiir das Vorhaben relevanten raumordnerischen Festsetzungen sind im LBP in
den Unterlagen zur Planfeststellung dargestellt.

2.2.1 Entwicklung des Gesamtraumes, Siedlungsstruktur und zentral6rtliche
Gliederung

Es ist nicht erkennbar, dass mit dem Vorhaben Auswirkungen auf die Entwicklung
des Gesamtraumes, auf seine Siedlungsstruktur oder auf die zentralortliche Glie-
derung verbunden sein kdnnten.

2.2.2 Entwicklung der natirlichen Lebensgrundlagen und Wasserwirtschaft

Natur und Landschaft
Plansatz B | des Regionalplanes

Die Freileitung verldauft zum Teil in naturschutzfachlich und landschaftlich sensiblen
Bereichen und innerhalb landschaftlicher Vorbehaltsgebiete gemaR Regionalplan.
Erhebliche Auswirkungen auf diese sensiblen Bereiche sind zu untersuchen. Die Un-
tersuchung erfolgte im Rahmen einer Umweltvertraglichkeitsprifung und ist in Un-
terlage 11 dargelegt.

Wasserwirtschaft

Plansatz B XI des Regionalplanes

Durch das Vorhaben werden einige Maste an neuen Standorten errichtet. Durch
geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmalnahmen kénnen hier erhebliche
Auswirkungen auf die Ziele des Regionalplanes ausgeschlossen werden.
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2.2.3 Wirtschaft

Erholung
Plansatz B VII des Regionalplanes

Erhebliche Auswirkungen sind hier durch die groRtenteils trassengleiche Erneue-
rung nicht erkennbar.

Gewinnung und Sicherung von Bodenschiatzen

Raumordnerische Festlegungen zur Gewinnung und Sicherung von Bodenschatzen
sind durch das Vorhaben nicht betroffen.

Land- und Forstwirtschaft

Die Nutzung der landwirtschaftlichen Flachen wird nicht mehr beeintrachtigt als
bisher.

2.2.4 Siedlungswesen

Plansatz B Il des Regionalplanes

Durch die Erhéhung der Leitung und der Optimierung von Maststandorten ist mit
keiner Verschlechterung zu rechnen.

2.2.5 Sonstige Erfordernisse der Raumordnung, raumbedeutsame Planungen
und MaRBnahmen

Eine Betroffenheit sonstiger Erfordernisse der Raumordnung, raumbedeutsamer
Planungen und MaBnahmen ist nicht erkennbar.

2.2.6 Kommunale Bauleitplanung

Die Flachennutzungspldane und Bebauungsplane der Markte Peiting und PeilRenberg
sowie der Gemeinde HohenpeilRenberg wurden zur Erstellung der Planunterlagen
ausgewertet.

Im Bereich der zu erneuernden Freileitungstrasse sind hier keine relevanten Pla-
nungen erkennbar, die dem Vorhaben entgegenstehen.

2.2.7 Fazit

In der Gesamtschau sind aus gutachtlicher Sicht keine dem Vorhaben entgegen-
stehenden raumordnerischen Belange erkennbar.
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2.3 Trassenalternativen

Flr das geplante Vorhaben ist grundsatzlich zu prifen, ob Trassenalternativen zur plangegen-
standlichen Trasse bestehen, die ggf. mit geringeren Beeintrachtigungen verbunden sind.

Beschreibung Bestandstrasse und plangegenstéindliche Erneuerungstrasse

Die bestehende und zu erneuernde Trasse verlduft im westlichen Teil zum groRen Teil im Be-
reich von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flachen. Zwischen Mast 113 alt und Mast 114 alt
wird die B 472 Uiberquert.

Im Bereich ab Mast 114 alt verlauft die Leitung durch das Hochmoorgebiet ,Peitinger Weitfilz“
in Ostlicher Richtung. Zwischen Mast 127 alt und Mast 128 (Bestand) liberkreuzt die Leitung die
neue B 472 (Sidumgehung HohenpeilRenberg). Hier ndhert sich die Leitung dem HohenpeilRen-
berger Ortsteil Bschorrwald an und verlauft siidlich von Hohenpeilenberg in dstlicher Richtung.
Am 6stlichen Ortsausgang HohenpeiRenberg-Unterbau Giberquert die Leitung die alte B 472, an-
schlieBend geht es durch Wald 6stlich nach PeilRenberg. Kurz vor PeiBenberg geht es einen stei-
len Hang bei Mast 143 alt hinauf, anschliefend wird zwischen Mast 143 alt und Mast 144 alt die
Bahnstrecke 962 , Pfaffenwinkelbahn” Gberkreuzt. Die Leitung ndhert sich bei Mast 144 alt der
Wohnbebauung ,,PeiRenberg Hochreuth” an. Der Erneuerungsabschnitt endet am Mast 145/1A
der in der Ndhe der Wohnbebauung ,,Stadelbachstralle” steht.

Vergleicht man die Gesamtlangen der direkten Verbindung (Luftlinie) von Anfangs- und End-
punkt der Leitung von ca. 8,2 km mit der Lange der bestehenden Leitung von ca. 8,5 km und mit
der Lange der plangegenstandlichen Erneuerungstrasse von ebenfalls ca. 8,5 km, ergeben sich
langenmalRig lediglich geringe Unterschiede. Eine Verkirzung der Trasse im Zuge der Erneuerung
ist realistisch nicht maoglich.

Die folgende Abbildung zeigt diesen Verlauf schematisch.
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Abbildung 4: Gesamtlange Erneuerungstrasse im Vergleich zur Bestandstrasse
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In der Bestandstrasse ergeben sich mehrere Fixpunkte:

e Bestehender, unverandert bleibender Anfangspunkt, Mast Nr. 109 Anlage 67501 bei

Peiting

e Bestehende Kreuzung mit der B472 im Bereich Mast Nr. 127 (alt) und Mast Nr. 128 (Be-
stand)

e Bestehender, unverandert bleibender Endpunkt, Mast Nr. 145/1A der Anlage 65701 bei
Peilenberg

Unter Beibehaltung dieser Fixpunkte ergeben sich grundsatzlich mehrere mogliche Trassen als

Alternativen zur plangegenstandlichen Erneuerung (Variante A), die in den folgenden Kapiteln
untersucht werden:

e Trassenalternative Erneuerung in Bestandstrasse mit neuer Mastausteilung
(Variante A) = verfahrensgegenstindliche Planung

e Trassenalternative Bestandstrasse standortgleich
(Variante B)

e Erneuerung in Mittelspannungstrasse zwischen Peiting und HohenpeiRenberg
(Variante C)

e Erneuerung mit Verlegung und Blindelung mit der B472
(Variante D)

Weitere Trassenvarianten drangen sich nicht auf und wurden auch nicht im Rahmen der Frithen
Offentlichkeitsbeteiligung nach §25 VwV vorgeschlagen.

Einen Uberblick Giber die untersuchten Trassenvarianten gibt die folgende Abbildung:

Abbildung 5: Untersuchte Trassenvarianten
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2.3.1 Trassenalternative Erneuerung in Bestandstrasse mit neuer
Mastausteilung
(Variante A)

Beschreibung
Grundsatzlich ergibt sich die Moglichkeit der Erneuerung der 110-kV-Freileitung unter Beibehal-
tung der derzeitigen Trassenflihrung jedoch unter Optimierung der Mastausteilung.

Der Trassenverlauf entspricht der Beschreibung der verfahrensgegenstandlichen Leitung im Ka-
pitel 3.1. Die Lange betragt ca. 8,5 km.

Bewertung

Die bestehende Trasse hat nur wenige Berihrungspunkte mit bestehenden Siedlungen. Nur in
Hohenpeillenberg und in PeiBenberg werden wenige Hauser direkt durch die Leitung tGiber-
spannt. Alternative Trassen fihren immer zu héheren (Neu-) Belastungen von Siedlungen durch
elektrische und magnetische Felder.

Die Umweltvertraglichkeitspriifung zeigt, dass der Eingriff in die naturfachlich sensiblen Bereiche
schonend und ohne dauerhafte Verschlechterung der Biotope mdoglich ist. Eine Umgehung der
Schutzgebiete ist aufgrund deren Ausdehnung nicht moglich.

Eine Vermeidung von Eingriffen in den sensibelsten Bereichen ist mit anderen Nachteilen — wie
Rodung und neuer Betroffenheiten von Eigentum verbunden.

Die Trasse ist durchgéngig mittels personlich beschrankten Dienstbarkeiten dinglich gesichert.
Neue Betroffenheiten werden durch neue Leitung nicht geschaffen.

Die beantragte Trasse birgt gegeniber alternativen Trassen keine Nachteile flir das Schutzgut
Wald, da keine zusatzlichen Schneisen oder Walddurchhiebe durchgefiihrt werden miissen.

Die beantragte Trasse stellt daher aus Sicht der Vorhabentragerin den bestmdéglichen Kompro-
miss zwischen den Belangen Wohnflachen/Siedlungen, Naturschutz/Schutzgebiete, Betroffen-
heit Eigentum und Rodung/Waldflachen dar.

Ein Vergleich der Varianten in den einzelnen Kriterien ist in Punkt 2.3.5 zusammengefasst.

2.3.2 Trassenalternative Bestandstrasse standortgleich
(Variante B)

Beschreibung

Grundsatzlich ergibt sich die Moglichkeit der Erneuerung der 110-kV-Freileitung unter Beibehal-
tung der derzeitigen Trassenfiihrung und der derzeitigen Maststandorte.

Der Trassenverlauf entspricht der Beschreibung der verfahrensgegenstandlichen Planung im Ka-
pitel 3.1.
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Die Lange wiirde ebenfalls ca. 8,5 km betragen.
Die neuen Maststandorte bei dieser Variante waren identisch mit den alten Maststandorten.
Bewertung

Die bestehende Trasse hat nur wenige Berihrungspunkte mit bestehenden Siedlungen. Nur in
Hohenpeillenberg und in PeiBenberg werden wenige Hauser direkt durch die Leitung tber-
spannt. Alternative Trassen fihren immer zu héheren (Neu-) Belastungen von Siedlungen durch
elektrische und magnetische Felder.

Naturschutzfachlich wéare die Alternative kaum umsetzbar, da durch die Erneuerung im Bestand
und die damit erforderlichen (Leitungs-)Provisorien massive Eingriffe in den Hochmoorboden
notwendig wirden. Die alten Fundamente missten restlos ausgebaut werden. Die Trockenle-
gung der Baugruben wiirde eine umfangreiche Bauwasserhaltung notwendig machen. Durch die
notwenigen Provisorien muissten die Zufahrten fir einen Autokran ausgelegt werden. Baustra-
Ren missten deswegen massiver ausgefihrt werden. Eine Beeintrachtigung des Hochmoores
ware nicht auszuschlieBen. In Summe wiirden diese Mallnahmen zu einer negativen Umweltver-
traglichkeit fiihren.

Die Trasse ist durchgdngig mittels personlich beschrankten Dienstbarkeiten dinglich gesichert.
Neue Betroffenheiten werden durch neue Leitung nicht geschaffen.

Die beantragte Trasse birgt gegeniber alternativen Trassen keine Nachteile flir das Schutzgut
Wald, da keine zusatzlichen Schneisen oder Walddurchhiebe durchgefiihrt werden missen.

Durch die notwendigen Provisorien (Ein provisorischer Mast muss neben das bestehende Funda-
ment gesetzt und verankert werden, wahrend das alte Fundament ausgebaut wird und ein
neues Fundament errichtet wird. Dies ist fir die Versorgung des UW PeiRenberg notwendig.)
wirde diese Variante auch erheblich teurer (1,36 Mio. Euro) als Variante A.

Diese Variante ist in Summe deutlich schlechter als die beantragte Variante und wird daher nicht
weiterverfolgt.

Ein Vergleich der Varianten in den einzelnen Kriterien ist in Punkt 2.3.5 zusammengefasst.
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2.3.3 Trassenalternative Nutzung der Mittelspannungstrasse
(Variante C)

Beschreibung

Die Trasse beginnt am UW Peiting und folgt der Bestandstrasse bis zum Mast 111. Am Mast 111
verlasst diese Trasse den Bestandskorridor in Richtung Nord-Osten zu der dort verlaufenden
Mittelspannungsfreileitung (20-kV) E18/2. Die neue Trasse wiirde dem bisherigen Trassenkorri-
dor der Mittelspannungsfreileitung bis zum Aussiedlerhof ,Winterleiten 2 in 6stlicher Richtung
folgen. Ab dem Aussiedlerhof wiirde die Mittelspannungstrasse in Richtung Siid-Osten verlassen
werden und einen Acker durchqueren. Am Rande des Ackers misste ein Walddurchhieb in die
dortige grol¥flachige Lichtung gemacht werden. Die Trasse wiirde die Lichtung der Lange nach
queren und durch einen weiteren Walddurchhieb an der Bestandstrasse bei Mast 121 wieder
auf die Bestandstrasse verlaufen.

Bewertung

Die Trasse ware Uberwiegend mit der Bestandstrasse identisch. Nur auf einem ca. 2,3 km lan-
gem Teilstlick wiirde von der Bestandstrasse abgewichen. Durch die Abweichung von der Be-
standstrasse wiirde der Aussiedlerhof ,,Winterleiten 2“ in den Einwirkungsbereich der Freilei-
tung kommen und somit bei der Berechnung der elektrischen und magnetischen Felder mitbe-
wertet.

Der Vorteil dieser Variante liegt bei der geringeren Beeintrachtigung des FFH-Gebietes ,,Moor-
kette von Peiting nach PeiRenberg”. Durch die Verlegung der Maste auRerhalb der Moore ent-
fallen Risiken fiir geschiitzte Tierarten und dem Moorboden. Durch die Verlegung ergeben sich
jedoch andere Konfliktpunkte, denn auf der beschriebenen Trasse finden sich zahlreiche kar-
tierte Biotope und ein zusammenhangendes Okoflichenkataster an der B 472. Diese wiirden
durch diese Trasse beeintrachtigt. In Summe ist die Beeintrachtigung der Schutzgebiete aber ge-
ringer als bei der beantragten Variante A.

Nachteilig ist die umfangreiche Neubetroffenheit forstwirtschaftlicher und landwirtschaftlicher
Grundsticke. Mit den betroffenen Grundstiickseigentiimern miissten komplett neue Vereinba-
rungen zur Inanspruchnahme der Flurstiicke getroffen werden.

Die bestehende Schutzzone der Mittelspannungsfreileitung ware zudem nicht ausreichend, so-
dass ein massiver Einhieb zur Verbreiterung der Schutzzone in den Waldrandbereich notwendig
ware. Auch die beiden notwendigen Walddurchhiebe in der Nahe des Aussiedlerhofes ,,Winter-
leiten 2“ wirden sich nachteilig auf den Wald auswirken. Es misste mit Windbruch in diesen Be-
reichen gerechnet werden.

Diese Trassenvariante ist in Summe nicht besser als die Bestandstrasse, da die Vorteile der ge-
ringeren Beeintrachtigung der Hochmoore nicht die Nachteile durch die Verringerung der Wald-

flachen, dem Eingriff in das Eigentum und der Beeintrachtigung durch Immissionen Giberwiegen.

Ein Vergleich der Varianten in den einzelnen Kriterien ist in Punkt 2.3.5 zusammengefasst.
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2.3.4 Trassenalternative Erneuerung entlang der B 472
(Variante D)

Beschreibung

Im Rahmen der Trassenkorridoruntersuchung im Vorfeld wurde geprift, ob eine Blindelung mit
der neu gebauten B 472 in Frage kommt.

Nach dem Verlassen des Gewerbegebietes Peiting wiirde die Leitungsfiihrung zwischen den Bau-
ernhofen ,BlihlachstralRe” 3 und 5 der B 472 Richtung Norden folgen. Hierbei Giberspannt die
Leitung das Geldande des SGV Peiting (Verein der Schutz- und Gebrauchshundefreunde) und folgt
der BundesstraRe anschlieRend nach Westen. Der Bicklhof wird siidlich umgangen, anschlieRend
wiirde sich die Leitung der Bundesstral’e auf Hohe der Kapelle St. Barbara wieder anndhern.

Im Bereich ,,Winterleitenweg” Hohenpeilenberg iberspannt die Leitung 2 Wohnhéauser, um an-
schlieBend der B 472 nach Stiden zu folgen. Nach dem Passieren des Kohlgrabens liberspannt
die Leitung die Bahnstrecke Peiting — PeiRenberg auf Hohe der Station HohenpeiRenberg. Stid-
lich der Gewerbegebietes ,BahnhofstralRe” in Hohenpeillenberg wird der Bestandstrasse bei
Mast 128 (Bestand) gefolgt.

Bewertung

Eine neue Belastung durch elektrische und magnetische Felder ist bei der Trassenbiindelung mit
der B 472 nicht zu Vermeiden. Auch wenn man einige Wohnhauser mit Abstand umgehen kann,
ist das Uberkreuzen von Wohnhausern im Bereich HohenpeiRenberg, Winterleitenweg nicht zu
vermeiden, da sich die Siedlung zwischen Bundesstralle und Wald befindet. Der Wald ist dort
sehr dicht, weshalb ein Waldeinschlag nicht zu realisieren ist. Ein Wechsel auf die andere Seite
der BundesstraRe wird durch die dortige Abzweigung der alten B 472 in den Ortskern Hohenpei-
Renberg technisch stark verkompliziert. Eine Uberspannung von 2 Wohngrundstiicken miisste
daher in Kauf genommen werden. Es gibt bei der Biindelung mit der B 472 zudem zahlreiche An-
naherungen an Wohngebaude, Sportstatten und Gewerbegebaude.

Der Vorteil dieser Variante liegt bei der geringeren Beeintrachtigung des FFH-Gebietes ,,Moor-
kette von Peiting nach PeiRenberg”. Durch die Verlegung der Maste auRerhalb der Moore ent-
fallen Risiken fiir geschiitzte Tierarten und dem Moorboden. Durch die Verlegung ergeben sich
jedoch andere Konfliktpunkte, denn auf der beschriebenen Trasse finden sich zahlreiche kar-
tierte Biotope und Okoflachenkataster. Diese wiirden durch diese Trasse beeintréchtigt. In
Summe ist die Beeintrachtigung der Schutzgebiete aber geringer als bei der beantragten Vari-
ante. Nachteilig ist die umfangreiche Neubetroffenheit forstwirtschaftlicher und landwirtschaft-
licher Grundstlicke. Mit den betroffenen Grundstiickseigentiimern miissten komplett neue Ver-
einbarungen zur Inanspruchnahme der Flurstiicke getroffen werden. Zudem wiirden im Bereich
Winterleitenweg, HohenpeiRenberg, Wohngebaude neu tGberspannt werden.

Die Leitungslange wiirde um ca. 1,4 km erheblich langer und es wiirden 4 Winkelabspannmasten
zusatzlich benoétigt, die das Projekt komplizierter und teurer machen wiirde. Die Mehrkosten
wirden hierbei ca. 1,7 Mio. Euro gegeniber der beantragten Trasse betragen.

Diese Trassenvariante ist in Summe deutlich schlechter als die Bestandstrasse, da die Vorteile
der geringeren Beeintrachtigung der Hochmoore nicht die Nachteile durch die Verringerung der
Waldflachen, den Eingriff in das Eigentum und der Beeintrachtigung durch Immissionen lber-
wiegen.

Ein Vergleich der Varianten in den einzelnen Kriterien ist in Punkt 2.3.5 zusammengefasst.
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2.3.5 Zusammenfassung

Die detaillierte Trassenuntersuchung der verschiedenen Alternativen stellt die folgende Tabelle zusammenfassend dar:

Schutzgebiete

gen bleiben, durch neue
Maststandorte geringe Ver-
besserungen

bau erheblicher Eingriff in den
Boden und die angrenzenden
Naturrdume. Durch das ar-
beitsschutztechnisch vorge-
schriebene Anschrdgen der
Boschungskanten ergeben
sich groRe Gesamtflachen

der Hochmoore, dafiir deutli-

cher Eingriff in den Wald,

neue Maststandorte in noch

unbelasteten Arealen

Linge/ ca. 8,5 km, ca. 8,5 km, ca. 8,7 km, ca. 9,7 km,

Trassenverlauf 15 Winkelpunkte 15 Winkelpunkte 15 Winkelpunkte 19 Winkelpunkte

Rodung/ keine Keine Rodung entlang der Mittelspan- Fallung von diversen Einzelbdumen

Waldflachen nungstrasse notig, zwei neue Wald- | unumganglich

durchhiebe bei Mast 121 (neu)
Siedlungen/ - Vorhanden, aber minimiert - Vorhanden, aber minimiert - Zusatzliche Belastungen am - Zusatzliche Belastungen bei 2
Wohnumfeld Aussiedlerhof ,Winterleiten Bauernhofen in Peiting, sowie
2 bei der Wohnbebauung am

Winterleitenweg in Hohenpei-
Renberg und dem ,Bicklhof”
an der B 472

Naturschutz/ - Vorhandene Beeintrachtigun- - Durch Standortgleichen Neu- - Geringere Beeintrachtigung - Geringere Beeintrachtigung

der Hochmoore, dennoch
etwa 2 neue Maststandorte
im FFH-Gebiet ,Moorkette
von Peiting bis PeiRenberg”

Landschaftsbild -

Ca. 5 m hohere Maste als im
Bestand, Mastzahl unveran-
dert

Ca. 5 m hohere Maste als im
Bestand; Mastzahl unveran-
dert

- 2 Maste mehr als im Bestand,
im Durchschnitt ca. 5m hoher

als im Bestand

- Etwa 6 Maste mehr als im Be-
stand, deutlich sichtbarer, da
nicht durch Wald verborgen
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Betroffenheit

Nutzt schon privatrechtlich

Nutzt schon privatrechtlich

(Neu-) Betroffenheit im Be-

(Neu-) Betroffenheit im Be-

schiede zur Bestandstrasse

schiede zur Bestandstrasse

schiede zur Bestandstrasse

Eigentum, gesicherten Trassenkorridor, gesicherten Trassenkorridor reich der Abweichung von der reich der Abweichung von der
insbesondere jedoch Neubetroffenheit Bestandstrasse (ca. 2,3 km) Bestandstrasse (ca. 5,6 km)
Neubetroffenheit durch Masten in Folge der ge-

anderten Mastausteilung.
Kosten - ca.52 Mio. € ca. 6,56 Mio. € ca. 5,6 Mio. € ca. 6,9 Mio. €
Technik - keine wesentlichen Unter- keine wesentlichen Unter- keine wesentlichen Unter- technisch aufwandiger durch

mehr Winkelpunkte

Gesamteinschatzung

Nachdem in der Umweltvertraglichkeitspriifung (Unterlage 11) keine wesentlichen Beeintrachtigungen der FFH-Gebiete festgestellt wer-
den, erscheint Variante A als die beste Variante.

Die Variante B scheidet hauptsachlich wegen der umfassenden Provisorien und damit einhergehenden Baubeeintrachtigungen in den
FFH-Gebieten aus. Diese Variante ist erheblich teurer als die Antragsvariante. Daher ist die Variante A der Variante B vorzuziehen.

Variante C entlastet zwar die Moorstandorte, beeintrachtigt aber dafiir andere Biotope.
Vor allem durch den umfangreichen Waldeinschlag scheidet diese Variante aus. Durch diese Nachteile ist diese Variante schlechter als
die Antragsvariante.

Am wenigsten geeignet ist Variante D. Grundsatzlich ist die Bindelung der Infrastruktur ein anerkanntes Ziel der Raumordnung. Die vie-
len Nachteile dieser Variante liberwiegen die Vorteile jedoch erheblich.

Durch die vielen Anndherungen an Wohngebiude und der Uberspannung von Wohngrundstiicken ergeben sich zahlreiche Nachteile fiir
die Siedlungsstruktur. Durch die deutlich hoheren Kosten und den zusatzlichen Belastungen durch Immissionen ist diese Variante deut-
lich schlechter als die beantragte Variante A.

Tabelle 2:

Ubersicht Vergleich der Trassenalternativen
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2.4 Abstimmung der Trasse

24.1 Gesprach und Zustimmung der betroffenen Gemeinden

Die betroffenen Gemeinden wurde im Rahmen der nach § 25 Abs. 3 BayVwV{G
geforderten , Friihen Offentlichkeitsbeteiligung” im Vorfeld der Planungen infor-
miert.

Die Markte Peiting und PeiBenberg sowie die Gemeinde HohenpeiRenberg haben
keine grundsatzlichen Vorbehalte gegenliber dem Vorhaben geduRert.

2.4.2 Information Grundeigentimer

Alle betroffenen Grundeigentiimer, bei deren Grundstiicken sich wesentliche An-
derungen, d. h. in der Regel Anderungen beziiglich der Maststandorte ergeben,
wurden im Rahmen der nach § 25 Abs. 3 BayVwVfG geforderten ,Frithen Offent-
lichkeitsbeteiligung” im Vorfeld der Planungen informiert.

Alle Anregungen im Zuge dieser Beteiligung wurden aufgenommen und nach
Moglichkeit umgesetzt. Viele Hinweise und Anregungen sind somit bereits in un-
sere Planungen eingeflossen.
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3. Antragstrasse

3.1 Trassenverlauf
Erneuerung

Der beantragte, ca. 8,5 km lange und aus insgesamt 34 Masten bestehende Er-
satzneubau der 110-kV-Leitung Peiting — Peilenberg beginnt am bestehend blei-
benden Mast Nr. 109 (Bestand, Anlage 65701), der auf der Flur-Nr. 1764/4 in der
Gemarkung Peiting in ca. 80 m Entfernung zum Umspannwerk Peiting steht. Die-
ser Mast bleibt im Zuge des hier gegenstandlichen Projektes unverandert, es wer-
den hier lediglich Seilarbeiten durchgefiihrt, um die neue geplante Leitung in Ostli-
cher Richtung anzuschlieRen.

Vom Mast 109 (Bestand) geht es in Richtung Osten durch das Gewerbegebiet
,,BHS” im Peitinger Stiden zur B 472. Bei Mast 113 (neu) liberquert die Freileitung
die B 472. Kurz vor Mast 114 (neu) beginnt das Landschaftsschutzgebiet ,Ammer-
tal“. Die Leitung folgt weiter dem streng 6stlichen Verlauf und bleibt dabei im vor-
handenen Schutzstreifen. Die Leitung durchschneidet das Landschaftsschutzgebiet
,2Ammertal” in Ostlicher Richtung. Auch das FFH-Gebiet ,,Moorkette von Peiting
nach PeiBenberg” wird in 6stlicher Richtung durchschnitten. Erst Mast 119 (neu)
steht nicht mehr im FFH-Gebiet. Die Leitung verlauft weiterhin in stlicher Rich-
tung durch das Landschaftsschutzgebiet ,,Ammertal”. Die Maste 125 (neu) und
126 (neu) stehen in einer Pfeifengras-Streuwiese. Zwischen Mast 126 (neu) und
127 (neu) Gberspannt die Leitung den Ammerzufluss ,Kohlgraben” und damit das
FFH-Gebiet ,Ammer vom Alpenrand b. zum NSG , Vogelfreistatte Ammersee-Si-

wu

dufer””.

Zwischen Mast 127 (neu) und 128 (Bestand) liberspannt die Freileitung erneut die
B 472. Der Mast 128 (Bestand) wurde 2009 im Zuge des Neubaus der Ortsumge-
hung HohenpeilRlenberg bereits erneuert.

Die Freileitung verlauft zwischen der Gemeinde Hohenpeifenberg und der Klaran-
lage HohenpeilRenberg in 6stlicher Richtung. Hierbei werden einige Nasswiesen
Uberspannt. Auch der Mast 131 (neu) steht in einer ausgewiesenen Nasswiese.
Zwischen Mast 131 (neu) und 132 (neu) Gberspannt die Leitung den ,,Eierbach”,
der in der Ammer miindet. Auch der Eierbach ist vom FFH-Gebiet ,Ammer vom Al-
penrand b. zum NSG , Vogelfreistatte Ammersee-Stidufer“” erfasst.

Weiter Ostlich im Ortsteil ,,Unterbau” Giberspannt die Leitung bei Mast 134 (neu)
den értlichen Tennisplatz und Giberquert die alte B 472 in Nord-Ostlicher Richtung.
Nach der Uberquerung verliuft die Leitung in Stid-Stid-Ostlicher Richtung durch
eine Waldschneise in Richtung PeiRenberg. Auf dem Weg nach PeiRenberg liber-
spannt die Leitung einige Wildbache bevor kurz vor PeiRenberg eine groRe Lich-
tung bei Mast 141 (neu) kommt.

Nach der Lichtung geht es einen bewaldeten Hang hinauf. In der Ndhe von Mast
143 (neu) ist der hochste Punkt. AnschlieRend Uberkreuzt die Leitung zwischen
Mast 143 (neu) und 144 (neu) die Bahnlinie 962 , Pfaffenwinkelbahn“ Schongau —
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Weilheim. Der Mast 144 (neu) steht in unmittelbarer Nahe zur Wohnbebauung
,Hochreuth 11“ in Peilenberg. Die Erneuerung endet am bestehend bleibenden
Mast Nr. 145/1A auf der Flur-Nr. 3190/126 der Gemarkung PeiRenberg.

Der Trassenverlauf ist gepragt durch eine meist hiigelige Topographie mit einzel-
nen steileren Hangen, die Gelandehohen bewegen sich zwischen ca. 777 m (NN
(Meter Gber Normalnull) bei Mast 112 (neu) und ca. 594 m (NN bei Mast 145/1A
(Bestand).

3.2 Betroffene Gemeinden

Folgende Gemarkungen, politische Gemeinden und Landkreise sind von der Er-
satzneubaumalinahme betroffen:

Landkreis Gemeinde Gemarkung
Weilheim-Schongau Markt Peiting Peiting
Weilheim-Schongau Gemeinde HohenpeilRenberg HohenpeiRenberg
Weilheim-Schongau Markt PeiRenberg Ammerhofe
Weilheim-Schongau Markt PeiBenberg PeiRenberg
Tabelle 3: Gemeinden und Gemarkungen im Leitungsbereich

4. Beschreibung des Vorhabens

4.1 Technische Erlauterungen Freileitungen

Freileitungen dienen dem Transport von elektrischer Energie. Es ist zweckmaBig,
die Energie in Form von Drehstrom zu libertragen. Kennzeichen der Drehstrom-
technik ist das Vorhandensein von drei elektrischen Leitern je Stromkreis.

Die auch als Phasen bezeichneten Leiter haben die Aufgabe, die elektrischen Be-
triebsstrome zu flhren. Die Leiter stehen gegeniber der Erde und gegeneinander
unter Spannung. Es handelt sich um Wechselspannungen mit einer Frequenz von
50 Hz. Stromkreise werden in den Antragsunterlagen haufig auch als Systeme be-
zeichnet.

Freileitungen bestehen aus Stiitzpunkten (Masten) und Leitern. Da die Leiter so-
wohl horizontal als auch vertikal fixiert werden mussen, werden die Stitzpunkte
hinsichtlich dieser Funktion unterschieden in die Mastarten Abspann- bzw. End-
mast (Fixierung der Leiter in Leitungsrichtung mittels Abspannketten) und Trag-
mast (Fixierung der Leiter in vertikaler Richtung durch Tragketten).
Grundsétzlich sind die Masten der Art ,,Abspannmaste” technisch aufwandiger,
massiver in ihrer Bauweise und erheblich teurer in der Errichtung.
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4.2 Umfang Vorhaben

Die bestehende 110-kV-Freileitung Anlage 65701 Schongau — Peillenberg soll im
Abschnitt zwischen dem Mast 109 der Anlage 65701 bei Peiting und dem Mast
145/1A der Anlage 64701 bei PeiRenberg erneuert werden.

Die Erneuerung der Freileitung soll in gleicher Trasse erfolgen. Die Maststandorte
der Trasse sollen standortnah erneuert werden.

MaRnahme Mastabschnitt Anzahl Masten Trassenldnge

Neubau Mast 109 Anlage 65701(exkl.) - 34 Stiick 8,5 km
Mast 145/1A Anlage 65701 (exkl.)
Exklusive Mast 128

Rickbau Mast 109 Anlage 65701(exkl.) - 34 Stiick 8,5 km,
Mast 145/1A Anlage 65701 (exkl.)
Exklusive Mast 128

Tabelle 4: Darstellung Neubau und RiickbaumaBBnahmen

4.3 Leitungsdaten

Bei der verfahrensgegenstandlichen Leitung handelt es sich um eine 110-kV-Dop-
pelfreileitung, d. h. die Leitung besteht aus zwei elektrischen Systemen (Strom-
kreis) mit einer Nennspannung von 110.000 Volt (110 kV).

Die bestehenden Freileitungen wurden nach den Erfordernissen zum Zeitpunkt
der Errichtung der Leitung dimensioniert. Die vorhandenen Seilsysteme sind mit
dem Seiltyp Al/St 120/20 mm? belegt. Bei den neuen Leitungen sind die Systeme
jeweils mit dem Seiltyp Al/St 300/50 mm? vorgesehen.

Der Grund fiir den héheren Querschnitt liegt dabei neben der htheren Ubertra-
gungsleistung auch bei dem besseren Eislastverhalten des Seiles (die Leitung be-
findet sich nach der aktuellen Norm in der Eiszone 3).

Das bedeutet, die Eislasten werden aufgrund der meteorologischen Erkenntnisse
in dieser Region deutlich hoher angesetzt als bei der Planung der Bestandsleitung
in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts.

In der folgenden Tabelle werden die elektrischen Daten und die Beseilung der be-
stehenden und geplanten Leitung zusammengefasst:

Bestand Neubau
Anzahl Systeme 2 elektrische Systeme 2 elektrische Systeme
Nennspannung 110 kv 110 kv
Erdseil 1 Erdseil (LWL) 1 Erdseil (LWL)
Leiterseile pro System | 3 Seile 120/20 Al/St 3 Seile 300/50 Al/St
Ubertragungskapazitidt | 2x 410 A 2x740 A
Tabelle 5: Technische Daten bestehende und geplante Leitung
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An Abspann- und Endmasten sind Doppelabspannketten mit zwei parallelen hori-
zontal angeordneten Isolatoren vorgesehen. Die Isolatoren kdnnen wahlweise aus
Porzellan oder Kunststoff bestehen. Die Isolation zwischen den Leiterseilen, ge-
genliber der Erde und zu sonstigen Objekten wird durch Luftstrecken sicherge-
stellt, die entsprechend den Vorschriften dimensioniert sind.

Auf den Spitzen der Masten wird ein Lichtwellenleiter-Erdseil (LWL) gefiihrt. Es
dient als Blitzschutz der Leitung. Das LWL wird zur innerbetrieblichen Informa-
tionstbertragung und zum Steuern von Betriebsmitteln genutzt.

4.4 Sicherheitsabstinde

Bezliglich der Einhaltung der Abstande zu den Seilen der 110-kV-Leitung wurde
das maligebliche Regelwerk fiir die Errichtung von Freileitungen groRer AC 1 kV,
DIN EN 50341 zu Grunde gelegt.

4.5 Tragwerk

Fir die geplante 110-kV-Leitung werden als Tragwerk Stahlgittermasten verwen-
det. Dabei kommt durchgehend das sogenannte Donaumastbild zum Einsatz, wel-
ches bereits bei der Bestandstrasse verwendet wurde.

2-systemiges Donaumastbild

Beim Donaumastbild liegt die Anordnung der drei Phasen eines jeden elektrischen
Systems (Stromkreises) in Dreiecksform. Auf zwei Gbereinanderliegenden Quer-
tragern werden am unteren je zwei und am oberen je eine Phase fixiert. Das
schlanke Erscheinungsbild der Masten, verbunden mit einem relativ kleinen
Schutzbereich (von der Leitung durch Uberspannung in Anspruch genommene
Grundsticksflachen), kennzeichnet den Vorteil des Donaumastbildes.

In der Unterlage 7 sind die Grundtypen der Mastbilder dargestellt. Die Mast-
schafte konnen in der Regel, je nach vorhandenem Gelandeprofil, gewahlter
Spannfeldlange und erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshohe in Schrit-
ten von 2 m verlangert oder verkirzt werden.

Die neuen Masthohen betragen im Durchschnitt ca. 30,0 m mit einer Bandbreite
von 28,3 m bis 32,3 m. Die bestehenden Masthoéhen betragen im Durchschnitt ca.
25,1 m mit einer Bandbreite von 22,8 m bis 27,5 m. Die jeweiligen Masthéhen
sind fur jeden Mast in der Unterlage 8 (Mastliste Neubau und Mastliste Abbau)
aufgefihrt.
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4.6 Griindungen und Fundamenttypen

Griindungen (Fundamente) sind Teile der Stltzpunkte einer Freileitung und ge-
wabhrleisten die Standsicherheit. Die Griindungen haben die Aufgabe, die auf die
Masten einwirkenden Lasten mit ausreichender Sicherheit in den Baugrund einzu-
leiten und gleichzeitig den Mast vor kritischen Bewegungen des Baugrundes zu
schitzen. Entwurf, Berechnung und Ausflihrung von Griindungen sind nach EN
50341-1 und EN 50341-2-4 und den entsprechenden Folgevorschriften durchzu-
fahren.

Grindungen sind unterirdische Baukorper. Sichtbar sind nur die Fundamentkopfe.
Die Mastgrindung erfolgt entweder mittels Einzelfundamenten (pro Eckstiel ein
separates Fundament) oder Plattenfundamenten (unterirdische Platte tGber die
gesamte Mastgrundflache plus seitliche Uberstinde) . Die Abmessungen der Fun-
damentkoérper und der Fundamenttyp hangen von den zu tGbertragenden Kraften
und den Baugrundeigenschaften ab. Witterungsbedingungen, Bauzeiteinschran-
kungen und Erstellungskosten beeinflussen die Wahl des Fundamenttyps eben-
falls.

Hohe Grundwasserstande erfordern grundsatzlich aufwandige Fundamente.

Zur Ausfiihrung kénnen i. d. R. folgende Fundamenttypen kommen:

Stufenfundamente
Plattenfundamente
Bohrpfahlfundamente
Rammpfahlfundament
Mikropfahlfundamente

Die Bestimmung des geeigneten Fundamenttyps ist im Wesentlichen von den fol-
genden Faktoren abhangig:

die aufzunehmenden Zug-, Druck- und Querkrafte
Baugrundverhaltnisse
Dimensionierung des Mastes

Witterungsabhangigkeit der Griindungsverfahren und die zur Verfligung ste-
hende Bauzeit

e Grundwasserflurabstand

Die Festlegung des zum Einsatz kommenden Fundamenttyps erfolgt fiir die einzel-
nen Masten im Zuge der Ausfiihrungsplanung.

4.7 Korrosionsschutz

Zum Schutz gegen Korrosion werden Masten fiir Freileitungen feuerverzinkt ange-
liefert. Um eine Abwitterung des Uberzuges aus Zink zu verhindern, wird zusatz-
lich eine farbige Beschichtung aufgebracht. Dabei werden aus Griinden des Um-
weltschutzes schwermetallfreie und I6semittelarme Beschichtungen eingesetzt.
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4.8 Erdung

Die Masten werden zur Begrenzung der Schritt- und Berlihrungsspannung geer-
det. Die hierzu notwendigen Erdungsanlagen bestehen aus Erdungsleitern und
Tiefenerdern.

4.9 Schutzbereich

Der Schutzbereich stellt die durch Uberspannung der Leitung dauerhaft in An-
spruch genommene Flache dar. Die Breite des parallelen Schutzstreifens wird fiir
jedes Spannfeld individuell bestimmt und richtet sich nach der groRtmaoglichen
Ausschwingbreite der Leiterseile in der Spannfeldmitte. Der Schutzstreifen der be-
stehenden und der geplanten Leitung ist in den Lagepldnen in Unterlage 3 darge-
stellt.

Zur Orientierung sind nachfolgend die minimal und maximal auftretenden Schutz-
bereichsbreiten fir die die bestehende und die geplante Leitung aufgelistet.

Bestand Neubau
minimale Schutzstreifenbreite | 26,0 m (2 x 13,0 m) 254m(2x12,7 m)
maximale Schutzstreifen- 44,0 m (2x22,0m) 39,4m(2x19,7m)
breite
Tabelle 6: Schutzstreifenbreite bestehende und geplante Leitung

Innerhalb des Leitungsschutzbereiches werden nach EN 50341 Mindestabstdnde
zu den Leiterseilen gefordert.

Die Errichtung von baulichen Anlagen, Verkehrsanlagen etc. sowie Anpflanzungen
oder Anderungen am Geldndeniveau in diesem Bereich sind deshalb nur be-
schrankt moglich.

4.10 Wegenutzung und Montageflachen

Flr die gesamte Bauphase ist fiir die Erreichbarkeit des Bauvorhabens die Benut-
zung offentlicher StraRen und Wege notwendig. Die Anfahrt zu den Maststandor-
ten erfolgt Uber das bestehende Straen- und Wegenetz. Sofern Zuwegungen von
bestehenden StralRen und Wegen zu den Maststandorten erforderlich sind, sind
diese in den Lageplanen dargestellt.

Um die einzelnen Maststandorte sind zusatzlich temporéare Flachen zum Errichten
der Masten notig. Diese sind ebenfalls in den Lageplanen dargestellt. Die Zugang-
lichkeit der Schutzbereiche von StraBen und Wegen wird - wo erforderlich - durch
Zufahrtswege ermoglicht, die zudem auch der Umgehung von Hindernissen wie
Graben etc. dienen.

Wo immer moglich, werden grundsatzlich vorhandene Zufahrten z. B. der Land-
wirtschaft genutzt, bzw. diese dann bei der Ausfiihrung vor Ort mit dem Grundei-
gentiimer/Pachter abgestimmt.
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5. Beschreibung der BaumaRnahmen und Betrieb der Leitung

5.1 Bauzeit und Bauablauf

Die reine Bauzeit der geplanten Leitung wird mit ca. 2 bis 3 Jahren geschatzt. Die
konkrete Dauer der BaumalRnahmen ist von verschiedenen Faktoren abhangig, z.
B. vom Beginn der Bauarbeiten sowie der einzelnen Bauphasen, den zur Verfi-
gung stehenden Bauzeitfenstern bzw. Einschrankungen durch Bauverbotszeiten
und den vorherrschenden Witterungsbedingungen (Baubeginn im Winter- oder
Sommerhalbjahr). Insbesondere die Auflagen an den Naturschutz im Bereich Mast
114 (neu) bis 119 (neu) erfordert mehrmaliges wieder Aufnehmen der Bauarbei-
ten um die Schutzziele des FFH-Gebietes ,Moorkette von Peiting nach Peien-
berg” nicht zu gefdhrden.

Im Bereich der Freileitungsbaustelle werden als Erstes Wegebau und Schutzstrei-
fenrdumung eingeleitet, Bodenuntersuchungen durchgefiihrt, Maststandorte ein-
gemessen und die Griindungen der Masten eingebracht. Im Anschluss daran wer-
den die Maste an die Standorte transportiert, vor Ort montiert und im Regelfall
mit einem Mobilkran aufgestellt. Der Seilzug erfolgt nach Abschluss der Mastmon-
tage nacheinander in den einzelnen Abspannabschnitten.

Um die erforderlichen Baugerdte- und Fahrzeugwege gering zu halten, wird die
Herstellung der einzelnen Standorte in einer Arbeitsrichtung nacheinander ange-
strebt. Die erforderlichen Arbeiten an einem Mast summieren sich je nach
Mastart, Standort und Witterungsbedingungen auf ungefahr 3 bis 6 Wochen.

5.2 Baustelleneinrichtung, Arbeitsstreifen und Zuwegung

An jedem Maststandort wird wahrend des Baus ein Arbeitsraum von ca. 20 m x
30 m zur Materialzwischenlagerung, Vormontage und Errichtung benétigt. Fla-
chenbefestigungen sind fiir die Lagerpldtze und Arbeitsflachen meistens nicht er-
forderlich. An Stellen, wo es aus naturschutzfachlicher Sicht nicht méglich ist La-
gerplatze einzurichten werden die Teile auBerhalb gelagert.

Dort wo die StraBen und Wege keine ausreichende Tragfahigkeit oder Breite be-
sitzen, werden in Abstimmung mit den Unterhaltspflichtigen MaBnahmen zum
Herstellen der Befahrbarkeit festgelegt und durchgefiihrt. In sensiblen Bereichen
erfolgt dies zudem in enger Abstimmung mit der 6kologischen Baubegleitung und
gef. mit der zustdndigen Unteren Naturschutzbehorde.

Abseits der StraRen und Wege werden wahrend der Bauausfiihrung und im Be-
trieb zum Erreichen der Maststandorte und zur Umgehung von Hindernissen
Grundsticke befahren. Hierzu ist ggf. eine temporare Zuwegung erforderlich.
Diese Zuwegung weist in der Regel eine Breite von 5 m auf und wird durch Ausle-
gen von Fahrbohlen, Alupanelen und ggf. temporarem Wegebau hergestellt. In ei-
nigen Bereichen wird nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehoérde der
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Weg schmaler ausfallen. In den Moorflachen wird als Befestigung des Weges le-
diglich Rindenmulch aus lokalen Baumen verwendet, der anschliefend vor Ort
verbleibt und nicht entfernt wird.

Die Errichtungsarbeiten schlieRen die Beseitigung von (iberschiissigem Material,
Abfall sowie den Riickbau zwischenzeitlicher Wegebefestigungen u. a. ein. Sofern
bei den Baumalinahmen und im spateren Betrieb Schaden an StraBen, Wegen und
Flurstiicken entstehen werden diese in der Regel direkt mit den Pachtern / Eigen-
tiimern und im Streitfall durch Sachverstandige festgestellt. Der urspriingliche Zu-
stand wird in Abstimmung mit den entsprechenden Eigentiimern bzw. Nutzern
wiederhergestellt bzw. abgegolten.

5.3 Herstellung der Griindungen

Zur konkreten Auswahl und Dimensionierung der Griindungen sind vor Beginn der
BaumaRnahme Baugrunduntersuchungen an allen Maststandorten vorgesehen.
Zur Herstellung der Fundamente erfolgt in der Regel der Aushub einer Funda-
mentgrube.

Danach folgen die Herstellung der Fundamente und anschlieRend die Verfiillung
der Arbeitsrdume mit zwischengelagerten Bodenaushub. Uberschiissiger Bo-
denaushub wird abgefahren und unter Beachtung des Abfall- und Kreislaufwirt-
schaftsgesetz entsorgt.

54 Mastmontage und Seilzug

Die einzelnen Mastsegmente der Konstruktion werden aus Einzelteilen vormon-
tiert und anschlieBend in der Regel mit Hilfe eines Mobilkranes auf das Funda-
ment gestellt. Die Maste 115, 116, 117, 118, 125, 131, 136, 137 und 142 werden
auBerhalb montiert und anschlieBend mit einem speziellen Transporthubschrau-
ber zu den Fundamenten geflogen und montiert.

Nach Abschluss der Mastmontage beginnt der Seilzug in einem komplett errichte-
ten Abspannabschnitt der Leitung. Ein Abspannabschnitt ist der Bereich zwischen
zwei Winkelabspannmasten (WA), Winkelendmasten (WE), Winkelabzweigmasten
(WAZ) bzw. Portalen. Die GroRe und das Gewicht der eingesetzten Gerate sind
vergleichsweise gering. Die Arbeiten finden Gberwiegend an den Enden der Seil-
zugabschnitte (Trommel- und Windenplatze) statt.

Um Beeintrachtigungen zu vermeiden und eine Gefahrdung wahrend der Seilzuga-
rbeiten auszuschlieBen, werden vor Beginn der Seilzugarbeiten die Leitungsab-
schnitte vorbereitet. Uber die zu kreuzenden Objekte (z.B. StraRen, Eisenbahnen
oder Leitungen) werden Schutzgeriste errichtet, um die erforderlichen Durch-
fahrtshohen sicherzustellen.

Freileitungsseile werden schleiffrei ausgezogen, d.h. sie beriihren weder darunter-
liegende Hindernisse noch den Boden. Dies erfordert eine entsprechend hohe
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Zugspannung im Seil wahrend des Seilzuges die durch das Bremsen am Trommel-
platz und das Ziehen am Windenplatz erzeugt und standig kontrolliert wird.

5.5 Abschnittsweise Errichtung der Leitung

Da die Errichtung der neuen Leitung in der Trasse der Bestandsleitung geplant ist,
ist flir bestimmte Arbeitsschritte ein Abschalten der Bestandsleitung erforderlich.
Aufgrund der Bedeutung der Leitung kann diese nicht durchgehend tber den ge-
samten Bauzeitraum abgeschaltet werden. Somit ist eine stufenweise Errichtung
der Leitung und Begrenzung der Bauabschnitte erforderlich, um die Abschaltzei-
ten der Bestandleitung zu minimieren. Je nach Lage des neuen Maststandorts ist
das Vorgehen unterschiedlich.

Masterrichtung im Schutzstreifen Bestandsleitung

Die neuen Maststandorte liegen im Schutzstreifen und damit Uberspannungsbe-
reich der Bestandsleitung. Die neuen Maste werden entweder in der Nahe der be-
stehenden Maste (standortnah) oder exakt an der Stelle der bestehenden Maste
(standortgleich) errichtet.

Um die Abschaltzeiten der Bestandsleitung zu minimieren, ist bei der standortna-
hen Errichtung folgender Ablauf vorgesehen:

Im ersten Schritt werden die neuen Mastfundamente errichtet und anschliefend
die Maste angeliefert. Im zweiten Schritt wird die Bestandsleitung abgeschaltet,
die vormontierten Maste mittels Autokran aufgestellt und die alten Leiterseile an
den neuen Isolatoren befestigt. Mit dem Vorricken der Montageeinheit werden
dann Zug um Zug nach dem Stellen der neuen Trager die alten Masten riickge-
baut. Sind die Maste in einem Abschnitt ausgetauscht, werden die Leiterseile und
das Lichtwellenleiter-Erdseil ausgetauscht. Mit diesem Ablauf kann die Trasse im
Bedarfsfall taglich zugeschaltet werden.

Bei der standortgleichen Errichtung ist der grundsatzliche Ablauf gleich, mit dem
Unterschied, dass der bestehende Mast provisorisch versetzt und verankert wer-
den muss, um an der Stelle des alten Fundamentes eine neue Griindung zu errich-
ten. Nach der notwendigen Abbindezeit des Betons im neu errichteten Funda-
ment, d. h. nach etwa drei Wochen, kdnnen die dann vormontierten Maste errich-
tet und die bestehenden Master abgebaut werden.

Es wird davon ausgegangen, dass die BaumalRnahmen der neuen Leitung und die
Netzsteuerung fur die Bestandsleitung so koordiniert werden kdnnen, dass die
stufenweise Errichtung der Leitung und Abschaltung der Bestandsleitung in der
dargestellten Art und Weise erfolgen kann. Sollten im Einzelfall die Abschaltzeiten
flr die Errichtung der Leitung nicht ausreichend sein, ware alternativ die Einrich-
tung eines Provisoriums mittels Baueinsatzkabel oder Freileitungsprovisoriums
moglich, um die Bestandsleitung parallel zu den BaumaBBnahmen betreiben zu
kdénnen.
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5.6 RiickbaumalRinahmen

Die geplante Leitung ist ein Ersatz fir die bestehende 110-kV-Leitung. Parallel zur
Errichtung der neuen Leitung bzw. nach Inbetriebnahme dieser erfolgt der Riick-
bau der insgesamt 34 Maste. Die bestehenden Mastfundamente werden bis ca.

1 m Tiefe unter Gelandeoberkante (GOK) abgetragen und fachgerecht entsorgt.
Abweichungen hiervon kdnnen bei besonderen naturschutzfachlichen Erfordernis-
sen auftreten, um groRRere Eingriffe in den Naturhaushalt zu vermeiden.

Die ehemaligen Maststandortflachen werden rekultiviert und ihrer Umgebungs-
nutzung wieder zugefiihrt. Die im Zuge des Leitungsabbaus zu entfernenden Be-
tonfundamentteile, Bodenaushub, Leiterseile und Stahlgittermaste werden ge-
maRk den geltenden Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzen entsorgt und dem
Wertstoffkreislauf wieder zugefihrt.

Im betrachteten Leitungsabschnitt sind vom Leitungsabbau ausschlief8lich Beton-
fundamente betroffen. Diese werden gemaR der ,,Handlungshilfe flir den Riickbau
von Mastfundamenten bei Hoch- und Hochstspannungsfreileitungen” (Stand Ok-
tober 2015) des Bayrischen Landesamts fiir Umwelt abgebaut. Das Fundamentab-
baukonzept kann auf der Webseite des LfU eingesehen werden.

Die Art der abzubauenden Fundamente ist der Mastliste Abbau (Unterlage 8.2 der
Verfahrensunterlagen) zu entnehmen.

Die geologischen und hydrologischen Verhaltnisse sind fir die einzelnen riickzu-
bauenden Maststandorte im Anhang 2 zum Erlauterungsbericht dargestellt.

Da die geplante Leitung im Wesentlichen in der Trasse der bestehenden Leitung
verlauft, erfolgen die Inbetriebnahme der neuen Leitung und der Riickbau der Be-
standsleitung wie bereits im Kap. 5.5 dargelegt abschnittsweise.

Nach abgeschlossenem Riickbau wird LEW auf Antrag der jeweiligen Grundstiicks-
eigentimer die L6schung der im Grundbuch eingetragenen Leitungsfiihrungs-
rechte (Dienstbarkeiten) fiir die abgebauten Abschnitte veranlassen. Bei der hier
vorliegenden trassengleichen Erneuerung erfolgt dies in der Regel mit der Bestel-
lung der neuen Dienstbarkeit.

5.7 Beschreibung Normalbetrieb und Riickbau

Kontrolle und Instandhaltung Freileitung

Nach Inbetriebnahme ist die Freileitung auf viele Jahre wartungsfrei und wird
durch wiederkehrende Priifungen (Inspektionen) auf ihren ordnungsgemafRen Zu-
stand hin Gberprift. Dabei wird darauf geachtet, dass der Abstand der Vegetation
zu den spannungsfiihrenden Anlagenteilen der Norm entspricht. WartungsmaR-
nahmen des Betreibers sorgen dafiir, dass bei abweichenden Zustanden der Soll-
zustand wiederhergestellt wird.

Bei Freileitungen sind Trassen (Schutzstreifen) hinsichtlich des Bewuchses, stéren-
den Objekten, Gelandeverlauf und Bebauung zu kontrollieren. Bei den Maststand-
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orten und Fundamenten konzentrieren sich Inspektionen auf den sichtbaren Fun-
damentkorper (Risse, Abplatzungen, Lageveranderung), sowie die Bodenzone (Ab-
grabungen, Anhaufungen, Unterspilungen, Bewuchs).

Die unmittelbare Umgebung der Maste sollte von Gehdlzen freigehalten werden,
um einen lang anhaltenden Korrosionsschutz zu gewahrleisten. Die Kontrolle der
Stahlmasten umfasst die Priifung hinsichtlich fehlender oder verbogener Mast-
teile, lockerer oder fehlender Verbindungsmittel, Alterung und Zustand des Korro-
sionsschutzes (Unterrostungen an Uberlappungsstellen, etc.). Die Inspektion der
Maststandorte, Fundamente und Maste erfolgt in der Regel durch eine Begehung
vor Ort, die Inspektion der Trasse und der Stromkreise kann auch durch Beflie-
gung mit Hubschrauber durchgefiihrt werden.

Stilllegung und Riickbau
Sollte die errichtete Leitung endglltig stillgelegt werden, kann sie nach den dann
glltigen Vorschriften zuriick gebaut werden.
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6. Technische Alternative Erdkabel

6.1 Vorbemerkung

Wie im Kap. 1.5 dargelegt, ist der § 43 h EnWG fiir das vorliegende Vorhaben nicht
einschlagig. Diese Vorschrift bestimmt, dass Hochspannungsleitungen auf neuen
Trassen als Erdkabel auszufiihren sind, soweit die Gesamtkosten fiir Errichtung
und Betrieb des Erdkabels die Gesamtkosten der technisch vergleichbaren Freilei-
tung den Faktor 2,75 nicht Gberschreiten und naturschutzfachliche Belange nicht
entgegenstehen; die flr die Zulassung des Vorhabens zustandige Behorde kann
auf Antrag des Vorhabentragers die Errichtung als Freileitung zulassen, wenn 6f-
fentliche Interessen nicht entgegenstehen.

Unabhangig davon stellt das Erdkabel eine technische Alternative zur Freileitung
dar. Daher wird im Folgenden die Alternative Erdkabel beschrieben und es erfolgt
ein grundsatzlicher Vergleich von Erdkabel und Freileitung aus technischer und
umweltfachlicher Sicht.

Weiterhin werden auf Basis einer Grobtrasse die moglichen Kosten einer Vollver-
kabelung der Leitung Peiting — Peillenberg geschatzt und der Freileitung gegen-
Ubergestellt.

Die folgenden Kapitel 6.2 bis 6.5 beschreiben die generellen Aspekte einer Verka-
belung, erst das anschliefende Kapitel 6.6 befasst sich mit den hier vorliegenden
projektspezifischen Aspekten.

6.2 Allgemeines und Technologie

110-kV-Erdkabel in kunststoffisolierter (6l-freier) Ausfiihrung sind seit den frilhen
1970er Jahren auf dem Markt verfligbar. Seit Giber 20 Jahren werden sie auch im
deutschen 110-kV- Hochspannungsnetz eingesetzt. Mit zunehmender Betriebser-
fahrung hat sich die VPE-Kabel-Technik (Isolierung aus vernetztem Polyethylen)
gegeniiber der friiher weit verbreiteten Ol-Papier-Isolation vollstandig durchge-
setzt.

6.2.1 Kabelaufbau

VPE-Kabel bestehen im Wesentlichen aus einem hochleitfahigen metallischen Lei-
ter aus Kupfer oder Aluminium und der dreischichtigen Kunststoffisolierung. Ein
metallischer Schirm, z.B. aus Kupferdradhten, sorgt fiir die Begrenzung des elektri-
schen Feldes und ein Kunststoff-AuRenmantel sorgt fir die Beriihrungssicherheit
und dient bei Erdverlegung als Korrosionsschutz.

Im Folgenden ist der typische Aufbau eines VPE-Kabels dargestellt:

Unterlage 1: Erlauterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung Anlage 65701
(P 6) Schongau — PeiRenberg im Abschnitt Peiting — PeiRenberg 42



Planfeststellungsunterlage 110-kV Leitung Anlage 65701 — Schongau — Peienberg

Erlduterungsbericht

im Abschnitt von Peiting nach Peienberg
Lechwerke AG

6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.2

Abbildung 6: Typischer Aufbau eines VPE-Kabels

Kabelanlagenzubehor

Muffen

Die Lange eines Kabels ist sowohl fertigungs- als auch oft transportbedingt be-
grenzt. Ubersteigt die erforderliche Gesamtlidnge der Kabelverbindung die maxi-
mal mogliche Fertigungslange (abhangig von Kabeltyp und Leiterquerschnitt),
miissen Einzelkabellangen durch Muffen verbunden werden. Muffen fiir VPE-Ka-
bel werden vor Ort nach der Kabelverlegung in dafiir vorgesehenen Muffengruben
montiert und missen gegen mechanische Beschadigung geschiitzt werden.

Fir lange Kabelsysteme, bestehend aus mehreren Abschnitten und Muffen, sind
spezielle Malnahmen zur Schirmerdung vorzunehmen (,,Crossbonding”). Hierzu
ist in unmittelbarer Ndhe einer jeden Muffengrube ein spezieller verschlossener
Erdungskasten zu installieren.

Kabelendverschlisse

An den Enden jeder Kabelstrecke oder jedes Kabelsystems sind Kabelendver-
schliisse zum Anschluss an die vorhandene Freileitung oder an eine Schaltanlage
(Umspannwerk) zu installieren. Diese kdnnen entweder als Freiluftausfiihrung
ausgelegt oder fiir eine (gekapselte) Innenraum-Schaltanlage konzipiert sein. Als
Freiluftausfihrung kdnnen sie auch platzsparend direkt auf einer zusatzlichen Tra-
verse eines Leitungsmastes installiert werden (sog. Ubergangsmast).
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Abbildung 7: Beispiel eines Ubergangsmastes mit Kabelendverschliissen (2 Ka-
belsysteme)

Abbildung 8: Beispiel eines Ubergangsmastes mit Kabelendverschliissen (1 Ka-
belsystem)
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6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.2.1

Bau- und Installationsphase

Allgemeines

Bei erdverlegten Kabelsystemen ist die Hohe der Leistungsibertragung im We-
sentlichen limitiert durch die Warmeabgabe an die Umgebung. Neben der Verle-
getiefe spielen dabei auch die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Materialien)
eine entscheidende Rolle.

Je nach Stromanforderung und rdumlichen Gegebenheiten kann das Kabelsystem
im Normalfall direkt in einem riickgefillten Graben oder in dafir vorgesehenen
Kabelschutzrohren verlegt werden. Im Kreuzungsbereich von Verkehrswegen
(StraRen, Bahngleise, etc.) oder anderen Versorgungsleitungen kann eine graben-
lose Verlegung, evtl. auch mit lokal groRRerer Verlegetiefe, erforderlich sein.

Im Folgenden werden die offene und grabenlose Verlegung naher erlautert.

Offene Kabelverlegung

Kabelgrabenprofil und Arbeitsstreifen

Fir einen Stromkreis (drei Phasen eines Kabelsystems) ist entweder eine gebiin-
delte Verlegung in Form eines Dreiecks oder eine Flachanordnung wie in der fol-
genden Abbildung moglich.

Die Verlegung der Kabel im Dreieck stellt den anzustrebenden Standardfall dar.
Hierdurch wird der Flachenbedarf reduziert, wodurch in erster Linie die Erdbewe-
gungen und damit die Tiefbaukosten als wesentlicher Kostenfaktor minimiert wer-
den.

Abbildung 9: Schematischer Aufbau Kabelgraben Flachverlegung (2 Kabelsys-
teme)
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Eine Alternative zur Dreiecksanordung ist die Flachverlegung (Einebenenanord-
nung). Durch die groRere Kabelgrabenbreite und Erdbewegungen sind die Baukos
teni. d. R. deutlich héher. Diese Verlegeart kommt jedoch haufig zur Anwendung,
wenn die Kabel durch groRe Ubertragungsstréome thermisch stark belastet wer-
den.

Arbeitsstreifen

Der Arbeitsstreifen bei Verkabelungsvorhaben besteht aus dem Kabelgraben, der
BaustralRe und den Lagerflachen fiir den Bodenaushub. Fiir den Arbeitsstreifen
wird im freien Gelande von einer Gesamtbreite von ca. 14 m ausgegangen.

Bei beengten Platzverhiltnissen ist eine Verringerung des Arbeitsstreifens durch
Abtransport und spateren Wiederantransport des Erdaushubs moglich. Hierfur
fallen jedoch zusatzliche Umweltbelastungen und Kosten an.

Uber die BaustralRe erfolgt der Transport von Maschinen und Material. Diese wird

nach Abschluss der Bauarbeiten zurlickgebaut. Eine dauerhafte Versiegelung ist
nicht erforderlich.

Erdaushub Kabelgraben Baustralie

v

< = 14m =

Abbildung 10: Arbeitsstreifen Kabelverlegung schematisch
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6.3.2.2

Bauablauf

Die Baumalinahmen bei offener Kabelverlegung unterteilen sich in die folgenden
Arbeitsschritte:

e Einrichtung Arbeitsstreifen und Anlage einer BaustralRe
e Herstellung Kabelgraben

Transport und Verlegung Kabel

Bettung und Einsanden Kabel

Muffen- und Endverschlussmontage
Inbetriebnahmepriifung

Riickbau Baustralle

Wiederherstellung der Oberflachen, Renaturierung

Die einzelnen Arbeitsschritte werden im Folgenden erldutert:

Einrichtung Arbeitsstreifen und Anlage Baustrafle

Zu Beginn der Kabelverlegung erfolgen die Raumung des Arbeitsstreifens und die
Herstellung einer Baustralle, soweit nicht bestehende StralRen und Wege genutzt
werden kénnen.

Herstellung von Kabelgraben

Die Kabelbaustelle wird in Bauabschnitte unterteilt. Die Lange der Bauabschnitte
wird durch die maximal mogliche Kabellange, und damit die Lage der Muffenbau-
werke, bestimmt.

Bei der offenen Kabelverlegung bestimmen umfangreiche Erdarbeiten fiir die Ka-
beltrasse sowie fiir die Bauwerke der Kabelverbindungen (Muffen) die Bauphase.
Der komplette Aushub der Muffenbauwerke und der nicht zum Verfiillen geeig-
nete bzw. bendtigte Kabelgrabenaushub muss abtransportiert und deponiert wer-
den (ca. 50 % des Aushubs). Das spezielle Riickfillmaterial fiir den Bereich der Ka-
bel im Graben muss herantransportiert werden. Entlang der Trasse sind immer
Teilstlicke iber einen bestimmten Zeitraum wegen des offenen Grabens blockiert.
Sofern der Kabelgraben im Bereich des Grundwassers liegt ist eine Wasserhaltung
zur Entwésserung des Kabelgrabens wahrend der BaumalRnahmen erforderlich.

Transport und Verlegung der Kabel

Je nach Kabelverlegeanordnung und Kabellange konnen die Kabeltrommeln (un-
abhéngig von der Spannungsebene) einen Durchmesser von bis zu 4,5 m und eine
Breite von ca. 3,5 m haben. Zum Transport dieser Kabeltrommeln kommen Fahr-
zeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 50 t zum Einsatz.

Der offene Kabelgraben wird zundchst mit einer Grundschicht aus geeignetem
Bettungsmaterial ausgestattet, auf deren kompaktierter glatter Oberflache tem-
pordr abschnittsweise Verlegerollen platziert werden. AnschlieRend erfolgt der
Einzug der Kabel in den offenen Kabelgraben. Am Ende des Zugvorgangs wird das
Kabel an seiner finalen Position von den Rollen in den Bettungssand gelegt.
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Bettung, Einsanden der Kabel

Nach erfolgter Verlegung der Einzelkabel wird der Kabelgraben zunachst mit ge-
eignetem Bettungsmaterial zur Begrenzung der Temperaturerhéhung im Nahbe-
reich der Kabel teilweise verfiillt und kompaktiert. Hierzu eignen sich Magerbeton
oder ein spezielles Sand-Zement-Gemisch. Das restliche Volumen kann mit locke-
rem Aushubmaterial riickgefillt werden.

Uber dem Bettungsmaterial wird ein Warnband verlegt. Zudem werden als fiir zu-
satzlichem Schutz auf die Sandbettung Fertigbeton-Platten verlegt werden. Der
obere Bodenhorizont wird mit dem separat gelagerten Oberboden verfillt. Nach
Abschluss der BaumaRnahme wird das Geldande wieder in den urspriinglichen Zu-
stand zurlickversetzt.

Muffen- und Endverschlussmontage

Fir die Installation der Kabelmuffen an den Muffenorten ist temporéar ein Monta-
gezelt Gber der Muffengrube zu errichten. Schwertransporte oder Kranarbeiten
sind an den Muffenorten nicht erforderlich.

Inbetriebnahmepriifung

Nach erfolgter Muffen- und Endverschlussmontage, sowie der Fertigstellung der
Erd-/ , Crossbonding“-Verbindungen kann die finale Hochspannungsprifung erfol-
gen.

Hierzu wir eine mobile Hochspannungs-Resonanz-Spannungsquelle, die auf einem
handelsiiblichen Sattelschlepper (40 t) platziert ist, in der Nahe des Ubergangs-
bauwerks platziert und an die Freiluft-Endverschliisse angeschlossen.

6.3.3 Grabenlose Bauweise

Sofern eine offene Verlegung im Graben aufgrund von Hindernissen im Trassen-
korridor (z. B. Verkehrswege, groRere Gewdsser) oder beengten Platzverhaltnis-
sen nicht moglich ist, wird eine grabenlose (geschlossene) Bauweise angewandt.
Diese ist -auf die Lange bezogen- i.d.R. teurer als eine offene Bauweise.

Der Bauablauf bei geschlossener Bauweise ist von dem jeweiligen Bohr- bzw.
Pressverfahren abhangig. Grundsatzlich ist eine grabenlose Bauweise mittels hori-
zontaler Bohrungen, horizontaler Pressungen, Horizontal-Spilbohrverfahren oder
mit dem Mikrotunnelverfahren moglich. Die Entscheidung liber das konkrete Ver-
fahren richtet sich nach 6rtlichen Verhaltnissen und dem Untergrund.

Beispielhaft wird im Folgenden das sogenannte Horizontal-Spilbohrverfahren
(engl. ,Horizontal Directional Drilling” = HDD) beschreiben. Hierbei wird in ver-
schiedenen Stufen Bodenmaterial mit einer Bohrsuspension (z.B. Bentonitspi-
lung) gelockert und ,ausgespiilt”, d.h. geraumt. Die Bohrung beginnt in der Start-
grube und endet in der Zielgrube.
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Arbeitsschritte grabenlose Verlegung:

o Herstellen einer Startgrube und einer Zielgrube

. Vorfertigen des Stranges durch Verschweien der HDPE-Rohre
o Erstellung der Pilotbohrung

o Aufweitung und Raumung

. Einziehen des vorgefertigten Stranges

. Einbringen des Zugseils flir den spateren Kabeleinzug

. Kalibrierung der Rohre und VerschlieRen der Rohrenden.

6.4 Betriebsphase

6.4.1 Schutzstreifen Betriebsphase

Zum Schutz der Kabel vor Beschadigung ist die Freihaltung eines Schutzstreifens
erforderlich. In dem Schutzstreifen sind keine tief wurzelnden Gehdlze und keine
Gebaude zulassig. Landwirtschaftliche Nutzung bzw. Verkehrsflachen im Schutz-
streifen sind moglich. Die Breite des Schutzstreifens bestimmt sich nach der Verle-
geanordung der Kabe.

6.4.2 Wartung

VPE-Kabel sind wahrend ihrer Lebensdauer wartungsfrei. Allerdings sind regelma-
RBig Inspektionen erforderlich, um zu prifen, ob mechanische Schaden oder Be-
wuchs u.U. den weiteren Betrieb des Kabels beeintrachtigen kdnnen.

6.4.3 Emissionen

Waiarmeabgabe

Beim Betrieb der Kabel entsteht Warme welche (iber die Kabelbettung an das um-
gebende Erdreich abgegeben wird. Aufgrund der Verlegetiefe ergeben sich jedoch
bei ordnungsgemaRer Einbettung keine erheblichen Auswirkungen auf die land-
wirtschaftliche Nutzung oder Bewuchs im Schutzstreifen.

Magnetfeld

Bei Stromfluss emittiert ein Kabelsystem ein elektromagnetisches Wechselfeld.
Bei einer gebiindelten Anordnung sind die magnetischen Felder deutlich geringer
als bei Einebenenanordnung.

Im Gegensatz zu Freileitungen ist ein elektrisches Feld auBerhalb des Kabels je-
doch nicht vorhanden, da die einzelne Kabelader durch einen Metallmantel ge-
schirmt ist.

Sonstige Emissionen
Wahrend des Betriebs gehen ansonsten von dem Erdkabelsystem keine Emissio-
nen (z. B. Schall- oder Luftemissionen) aus.
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Planfeststellungsunterlage
Erlduterungsbericht

6.5 Genereller technischer Vergleich Freileitung und Kabel

Freileitungen sind eine technisch ausgereifte Technologie zur Ubertragung von
groflen Mengen elektrischer Energie liber groRe Entfernungen. Der Bau und Be-
trieb von Freileitungen auf der Hochspannungsverteilebene beruht auf jahrzehn-
telanger Erfahrung.

Erdkabel in VPE-Technologie sind zwar auf der 110 kV-Verteilnetzebene ebenfalls
seit Jahrzehnten im Einsatz, bisher jedoch vor allem in stadtischen, dicht bebauten
Gebieten.

Beide Technologien unterscheiden sich jedoch deutlich in ihrem Betriebsverhal-
ten. Insbesondere Zwischenverkabelungen als Unterbrechung von (bestehenden)
Freileitungen erhohen das Ausfallrisiko der Gesamtleitung und verringern ggf. de-

ren Verfligbarkeit.

In der folgenden Tabelle werden Freileitung und Kabel grundsétzlich anhand ver-

schiedener technischer Kriterien gegeniibergestellt.

Kriterium

Freileitung

VPE Kabel

Elektrische Festigkeit
(Isolation)

Selbstheilende Luftisolie-
rung mit hoher elektrischer
Festigkeit

Keine Selbstheilung der
Kunststoffisolierung moglich,
bleibender Schaden

Uberlastbarkeit

Leistungsreserve durch
Uberlastbarkeit gegeben

Kurzzeitige Uberlastbarkeit
in engen Grenzen gegeben

Elektrische Verluste

i. d R. hoher

i. d R. niedriger

Fehleranfilligkeit ge-
nerell

hohere Fehleranfalligkeit
bedingt durch Witterungs-
einflisse, Fehler aber meist
ohne Folgen

geringere Fehleranfalligkeit
jedoch Fehler immer mit
bleibenden Schaden verbun-
den

Fehleranfalligkeit bei
Zwischenverkabelun-
gen

Keine Fehleranfalligkeit, die
sich von der Kabel- auf die
Freileitungsstrecke negativ
auswirkt.

bedingt durch die héhere
Fehleranfalligkeit der Freilei-
tung durch Witterungsein-
flisse negative Beeinflus-
sung (héheres Schadensri-
siko) auf der Teilkabelstrecke

Nichtverfiigbarkeit

Reparaturdauer Stunden
bis Tage

Reparaturdauer in Wochen,
damit trotz geringerer Feh-
leranfalligkeit deutlich ho-
here Nichtverfiigbarkeit

Verwertung moglich

Lebensdauer Abgesehen von den regulad- |40 Jahre (auf Basis von Lang-
ren Instandhaltungsmal- zeitprifungen)
nahmen (Korrosionsschutz, | Danach Komplettersatz ggf.
Leiterseiltausch etc.) bis zu | mit anderer Trassenflihrung
80 Jahren unter Beibehal- | erforderlich.
tung der Trassenfiihrung.

Riickbau Vollstandiger Riickbau und | Riickbau und Verwertung

teilweise nicht moglich (z. B.
HDD-Strecken)
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Kriterium Freileitung VPE Kabel
Betriebserfahrung Jahrzehntelange Betriebs- | In Deutschland im Einsatz
erfahrung, Im Einsatz seit seit ca. 1990-er Jahre
1912
Tabelle 7: Technischer Vergleich Freileitung und Kabel

Erlduterungen zur Tabelle:

Elektrische Festigkeit (Isolation)

Bei einer Freileitung erfolgt bei Auftreten eines Uberschlages zwischen zwei Lei-
tern oder zwischen einem Leiter und geerdeten Teilen eine Abschaltung. Nach der
Wiedereinschaltung ist die elektrische Festigkeit bei der Freileitung wieder vor-
handen.

Im Gegensatz zur Luftisolation bei Freileitungen fiihren Zusammenbriiche der
elektrischen Festigkeit von Feststoffisolationen, wie hier bei Kunststoffkabeln ge-
geben, stets zur dauerhaften Schadigung und sind daher unumkehrbar.

Uberlastbarkeit

Die Ubertragungsleistung einer Freileitung hiangt von den Umgebungsbedingun-
gen ab. Bei bestimmten vorherrschenden Witterungen (z.B. kiihlere Temperatu-
ren, Wind) ergeben sich Reserven.

Auch das Kabel hat Reserven, abhangig von der Auslegung und der thermischen
Dimensionierung, diese sind jedoch deutlich geringer als bei einer Freileitung. Re-
serven ergeben sich durch die groRRe thermische Zeitkonstante des Kabels.
Uberlastungen (iber die thermische Auslegung hinausfiihren aber beim Kabel zu
irreversiblen Schaden der Kunststoffisolierung, die langfristig zu Durchschlagen
und somit zu einer signifikanten Verringerung der Lebensdauer fiihren kénnen.
Deshalb wird der Uberlastschutz beim Kabel wesentlich enger bemessen. Im Stér-
fall wird ein Kabel friiher durch den Schutz abgeschaltet, was einen betrieblichen
Nachteil darstellt und die Risiken der Versorgungssicherheit erhéht.

Elektrische Verluste

Die bezogenen elektrischen Verluste sind bei Kabelsystemen in erster Linie auf-
grund der groReren verwendeten Leiterquerschnitte (Cu oder Al) kleiner als bei
Freileitungen.

Fehlerverhalten

Teilverkabelungen haben erhebliche betriebliche Nachteile. Bedingt durch die h6-
here Fehleranfalligkeit der Freileitung durch Witterungseinfllisse ergeben sich im
geldscht betriebenen HS-Netz der LVN negative Beeinflussungen der Teilkabel-
strecke. Durch Fehler auf der Freileitung ergeben sich im geldscht betriebenen
Netz haufig stehende Erdschliisse. Die durch den Erdschluss entstehende Span-
nungsanhebung auf den nicht betroffenen Phasen kann die Isolation des Kabels in
unzuldssiger Weise tiberbeansprucht werden und somit zu einem Ausfall fihren.
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Nichtverfiigbarkeit

Obwohl Kabelsysteme keinen dulReren Witterungseinflissen ausgesetzt sind und
ihre Fehleranfalligkeit (Fehlerh&ufigkeit) daher geringer ist, sind hierbei mogliche
Reparaturen mit deutlich hoherem logistischem Aufwand verbunden (z.B. Ausbag-
gern). Auch die Ersatzteillagerung und die Verfligbarkeit von spezialisiertem Mon-
tagepersonal, sind hierbei von entscheidender Bedeutung.

Lebensdauer

Die Lebensdauer einer Freileitung wird mit ca. 80 Jahren angesetzt, jene eines
Kunststoffkabels mit ca. 40 Jahren. Das bedeutet, das Kabel ist Uber die Lebens-
dauer einer Freileitung zweimal zu verlegen und zu demontieren, mit allen damit
verbundenen Belastungen fiir Mensch und Umwelt sowie mit zweifachen Investi-
tionskosten. Bei der Freileitung muss innerhalb der Lebensdauer nur vom Korrosi-
onsschutz der Masten und Fundamentkodpfe ausgegangen werden, gegebenenfalls
bei hohen Fremdschichtklassen (hohe Verschmutzungsbelastung) auch vom Aus-
tausch der Leiter und Isolatoren.

Riickbau und Verwertung

Abgesehen von tiefgriindigen Fundamenten, kdnnen Freileitungen komplett zu-
riickgebaut werden und ein GroR3teil der Materialien wiederverwendet werden.
Bei erdverlegten Kabelsystemen ist ein kompletter Riickbau moglicherweise nicht
immer gewahrleistet. Insbesondere HDD-Strecken, z.B. bei Fluss- oder StraRen-
kreuzungen o.3., bereiten hierbei Probleme. Zudem kann lediglich der metallische
Kabelleiter komplett verwertet werden, wahrend ein GroRteil der anfallenden
Kunststoffisolation der Entsorgung zufallen muss.

Betriebserfahrung

Wahrend Freileitungen aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung als etablierte Tech-
nik akzeptiert sind, ist die Betriebserfahrung mit 110 kV-VPE-Kabeln vergleichs-
weise gering.

Betriebliche Aspekte

Beim Einbinden einer Erdkabelstrecke in das landlich strukturierte 110-kV-Freilei-
tungsnetz der LEW wiirden einige zusatzliche, betriebsrelevante Probleme auftre-
ten:

e Der Erdschlussstrom im Fehlerfall betragt das ca. 30 bis 40-fache verglichen
mit einer dquivalenten 110-kV-Freileitung. Deshalb ist der mogliche Zubau an
Erdkabeln im Netz langenmaRig begrenzt.

e Ein kompletter Schutz der Kabelstrecke vor Beschadigungen bei erhdhter Span-
nung (z. B. durch Blitzeinschlag oder Erdschliissen im Freileitungsnetz) ist trotz
zusitzlichen Uberspannungsableitern nicht komplett gewéhrleistet.

e Grundsatzlich ist die Versorgungssicherheit bei der Verwendung von 110-kV-
Erdkabeln geringer als die von Freileitungen, da fiir Fehlersuche, Erdarbeiten,
Montage und Spannungspriifung eine deutlich langere Zeit benotigt wird.
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Fazit
Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass aus technischer Sicht 110-kV-Erdka-
bel gegenliber Freileitungen mit deutlichen Nachteilen verbunden sind.

6.5.1 Vergleich Freileitung und Kabel aus Umweltsicht

Beim Vergleich von Freileitungen und Kabeln aus Umweltsicht kann nicht generell
einer Technologie der Vorzug gegeben werden. Je nach Schutzgut sind die Auswir-
kungen unterschiedlich. Allgemein kann feststellt werden, dass durch ein Kabel-
vorhaben andere Schutzglter als durch eine Freileitung belastet werden.

Sowohl Freileitungen als auch Kabelsysteme weisen Eigenschaften auf, die - je
nach Naturraumausstattung - zu erheblichen Beeintrachtigungen fiihren kénnen.
Bei der Errichtung einer Kabelanlage kommt es insbesondere in der Bauphase zu
umfangreichen Eingriffen auf der gesamten zu verkabelnden Strecke.

Von der Verlegung eines Erdkabels werden die Schutzglter Vegetation, Grund-
wasser und Boden in hoherer Intensitat belastet als durch die Errichtung einer
Freileitung. Ferner geht mit der Erdverkabelung auch ein starkerer Eingriff in das
Grundeigentum einher.

Freileitungen sind im Regelfall mit groReren Eingriffen in das Landschaftsbild ver-
bunden im Vergleich zum Erdkabel. Weiterhin besteht bei Freileitungen die Kollisi-
onsgefahr von Vogeln mit den Leiterseilen.

6.6 Projektbezogene Darstellung Erdkabel

Im Folgenden wird die Alternative Erdkabel konkret fiir die Leitung Schongau —
PeiRenberg im Abschnitt zwischen Peiting und Peilenberg als Vollverkabelung be-
schrieben.

Mogliche Teilverkabelungen
Die im folgenden Kapitel beschriebenen Ausfiihrungen fir die Vollverkabelung
gelten grundsatzlich in gleicher Weise auch fiir mogliche teilweise Verkabelungen.

Im Rahmen der frithen Offentlichkeitsbeteiligung wurden weder von den betroffe-
nen Gemeinden noch von betroffenen Masteigentiimern Forderungen nach kon-
kreten (Teil-) Verkabelungen gedulert.

Grundsatzlich sind kurze Teilverkabelungen im Vergleich zu einer langeren Voll-
verkabelung summarisch gesehen zwar geringfiigig wirtschaftlicher, spezifisch auf
den betrachteten Abschnitt durch die kostenintensiven Ubergangsbauwerke und
projektspezifischen Fixkosten jedoch deutlich teurer. Der Kostenfaktur Kabel zu
Freileitung wird bezogen auf den (teil)verkabelten Abschnitt also erheblich un-
glnstiger.

Eine Entlastung des Landschaftsbildes bei kurzen Teilverkabelungen ist durch die
massiv sichtbaren Ubergangsbauwerke nicht gegeben.
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6.6.1 Anforderungen, technische Grunddaten

Fir die Auslegung des Kabelsystems sind in erster Linie die Ubertragungsleistung
und damit der maximale elektrische Ubertragungsstrom, sowie die Verlege- und
Betriebsbedingungen entscheidend.

Die Ubertragungsleistung der mit einer Freileitung technisch vergleichbaren Ka-
belvariante ergibt sich aus den erforderlichen Parametern der Freileitung hinsicht-
lich Nennspannung und geforderter Dauerstrombelastbarkeit. Diese wiederum er-
geben sich aus den Anforderungen aus Netzberechnungen der technischen Netz-
planung der LEW Verteilnetz GmbH.

Die wichtigsten Auslegungsparameter der geplanten Leitung sind in der folgenden
Tabelle 8 dargestellt.

Parameter je System

Nennspannung 110 kv

Geforderte Ubertragungsleistung 140 MVA

Redundanz n-1 (Einfach-Ringleitung)
Belastungsgrad 1,0 (Dauerlast)

Aus diesen Angaben: 740 A

max. elektrischer Ubertragungsstrom,
der von einer Freileitung sowie einem
Kabel gleichsam dauerhaft Gibertragen
werden kann

Tabelle 8: Technische Randbedingungen Kabelauslegung

Entsprechend der o.g. Auslegungsparameter sind fiir die Leitung zwei Kabelsys-
teme (2 x 1 x 3 Einleiterkabel) erforderlich.

Entsprechend der Auslegungsparameter und Verlegebedingungen ergibt sich vor-
zugsweise ein technisch-wirtschaftlich optimaler Leiterquerschnitt von 1.600 mm?

Aluminium.
Parameter
Leiterquerschnitt 1.600 mm? Aluminium
Anzahl der parallelen Stromkreise 2
Verlegung Dreiecksanordnung
im Boden (in Rohren)

Tabelle 9: Ergebnis Auslegung Kabelsystem

6.6.2 Dimensionierung Kabelgraben

Wie oben beschrieben, sind fiir das konkrete Leitungsvorhaben zwei Kabelsys-
teme erforderlich. Deshalb ergeben sich bei Dimensionierung des Kabelgrabens
eine Dreicksanordnung der Kabelschutzrohre und eine Breite des Kabelgrabens
von insgesamt ca. 4 m.
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Beziiglich des Kabelgrabens wird von einer Mindestiiberdeckung der Kabel von 1,2
m ausgegangen, woraus eine Verlegetiefe von bis zu 1,6 m (Grabensohle) resul-
tiert.

Arbeitsstreifen

Wahrend der Bauphase wird ein Arbeitsstreifen von ca. 14 m benétigt. Sofern vor-
handene Strallen und Wege fiir die Baumalinahme genutzt werden kénnen, redu-
ziert sich die zusatzlich wahrend der Bauzeit beanspruchte Breite auf ca. 9 m.

Schutzstreifen

Bei der gewahlten Verlegung der Kabel in Dreiecksanordnung betragt die Schutz-
streifenbreite in der Betriebsphase insgesamt ca. 8 m. Bei direkter Erdverlegung
(ohne Schutzrohr) misste der Schutzstreifen mindestens doppelt so breit sein, um
eine Durchwurzelung zu verhindern.

Der grundsatzliche Aufbau des Kabelgrabens kann im vorliegenden Projekt ver-
wendet werden und ist bereits in Abbildung 9 dargestellt.

6.6.3 Kabeltrasse

Im vorliegenden Projekt ist ausschlielRlich eine Verlegung entlang der Bundes-
stralRe 472 denkbar, da alle anderen Trassen durch das Hochmoor fihren wiirden.
Dies ist aus naturschutzfachlicher Sicht nicht genehmigungsfahig.

Die Trasse wiirde im Umspannwerk Peiting beginnen. Von dort tGber die norddstli-
che Ecke an den Grundstiicksgrenzen der Gewerbegebidude westlich das Gewer-
begebiet verlassen.

Da es keine geeigneten offentlichen Wege in diesem Bereich gibt, wiirde die Ka-
beltrasse westlich des Gewerbegebietes einige landwirtschaftlichen Flachen
durchkreuzen bevor nach etwa 650 m die B 472 kommt.

Die B472 miisste mit Stahlrohren unterpresst werden, damit die Trasse auf die ge-
geniberliegende Seite kommt. Nun wird der Verlauf der B 472 Richtung Norden
gefolgt. In Hohe B 472 / Vorderer Einwartsweg misste die Bahnstrecke unter-
kreuzt werden. Eine Verlegung entlang der Bahnstrecke ist nicht moglich, da der
notwendige Abstand vom Gleisbett zum einen eine Rodung von Waldflachen nach
sich ziehen wiirde zum anderen eine sehr lange und breite Baustralle im Moorge-
biet bedingen wiirde.

Nach Kreuzung der Bahntrasse folgt der Trassenverlauf der B 472 in Richtung Os-
ten. Die Trasse fuhrt im StraBengraben der BundesstralRe vorbei am Bicklhof bis
zur Anschlussstelle HohenpeiRenberg West und folgt dort dem StraRenverlauf
Richtung Stden, hierbei wird die Siedlung ,Winterleitenweg” passiert. Kurz vor
dem Bahnhalt ,,HohenpeilRenberg” tiberkreuzt die Bahnlinie Schongau nach Weil-
heim die BundesstraRRe, hier muss auch das Kabel ebenfalls die Bahnlinie unter-
kreuzen. Dem StraBenverlauf der B 472 ist nun bis kurz vor PeiRenberg. Vor der
abermaligen Kreuzung zwischen BundesstralRe und Bahntrasse miisste das Kabel
Bundesstralle und Bahntrasse diagonal unterkreuzen um parallel (stidostlich der
Bahntrasse) zur Bahntrasse verlegt zu werden (ca. 1,3 km). Der Bahntrasse ist nun
bis zur Hochreuther StralSe zu folgen um von dort der StraRe Hochreuth bis zum
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Recyclinghof der Marktgemeinde PeiSenberg zu folgen. Hier kann auf dem Ge-
lande des Recyclinghofes die Kabeltrasse entlang der Grundstlicksgrenzen bis zum
Umspannwerk Peillenberg gefiihrt werden.

Die Lange dieser Grobtrasse fiir das Erdkabel wiirde ca. 11,6 km betragen.
Die Erdkabeltrasse ist aus der Unterlage 2.2 der Planfeststellungsunterlagen zu
entnehmen.

6.6.4 Muffen und Kabelanlage

Unter Berlicksichtigung der Trassenlange von ca. 11,6 km ergeben sich fiir die Ver-
kabelung voraussichtlich 13 Einzelkabelldngen (1 Kabeltrommel mit maximal ca.
900 m). Daraus resultieren unter Beriicksichtigung von teilweise notwendigem
,Crossbonding” fiir die Schirmerdung 12 Muffenorte fiir das System. An den En-
den der KabellUbergangsbauwerke (Kabelendmasten) sind jeweils drei Freiluftend-
verschlisse zu installieren.

6.6.5 Kostenschatzung

Im Folgenden werden auf Grundlage der Grobtrasse die geschatzten Kosten einer
Vollverkabelung der Leitung Schongau — PeiRenberg im Abschnitt Peiting — Pei-
Renberg dargestellt.

Die Gesamtkosten fiir die Alternative Erdkabel setzen sich zusammen aus den Be-
schaffungs- und Installationskosten fiir die Kabelverbindungen und den Tiefbau-
kosten fir die (gemeinsame) Trasse.

Hinzu kommen die Kosten fiir den Abbau der bestehenden Freileitung sowie die
notwendige Errichtung fiir die Kabellibergangsbauwerke.

Kostenposition Kabelsystem

Zur Schatzung der Kabelkosten wurden Budgetpreise von namhaften Kabelher-
stellern zu Grunde gelegt. Flir das Kabelsystem ergeben sich Beschaffungs- und In-
stallationskosten von insgesamt ca. 7,17 Mio. Euro. Darin enthalten sind alle Mon-
tagekosten und Prifaufwendungen (Inbetriebnahme) sowie die notwendigen Er-
dungsanlagen. Aufgrund der Systemldange moglicherweise notwendige Aufwen-
dungen fiir Kompensationsanlagen sind darin jedoch nicht bericksichtigt.

Kostenposition Tiefbau

Die Tiefbaukosten fiir die insgesamt ca. 11,6 km lange Trasse wurden auf Basis
von Erfahrungswerten fiir ahnliche Projekte mit ca. 5,92 Mio. Euro geschatzt. Die
Verlegung der Kabel mittels Pflugverfahren ist hier aufgrund der Bodenbeschaf-
fenheiten nicht moglich. Daher wurde eine offene Bauweise angenommen.
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Sonstige Projektkosten

Die Kosten die Verlegung der Datenkabel, die Dokumentation der Bauarbeiten,
die Kompensation der Erdschlussstréme und der zusatzlich notwenigen Projektie-
rung werden aufgrund dhnlicher Bauvorhaben mit 3,3 Mio. Euro geschatzt. Die
Kosten flr die zusatzliche dingliche Sicherung ist nicht enthalten.

Investitionskostenvergleich

Kabelsystem und Installation 7,17 Mio.€
Tiefbau 5,92 Mio. €
Kabellibergangsbauwerke 0,23 Mio. €
Riickbau Bestandsleitung und Seilarbeiten 0,43 Mio. €
Freileitung

Sonstige Projektkosten 3,30 Mio. €
Gesamtkosten Kabel 17,05 Mio.€
Gesamtkosten Freileitung inkl. Abbau 5,2 Mio.€
Kostenfaktor 3,28

Tabelle 10: Zusammenfassung Kosten Kabel und Freileitung

Die Alternative Erdkabel ergibt sich demnach zu 17,05 Mio. Euro. Die Kosten fiir
die geplante Freileitungsvariante (Projektlange 8,5 km) wurden zu 5,2 Mio. Euro
geschatzt.

Daraus ergibt sich ein Mehrkostenfaktor bei den Investitionskosten von ca. 3,28
des Kabels gegenliber der Freileitung.

6.7 Teilverkabelungsabschnitte

Neben der geschilderten Vollverkabelung besteht zudem die Mdoglichkeit, lediglich
einzelne Abschnitte der Freileitung zu verkabeln. Im Folgenden werden fiir die Lei-
tung Peiting — PeiBenberg potentielle Teilverkabelungsabschnitte fiir die Alterna-
tive Erdkabel beschrieben.

Abschnitt 1 — Ortsumgehung Hohenpeilenberg

Diese Teilverkabelungsstrecke ist denkbar, um den Ort Hohenpeienberg und ins-
besondere die Wohngrundstiicke, die durch die Uberspannung mit den Freilei-
tungsseilen belastet werden, zu entlasten.

Die alternative 110-kV Teilverkabelungstrasse beginnt am neu zu errichtenden
110-kV-Kabelaufflihrungsmast, der an Stelle des bestehenden Winkelabspann-
mastes Nr. 128 als Ubergangsbauwerk zwischen Freileitung und Erdkabel errichtet
werden misste. An Stelle des neu zu errichtenden Tragmastes Nr. 137, Wird ein
weiteres Ubergangsbauwerk errichtet um vom Erdkabel auf die Freileitung zuriick
zu gelangen. Der Verlauf der Trasse ware parallel zur neuen B 472.
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In der Ndhe der Kreuzung B 472 mit der HauptstralRe (HohenpeiRenberg) wird die
Leitung Uber einen bestehenden Waldweg wieder auf die Freileitungstrasse bis
Mast 137y verlegt wird.

Bewertung:

Der Mast 128 ist bereits im Jahre 2009 erneuert worden, ein Abbau ware wirt-
schaftlich kaum zu vertreten. Teilverkabelungen sind gegenliber Freileitungen
durch 2 notwendige Kabelauffiihrungsmaste erheblich teurer.

Die Gesamtkosten lagen bei ca. 4,36 Mio. Euro. Die Freileitung kostet hier ca. 0,93
Mio. Euro, dies wiirde einen Mehrkostenfaktor von 4,69 bedeuten.

Zudem wirden Fehler auf dieser Teilverkabelungsstrecke zu einem mehrwaochigen
Ausfall der Leitung flihren. Wahrend dessen ware das Umspannwerk PeiRenberg
nur noch mit dem parallelem 2. System angebunden. Bei einem weiteren Fehler
wirde das Umspannwerk vom Netz gehen. Dies wirde zu einem groRflachigen,
langer dauernden Stromausfall um das betroffene Umspannwerk fiihren. Aus
Griinden der Versorgungssicherheit lehnt die Vorhabenstragerin diese Alternative
ab.

Abbildung 11: Teilverkabelung (Zwischenverkabelung) HohenpeiRRenberg, Ka-
belalternativtrasse in rot

Abschnitt 2 — Einfiihrung PeiRenberg

Diese Endverkabelungsstrecke ist denkbar, um den Ort PeiBenberg und insbeson-
dere die Wohngrundstiicke, die durch die Uberspannung mit den Freileitungssei-
len belastet werden, zu entlasten. Die alternative 110-kV Teilverkabelungstrasse

beginnt am neu zu errichtenden 110-kV-Kabelauffihrungsmast, der an Stelle des
neu zu errichtenden Winkelabspannmasts Nr. 143,., als Ubergangsbauwerk zwi-

schen Freileitung und Erdkabel errichtet werden musste.
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Von dort musste das Kabel, dem Waldweg folgend vom Hiigel auf das Niveau der
Bahnstrecke verlegt werden. AnschlieRend unter der Bahnlinie 962 ,Pfaffenwin-
kelbahn“ Schongau — Weilheim und unter die Hochreuther StralRe (PeiRenberg)
verlegt werden. Dann konnte das Kabel entlang des Abfallentsorgungsbetriebes
bis in das Umspannwerk verlegt werden.

Bewertung:

Diese Teilverkabelung ist gegenliber der Freileitung durch den notwendigen Ka-
belauffiihrungsmast, die Bahnkreuzung und dem Umspannwerksumbau erheblich
teurer.

Die Gesamtkosten lagen bei ca. 1,85 Mio. Euro. Die Freileitung kostet hier ca. 0,50
Mio. Euro, dies wiirde einen Mehrkostenfaktor von 3,70 bedeuten.

Zudem wirden Fehler auf dieser Teilverkabelungsstrecke zu einem mehrwaochigen
Ausfall der Leitung flihren. Wahrend dessen ware das Umspannwerk PeiRenberg
nur noch mit dem parallelem 2. System angebunden.

Bei einem weiteren Fehler wiirde das Umspannwerk vom Netz gehen. Dies wiirde
zu einem groRflachigen, langer dauernden Stromausfall um das betroffene Um-
spannwerk fihren. Aus Griinden der Versorgungssicherheit lehnt die Vorhabens-
tragerin diese Alternative ab.

Abbildung 12: Endverkabelung UW Peilenberg, Kabelalternative in rot
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6.8 Fazit

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass im Vergleich zur Freileitung:

e Erdkabel deutliche technische Nachteile haben

e Erdkabel erheblich teurer sind

e Erdkabel mit groReren Eingriffen in die Schutzgiiter Boden, Vegetation und
Grundwasser verbunden sind

e Erdkabel einen groRReren Eingriff in das Eigentum insbesondere die landwirt-
schaftliche Nutzung darstellen

Aus Sicht des Antragstellers sind bei dem gegenstandlichen Vorhaben keine Be-
lange erkennbar, die die 0. g. Nachteile einer Verkabelung aufwiegen wiirden, ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei dem Vorhaben um die anna-
hernd trassengleiche Erneuerung einer bestehenden Freileitung handelt.

Dem Willen des Gesetzgebers (vgl. § 1 Abs. 1 EnWG) entspricht es, dass die Ener-
gieversorgung auch preisglinstig gewahrleistet wird. Die deutlichen Mehrkosten
der Erdverkabelung wiirden dieses gesetzgeberische Ziel konterkarieren, da die
Kosten auf die Netzentgelte umgelegt werden und damit den Strompreis erhéhen.

Zusammenfassend ist deshalb festzustellen, dass die Ausfihrung der 110-kV-Lei-
tung Schongau - PeiRenberg im Abschnitt Peiting— PeiRenberg als Freileitung dem
heutigen Stand der Technik entspricht und bei Abwagung aller relevanten Aspekte
einer Erdkabelverbindung vorzuziehen ist.
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7. Immissionen

7.1 Elektrische und magnetische Felder

Im Nahbereich von Freileitungen treten elektrische und magnetische Felder auf,
deren Maximalwerte in ebenem Gelande in Spannfeldmitte unter den Leiterseilen
zu finden sind. Die Feldstarken nehmen mit wachsender Entfernung zur Leitung
sehr stark ab.

Fir Niederfrequenzanlagen (50 Hz-Felder) gelten nach der 26. Bundesimmissions-
schutzverordnung (26. BImSchV) fiir Gebdude oder Grundstiicke, die zum nicht
nur voribergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, folgende Grenz-
werte:

e Magnetische Flussdichte: 100 uT
e Elektrische Feldstarke: 5kV/m

Zum Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte der 26. BImSchV wurden fir die ge-
plante Leitung die elektrischen und magnetischen Felder mit dem Feldberech-
nungsprogramm Winfield EP berechnet.

Folgende Parameter wurden fiir die Berechnung angesetzt:

e Maximaler betrieblicher Dauerstrom: 740 A je System
e Nennspannung: 110 kv

Bei den errechneten Werten der magnetischen Flussdichte handelt es sich um
theoretische Werte bei maximal moglicher Auslastung beider Leitungssysteme.
Dies ist jedoch ein Betriebszustand, der in der Realitat im Normalfall nicht auftritt.
Bei realem Betrieb der Leitungen sind deshalb deutlich geringere Werte zu erwar-
ten.

Seit dem 26.02.2016 ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung
der Verordnung liber elektromagnetische Felder — 26.BImSchV (26.BimSchvvwV)
in Kraft getreten und regelt die Darstellung und Berechnungsgrundlagen fiir die
Feldminimierung.

Diese Verwaltungsvorschrift schafft neue Begriffe, die zentrale Bedeutung fiir die
Bewertung von elektrischen und magnetischen Feldern haben.
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Begriffsbestimmung:

- Bewertungsabstand:
Abstand von der Anlage, ab dem die Feldstarken mit zunehmender Entfer-
nung durchgangig abnehmen. Im Falle einer 110-kV-Freileitung gilt als Bewer-
tungsabstand ein Bereich von 10 m vom duBersten ruhenden Leiterseil.

- Einwirkungsbereich:
Der Einwirkungsbereich einer Anlage ist der Bereich, in dem die Anlage sich
signifikant von den natiirlichen und mittleren anthropogen bedingten Immis-
sionen abhebende elektrische und magnetische Felder verursacht, unabhan-
gig davon, ob die Immissionen tatsachlich schadliche Umwelteinwirkungen
auslosen. Im Falle einer 110-kV-Freileitung gilt als Einwirkungsbereich ein Be-
reich von 200 m vom dulersten ruhenden Leiterseil.

- Bezugspunkt:
Der Bezugspunkt ist ein Punkt, der fir magebliche Minimierungsorte, die
auBerhalb des Bewertungsabstandes liegen, ermittelt wird. Er liegt im Bewer-
tungsabstand auf der kiirzesten Gerade zwischen dem jeweiligen maligebli-
chen Minimierungsort und der jeweiligen Trassenachse.!

- Malgeblicher Minimierungsort (MMO):
Ein maBgeblicher Minimierungsort ist ein im Einwirkungsbereich der jeweili-
gen Anlage liegendes Gebdude oder Grundstiick im Sinne des § 4 Absatz 1
der 26. BImSchV (Wohnungen, Krankenhauser, Schulen, Kindergarten, Kin-
derhorte, Spielplatze oder dhnliche Einrichtungen) sowie jedes Gebdude oder
Gebdaudeteil, das zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von Menschen
bestimmt ist.

Fir die Entscheidung, ob eine Minimierungspflicht nach der Verwaltungsvorschrift
(26. BImSchVVwV) besteht, ist im Zweifelsfall zunachst eine Vorprifung durchzu-
flhren, die im Anhang | zu Ziffer 3.2 der 26. BImSchVVwV dargestellt ist.

! Bei dichter Bebauung und damit einer Vielzahl von Bezugspunkten wird
statt der Betrachtung mehrerer Bezugspunkte ein reprasentativer Bezugspunkt gebildet.
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Das abzuhandelnde Priifungsschema zeigt die folgende Abbildung:

Nein Liegt cin Neubau vor? | 72

V

Liegt eine wesentliche

Ja

Anderung vor?

Nein

Nein

Liegt mindestens ein maB-
geblicher Minimierungsort

Keine Minimierung

im Einwirkungsbereich der
Anlage?

Ermittlung der Minimierungsmafinahmen

Pritfung der Minimierung nur an
den Bezugspunkten

Nein

Ja

\

Priifung des Minimierungspoten-
tials nach Kapitel 5 ,,Technische
Maglichkeiten zur Minimierung™

Liegt mindestens ein mafigeblicher
Minimierungsort im Bereich zwischen
der Anlagenmitte/Trassenachse und
dem Bewertungsabstand?

Ja

Individuelle Minimierungspriifung
(Fall 1/1)

Mafinahmenbewertung

Priifung der VerhéltnisméBigkeit der in Frage
kommenden MinimierungsmaBnahmen.

\

Festlegung der MinimierungsmaBnahmen

Abbildung 13: Prifschema zur Ermittlung der Minimierungspflicht nach 26.

BiImSchvvwV
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Erster Priifschritt
Liegt ein Neubau vor?

Im vorliegenden Projekt wird eine bestehende Leitung auf bestehender Trasse er-
neuert. Wegen der neuen Maststandorte liegt ein Neubau vor.

Zweiter Prifschritt
Liegt eine wesentliche Anderung vor?

Die derzeit bestehende Leitung weist einen Leiterseilquerschnitt Al/St 120/20 auf,
der thermische Grenzstrom betragt 410 A.

Nach Leitungserneuerung soll ein Leiterquerschnitt Al/St 300/50 aufgelegt wer-
den, dieser kann dann einen thermischen Grenzstrom von 740 A Ubertragen.

Die Spannungsebene betragt derzeit 110 kV und dndert sich nach Erneuerung
nicht.

Zusammenfassend ergeben sich in den Berechnungen zur elektromagnetischen
Feldbelastung in den Ortsbereichen folgende Ergebnisse:

1. Elektrische Feldstarke

Die elektrische Feldstarke reduziert sich zum Teil deutlich durch die Leitungserho-
hung.

2. Magnetische Flussdichte
Die magnetische Flussdichte erhdht sich grundsatzlich rechnerisch durch die Erhé-
hung des Leiterquerschnittes und der damit verbundenen Stromtragfahigkeit so-

wie teilweise durch die Verschiebung von Masten.

In den folgenden Abschnitten wird auf mogliche MinimierungsmalRnahmen einge-
gangen.
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7.1.1 MaRgebliche Minimierungsorte

Die Freileitung lauft groBRtenteils weit entfernt von jeglicher Wohnbebauung. Im
Bereich Peiting, HohenpeilRenberg und PeiRenberg nahert sich die Leitung Wohn-
grundstilicken an.

Durch die Definition des Einwirkungsbereichs fallen vor allem in Peiting, Hohen-
peiBenberg und PeiRenberg einige Gewerbebetriebe und Wohnhauser in den zu
untersuchenden Raum.

Direkt im naheren Umfeld der Leitung, d. h. innerhalb des Bewertungsabstandes
der 110-kV-Freileitung befinden sich ein Gewerbebetrieb in der Peitinger Zechen-
stralle, Gartenlauben in HohenpeiRenberg, ein Wochenendhaus in HohenpeilRen-
berg sowie ein Schafstall mit Unterkunft in PeiRenberg und das Wohnhaus in der
Hohenreuther Stralle 11 in PeiRenberg. In weiterer Entfernung, d. h. zwischen
dem Bewertungsabstand und dem Einwirkungsbereich befinden sich in Summe 17
Minimierungsorte, auf die eine Optimierung mit der Feldberechnungssoftware
,Winfield”“ von der Forschungsgesellschaft fir Energie und Umwelttechnologie
mbH (Berlin) gerechnet wurde. Die Abstandsberechnungen teilen sich dabei in 2
Kategorien.

Die 1. Kategorie (IP) zieht eine individuelle Minimierungsprifung nach sich, und
liegt innerhalb des Bewertungsabstandes, also bei der hier untersuchten 110-kV-
Freileitung innerhalb eines Bereiches von 20,9 Metern links und rechts der Tras-
senachse. Dieser Abstand ergibt sich aus der Begriffsbestimmung des Bewertungs-
abstandes (Das dufRRerste Leiterseil liegt maximal 10,7 m von der Trassenachse ent-
fernt).

Die 2. Kategorie (BP) zieht eine Priifung der Minimierungspflicht nur an den Be-
zugspunkten nach sich, und liegt im Einwirkungsbereich, also maximal 210,7 Me-
ter links und rechts der Trassenachse. Das Minimierungspotential wird (gemaR
26.BImSchVVwV) auf einen Bezugspunkt am Bewertungsabstand gerechnet.

Die rdumliche Lage der maRgeblichen Minimierungsorte ist in einem gesonderten
Lageplan dargestellt. Dieser befindet sich in dem Ordner der Verfahrensunterla-
gen in der Unterlage 3.1.
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Folgende MMOs sind im Planungsbereich berlicksichtigt:

Ifd. Spannfeld
Nr. Mast Nr. (neu) | Objekt (MaBgeblicher Minimierungsort = MMO)

1 109-110 Gewerbebetrieb Schonriedlstr. 17, Peiting

2 109 -110 Gewerbebetrieb Schénriedlstr. 15, Peiting

3 109 - 110 Gewerbebetrieb Zechenstr. 17, Peiting

4 110-111 Wohngebdude Bihlach 2, Peiting

5 117-118 Waldhitte mit Garten

6 119-120 Waldhitte mit Garten

7 128 Gewerbegebéude "Alte Ziegelei" Ziegelmeierstr. 11,
HohenpeiRenberg

3 129 — 130 Ezt:‘ZzL:%Zilii:gﬁenberg Ammerstr. 49,

9 129-130 Wohngebdude Wankstr. 5, Hohenpeillenberg

10 130-131 Wohngebaude Ammerstr. 41, HohenpeiRenberg

11 133-134 Wohngebdude Unterbau 70, HohenpeifRenberg

12 134 -135 "Rigi-Alm"-Hotel Unterbau 72, HohenpeilRenberg

13 134 -135 Wohngebiude Unterbau 71 1/3, HohenpeiRenberg

14 134 -135 Private Kleingartenanlage

15 134 -135 Hutte mit privatem Kleingarten

Reitanlage mit Wohngebauden Fuchshélle 49,

16 135-136 HohenpeiRenberg

17 141 -142 Wohngebadude Hochreuth 4, Peienberg
18 142 — 143 Wohngebadude Hochreuth 6, PeiBenberg
19 143 -144 Holzhiitte mit Ubernachtungsméglichkeit
20 143 - 144 Wohngebadude Hochreuth 9, PeiRenberg
21 144 Wohngebdude Hochreuth 11, Peienberg

22 144 - 145/1A | Garten Wohngebiude Hochreuth 11, PeiRenberg
23 144 — 145/1A | Gewerbebetriebe Am Holzgarten 16, PeiRenberg

24 145/1A Garten am Wohngebaude StadelbachstraBe 8, PeiRenberg
25 145/1A Wohngebaude Stadelbachstrale 10, PeiRenberg

26 145/1A Garten Wohngebaude StadelbachstraBe 10, PeiRenberg
27 145/1A Garten Wohngebaude StadelbachstraRe 12, PeiRenberg

Tabelle 11: MaBgebliche Minimierungsorte (MMOs)

Folgende MMOs wurden zusammengefasst:

rep. MMO 1: Gewerbebetrieb Schonriedlstrale 17, Peiting. Dieser umfasst auch
die MMOs in der KlammespitzstraRe, in der Schachtstral3e, in der
ZechenstraRe (auller ZechenstraRe 17) und die SchonriedlstralRe
Hausnummer 19. Sofern die elektrische oder magnetische Feld-
starke in der SchonriedlstraRe 17 verbessert wird, werden auch
die Feldstarken in den zusammengefassten Bereichen verringert.
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rep.

rep.

rep.

rep.

rep.

rep.

rep.

MMO 2:

MMO 4:

MMO 7:

MMO 9:

MMO 10:

MMO 11:

MMO 12:

Gewerbebetrieb Schonriedlstrale 15, Peiting. Dieser umfasst auch
die MMOs in der Gartenstralle, im Nelkenweg sowie in der Schon-
riedlstraBe Hausnummern 11 und 13. Sofern die elektrische oder
magnetische Feldstarke in der Schonriedlstralle 15 verbessert
wird, werden auch die Feldstarken in den zusammengefassten Be-
reichen verringert.

Wohngrundsttick Biihlach 2, Peiting. Dieser umfasst auch das
Wohngrundsttick Biihlach 1. Sofern die elektrische oder magneti-
sche Feldstarke in Brihlach 2 verbessert wird, werden auch die
Feldstarken in den zusammengefassten Bereichen verringert.

Gewerbeflachen ZiegelmeierstralRe 11, HohenpeiBenberg. Dieser
umfasst auch weitere Gewerbegebdude (ohne Hausnummer) im
Gewerbegebiet ,Alte Ziegelei” in HohenpeiRenberg. Sofern die
elektrische oder magnetische Feldstarke in der ZiegelmeierstraRe
11 verbessert wird, werden auch die Feldstarken in den zusam-
mengefassten Bereichen verringert.

Wohngrundstiick WankstralRe 5, HohenpeiRenberg. Dieser um-
fasst auch die weiteren MMOs in der WankstralSe, sowie in der
Ammerstralle Hausnummern 20, 22, 24, 26 und 26a. Sofern die
elektrische oder magnetische Feldstarke in der Wankstral3e 5 ver-
bessert wird, werden auch die Feldstarken in den zusammenge-
fassten Bereichen verringert.

Wohngrundstiick AmmerstralRe 41, HohenpeilRenberg. Dieser um-
fasst auch die MMOs in der Ammerstrale Hausnummern 27, 28
und 43. Sofern die elektrische oder magnetische Feldstarke in der
AmmerstralBe 41 verbessert wird, werden auch die Feldstarken in
den zusammengefassten Bereichen verringert.

Wohngrundstiick Unterbau 70, Hohenpeilenberg. Dieser umfasst
auch die MMOs in der BschorrwaldstraRe, in der AlpenblickstralRe
und in Unterbau Hausnummer 71. Sofern die elektrische oder
magnetische Feldstarke in Unterbau 71 verbessert wird, werden
auch die Feldstarken in den zusammengefassten Bereichen verrin-
gert.

Hotel Unterbau 72, HohenpeilRenberg. Dieser umfasst auch die
MMOs in Unterbau Hausnummern 69 und 71 1/7. Sofern die
elektrische oder magnetische Feldstarke in Unterbau 72 verbes-
sert wird, werden auch die Feldstarken in den zusammengefass-
ten Bereichen verringert.
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rep. MMO 13:

rep. MMO 16:

rep. MMO 17:

rep. MMO 18:

rep. MMO 23:

rep. MMO 24:

rep. MMO 25:

Wohngebiude Unterbau 71 1/3, HohenpeiRenberg. Dieser um-
fasst auch die MMOs in Unterbau Hausnummern 71 %, und 71
1/8, sowie die AlpenblickstraRe Hausnummer 20. Sofern die elekt-
rische oder magnetische Feldstérke in Unterbau 71 1/3 verbessert
wird, werden auch die Feldstarken in den zusammengefassten Be-
reichen verringert.

Reitanlage Fuchsholle 49, HohenpeilRenberg. Dieser MMO umfasst
auch alle anderen MMOs in der Fuchsholle. Sofern die elektrische
oder magnetische Feldstarke in der Fuchshélle 49 verbessert wird,
werden auch die Feldstarken in den zusammengefassten Berei-
chen verringert.

Wohngrundstiick Hochreuther StraRe 4, Peilenberg. Dieser MMO
umfasst auch die MMOs in der Hochreuther StraBe Hausnummern
3, 4a und 5. Sofern die elektrische oder magnetische Feldstarke in
der Hochreuther StrafRe 4 verbessert wird, werden auch die Feld-
starken in den zusammengefassten Bereichen verringert.

Wohngrundstiick Hochreuther Strafde 6, PeiRenberg. Dieser MMO
umfasst auch den MMO in der Hochreuther StraBe 2: Sofern die
elektrische oder magnetische Feldstarke in der Hochreuther
StraRe 6 verbessert wird, werden auch die Feldstarken in den zu-
sammengefassten Bereichen verringert.

Gewerbebetrieb Am Holzgarten 16, Peilenberg. Dieser MMO um-
fasst auch alle anderen MMOs in der StraRe Am Holzgarten. So-
fern die elektrische oder magnetische Feldstarke in Am Holzgarten
16 verbessert wird, werden auch die Feldstarken in den zusam-
mengefassten Bereichen verringert.

Dieser MMO liegt im Bewertungsabstand. Der MMO Wohngrund-
stiick StadelbachstraRe 8 umfasst zusatzlich die MMOs in der
SchongauerstralRe Hausnummern 96, 98 und 100 sowie in der Sta-
delbachstraBe die Hausnummern 1, 13, 3,4, 5,6, 7, 7a, 9 und 11.
Sofern die elektrische oder magnetische Feldstarke in der Stadel-
bachstrale 8 verbessert wird, werden auch die Feldstarken in den
zusammengefassten Bereichen verringert.

Wohnhaus Stadelbachstralle 10, PeiRenberg. Dieser MMO um-
fasst auch die MMOs in der Schongauer StraRe Hausnummern 83,
87, 89, 91, 91a, 93, 93a, 106, 108, 110, 112 und 114, die MMOs in
der Sebastian-Reithmayer-Stralle und in der StadelbachstralRe
Hausnummern 13, 15, 23, 25, 27, 27a, 29, 31 und 33. Sofern die
elektrische oder magnetische Feldstarke in der StadelbachstraRe
10 verbessert wird, werden auch die Feldstarken in den zusam-
mengefassten Bereichen verringert.
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rep. MMO 27: Wohngrundstiick StadelbachstraRe 12, PeiRenberg. Dieser MMO
umfasst auch die MMOs in der Bert-Schratzlseer-StraRe, in der
Schongauerstrale Hausnummern 99, 101, 103, 116, 118, 120,
122, 124,126,128,130 132, 134 und 136 sowie die MMOs in der
StadelbachstraRe Hausnummern 14, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 28,
28a, 28b, 30, 32, 34 und 35. Sofern die elektrische oder magneti-
sche Feldstarke in der Stadelbachstralie 12 verbessert wird, wer-
den auch die Feldstarken in den zusammengefassten Bereichen
verringert.

Weil die Punkte auf den Bewertungsabstand in 1 m Héhe (iber Geldnde Ubertra-
gen werden und die Leiterseile in der Regel in Spannfeldmitte den tiefsten Durch-
hangspunkt aufweisen, kann es passieren, dass der reprasentative Bezugspunkt
nicht der Punkt ist, der der Leitung am nachsten ist. Der reprasentative Bezugs-
punkt stellt den Punkt dar, der im Bewertungsabstand im Bereich der Zusammen-
fassung die hochsten rechnerischen Immissionswerte erzielt.
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7.1.2 Prifung des Minimierungspotenzials

Die Minimierungsprufung je Bezugspunkt/MMO soll nach dem Stand der Technik
erfolgen. Der Stand der Technik ist in der 26. BImSchvVVwV im Kap. 5.3.1 ff. ab-
schlieRend beschrieben.

Es sind funf Moglichkeiten der Minimierung zu prifen:

Abstandsoptimierung,

Elektrische Schirmung,

Minimieren der Seilabstande,
Optimieren der Mastkopfgeometrie und
Optimieren der Leiteranordnung.

aukwnN R

Eine Prifung von Minimierungsmaoglichkeiten, die nicht dem Stand der Technik
entsprechen, die anderen technische Ubertragungssysteme (z. B. Kabel statt Frei-
leitung) beinhalten oder die im Zuge der Alternativenprifung (z. B. alternative
Trassenfiihrungen oder Standortalternativen) auftreten konnen, muss im Zuge der
Ermittlung des Minimierungspotentials nicht erfolgen. Diese Vorgabe findet sich
in Kapitel 3.1 ,,Minimierungsziel und Rahmenbedingungen” der 26. BImSchVVwV.

Die 26. BImSchVVwV gibt in diesem Kapitel 3.1 weiterhin vor, dass die Priifung
moglicher MinimierungsmalRnahmen individuell fir die geplante Anlage ein-
schlieBlich ihrer geplanten Leistung und fiir die festgelegte Trasse zu erfolgen
hat. Dies bedeutet, dass grundsatzlich kein Vergleich der neuen Immissionen mit
den Immissionen durch die Bestandstrasse durchgefiihrt werden muss.

Bei der Bewertung des Minimierungspotentials ist ein Vergleich der neuen Immis-
sionen mit den Immissionen durch die Bestandstrasse auch nicht zielflihrend, da

die Erneuerung der Leitungstrasse eine NOVAZ MaRnahme nach § 11 Abs. 1 EnWG
ist. Die Abklirzung NOVA steht fiir Netz-Optimierung vor Verstarkung vor Ausbau.

Weil mit der Leitungserneuerung auf bestehender Trasse eine Netzverstarkung
einhergeht (1 System mit 740 A neu, statt 1 System mit 410 A alt), handelt es sich
um eine NetzverstarkungsmalRnahme. Bei sonst gleicher Konstellation hinsichtlich
der raumlichen und technischen Ausgestaltung der Leitung sind bei NOVA-MaR-
nahmen grundsatzlich hohere Feldstarken zumindest bei der magnetischen Fluss-
dichte nicht zu vermeiden.

2 NOVA-Prinzip: Im Zuge des Netzausbaus muss abgewogen werden, ob nicht durch Netzoptimierung oder Netz-
verstarkung ein Leitungsneubau / Leitungsausbau vermieden werden kann. NOVA bedeutet somit Netzoptimie-
rung vor Netzverstarkung vor Netzneubau bzw. Netzausbau. Der Grundsatz ist in § 11 Abs. 1 EnWG verankert,
eine wortliche Definition findet sich hier nicht. Das NOVA-Prinzip bedeutet, dass zunachst versucht wird, den ak-
tuellen Netzbetrieb zu optimieren, zum Beispiel durch héhere Belastung bei kiihleren AuBentemperaturen. Da-
nach geht man daran, die vorhandenen Leitungen zu verstarken. Nur, wenn beides nicht ausreicht, wird das Netz
mit neuen Leitungen ausgebaut.
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7.1.2.1

Abstandsoptimierung

Grundsatzlich kénnen die Felder an den Bezugspunkten sowie an den direkt be-
troffenen MMOs reduziert werden, indem man im Zuge der Mastausteilung die
Aufhdangehohen der Leiterseile entsprechend dimensioniert. Auf der gesamten
Freileitung wurde als Planungsgrundlage eine 9 Meter Bodenabstandskurve ge-
wahlt, obwohl die technische Norm lediglich einen Mindestabstand von 6 Metern
zum Boden bzw. 7 Metern zu gekreuzten Verkehrswegen vorschreibt.

Die Bestandsleitung wurde urspriinglich nach den durch die Norm vorgegebenen
elektrischen Schutzabstanden mit einem Mindestabstand von 6 Metern zum Bo-
den geplant und errichtet.

Es wurde also auf der gesamten Leitung grundsatzlich eine Abstandsoptimierung
der Leiterseile zum Boden von mindestens 3 Metern durchgefihrt.

Gewerbebetrieb Zechenstr. 17 in Peiting (MMO 3)

Variante 1: Erh6hung Mast 109:

Der Mast 109 ist nicht Teil dieser Antragsunterlagen. Dennoch kénnte man durch
die Erh6hung des Masts 109 die elektrischen und magnetischen Felder an diesem
MMO verbessern.

Der Mast 109 ist aufgrund seiner Ausfiihrung als Winkelabzweigmast (WAZ) nicht
mit einem Zwischenschuss erhéhbar. Ein Neubau kostet hier ca. 180.000 € (inkl.
notwendiger Provisorien). Im Bestand betrdgt die maximale Feldbelastung ca.
4,73 uT. Mit der neuen (beantragten) Leitung wiirde die magnetische Feldbelas-
tung auf max. ca. 7,47 uT ansteigen. Durch Erhéhung des WAZ um 2 m (daraus re-
sultiert am Gebaude eine Erhéhung um ca. 1 m) bei Kosten von ca. 180.000 €
wirde das magnetische Feld bei ca 6,48 uT liegen. Aus Sicht des Vorhabentragers
stellt dies keine wirtschaftliche Option dar (§ 1 EnWG, preisglinstige leitungsge-
bundene Versorgung mit Elektrizitat). Eine Erhohung dieses Masts wirkt sich auf-
grund der Ortsnahe optisch negativ auf das Landschaftsbild aus.

Variante 2: Erhéhung Mast 110:

Mast 2 ist ein Winkelabspannmast. Eine 2 m Erhéhung am Mast 110 bewirkt eine
Anhebung der Seile in Gebdudendhe um ca. 1 m. Die Feldbelastungen sind also
ahnlich, wie Variante 1 und betragen ca. 6,48 uT. Die Kosten betragen ca. 10.000
€. Aus Sicht des Vorhabentréagers, stellt dies keine wirtschaftliche Option dar. Eine
Erhéhung dieses Masts wirkt sich aufgrund der Ortsndhe optisch negativ auf das
Landschaftsbild aus.

Variante 3: Erhéhung Mast 109 und 110:

Aufgrund der Kosten zur Erneuerung von Mast 109, ist eine Wirtschaftlichkeit zur
Erh6hung beider Masten nicht gegeben. Eine beiderseitige Anhebung um 2 m
sorgt an dem Gebdude ebenfalls um eine Anhebung um 2 m. Die maximale Feld-
belastung wiirde ca. 5,69 UT betragen bei Kosten um ca. 190.000 €. Diese Ergeb-
nisse gelten analog fir alle MMOs zwischen Mast 109 und Mast 110. Eine Erho-
hung dieser Masten wirkt sich aufgrund der Ortsnahe optisch negativ auf das
Landschaftsbild aus.

Alle Ergebnisse gelten analog auch fiir die MMOs 1 und 2.
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Waldhiitte mit Garten zwischen Peiting und Hohenpeienberg (MMO 5)

Variante 1: Erhéhung Mast 117:

Im Bestand betragt die maximale Feldbelastung ca. 2,3 uT. Mit der neuen (bean-
tragten) Leitung wiirde die magnetische Feldbelastung auf max. ca. 5,46 uT an-
steigen. Eine Erh6hung des Tragmasts 117 hatte nahezu keinen Effekt, da die
Holzhitte unmittelbar in der Nahe von Mast 118 steht. Die maximale Feldbelas-
tung bei einer Erhéhung von Mast 117 um 2 m betragt ca. 5,35 uT.

Variante 2: Erhéhung Mast 118:

Mast 118 ist ein Tragmast. Eine 2 m Erhéhung am Mast 118 bewirkt eine Anhe-
bung der Seile in Gebdudendhe um ca. 1,8 m. Die Feldbelastungen betragen ca.
4,54 uT. Die Kosten betragen ca. 6.000 €. Aus Sicht des Vorhabentragers, stellt
dies keine wirtschaftliche Option dar (§1 EnWG, preisgiinstige leitungsgebundene
Versorgung mit Elektrizitat).

Private Kleingartenanlage bei HohenpeiRenberg — Unterbau (MMO 14)

Variante 1: Erh6hung Mast 134:

Mast 134 ist ein Winkelabspannmast. Eine 2 m Erhdhung am Mast 134 bewirkt
eine Anhebung der Seile in Gebdudendhe um ca. 0,7 m. Im Bestand betragt die
maximale Feldbelastung ca. 3,24 uT. Mit der neuen (beantragten) Leitung wiirde
die magnetische Feldbelastung auf max. ca. 5,99 uT ansteigen. Durch Erhéhung
des WA um 2 m bei Kosten von ca. 10.000 € wiirde das magnetische Feld bei ca.
5,49 uT liegen. Aus Sicht des Vorhabentragers stellt dies keine wirtschaftliche Op-
tion dar (§ 1 EnWG, preisglinstige leitungsgebundene Versorgung mit Elektrizitat).
Eine Erhéhung dieses Masts wirkt sich aufgrund der Ortsnahe optisch negativ auf
das Landschaftsbild aus.

Variante 2: Erhéhung Mast 135:

Durch Erhéhung des WA um 2 m bei Kosten von ca. 10.000 € wiirde das magneti-
sche Feld bei ca. 5,12 uT liegen. Aus Sicht des Vorhabentragers stellt dies keine
wirtschaftliche Option dar (§ 1 EnWG, preisgiinstige leitungsgebundene Versor-
gung mit Elektrizitat). Eine Erhohung dieses Masts wirkt sich aufgrund der Orts-
nadhe optisch negativ auf das Landschaftsbild aus.

Variante 3: Erhéhung Mast 134 und 135:

Eine beiderseitige Anhebung um 2 m sorgt an dem Gebaude ebenfalls um eine
Anhebung um 2 m. Die maximale Feldbelastung wiirde ca. 4,73 uT betragen bei
Kosten um ca. 20.000 €. Diese Ergebnisse gelten analog fiir alle MMOs zwischen
Mast 134 und Mast 135. Eine Erhéhung dieser Masten wirkt sich aufgrund der
Ortsnahe optisch negativ auf das Landschaftsbild aus.

Alle Ergebnisse gelten analog auch fiir die MMOs 12 und 13.
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Private Holzhiitte mit Garten bei HohenpeiRenberg — Unterbau (MMO 15)

Variante 1: Erhéhung Mast 134:

Im Bestand betragt die maximale Feldbelastung ca. 1,8 uT. Mit der neuen (bean-
tragten) Leitung wiirde die magnetische Feldbelastung auf max. ca. 3,79 uT an-
steigen. Eine Erhohung des Abspannmasts 134 hatte nahezu keinen Effekt, da die
Holzhitte unmittelbar in der Nahe von Mast 135 steht. Die maximale Feldbelas-
tung bei einer Erhéhung von Mast 134 um 2m betragt ca. 3,73 uT.

Variante 2: Erhéhung Mast 135:

Mast 135 ist ein Winkelabspannmast. Eine 2 m Erhéhung am Mast 135 bewirkt
eine Anhebung der Seile in Gebdudendhe um ca. 1,8 m. Durch Erhéhung des WA
um 2 m bei Kosten von ca. 10.000 € wiirde das magnetische Feld bei ca. 3,273 uT
liegen. Aus Sicht des Vorhabentragers stellt dies keine wirtschaftliche Option dar
(§ 1 EnWG, preisglinstige leitungsgebundene Versorgung mit Elektrizitat). Eine Er-
hohung dieses Masts wirkt sich aufgrund der Ortsnadhe optisch negativ auf das
Landschaftsbild aus.

Variante 3: Erh6hung Mast 134 und 135:

Eine beiderseitige Anhebung um 2 m sorgt an dem Gebaude ebenfalls um eine
Anhebung um 2 m. Die maximale Feldbelastung wiirde ca. 3,22 uT betragen bei
Kosten um ca. 20.000 €. Aus Sicht des Vorhabentragers stellt dies keine wirt-
schaftliche Option dar (§ 1 EnWG, preisgiinstige leitungsgebundene Versorgung
mit Elektrizitat). Eine Erhdhung dieser Masten wirkt sich aufgrund der Ortsnahe
optisch negativ auf das Landschaftsbild aus.

Alle Ergebnisse gelten analog auch fiir die MMOs 12 und 13.

Schafstall mit Ubernachtungsméglichkeit bei PeiRenberg (MMO 19)

Variante 1: Erhéhung Mast 143:

Im Bestand betragt die maximale Feldbelastung ca. 2,03 uT. Mit der neuen (bean-
tragten) Leitung wiirde die magnetische Feldbelastung auf max. ca. 2,07 uT an-
steigen. Eine Erhohung des Abspannmasts 143 hatte nahezu keinen Effekt, da die
Holzhiitte unmittelbar in der Ndhe von Mast 144 steht. Die maximale Feldbelas-
tung bei einer Erhéhung von Mast 143 um 2 m betragt ca. 2,02 uT.

Variante 2: Erhéhung Mast 144:

Mast 144 ist ein Winkelabspannmast. Eine 2 m Erhdhung am Mast 144 bewirkt
eine Anhebung der Seile in Gebdudendhe um ca. 1,7 m. Durch Erh6hung des WA
um 2 m bei Kosten von ca. 10.000 € wiirde das magnetische Feld bei ca.1,81 uT
liegen. Aus Sicht des Vorhabentragers stellt dies keine wirtschaftliche Option dar
(8§ 1 EnWG, preisglinstige leitungsgebundene Versorgung mit Elektrizitat). Eine Er-
hoéhung dieses Masts wirkt sich aufgrund der Ortsnahe optisch negativ auf das
Landschaftsbild aus.

Alle Ergebnisse gelten analog auch fiir den MMO 20.
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Wohngebiude Hochreuther StraRe 11, PeiRenberg (MMO 21)

Variante 1: Erh6éhung Mast 143:

Im Bestand betragt die maximale Feldbelastung ca. 1,52 uT am Wohnhaus (be-
rechnet in 4 m iber Geldndeoberkante) und ca. 1,69 uT im Garten (berechnet in 1
m Uber Geldandeoberkante). Mit der neuen (beantragten) Leitung wiirde die mag-
netische Feldbelastung auf max. ca. 1,83 uT am Wohnhaus bzw. auf max. ca. 1,84
UT im Garten ansteigen. Eine Erh6hung des Abspannmasts 143 hatte keinen Ef-
fekt, da das Wohnhaus unmittelbar in der Ndhe von Mast 144 steht. Die maximale
Feldbelastung bei einer Erh6hung von Mast 143 um 2 m betragt weiterhin ca.
1,83 uT am Wohnhaus und ca. 1,84 uT im Garten.

Variante 2: Erh6hung Mast 144:

Mast 144 ist ein Winkelabspannmast. Eine 2 m Erhdhung am Mast 144 bewirkt
eine Anhebung der Seile in Gebaudendhe um ca. 2 m. Durch Erhéhung des WA um
2 m bei Kosten von ca. 10.000 € wiirde das magnetische Feld am Wohnhaus bei
ca. 1,63 uT und im Garten bei ca. 1,60 uT liegen. Eine Erhohung um 4 m wiirde die
Felder am Wohngebaude auf 1,46 uT und im Garten auf 1,42 uT sinken lassen. Die
Kosten fir diese MalRnahme ldgen bei ca. 28.000 €. Aus Sicht des Vorhabentragers
stellt eine Erhéhung von Mast 144 keine wirtschaftliche Option dar (§ 1 EnWG,
preisgiinstige leitungsgebundene Versorgung mit Elektrizitat). Eine Erhéhung die-
ses Masts wirkt sich aufgrund der Ortsnahe optisch negativ auf das Landschafts-
bild aus.

Alle Ergebnisse gelten analog auch fir den MMO 20.

Wohngrundstiicke StadelbachstralRe 8 und 10, PeiRenberg (MMOs 24,26)

Variante 1: Erhéhung Mast 144:

Im Bestand betragt die maximale Feldbelastung ca. 1,79 uT. Mit der neuen (bean-
tragten) Leitung wiirde die magnetische Feldbelastung auf max. ca. 1,82 uT an-
steigen. Eine Erhohung des Abspannmasts 144 hatte keinen Effekt, da die Grund-
stlicke unmittelbar in der Ndhe bzw. hinter Mast 145/1A liegen. Eine Berechnung
ist daher nicht notwendig.

Variante 2: Erh6hung Mast 145/1A.:

Der Mast 145/1A ist nicht Teil dieser Antragsunterlagen. Dennoch kdnnte man
durch die Erhohung des Masts 145/1A die elektrischen und magnetischen Felder
an diesem MMO verbessern.

Der Mast 145/1A ist aufgrund seiner Ausfiihrung als Winkelabspannmast (WA)
nicht mit einem Zwischenschuss erhéhbar. Ein Neubau kostet hier ca. 235.000 €
(inkl. notwendiger Provisorien). Durch Erhhung des WA um 2 m bei Kosten von
ca. 235.000 € wiirde das magnetische Feld bei ca. 1,64 uT liegen. Aus Sicht des
Vorhabentragers stellt dies keine wirtschaftliche Option dar (§ 1 EnWG, preisgilins-
tige leitungsgebundene Versorgung mit Elektrizitat). Eine Erhohung dieses Masts
wirkt sich aufgrund der Ortsnahe optisch negativ auf das Landschaftsbild aus.
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Berechnung der Felder bei MMOs im Einwirkungsbereich

Nachfolgende Tabelle enthilt die Feldbelastungen (neu) der MMOs, die zwischen
dem Bewertungsabstand und dem Einwirkbereich liegen. Unter ,B-Feld” ist die
magnetische Flussdichte und unter ,E-Feld” die elektrische Feldstarke zu verste-
hen. Der Bezugspunkt befindet sich 10 m vom duBeren ruhendem Leiterseil.

MMO Nr. B-Feld E-Feld B-Feld | E-Feld
Bezugs- | Bezugs- | MMO MMO
punkt punkt

1 Gewerbe SchonriedlIstr. 17 | 1,36 uT 120V/m | 0,58 uT | 45V/m

2 Gewerbe SchonriedlIstr. 15 | 2,28 uT 176 V/m | 2,07 uT | 137 V/m

4 Briihlach 2, Peiting 2,93 uT 222V/m | 0,15uT | 15V/m

6 Waldhitte 2,92 uT 199V/m | 0,10 uT | 10V/m

7 Gewerbe , Alte Ziegelei” 1,48 uT 858V/m | 0,10 uT | 9V/m

8 Bauhof HohenpeiRenberg | 3,37 uT | 802V/m | 0,24 uT | 79V/m

9 Wankstr. 5, HohenpeiRenb. | 3,55uT | 797V/m | 0,10 uT | 33V/m

10 Ammerstr. 41, Hohenp. 3,49 uT 852V/m | 0,30 uT | 88V/m

11 Unterbau 70, Hohenp. 3,10 puT 835V/m | 0,12 uT | 38V/m

12 Rigi-Alm Hohenpeifenberg | 2,26 uT | 590V/m | 0,71 puT | 183V/m

13 Unterbau 71 1/3, Hohenp. | 3,55 uT 624V/m | 0,75uT | 259 V/m

16 Reitanlage Fuchsholle 2,74 uT 705V/m | 0,04 uT | 16 V/m

17 Hochreuth 4, Peiting 2,10 uT 589V/m | 0,11 uT | 37V/m

18 Hochreuth 6, Peiting 2,39 uT 541V/m | 0,08 uT | 26 V/m

20 Hochreuth 9, Peiting 1,54 uT 437V/m | 1,04 uT | 109 V/m

23 Gewerbe Am Holzgarten 16 | 1,92 uT 637V/m | 0,05uT | 9V/m

Tabelle 12 Feldbelastung der MMOs zwischen Bewertungsabstand und Einwir-

kungsbereich

Wie in der vorstehenden Tabelle erkennbar, sind die Belastungen an den jeweili-

gen malRgeblichen Minimierungsorten iberwiegend erheblich geringer als am Be-
wertungsabstand. Eine Optimierung der (rechnerischen) Belastung am Bewer-

tungsabstand hat kaum einen Effekt am eigentlichen Minimierungsort. Dies ist vor
allem dadurch bedingt, dass die Entfernung zum Bewertungsabstand sehr grof3 ist.

An den MMOs 1, 2, 12, 13 und 20 kdnnte eine Minimierung erfolgen. Hier wurden
aber bereits MMO berechnet, die im selben Spannfeld innerhalb des Bewertungs-
abstandes liegen. Daher konnen die Berechnungen analog libernommen werden.
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7.1.2.2

7.1.2.3

Elektrische Schirmung

Eine elektrische Schirmung als Bestandteil der Leitungsanlage wiirde durch die An-
bringung einer zusatzlichen Traverse zwischen der untersten Leiterseilebene und
dem Erdboden mit der Anbringung von geerdeten Seilen realisiert.

GemaR geltenden DIN VDE-Bestimmungen sind jedoch auch die geerdeten Seile
als Leiter zu betrachten, zu denen die gleichen Sicherheitsabstdnde einzuhalten
sind wie zu spannungsfiihrenden Leitern. Die unterste (Erd-)Seilebene hatte damit
den gleichen Bodenabstand wie sonst die unterste Leiterseilebene. Damit wiirde
der Mast aber im 110-kV-Bereich ca. 4 bis 5 m hoher. Der zu erzielende Effekt
durch diese MalRnahme ware nicht viel groRRer als bei einer Masterhéhung gem.
Abstandsoptimierung, der hierzu notige Aufwand aber viel groRer.

Durch die zusatzliche Seilebene ware die Beeintrachtigung der Avifauna wegen
der Gefahr erhéhten Drahtanflugs groRer, auch das Landschaftsbild ware zusatz-
lich gestort.

Fazit

In der Praxis stellt diese MaRnahme daher aus Sicht der Vorhabenstragerin keine
wirklich vorteilhafte Losung dar und ist gegenliber einer Masterhéhung immer,
also auch im hier vorliegenden Projekt, zuriickzustellen.

Minimierung der Seilabstande

Zu Erzielung der notwendigen (Betriebs)Sicherheit einer Freileitung sind in den
maRgebenden technischen Vorschriften, insbesondere der EN 50341, abhangig
von der Anordnung und des Durchhangs der Leiterseile Mindestabstdande zwi-
schen den Seilen vorgeschrieben.

Daneben sind auch Mindestabstande der Leiter zum Mast bzw. geerdeten Teilen
gefordert. Neben der Betriebssicherheit der Leitung ist jedoch auch der Belang
der Arbeitssicherheit mitentscheidend.

Um Masten wahrend des Betriebs der Leitung besteigen zu kénnen sind daher ge-
wisse Mindestabstdande von dem jeweils innersten Seil zum Steiggang einzuhalten.
Dies bedingt dann zwangslaufig einen gewissen Abstand der Seilsysteme zueinan-
der.

Bereits bei der Entwicklung eines Mastgestanges wird versucht, obige Abstande
zu minimieren und in Bezug auf die Gesamtsituation zu optimieren. Je gréRer die
horizontalen Abstdnde der Seile sind, desto breiter wird der zu entschadigende
Uberspannungsbereich der Leitung. Vertikal gréRere Abstinde bedingen gréRere
Masthoéhen und steigern damit ebenfalls die Kosten. Es ist daher im eigenen Inte-
resse des Leitungsbetreibers, moglichst kompakte Gestange zu errichten.

Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass die Abstdande der Seile bereits unter
Wiirdigung aller betrieblichen Belange des Betreibers minimiert sind. Eine noch
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dariiber hinaus zu erzielende Wirksamkeit ist daher in der Praxis eher theoreti-
scher Natur.

Fazit
Im vorliegenden Fall sind die Abstdnde der Seile bereits unter Wiirdigung aller be-
trieblichen Belange minimiert.

Darliber hinaus ergdbe sich durch die MalRnahme nur eine relativ geringe Opti-
mierung der magnetischen Flussdichte und elektrischen Feldstarke von jeweils un-
ter einem Prozent des Grenzwertes.

Somit sieht der Vorhabentrager on einer Optimierung durch weitere Minimierung
der Seilabstdande im vorliegenden Projekt ab.
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7.1.2.4

Optimieren der Mastkopfgeometrie

Grundsatzlich gibt es verschiedene Arten von Masten. Die Masten unterscheiden
sich von der geometrischen Anordnung der Leiterseile. So sind gangige Mast-
kopfgeometrien bei 2 Systemen das Tonnen-Mastbild, die Einebene und das Do-
naumastbild gemalk nachfolgender Darstellung

Abbildung 14 Ubliche Mastkopfgeometrien im 110-kV-Bereich fiir 2 Systeme

Das Tonnenmastbild hat den Vorteil ein sehr schlankes Mastbild zu sein und bend-
tigt daher weniger Schutzzone. Die Gesamthohe (Landschaftsbild) und die Anzahl
der Drahtanflugebenen (4) fur die Avifauna sprechen gegen dieses Mastbild. Die
Magnetischen Felder werden bei diesem Mastbild weniger gut kompensiert.

Die Einebene hat den Vorteil einer niedrigeren Gesamthdhe (Landschaftsbild) zu-
dem hat es eine im Vergleich geringe Zahl von Drahtanflugebenen (2) fir die
Avifauna. Gegen dieses Mastbild spricht die ausladende Breite mit Schutzzone so-
wie die weniger gute Kompensation von magnetischen Feldern.

Das Donaumastgestange ist eine Kompromisslésung. Bei einer mittleren Hohe
(Landschaftsbild) liegt die Anzahl der Drahtanflugebenen (3) zwischen der Tonne
und der Einebene. Vorteil dieses Masttyps ist, dass die magnetischen Felder durch
die fast dreieckférmige Anordnung bestmoglich kompensiert werden.

Das bestehende Gestange ist bereits ein Donaumastbild. Eine weitere Optimie-
rung des Mastbilds ist daher nicht moglich.
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7.1.2.5

Optimieren der Leiteranordnung

Der elektrische Anschluss des Drehstromsystems an die Leiter eines Leitungsab-
schnitts (von Abspannmast zu Abspannmast) ist im Prinzip wahlbar. Das resultie-
rende Magnetfeld hdngt dabei neben der Geometrie auch von der Anschlussrei-
henfolge (,,Phasenfolge”) der Leiter ab. Zudem spielt auch noch die Hohe und die
Richtung des Leistungsflusses eine Rolle.

Die optimale Leiteranordnung kann fiir das elektrische und das magnetische Feld
unterschiedlich sein und sich auch im Nah- und Fernbereich unterschiedlich aus-
wirken. Es stellt sich daher die Frage fiir welchen konkreten Zustand eine Optimie-
rung erfolgen soll.

Da im heutigen Netzbetrieb bedingt durch stark schwankende EEG-Einspeisungen
sowohl die Richtung der Leistungsflisse als auch deren Hohe sich permanent an-
dern (kdnnen) ist die Minimierung auf einen bestimmten (Worst-Case) Fall sehr
fragwiirdig. Es konnten im realen Netzbetrieb dann Emissionen auftreten, die in
der meisten Zeit héher waren als im nicht-minimierten Fall.

7.2 Gerdauschemissionen

Wahrend des Betriebes von Freileitungen kann es, besonders bei sehr hoher Luft-
feuchtigkeit, zu Korona-Entladungen an der Oberflache der Leiterseile oder Arma-
turen kommen. Korona-Entladungen flihren wahrend der Betriebsphase zu Gerdu-
schen in der direkten Umgebung der Anlage. Die Schallpegel hangen neben den
Witterungseinfliissen vor allem von der elektrischen Feldstdrke an der Oberflache
der Leiterseile (Randfeldstarke) ab.

Auf Grundlage von Erfahrungswerten aus anderen Projekten sind die Schallemissi-
onen bei 110-kV-Leitungen aus schalltechnischer Sicht vernachlassigbar. Die Ein-
haltung der einschlagigen gesetzlichen Grenzwerte ist daher sichergestellt.
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8. Grundstiicksinanspruchnahme und Leitungseigentum

8.1 Allgemeine Hinweise

Die Grundstiicke, die fiir die BaumaBnahmen sowie den spateren Betrieb der Frei-
leitung in Anspruch genommen werden, sind im Lageplan (Unterlage 3) darge-
stellt. Die Eigentumsverhaltnisse sind im Grundstiicksverzeichnis (Unterlage 5)
aufgelistet.

Einige Grundstiicke werden dauerhaft durch Stiitzpunkte / Masten und Uberspan-
nungen in Anspruch genommen. Fiir den Bau und den Betrieb der Freileitung ist
beiderseits der Leitungsachse ein Schutzbereich erforderlich, damit die Sicher-
heitsabstande gemal der Norm DIN EN 50341-2-4 eingehalten werden kdnnen.

Der Eigentlimer behalt sein Eigentum, die Grundstickssicherung erfolgt Gber be-
schrankt personliche Dienstbarkeiten. Andere Grundstiicke werden nur voriber-
gehend z. B. durch Baufahrzeuge oder Leitungsprovisorien genutzt.

Bei der Vorbereitung und Durchfiihrung der BaumaRBnahmen und im spateren Be-
trieb entstandene Schaden an StralRen, Wegen und Flurstiicken werden entscha-
digt. Der urspriingliche Zustand wird in Abstimmung mit den entsprechenden Ei-
gentimern bzw. Nutzern wiederhergestellt bzw. abgegolten.

8.2 Rechtliche Sicherung der Leitung und Entschadigung

Der Schutzstreifen rechts und links der Leitungsachse, in dem Einschrankungen
hinsichtlich der Bebauung und Nutzung bestehen, wird durch Eintragung in die je-
weiligen Grundbiicher dinglich gesichert. Dasselbe gilt auch fiir die Maststand-
orte. Zur dinglichen Sicherung werden mit den Grundstiickseigentiimern be-
schrankt personliche Dienstbarkeitsvertrage mit der Angabe der Schutzzonen-
breite abgeschlossen und die Leitungsrechte ins Grundbuch eingetragen.

Dauerhafte Inanspruchnahme von Grundstiicken

Zur dauerhaften, eigentlimerunabhangigen rechtlichen Sicherung der Leitung ist
die Eintragung einer beschrankten persdnlichen Dienstbarkeit in Abteilung Il des
jeweiligen Grundbuches erforderlich. Die Eintragung erfolgt fiir die von der Lei-
tung Uberspannte Flache, das ist der Schutzbereich der Leitung, sowie fiir Mast-
standorte und dauerhafte Zuwegungen.

Voraussetzung fiir die Eintragung einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit
im Grundbuch ist eine notariell beglaubigte Eintragungsbewilligung des jeweiligen
Grundstiickseigentiimers. Im Falle der Nichterteilung der Bewilligung stellt der
Planfeststellungsbeschluss die Grundlage fiir die Enteignung in einem sich an-
schlielenden Enteignungsverfahren dar.
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Die Dienstbarkeit gestattet dem Vorhabentrager und dessen beauftragte Dritte,
den Bau und den Betrieb der Leitung. Insbesondere umfasst dies die Errichtung,
dauernde Erhaltung, den Betrieb sowie die zum Betrieb notigen Begehungen und
erforderlichen Errichtungs-, Erhaltungs- und Auswechslungsarbeiten einschlieflich
der Vornahme von Erdarbeiten auf dem Grundbesitz und die Befahrung des
Grundbesitzes. Die daraus verursachten Flurschdaden und sonstigen Schaden wer-
den von der LEW ersetzt.

Eigentumsrechtliche Beschrankungen ergeben sich zudem daraus, dass Badume
und Straucher, welche die Leitung gefahrden, nicht im Schutzbereich der Leitung
belassen werden diirfen bzw. vom Vorhabentrager zuriickgeschnitten werden
dirfen, Bauwerke und sonstige Anlagen nur im Rahmen der jeweils giiltigen Nor-
men und nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vorhabentragers errichtet
werden dirfen sowie sonstige die Leitung gefahrdende Vorrichtungen, etwa den
Betrieb gefadhrdende Anndherungen an die Leiterseile durch Aufschittungen, un-
tersagt sind.

Bei den im Grundstiicksverzeichnis (siehe Ordner Verfahrensunterlagen) aufgelis-
teten Grundstiicken handelt es sich um Flachen, die im Schutzstreifen beiderseits
der Leitungsachse liegen, direkt Giberspannt werden oder durch einen Maststand-
ort beansprucht werden.

Ein Muster des Formulars der verwendeten Dienstbarkeitsbewilligung ist im An-
hang zu diesem Erlduterungsbericht beigefiigt.

Voriibergehende Inanspruchnahme
Bei Flurstlicken, die nur voriibergehend in Anspruch genommen werden, ist eine
grundbuchliche Sicherung nicht erforderlich.

Entschadigungen

Die Inanspruchnahme von Grundstlicken bzw. die Eintragung der personlichen
Dienstbarkeit wird in Geld entschadigt. Die Festsetzung der Entschadigung ist
nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens.

Flur- und Wegeschaden, die durch die Bauarbeiten entstehen, werden mit den Ei-
gentiimern bzw. Pachtern geschéatzt und bei landwirtschaftlichen Grundstiicken
nach den Richtlinien des Bayerischen Bauernverbandes entschadigt.
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8.3 Kreuzung von Verkehrswegen und Leitungen

Kreuzt eine Freileitung oberirdische Objekte wie Gebdude und sonstige Konstruk-
tionen, Baume, Verkehrswege aller Art sowie Leitungen fiir Strom oder Telekom-
munikation, oder nahert sie sich diesen an, regelt die Vorschrift EN 50341 die not-
wendigen Mindestabstande. Besonders bei Kreuzungen und Naherungen mit an-
deren Freileitungen, deren Durchhdnge und Leiterseilpositionen ebenfalls von den
ortlichen Bedingungen abhangen und variieren, schreibt die Norm die zu untersu-
chenden Lastannahmen und Kombinationen fiir den Ruhezustand der Leiterseile
als auch fiir deren gegenseitige Lage unter Windeinwirkung vor.

Die im Trassenkorridor bestehenden Leitungen wurden durch Anfrage bei den
Tragern 6ffentlicher Belange ermittelt und in den Lageplanen in der Unterlage 3
graphisch dargestellt. Eine tabellarische Auflistung der Kreuzungen ist im Kreu-
zungsverzeichnis in Unterlage 6 enthalten.

Das Verzeichnis umfasst nicht nur oberirdisch sichtbare Hindernisse, sondern auch
Kreuzungen von im Erdreich verlegten Leitungen fir z. B. die Wasser-, Strom- und
Gasversorgung sowie Richtfunkstrecken.

Die rechtliche Sicherung der Nutzung oder Querung der 6ffentlichen Verkehrs-
und Wasserwege sowie der Bahnstrecken kann lGber Kreuzungsvertrage bzw. Ge-
stattungsvertrage erfolgen.
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9. Zusammenfassung Landschaftspflegerischer Begleitplan

9.1 Vorbemerkung

Das Errichten von oberirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen stellt gemal® § 13
ff. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. V. mit dem Bayerischen Naturschutzge-
setz (BayNatSchG) einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, da sie die Leistungs-
und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild erheblich be-
eintrachtigen konnen. Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden und unver-
meidbare erhebliche Beeintrachtigungen durch Ausgleichs- oder ErsatzmaRnah-
men oder, soweit dies nicht moglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensie-
ren.

Die durch das Vorhaben verursachten Eingriffe werden im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (LBP) im Einzelnen ermittelt. Die Beeintrachtigungen des Natur-
haushalts und des Landschaftsbildes werden beschrieben und bewertet. Aufgabe
des LBP ist es zudem, MaBnahmen aufzuzeigen, mit denen die Eingriffe vermie-
den, die Eingriffsfolgen minimiert und unvermeidliche Eingriffe im funktionalen
Zusammenhang ausgeglichen werden kénnen.

Die detaillierte Analyse moglicher Beeintrachtigungen fiir das Schutzgut Umwelt
durch die geplante Trassenfiihrung wurde durch die Fa. LARS consult, Memmin-
gen, erstellt.

Im Zuge der Untersuchungen wurden folgende Fachbeitrage erstellt:

Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

Unterlagen zur speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (saP)
Avifaunistisches Gutachten

FFH- Vertraglichkeit

UVP-Bericht

Im Folgenden sind die wesentlichen Ergebnisse des landschaftspflegerischen Be-
gleitplans zusammengefasst. Der landschaftspflegerische Begleitplan ist in den
Unterlagen zur Planfeststellung beigefiigt.

9.2 Schutzgebiete im Untersuchungsgebiet

Die Betroffenheit von Flachen mit Schutzstatus werden im LBP und im UVP-Be-
richt beschrieben.
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9.3 Konfliktvermeidung und -minimierung

Durch die nachfolgenden MaRnahmen kénnen naturschutzfachliche Konflikte ver-
mieden oder minimiert werden:

e Optimierung der Trassenfiihrung und insbesondere einzelner Maststandorte
vor

e Technische Ausfiihrung der Leitung (Reduzierung der Anzahl der Masten, kon-
struktiver Schutz der Vogel vor Stromschlag, BodenschutzmaRRnahmen, Vogel-
schutzmarkierungen in avifaunistisch sensiblen Bereichen)

® Rickbau der bestehenden 110-kV-Leitung

e SchutzmalRnahmen (Bauzeitenbeschrankung, Biotopschutz, 6kologische Bau-
begleitung)

e GestaltungsmaBnahmen (Wiederherstellung der Bauflachen)

Die konkret durchzufiihrenden MalRnahmen im Projekt sind im LBP detailliert be-
schrieben.

9.4 Beschreibung der unvermeidbaren Beeintrachtigungen

Beeintrachtigung von Natura 2000-Gebieten

Die moglichen Beeintrdachtigungen werden in den landschaftsplanerischen Unterla-
gen zum Planfeststellungsverfahren detailliert beschrieben.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen durch den liberwiegend trassengleichen Er-
satzneubau auf das nachstgelegene Schutzgebiet in seinen fiir die Erhaltungsziele
malgeblichen Bestandteilen kdnnen ausgeschlossen werden.

Beeintrachtigung streng oder besonders geschiitzter Arten

Die Belange des besonderen Artenschutzes werden inhaltlich in der “speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prifung’ zum Vorhaben behandelt.

Fir etliche Vogelarten gemal Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie sowie fiir gehdlzbe-
wohnende Fledermausarten werden die Verbotstatbestdnde des § 44 Abs. 1i. V.
m. Abs. 5 BNatSchG nicht einschlagig, wenn entsprechende VermeidungsmaRnah-
men ergriffen werden.

Besonders geschiitzte Arten ohne gemeinschaftsrechtlichen Status

Die Belange werden inhaltlich in der ‘speziellen artenschutzrechtlichen Priifung’
zum Vorhaben behandelt.

Das Risiko einer Beeintrachtigung unentdeckter Lebensstadien oder potenzieller
Fortpflanzungsflachen dieser Arten wird durch die Einhaltung der Gebote des § 39
(5) und (6) BNatSchG sowie durch die im Rahmen der Eingriffsregelung gemaR der
§§ 14 und 15 BNatSchG fir die betroffenen Lebensraume und Biotope vorgesehe-
nen AusgleichsmaRnahmen mit kompensiert.
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9.5 Beurteilung der Ausgleichbarkeit aus naturschutzfachlicher Sicht

Unter Berlicksichtigung des Ausgangsbestandes und der mit dem Vorhaben ver-
bundenen Auswirkungen wird die Ausgleichbarkeit der durch die Leitungserneue-
rung ausgeldsten Eingriffe in Natur und Landschaft folgendermalen beurteilt:

e Die unmittelbaren Veranderungen (auch wahrend der Bauzeit) und mittelba-
ren Beeintrachtigungen der kurz-, mittel- und langfristig wiederherstellbaren
Biotopflachen sind durch geeignete AusgleichsmaRnahmen (A-Flachen) und
entsprechende landespflegerische MaRnahmen auf diesen Flachen ausgleich-
bar. Bei naturrdumlicher Betrachtung spielt der verlustig gehende Bestand
funktional eine stark untergeordnete Rolle.

e Die mittelbaren Beeintrachtigungen benachbarter Biotopflachen durch Schall,
stoffliche Immissionen und visuelle Reize sind durch geeignete Ausgleichsfla-
chen und entsprechende landespflegerische MaRnahmen auf diesen Flachen
ausgleichbar.

e Die Auswirkungen auf Boden, Wasser und Klima durch die Versiegelung land-
wirtschaftlich intensiv genutzter sowie sonstiger bislang unversiegelter Berei-
che kann durch entsprechende Ausgleichsflachen und -maRnahmen im Sinne
des § 15 BNatSchG kompensiert werden.

e Ersatzmallnahmen sind nicht erforderlich.

e Auswirkungen auf das Landschaftsbild bewegen sich in engen Grenzen. Ein
Ausgleich ist nicht erforderlich.

9.6 Kompensationsbedarf

Der naturschutzfachliche Ausgleichsbedarf fiir das geplante Vorhaben wurde er-
mittelt und durch entsprechende AusgleichsmaRnahmen kompensiert.

Mit den vorgesehenen AusgleichsmaRnahmen kann die quantitative und qualita-
tive Sicherung der wertbestimmenden und pragenden Lebensrdume und Funktio-
nen im Untersuchungsgebiet bzw. im betroffenen Naturraum gewahrleistet wer-
den.

Die detaillierte Ermittlung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz und die Beschreibung
der AusgleichsmalRnahmen finden sich im LBP.
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Anhang 1
Beispiel Dienstbarkeitsvertrag
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Anhang 2
Lageplane mit Darstellung der alternativen Kabeltrasse

Die Lageplane sind auf Grund der GroRe als separates Dokument in den Unterla-
gen zur Planfeststellung (Unterlage 2.2) beigefiigt.

Anhang 3
Lagepldne mit Darstellung relevanter MMOs

Die Lageplane sind auf Grund der GroRe als separates Dokument in den Unterla-
gen zur Planfeststellung (Unterlage 3.1) beigefiigt.

Anhang 4
Tabelle mit MMO-Berechnungen

Die Tabellen sind auf Grund der Gr6Re als separates Dokument beigefiigt.

Anhang 5
Geotechnischer Vorbericht
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Unterlage 1 Anhang 4

Grund- Priifungs- [Rep.B- |[Spann- Abstand zum
MMO Objekt (MaBgeblicher Minimierungsort = MMO) stiick Gemarkung fall Punkt feld Priifungspunkt in m (Lage|MMO
im Profilplan + rechts / -
links der Leitung)
Lage in
Flur - Mast- Leitungs- Lage Hohenlage
Ifd. Nr. Nr. |/ Gemarkung nummern richtung (x) seitlich (y) [MMO Giber GOK (z)
1|Gewerbebetrieb Schonriedlstr. 17, Peiting 1764|/ 1|Peiting BP Ja 109 - 110 14,8 16,8 34,25(1m
2|Gewerbebetrieb Schonriedlstr. 15, Peiting 1765|/ O|Peiting BP Ja 109 - 110 97,3 -16,8 -18,18|1m
3|Gewerbebetrieb Zechenstr. 17, Peiting 1764|/ 8|Peiting IP Nein 109 - 110 113,4 6,9 6,89|14m
4|Wohngebaude Bihlach 2, Peiting 3941(/ O|Peiting BP Ja 110-111 192,9 16,4 77,48 (1m
5|waldhiitte mit Garten 45281/ 0[Peiting IP Nein 117-118 229,8 7,3 7,30|1m
6|Waldhltte mit Garten 4635]/ O|Peiting BP Nein 119-120 196,4 16,4 114,07{1m
7|Gewerbegebiude "Alte Ziegelei" Ziegelmeierstr. 11, HohenpeiRenberg 217(/ 0[HohenpeiRenberg BP Ja 128 0,0 -19,0 -98,60|1m
8|Bauhof HohenpeiRenberg Ammerstr. 49, HohenpeiRenberg 229/ 4|HohenpeilRenberg BP Nein 129-130 151,5 16,4 76,77|1m
9|Wohngebiude Wankstr. 5, Hohenpeifenberg 225|/ 18|HohenpeiRenberg BP Ja 129 -130 158,2 -16,4 -137,70(1m
10|Wohngebidude Ammerstr. 41, HohenpeiRenberg 229/ O|HohenpeilRenberg BP Ja 130-131 33,1 -16,0 -69,15|1m
11|Wohngebiude Unterbau 70, HohenpeiRenberg 743|/ 11|HohenpeiRenberg BP Ja 133-134 196,5 -16,4 -89,60|1m
12]"Rigi-Alm"-Hotel Unterbau 72, HohenpeiRenberg 718|/ 15|Hohenpeillenberg BP Ja 134-135 69,4 16,4 39,80|1m
13|Wohngebiude Unterbau 71 1/3, HohenpeiRenberg 743|/ 13|HohenpeiRenberg BP Ja 134 -135 146,4 -16,4 -41,04|1m
14|Private Kleingartenanlage 743|/ 18|HohenpeiRenberg IP Nein 134 - 135 171,4 8,6 8,60(1m
15|Hiitte mit privatem Kleingarten 743|/ 21|HohenpeilRenberg IP Nein 134 -135 208,5 -13,5 -13,47|1m
16|Reitanlage mit Wohngebduden Fuchshélle 49, Hohenpeifenberg 731/ O[HohenpeiBenberg BP Ja 135-136 257,0 -16,4 -190,88(1m
17|Wohngebiude Hochreuth 4, PeiRenberg 3131|/ 0[PeiRenberg BP Ja 141 - 142 199,8 16,0 108,42|1m
18|Wohngebadude Hochreuth 6, PeiRenberg 3129/ 3|PeiRenberg BP Ja 142 - 143 32,3 16,4 123,55(1m
19|Holzhiitte mit Ubernachtungsméglichkeit 3123|/ 6|PeiRenberg P Nein 143 - 144 150,7 13,0 13,02|1m
20|Wohngebaude Hochreuth 9, PeiRenberg 31741/ 2|PeiRenberg BP Nein 143 - 144 171,3 18,4 29,57(1m
21|Wohngebiude Hochreuth 11, PeiRenberg 3174(/ 1|PeiRenberg IP Nein 144 0,0 20,7 20,65|4m
22|Garten Wohngebadude Hochreuth 11, PeiRenberg 31741/ 1|PeiRenberg IP Nein 143 - 144 44,3 16,1 16,06|{1m
23|Gewerbebetriebe Am Holzgarten 16, PeiRenberg 3190(/ 72|PeilRenberg BP Ja 144 - 145 1A 47,2 -20,9 -146,94|1m
24|Garten am Wohngebaude StadelbachstralRe 8, PeiRenberg 3171|/ 15|PeiRenberg IP Ja 145/1A 18,33(1m
25|Wohngebiude StadelbachstraRe 10, PeiRenberg 3171|/ 8|PeiRenberg BP Ja 145/1A 20,9 25,40(1m
26|Garten Wohngeb&ude StadelbachstraBe 10, PeiRenberg 3171|/ 8|PeilRenberg P Nein 145/1A 12,73|1m
27|Garten Wohngeb&ude StadelbachstraRe 12, PeiRenberg 3171|/ 7|PeiRenberg BP Ja 145/1A 20,9 21,56(1m
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Bestand

Aktuelle Planung

Aktuelle Planung

Minimierung 1

Minimierung 2

am mafgeblichen

am mafgeblichen

Minimierungsort (MMO) |am Bezugspunkt Minimierungsort am MMO am MMO
Potential in Potential in Potential in Potential in
E-Feld in B-Feldin |E-Feldin |[B-Feldin |E-Feldin B-Feld in |% vom E-Feld in |% vom B-Feldin |% vom E-Feld in (% vom
B-Feld in uT |kV/m uT kV/m uT kV/m MaRBnahme uT Grenzwert  |kV/m Grenzwert |MaRnahme uT Grenzwert  |kV/m Grenzwert
1,363 0,124 0,580 0,045
2,282 0,176 2,066 0,137
4,725 0,810 7,469 0,757 Mast 109 +2m 6,475 1,0% 0,670 1,7%|Mast 110 +2m 6,475 1,0%| 0,670 1,7%
2,393 0,222 0,125 0,015
2,300 0,430 5,460 0,550 Mast 117 +2m 5,350 0,1% 0,540 0,2%|Mast 118 +2m 4,540 0,9%| 0,470 1,6%
2,922 0,199 0,099 0,010
1,483 0,858 0,101 0,009
3,366 0,802 0,235 0,079
3,545 0,797 0,102 0,033
3,489 0,852 0,304 0,088
3,103 0,835 0,116 0,038
2,255 0,590 0,708 0,183
3,551 0,624 0,751 0,259
3,240 0,550 5,990 0,580 Mast 134 +2m 5,490 0,5% 0,540 0,8%|Mast 135 +2m 5,120 0,9%| 0,500 1,6%
1,803 0,260 3,790 0,300 Mast 134 +2m 3,730 0,1% 0,296 0,1%|Mast 135 +2m 3,269 0,5%| 0,264 0,7%
2,740 0,705 0,038 0,016
2,104 0,589 0,112 0,037
2,386 0,541 0,080 0,026
2,025 0,328 2,065 0,261 Mast 143 +2m 2,017 0,0% 0,256 0,1%|Mast 144 +2m 1,818 0,2%| 0,236 0,5%
1,539 0,437 1,035 0,109
1,524 0,184 1,833 0,189 Mast 143 +2m 1,833 0,0% 0,189 0,0%|Mast 144 +2m 1,630 0,2%| 0,171 0,4%
1,686 0,254 1,836 0,227 Mast 143 +2m 1,836 0,0% 0,227 0,0%|Mast 144 +2m 1,603 0,2%| 0,202 0,5%
1,924 0,637 0,050 0,009
1,792 0,052 1,821 0,051 Mast 145/1A +2m 1,637 0,2% 0,051 0,0%
0,728 0,048 0,812 0,049 Mast 145/1A +2m 0,755 0,1% 0,047 0,0%
1,569 0,072 1,631 0,071 Mast 145/1A +2m 1,440 0,2% 0,100 -0,6%
0,553 0,085 0,777 0,090 Mast 145/1A +2m 0,720 0,1% 0,085 0,1%
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Minimierung 3

Potential in

% vom Potential in % vom
MalRnahme B-Feld in uT |Grenzwert |E-Feld in kV/m |Grenzwert
Mast 109&110 +2m 5,686 1,8% 0,600 3,1%
Mast 134 & 135 +2m 4,730 1,3% 0,470 2,2%
Mast 134 & 135 +2m 3,217 0,6% 0,261 0,8%
Mast 143 & 144 +2m 1,780 0,3% 0,232 0,6%
Mast 144+4 1,458 0,4% 0,156 0,7%
Mast 144+4 1,423 0,4% 0,183 0,9%
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1. Veranlassung

Die LEW Verteilnetz GmbH plant den Neubau von 34 Masten an der 110-kV-Leitung P6 UW Peiting —
UW PeiBenberg (Anlage 64701). Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die Masten vorzugsweise flach

in einer Tiefe von ca. 2,0 m u. GOK gegrindet werden.

Die Buchholz + Partner GmbH wurde mit der Baugrunderkundung und -beurteilung beauftragt, die sich
inhaltlich an den Vorgaben der DIN 4020 und EC7 / 1054:2010 orientiert. Die Festlegung des

Untersuchungsprogramms inkl. der Erkundungstiefen erfolgte in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Der Baugrund fur die Maststandorte M 115, M 116, M 117, M 118, M136, M 137 und M 143 konnte
bisher nicht untersucht werden. Eine Erkundung kann erst erfolgen, sobald eine Zuwegung hergestellt

wurde.

Die Erkundung fir den Maststandort M 128 entféllt, da dieser Mast bereits neu gebaut wurde und geméf3

Auftraggeber keine weiteren Untersuchungen notwendig sind.

2. Methodik
Zur Begutachtung des Baugrundes, welche sich an der DIN 4020 orientiert und auf EC7 /

DIN 1054:2010 basiert sowie zur Ermittlung der hydrologischen und grindungsrelevanten Informationen

und Parameter wurden folgende Methoden eingesetzt:

- Vorerkundung: Auswertung von geologischen, hydrologischen und topographischen Quellen,
Auswertung von Planungsunterlagen, Amteranfragen zu hydrologischen und naturschutz-

rechtlichen Belangen, Internetrecherche

- Baugrunderkundung mittels Rammkernsondierung (RKS) und Rammsondierung (DPH) mit der
schweren Rammsonde zur Feststellung der Lagerungsdichte anstehender Erdstoffe. Die
angetroffenen Schichten wurden gemdafs DIN EN ISO 14688 / 4023 (Schichtprotokoll und
Bohrprofil) dokumentiert.

- Laboranalytische Untersuchungen zur Ermittlung der KorngréBenverteilung (DIN 18123), der
Zustandsgrenzen (DIN 18122) und des natirlichen Wassergehaltes (DIN 18121, T1) der
grundungsrelevanten  Schichten sowie die Untersuchung entnommener Boden- und
Wasserproben hinsichtlich Betonaggressivitét (DIN 4030).

- Baugrundcharakteristik nach DIN 18196, 18300, 18301 u.a. relevanten Standards.

- Baugrundmodell nach EN 50341- 3- 4:2001 und EC 7-1.
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Insgesamt wurde folgendes Erkundungsprogramm durchgefthrt:
Tab. 1: Methodik
Direkte Baugrundaufschliisse
Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
27 2,1*-12,0 -
Indirekte Baugrundaufschliisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
27 2,6*-12,0 -
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
61 - >
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schldmmanalyse Konsistenz V%E::;?g:i:; LAGA Betonaggr.
3 12 - 6
Analytik Grundwasser
Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
3 B,

* Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze.

3. Landschaft — Geologie und Hydrologie

Die Geologie im Untersuchungsgebiet ist im Wesentlichen von wirmeiszeitlichen Schottern sowie der

wirmeiszeitlichen Jungmoréne geprégt,

welche

im Bereich der

untersuchten Standorte aus

Mordénensanden, Mordnenlehmen und Geschiebemergeln aufgebaut sind. Zum Teil werden diese

Schichten von Decklehmen sowie Hanglehmen und Hangschutt Gberlagert.

Lokal treten oberflachennah Festgesteine der Oberen und Unteren Meeresmolasse bzw. deren

Verwitterungsprodukte auf.

In Bereichen mit rezenten und ehemaligen Moorgebieten muss mit torfhaltige Béden gerechnet werden.

Des Weiteren bilden lokal anthropogen bedingte Auffillungen den jingsten Horizont.
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Im Zuge der Baugrunderkundungen wurden folgende Schichten erkundet:

- Morénensand (Baugrundschicht 1),

- Morénenlehm (Baugrundschicht 2)

- Sandsteinzersatz (Baugrundschicht 3),

- Geschiebemergel (Baugrundschicht 4),
- Verwitterungslehm (Baugrundschicht 5),
- Torf (Baugrundschicht 6),

- Decklehm (Baugrundschicht 7),

- Hangschutt (Baugrundschicht 8),

- Hanglehm (Baugrundschicht 9),

- anthropogene Auffillungen (Schicht Y)

Die Ergebnisse der Baugrunderkundungen sind in der Anlage 3 (Sondierdokumentation) sowie die

maststandortspezifischen Baugrundbéden in der Anlage 2 (Mastdokumentation) zusammengestellt.

Waéhrend der Baugrunderkundungen wurde in einigen Aufschlissen Grundwasser angetroffen. Die
gemessenen Grundwasserstédnde, der Bemessungswasserstand, der Grundwasserleiter (GWL) sowie das
Bodenfeuchteregime (BFR) kénnen der Anlage 2 fur jeden Maststandort entnommen werden. In der
nachfolgenden Tabelle sind die angetroffenen und freien Grundwasserstéinde sowie die

Bemessungswasserstdnde fur die Maststandorte aufgefihrt.

Tab. 2: angetroffene und freien Grund-/Schichtwasser- sowie Bemessungswasserstéinde der Maststandorte

Maststandort GW-SZ;nia(r}mgelgoﬁen G(‘rln‘ljfgngr)el Bemessung (m u. GOK)
110 nicht angetroffen - > 4,8
111 nicht angetroffen - > 3,1
112 3,0 3,0 2,0
113 nicht angetroffen - > 2,1
114 0,4 0,4 GOK
119 nicht angetroffen - GOK
120 nicht angetroffen - GOK
121 nicht angetroffen - GOK
122 3,0 2,6 GOK
123 nicht angetroffen - GOK
124 nicht angetroffen - GOK
125 nicht angetroffen - GOK
126 nicht angetroffen - GOK
127 4,5 3,0 4,5
129 2,5 1,9 GOK
130 2,4 1,8 GOK
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131 1,5 1,1 GOK
132 nicht angetroffen - > 3,0
133 nicht angetroffen - > 4,0
134 nicht angetroffen - GOK
135 nicht angetroffen - GOK
138 2,0 1,3 = 4,0
139 nicht angetroffen - GOK
140 2,8 2,8 GOK
141 4,0 4,2 2,5
142 nicht angetroffen - = 3,9
144 nicht angetroffen - = 3,5

Das Untersuchungsgebiet ist hydrogeologisch im Bereich der geplanten Maststandorte durch schwach bis
sehr schwach wasserdurchléassige Lehmbéden und Torfe (Baugrundschicht 2, 4, 5, 6, 7 und 9),
Hangschutt und Morénensand von geringer bis méfiiger Durchléssigkeit (Baugrundschichten 1 und 8)
sowie durch durchlassigen Sandsteinzersatz (Baugrundschicht 3) charakterisiert. Lokal weist der
Sandsteinzersatz  (Baugrundschicht 3) bei einem erhéhten Feinkornanteil eine schwache
Wasserdurchldssigkeit auf.

Des Weiteren ist das Untersuchungsgebiet aufgrund der vorherrschenden Lehmbé&den Gberwiegend durch
Schicht- und Stauwasserleiter geprégt. Lediglich im Bereich des zersetzten Sandsteins sind Poren- bzw.
Kluftwasserleiter bestimmend. Die jeweiligen Wasserdurchldssigkeiten kénnen standortspezifisch der

Anlage 2 (Mastdokumentation) entnommen werden.

In Abhdangigkeit der Niederschlagsverhdlinisse ist im Baugebiet mit dem Auftreten von oberfldchennahen
Stau- und Sickerwdssern zu rechnen. Hierbei ist anzunehmen, dass aufgrund der geringen Durchléssigkeit
der anstehenden Lehmbéden bei Starkregenereignissen sowie Tauperioden das anfallende Wasser
langsam versickert. Dies kann einerseits zu einem tempordren Aufstau des Wassers bis zur

Geléndeoberkante und andererseits zur Ausbildung von temporéren Schichtwasserhorizonten fihren.

Aufgrund der Quellgebiete im Bereich der Maststandorte M 119 bis M 126 sowie M 134 bis M 135 und
M 139 bis M 140 muss mit oberfléchennahen Grund- bzw. Schichtwéssern gerechnet werden. In diesem

Gebiet wurde daher der Bemessungswasserstand auf die Héhe der Geléndeoberkante gesetzt.
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Einige der Maststandstandorte befinden sich in Regionen mit einem Schutzstatus. Die genauen
Restriktionen kénnen standortspezifisch der Anlage 2 (Mastdokumentation) sowie der nachfolgenden

Tabelle enthommen werden.

Tab. 3: Restriktionen

Maststandort Restriktion
114-122 LSG
115-118 FFH-Gebiet
124 - 126 LSG

Die Ergebnisse der Untersuchung der Boden- (Maststandorte M 113, M 121, M 125, M 129, M 135 und
M 142) und Wasserproben (Maststandorte M 114, M 131 und M 138) hinsichtlich der Betonaggressivitét
zeigen, dass die beprobten Standorte als nicht betonangreifend eingestuft werden kénnen. Die Ergebnisse
kénnen der nachfolgenden Tabelle, der Anlage 2 (Mastdokumentation) und Anlage 4 (Laboranalytik)

entnommen werden.

Tab. 4: Betonaggressivitét

Maststandort Probenart Befonoggressnflfof nach DIN 4030
(Expositionsklasse)

114,131,138 Wasserprobe nicht angreifend

]] ]23;', ]]2315’, ]13152, Bodenprobe nicht angreifend

4. Baugrundcharakteristik und Baugrundmodelle

Die von der Baugrunderkundung abgeleiteten mastspezifischen Baugrundcharakteristiken und
Baugrundmodelle sind in Anlage 2 (Mastdokumentation) ausfihrlich enthalten. Daher wird an dieser

Stelle auf eine gesonderte verbale Darstellung verzichtet.

In die Baugrundcharakteristiken wurden die Ergebnisse der laboranalytischen Untersuchungen
einbezogen (Ermittlung Korngréfenverteilungen, Zustandsgrenzen inkl. des natirlichen Wassergehalts,

sowie Betonaggressivitéten).

Bei der Berechnung der zu erwartenden Setzungen und der Bettungsmodule ist gemaB EC7 /
DIN 1054: 2010 die 1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit gegen Gleiten
gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und Bemessungssituation BS-P). Die Berechnungen erfolgten

fur den kennzeichnenden Punkt einer Rechtecklast unter Zugrundelegung der erbohrten Bodenprofile.

Die im Gutachten angegebenen Kennwerte sind auf Grundlage cktueller Planungen hinsichtlich der
Fundamentabmessungen zu Gberprifen. Grundsétzlich kann mit héheren Sohlwidersténden gerechnet

werden, jedoch sind dann gréfiere Setzungen und Setzungsdifferenzen zu erwarten.
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Fir die Berechnung der Bemessungswerte wurden die Bodenkennwerte der Tabelle ,Baugrundmodell /
Grindungsparameter” angesetzt. Sind in den Tabellen ,von-bis-Werte” angegeben, so wurde geméf
DIN 1054 der Minimalwert fur die Berechnung angesetzt.

Die Dicke der Bewehrung der Fundamentplatte richtet sich nach den statischen Erfordernissen.

Die standortkonkreten Baugrundmodelle mit den fur die Fundamentstatik benétigten Baugrund-

parametern sind in Anlage 2 (Mastdokumentation) dargestellt.

Grindungen in locker gelagerten bzw. weichplastischen Erdstoffen sind nach DIN 1054 nicht zuléssig,
da diese keine ausreichende Tragféhigkeit aufweisen. Weiterhin stellen Auffillungen aufgrund ihrer
heterogenen Zusammensetzung sowie organische Béden keinen geeigneten Grindungshorizont dar.
Aufgrund dessen werden fir die geplanten Maststandorte M 114, M 129 und M 134 weiterfGhrende
Baugrunderkundungen im Hinblick einer Tiefgrindung empfohlen. Geméaf aktuellem Stand der Technik
(Eurocode 7, EA-Pfahle, etfc.) sind zur Festlegung von Werten fir die Pfahlmantelreibung und den
Pfahlspitzenwiderstand im Vorfeld ausreichend tief (Zieltiefe ca. 20 m) gefthrte Erkundungsbohrungen

erforderlich.

5. Baugrundbeurteilung und Griindungshinweise

Alle Maststandorte 110 bis 144 gehéren geméfl DIN EN 1998/NA:2011-01 zur Erdbebenzone 0 und
zur Untergrundklasse S. Das gesamte Untersuchungsgebiet befindet sich in der Windlastzone 2 (geméf3
DIN 1055-4:2005-03) und kann der Schneelastzone 2 zugeordnet werden. Die erkundeten
Maststandorte M 110 — M 135 liegen in der Frostzone lll; die Maststandorte M 138 — M 144 befinden
sich innerhalb der Frostzone Il. Die standortspezifische Frost- und Schneelastzone kann der Anlage 2
(Mastdokumentation) entnommen werden. Unter Bericksichtigung der standortkonkreten Frostzone ist
eine Mindesteinbindetiefe von 1,0 m u. GOK bei der Frostzone Il bzw. 1,2 m u. GOK bei der Frostzone

Il zu gewdhrleisten.

5.1  Planum

Um gréfiere Setzungen und Setzungsdifferenzen zu vermeiden, sind die Grindungssohlen im Bereich
nichtbindiger Béden (Morénensand, Sandsteinzersatz und Hangschutt; Baugrundschichten 1, 3 und 8)
ordnungsgemd&f nachzuverdichten. Liegt das Planum innerhalb bindiger Erdstoffe (Moré&nenlehm,
Geschiebemergel, Verwitterungslehm, Decklehm und Hanglehm; Baugrundschichten 2, 4, 5, 7 und 9),

kann die Grindung bei einer mindestens steifplastischen Konsistenz direkt auf dem Planum erfolgen.

Bei einer weichplastischen Konsistenz bzw. bei Béden mit einem méglichen Torfeinfluss wird das
Aufbringen eines Grindungspolsters empfohlen. Hierfir ist das Aushubplanum statisch  mit
entsprechendem Gerat ordnungsgemdfB nachzuverdichten. Auf die nachverdichtete Aushubsohle ist ein
Geotextil zu verlegen um ein sekundéres und ungleichméBiges Eindricken des Grindungspolsters in die
bindigen Béden zu vermeiden. Danach kann der verdichtende Aufbau des Grindungspolsters auf
nachweislich Dp = 98% aus einem gut verdichtbaren, raumbesténdigen, bindigkeitsarmen und
umwelivertraglichen Mineralgemisch unter Beachtung des Lastausbreitungswinkels von 45° ab

Fundamentunterkante erfolgen.
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Genauere Angaben zum Aufbau des Grindungspolsters sind den jeweiligen Mastdokumentationen

(Anlage 2) zu entnehmen.

Um ein Aufweichen der Grindungssohle zu verhindern ist die Baugrube vor Nésse zu schitzen (z.B.

Aufbringen einer Sauberkeitsschicht, Abdecken mit Folien).

Entsprechend der durchgefihrten Baugrunderkundung ist lokal im Aushubbereich mit dem Auftreten von
Festgesteinen der Bodenklasse 6 und 7 zu rechnen. Leicht |6sbare Festgesteine der Bodenklasse 6
(zersetzter, entfestigter Sandstein) kénnen mittels Bagger gewonnen werden. Im Hinblick auf die
Standsicherheit der Baugrube und die benachbarte Bebauung sind schwer |ésbare Festgesteine der
Bodenklasse 7 (entfestigter bis angewitterter Sandstein) mittels MeiBel bzw. Felsfrése zu gewinnen. Des
Weiteren ist zu beachten, dass es in diesen Bereichen zu einem geologisch bedingten Mehrausbruch in

der Baugrube kommen kann, welcher mittels Magerbeton auszugleichen ist.

5.2 BaustraBBen

Da die Erdstoffe unterhalb des Mutterbodens meistens eine geringe Tragfdhigkeit aufweisen, sind
temporére BaustraBen mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o.A. nach derzeitigem

Kenntnisstand zweckméfBig.

In Bereichen mit oberfléchennah anstehenden bindigen B&den mit weichplastischer Konsistenz,
nichtbindigen B&den mit lockerer Lagerungsdichte bzw. Auffillungsbéden empfehlen wir in diesen

Bereichen nicht ausreichender Tragféhigkeit fir temporére Baustraflen wie folgt vorzugehen:

e Abschieben des Mutterbodens.

e Aufdie hergestellte Aushubsohle ist ein Geovlies zu verlegen. Dies soll ein sekundéres Eindricken
des Bodenpolsters in die darunter lagernden Lehmbéden verhindern. Gleichzeitig wird dadurch
ein stabiles Auflager fir das Bodenpolster geschaffen.

o Auf das Geovlies erfolgt der lagenweise, verdichtende Aufbau eines mindestens 0,3 m - 0,4 m
méchtigen Bodenpolsters aus einem gut verdichtbaren Mineralgemisch. Das Mineralgemisch ist
lagenweise verdichtend einzubauen, wobei die einzelnen Lagen eine maximale Schitthéhe von

0,2 m aufweisen dirfen.

Fir Béden mit organischen Bestandteilen empfehlen wir wie folgt vorzugehen:

e Auf der intakten Grasnarbe ist ein kombiniertes Geogitter/Geovlies zu verlegen. Dies soll ein
sekundares Eindricken des Bodenpolsters in den darunter lagernden Mutterboden und somit
eine Vermischung verhindern. Gleichzeitig wird dadurch ein stabiles Auflager fur das
Bodenpolster geschaffen.

o Auf das kombiniertes Geogitter/Geovlies erfolgt der lagenweise, verdichtende Aufbau eines
mindestens 0,3 m méchtigen Bodenpolsters aus einem gut verdichtbaren Mineralgemisch. Das
Mineralgemisch ist lagenweise verdichtend einzubauen, wobei die einzelnen Lagen eine

maximale Schitthdhe von 0,2 m aufweisen dirfen.
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Eine mastkonkrete Aussage zur Tragfdhigkeit der oberfléchennah anstehenden Erdstoffe ist der Anlage 2

(Mastdokumentation) zu entnehmen.

5.3 Bau-/Fundamentgruben

Baugruben mit einer Tiefe bis zu 1,25 m kénnen nach DIN 4124 oberhalb des Grundwasserspiegels
senkrecht geschachtet werden. Fir die am Standort oberfléchennah (bis max. 4,0 m u. GOK)
anstehenden Erdstoffe gelten in Anlehnung an die DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 folgende

Baugrubenbdschungswinkel als zuléssig:

- Lehmboden, bindig, weichplastisch: B < 45°
- Lehmboden, bindig, mindestens steifplastisch: B = 60°
- Sand, nichtbindig, erdfeucht bis feucht: B < 45°
- Sand, nichtbindig, nass: B < 30°
- Festgestein, entfestigt bis angewittert B=70°"

" Die zuldssigen Béschungswinkel im Festgestein sind abhéngig von den hydrogeologischen Verhéltnissen, dem Durchtrennungsgrad, der Fillung,
dem Abstand und der Raumlage der Trennfléchen. Daher kénnen sich wéhrend der BaumaBBnahme geringere Béschungsneigungen als oben
aufgefihrt ergeben. Die Festlegung der herzustellenden B&schungsneigung sollte daher vor Ort baubegleitend durch ein unabhéngiges Fachbiro
(z.B. Buchholz + Partner GmbH) erfolgen.

Fur die AusfUhrung von frei gebéschten Baugrubenwénden ist unbedingt die DIN 4124 zu beachten.

Nicht verbaute Baugruben sind nur dann zuléssig, wenn sie nicht im Lastausbreitungsbereich von
Bauwerken oder befahrenen Verkehrswegen erstellt werden. Werden die Baugruben im
Lastausbreitungsbereich von angrenzenden Bauwerken (DIN 4123, Bild 1 - Bodenaushubgrenzen) oder

Verkehrswegen (45° ab Straflenoberkante) errichtet, sind Sicherungs- und UnterfangungsmafBnahmen

erforderlich.

Unter BerUcksichtigung der notwendigen Grindungssohlen und den vorherrschenden geologischen und
hydrologischen Verhéltnissen sollten die Baugruben in grundwasserbeeinflussten Bereichen vorzugsweise
mittels wasserdichten Verbau (z. B. Spundwandverbau) gesichert werden. Die Spundwandbohlen sind
entsprechend den statischen Erfordernissen ausreichend tief in den Untergrund einzubringen (siehe auch
Kapitel Aussagen zur Rammbarkeit). In nicht grundwasserbeeinflussten Bereichen kann ein nicht
wasserdichter Baugrubenverbau (z.B. Trégerbohlverbau oder Spundwandverbau) erfolgen. Die
Ausfachung hat im Bereich ggf. zulaufender Schicht- / Grundwésser mittels Spritzbeton, Kanaldielen oder
Tafelprofilen zu erfolgen, um den Wasserzustrom in die Baugrube zu reduzieren. Da die erkundeten
Baugrundschichten z. T. Geréllfihrend sind, werden beim Setzen der Verbautrdger Einbringhilfen

erforderlich (z.B. Bodenaustauschbohrungen, Bodenlockerungsbohrungen).

10
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Generell gelten fur alle Verbauarten:

1. Die Sicherheit gegen Grundbruch und hydraulischen Grundbruch der eingebrachten
Baugrubensicherung ist in jedem Fall zu gewdhrleisten.

2. Der Verbau ist erschitterungsarm einzubringen.
3. Es sind bevorzugt verformungsarme Verbauarten einzusetzen.

4. Bei allen Verbauarten ist auf einen kraftschlissigen Anschluss an die umgebenden Bodenschichten
zu achten. Es gelten grundsétzlich die Angaben der DIN 4124,

5. Bei dem Rickbau der Baugrubensicherung ist die Verbindung zwischen Fillboden und Grabenwand
zu gewdhrleisten. Hierbei sind die Verbauelemente abschnittsweise so zu entfernen, dass der
Fillboden in dem freigelegten Baugrubenbereich sofort lagenweise eingebracht und verdichtet
werden kann. Das Ziehen von Verbauelementen nach der Ruckverfillung ist unzuldssig.

Die standortspezifische Ausfihrung zum Baugrubenverbau kann der Anlage 2 (Mastdokumentation)

entnommen werden.

5.4 Wasserhaltung

Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich um orientierende Aussagen, daher sind beziglich der
Wasserhaltung unbedingt die Auftragnehmerpflichten zu beachten. Die Auftragnehmerpflichten in Bezug
auf WasserhaltungsmaBBnahmen sind in der ATV DIN 18305 geregelt. Die ATV DIN 18305
~Wasserhaltungsarbeiten” gilt fir das Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten und Betreiben von

Anlagen fur offene und geschlossene Wasserhaltungen. Insbesondere ist zu beachten:

0 Der Auftragnehmer hat Umfang, Leistung, Wirkungsgrad und Sicherheit der
Wasserhaltungsanlage dem vorgesehenen Zweck entsprechend nach den Angaben
oder Unterlagen des Auftraggebers zu den hydrologischen und geologischen
Verhéltnissen zu bemessen.

0 Der Auftragnehmer hat die technischen Unterlagen zu liefern, die zum Einhalten der
Auflagen aus den Genehmigungen fir den Betrieb der Anlage und das Abfihren des
geférderten Wassers erforderlich sind.

o0 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen den Nachweis zu fihren, dass die vorgesehene

Anlage geeignet und ausreichend ist.

GeméfB den Ergebnissen der Baugrunderkundung sind wéhrend der Bauphase im Zuge einer
Flachgrindung standortspezifisch WasserhaltungsmaBnahmen einzuplanen. Die mastkonkreten

Wasserhaltungsmaf3inahmen kénnen der Anlage 2 (Mastdokumentationen) entnommen werden.

Eine Tagwasserhaltung mittels Pumpensimpfen und Schmutzwasserpumpen, Drainagen etc. zur
Abfihrung ggf. anfallender Schichten-, Stau-, Oberflachen- und Niederschlagswésser ist an allen
Standorten vorzuhalten. Das ggf. zuflieBende Schichten-, Stau-, Oberflachen- und Niederschlagswasser
ist vor Eintritt in das Baufeld Gber einen Graben oder ein Drainagesystem schadlos zu fassen und

kontrolliert abzuleiten.
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Nicht wasserdichter Verbau

Ein nicht wasserdichter Verbau in grundwasserbeeinflussten Bereichen setzt eine geschlossene
Wasserhaltung voraus (Grundwasserabsenkung z.B. mittels Filterlanzen; Absenkziel: 0,5 m unter
Baugrubensohle). Hierfur ist eine wasserrechtliche Erlaubnis der zusténdigen Wasserbehérde erforderlich.
Bei der Grundwasserabsenkung mit Filterlanzen sind diese vor dem Aushub ausreichend tief in die
Grundwasser fihrenden Schichten einzubringen. Da die Auffillungen (Baugrundschicht Y) sowie der
Hangschutt und der Sandsteinzersatz erfahrungsgemaf Steine / Gerélle / Blécke enthalten kénnen, ist
beim Setzen der Filterlanzen mit Hindernissen zu rechnen. Fir eine ordnungsgeméfie Wasserhaltung
mittels Filterlanzen sollte der Durchléssigkeitsbeiwert (ki-Wert) der zu entwéssernden Schichten zwischen
1*10* und 1*107 liegen. Daher ist eine Grundwasserabsenkung mittels Filterlanzen im Bereich von

Lehmbéden nicht umsetzbar.

Wasserdichter Verbau

Unter Beriucksichtigung der notwendigen Grindungssohlen sowie den vorherrschenden geologischen /
hydrogeologischen Verhéltnissen sollten fir die Baugrubensicherungen im Fall einer Flachgrindung in
grundwasserbeeinflussten Bereichen wasserdichte Verbauarten (z.B. Spundwandverbau) eingesetzt
werden. Nach dem Einbringen des Verbaus und dem Bodenaushub bis auf die geplante Aushubsohle,
kann das Wasser aus der Baugrube abgepumpt werden. Durch Undichtigkeiten und Uber die
Baugrubensohle nachlaufendes Grund-/ Schichtwasser kann in Drainagegrdben vor der Wand gefasst
und mittels Schmutzwasserpumpen aus Pumpensimpfen schadlos abgeleitet werden. Die anfallenden
Wassermengen richten sich nach der Gréfle der Baugrube, der Unterschreitung des Grundwasserspiegels
bzw. des Grundwasserdruckspiegels und damit verbunden von den jahreszeitlich abhéngigen aktuellen

Grundwassersténden.

Generell gilt for die Wasserhaltungsmafinahmen:

Die anfallenden Wassermengen richten sich nach der Gréfle der Baugrube, der Unterschreitung des
Wasserspiegels bzw. des Wasserdruckspiegels und sind damit abhéngig von den jahreszeitlich aktuellen

Wasserstéinden.

Im Zuge der WasserhaltungsmaBBnahmen dirfen keine Ausspilungen auftreten, da sonst nachteilige

Auswirkungen in Form von Setzungserscheinungen zustande kommen (filterstabile Wasserhaltung).

Im Untersuchungsgebiet ist darauf zu achten, dass es infolge von Wasserzutritten (Oberfléchen-,
Schicht-, Grundwasser) zu keinem Aufweichen der Lehmbéden in der Aushubsohle kommt. Die jeweils
angelegte Aushubsohle fir das Bohrplanum sollte dementsprechend vor dem Einfluss von Feuchtigkeit
geschitzt werden (Abdeckung mit Folien, Einbringen einer Sauberkeitsschicht etc.). In diesem
Zusammenhang wird empfohlen, die BaumaBBnahme wéhrend einer trockenen, niederschlagsarmen

Witterungsperiode durchzufihren.

Liegt die Einbindetiefe bei Maststandorten mit gespannten Grund- bzw. Schichtwasserverhéltnissen im
Bereich des Schwankungsbereichs, so liegt die Gefahr eines hydraulischen Grundbruchs vor. Nach

Festlegung der Grindungstiefe ist eine Ricksprache mit dem zustdndigen Gutachter zu halten.
12
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Baugrunderkundung und -begutachtung  Bearbeiter: BG

5.5 Aussagen zur Rammbarkeit

Eine spezifische Klassifikation for Boden- und Felsklassen hinsichtlich ihrer Rammbarkeit gibt es gemaf3
ATV DIN 18304 (Ramme-, Rittel- und Pressarbeiten) nicht. Erfahrungsgeméf lassen sich nichtbindige
Béden leichter rammen als bindige Béden. Konkrete Aussagen kénnen lediglich zu méglichen
Rammbhindernissen (u.a. Gerélle, gro3e Konkretionen) getroffen werden. Eine Einstufung von Boden und
Fels erfolgt daher empirisch und stark vereinfacht nach ingenieurgeologisch-bodenmechanischen
Gesichtspunkten in Anlehnung an DIN 18196.

Die erkundeten bindigen Mordnenlehme, Geschiebemergel, Verwitterungslehme, Decklehme und
Hanglehme sind in Bezug auf das Einbringen der Spundwandbohlen aufgrund der Saugwirkung und der
héheren Mantelreibungskréfte oberfléchennah als gut, mit zunehmender Tiefe als mé&fiig rammbar
einzustufen. Die rolligen Lockergesteine (Morénensand, Hangschutt, Sandsteinzersatz), sind
oberflachennah in lockerer Lagerung als gut rammbar und mit zunehmender Tiefe bzw. Lagerungsdichte
als schwer bis sehr schwer rammbar zu klassifizieren. Im Niveau der anstehenden Auffillungen (Schicht
Y), der Mordnenlehme (Baugrundschicht 2), des Sandsteinzersatz (Baugrundschicht 3), des
Geschiebemergels (Baugrundschicht 4), des Verwitterungslehms (Baugrundschicht 5) und des
Hangschutts  (Baugrundschicht 8) ist erfahrungsgeméf3 und auf Grundlage der durchgefGhrien
Rommsondierungen mit der schweren Rammsonde mit Rammhindernissen in  Form von
Gerdlleinlagerungen mit einem Durchmesser von = 0,2 m zu rechnen. Hierfir werden gegebenenfalls

Einbringhilfen erforderlich (z.B. Vorbohren, hochfrequentes und erschitterungsarmes Vibrieren).

Es ist zu beachten, dass es beim Einrammen der Spundwandbohlen mittels Ruttelverfahren zu einer
betrachtlichen Erhéhung der Lagerungsdichte der nichtbindigen B6den kommen kann. Daher kénnen
negative Beeintrdchtigungen in Form einer Nachverdichtung der rolligen Erdstoffe (Sande und Kiese)
einhergehend mit sekundéren Sackungen und Setzungen an der Erdoberfléiche nicht ausgeschlossen

werden.

5.6 Baugrubenaushub / Wiedereinbau / abfalltechnische Untersuchung

Bei den wiederherzustellenden Flachen handelt es sich Gberwiegend um nicht Gberbaute Wiesen bzw. um
Acker- und Waldflachen. Hierfur gibt es keine einschldgigen Bestimmungen, welche das einzubauende
Material genauer definieren. Daher kénnen fur die Ruckverfollung der Baugrube lediglich Empfehlungen

entsprechend dem Verschlechterungsverbot gegeben werden.

FOr den Wiedereinbau wird empfohlen, einen Erdstoff zu verwenden, welcher dem umgebenden bzw.

dem im Zuge der Bauarbeiten entnommenen Erdstoff entspricht.

Die Ruckverfillung sollte bis ca. 0,3 m u. GOK erfolgen. Im Anschluss kann der seitlich gelagerte,
abgeschobene Mutterboden unverdichtet aufgetragen werden. Dieser sollte mit dem rickverfollten
Material ordnungsgeméf3 verzahnt werden um ein abgleiten des Oberbodens bei Regenereignissen zu

verhindern.
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Der Wiedereinbau sollte lagenweise (0,2 m Lagen) erfolgen und mittels eines geeigneten
Verdichtungsgerétes statisch mit mindestens 6 kreuzweise angeordneten Ubergéngen nachverdichtet

werden um sekundére Setzungen an der Oberfléche zu verhindern.

Weiterhin ist das Material so zu wdahlen, dass es infolge des Wiedereinbaus zu keiner sekundéren
Entwdsserung im Bereich der Rickverfillung kommt (Drainagewirkung). Geméf3 den vorliegenden
Erkundungsergebnissen stehen im Bereich der Baugruben bindige Lehme sowie rollige Moranensande,
zersetzte Sandsteine und Hangschutt an. Diese sind vorzugsweise fir die Rickverfillung wieder zu

verwenden, sofern in den statischen Berechnungen der jeweilige Erdauflastwinkel bertcksichtigt wurde.

Das zum Wiedereinbau verwendete Material muss umwelt- / abfalltechnisch unbedenklich sein bzw. darf
keine Verschlechterung der am Einbaustandort ggf. vorliegenden Belastung bewirken. Zur Klérung der
Wiedereinbauféhigkeit bzw. des eventuellen Entsorgungsaufwandes empfehlen wir angetroffene
Auffillungen gegebenenfalls geméf3 ,Anforderungen an die Verfillung von Gruben und Brichen sowie

Tagebauen — Eckpunktepapier — (in der Fassung vom 09.12.2005)” analysieren zu lassen.

Generell gilt:

Um eine Zerstérung des Bodengefiges bzw. eine Auflockerung der Grindungssohle bei Einsatz einer
Flachgrindung zu vermeiden, sollte der Aushub der Baugrube rickschreitend mit einem Glattlsffel

erfolgen.

Die Aushubsohle ist vor dem Einfluss von Feuchtigkeit zu schitzen (z.B. Abdeckung mit Folien, Aufbringen

einer Sauberkeitsschicht etc.).

6. Schlussbemerkung

Insbesondere unter Bericksichtigung der geologischen Gesamtsituation ist darauf hinzuweisen, dass es
sich bei den realisierten Erkundungen um punktuelle Aufschlisse handelt, welche ein reprédsentatives Bild
der Untergrundsituation ergeben. Abweichungen hinsichtlich der Schichtbeschreibung und der
angegebenen Schichtgrenzen kénnen nicht ausgeschlossen werden. Nach DIN 4020 Abschnitt 4.2 gilt:
+Aufschlisse in Boden und Fels sind als Stichproben zu bewerten. Sie lassen fir zwischenliegende Bereiche

nur Wahrscheinlichkeitsaussagen zu.”

Sollten beim Erdaushub abweichende Bodenverhélinisse festgestellt werden oder Unsicherheiten
beziglich der angetroffenen Baugrundbdden auftreten, ist der zusténdige Gutachter vor dem Fortgang

der Arbeiten zu informieren.

Generell gilt, verbleiben kinstliche Auffollungen im Untergrund, kénnen Setzungen und Sackungen,
welche aus locker gelagerten Bereichen oder verbleibenden Hohlréumen resultieren, nicht

ausgeschlossen werden.
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Das baugrundtechnische Gutachten basiert auf den zum Zeitpunkt der Bearbeitung bereitgestellten
Unterlagen (Stand 01/2017-06/2017). Ergeben sich in der weiteren Planungsphase Anderungen, so sind

vom zusténdigen Gutachter zusétzliche Empfehlungen einzuholen bzw. sind die Angaben zu Gberprifen.

Im Hinblick auf eine schadensfreie Grindung ist die Erdbaumafinahme von einem unabhéngigen
Fachbiro (z.B. Buchholz + Partner GmbH) Uberwachen zu lassen (Abnaohme der Aushub-/

Fundamentsohlen, evil. Verdichtungsiberprifung).

Die entnommenen Bodenproben verbleiben bis 6 Wochen nach erfolgter Berichtsibergabe im Lager und

werden nach Ablauf dieser Frist verworfen.

Das Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit giltig (15 Seiten, 4 Anlagen).

7. Quellenverzeichnis

- 1) LVN (LEW Verteilnetz GmbH): Ubersichtslageplan Peiting — Peienberg, M 1:25.000,
17.01.2017
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- 3.) LVN (LEW Verteilnetz GmbH): Lagepléne, M 1:2.500, Mé&rz.2017
- 4.) Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und fir Heimat; Bayern Atlas - Daten- und

Kartendienst, Online Abfrage
(https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/2lang=de&topic=umwe&catalogNodes=1102&b
glayer=atkis&E=4462577.52&N=5334043.50&zoom=4)

- 5.) DIN- Taschenbuch 75: Erdarbeiten, Verbauarbeiten, Ramm- und Einpressarbeiten;
Berlin- Wien- Zurich 2003

- 6.) Witt, KJ. (Hrsg.): Grundbau- Taschenbuch, Teil 1: Geotechnische Grundlagen, Teil 3:
Grindungen und geotechnische Bauwerke; Berlin 2008

- 7.) Buchholz + Partner GmbH, Ergebnisse der Baugrunderkundung im April/Mai 2018

- 8.) BoPHYS GmbH: Prifberichte vom Mai-Juni 2018

- 9.) Eurofins Umwelt Ost GmbH: Prifberichte vom 17.04.2018 und 30.05.2018
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Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 110

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

Direkte Baugrundaufschlisse
A Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige

N Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)

1 4,8*

Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung

O Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)

1 7,0

Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
3
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
Analytik Grundwasser
RKS DPH Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A s &
N s s *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
T ]
M 110
. im
[ _
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4421181 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Hochwert: 5294959
Héhe [m U. NN]J: ca. 737
Neigung: 0°

Sondierdatum: 04.04.2018 | Sondierer: Hr. Ladendorf
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 110
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

0 = +0,00 m zu Festpunkt

B d h k . k Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe
augrundcharakterist 0 10 20 30 40 50 6 0 = +0,00 m zu Festpunkt
0,00 T &
H 0,30 MuMuMy
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 1 Schicht 2 i o ; @ T
-0,50 il . humos,
geologische Bezeichnung Morédnensand Morénenlehm ] 42 " Mutterboden
! o
. m unter 5
Teufenbereich 03-2,0 2,0-4,8 -1,00 1 .
gk P el . Schicht Ta
K&rnung nach Bohrbefund mS, u* U ms; T, ) . ittelsand, starl @
-1,50 schluffig
2
Bodengruppe DIN 18196 SU* uL, ™ 2
grupp 200 sP1 | 0,30 2,00 :
Bodenklasse DIN 18300 BK 3-4 BK 47 ’ R 2,00 .
; ) T Schicht 2a
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BN 2 BB2,BB3,BS1 2,50 >
-2, —_————— - e e e
Lagerungsdichte / ) ) . . 34 | Schluff,
. locker weichplastisch, steifplastisch, halbfest . . ( :: ) El
Konsistenz nach Feldbefund P P $4 | mittelsandig
. 300 - I Schicht 2b
Betonaggressivitét (DIN4030): 5 |
6
8
- Boden Stufe - . -3,50 : P2 ] 2,00 3,60 |
g [0} 3,60
- Grundwasser Stufe - 400 —
e o : Ton, schwach
. . 8 , .
Stahlkorrosivitat (DIN 50929) : schiuffig Gw  [4]  Schicht2¢
Durchlgssigkeitsbeiwert K 1,00107-1,0110° 1,04107 - 1,01107 -4,50 &
Verdichtbarkeitsklasse V2 V3 I 12 BP3 ] 3,60
P 4,80 4,80 m
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F3 -5,00 e yes
14
Tragfahigkeit gering bis mitfel gering bis mitfel &) s
" Erfahrungswerte -5,50 16 2
% Einzelne Gerslle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenléinge in die Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird "55
diesbeziiglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. 13,
% Auf Grundlage der durchgefuhrten Baugrunderkundungen an den benachbarten A orten kann das Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht -6,00 Ii5 22
ausgeschlossen werden. 4'22
35
-6,50 |:'|“
gute Griindungseignung el
[32 |
bedingte Grindungseignung 147
: : -7,00 0
- nicht als Griindungshorizont empfohlen v
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
s ] ;
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht Ta Schicht 2a Schicht 2b Schicht 2c .
Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann Gber dem steifplastischen Moré&nenlehm in einer Tiefe von ca. Hydrologie Al Angab
geologische Bezeichnu Morénensand Morénenlehm 2,5 m u. GOK erfolgen. - - — N
o Einzugsgebiet Haselbéchel Erdbebenzone gemdB
Lagerung / Konsistenz locker weichplostisch seifplasfisch halbfest Erdbau GWL Schicht- / Stau-WL DIN EN 1998- 0
1/NA:2011-1
Teufenbereich m unfer 03-2,0 20-25 25-36 36-48 BaustraBe aus einer mind. 0,3 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies GW-Stand /
GOK Alternativ: temporére BaustraBe mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. . U dKl 5
e Nio 12 26 52 89 angetroffen nicht angetroffen nfergrundklosse
ST Nao Baugrubenverbau (m u. GOK) o i C
Wichte * N/ 180 190 200 210 Bei einer Flachgrundung kénnen Baugruben mif einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht GW-Stand frei b
! ! ! ! geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,5 m u. GOK) -
[Wichte unter Aufirieb y' kN /m? 90 9,0 10,0 11,0 oberflachennah anstehenden Morénensande (erdfeucht) und weichplastischen Morénenlehme ein (m u. GOK) Frostzone 1}
T I Baugrubenbsschungswinkel von B = 45° als zuléssig. Die mind. steifplastischen Moréinenlehme kénnen unter einem
Reibungswinke! 300 250 275 30,0 Baugrubenbaschungswinkel von B = 60° gebdscht werden. Alternativ kann ein Trégerbohlwandverbau oder Bemessung 438 ooisch
i 8 Spundwandverbau gewéhlt werden. Beim Einbringen der Verbautréger ist mit Hindernissen in Form von gréferen Gerallen 2 eotechnische Kategorie GK2
[flastvinkel A, Bo 9 2 M 18 20 rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. (m u. GOK) ! g g
[Auflastwinkel S, By § 17 9 n 14 Wasserhaltung schicht-/stauwasser- Windzone 2
Einblock, B - 6 4 6 8 BFR beeinflusst e m———— 7
éson. undraini , die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; eeintiuss
[Kohésion, undrainiert c, KN/m! 0 50 5075 125150 eine Bauwasserhaltung for eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberflachen- und Niederschlagswasser sollte Restriktionen
Kohésion, drainiert ¢ ** KN/m? 0 35 5.7 1215 vorgehalten werden.
Steifemodul E, [MN/m? 10-15 5.7 10-12 2025 = 50 -
Baugr
B for den Sohhviderstand Y
v’ m = gewachsener Boden, organoleptisch unaufféllig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
20l Sohldruck " KN/m? 163 S
ges
Beitungsmodul K, [MN/m3 409 Differiert das Grondungsniveau bzw. die Grondungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zustéandigen BG 08/20] 8 L1 7/”'222245 1.0 2/3
Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
2 erw. Schichisetzung o m 409 Erkundungstiefe liegen, so sind ergéinzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfihren zu lassen. Diesbezuglich L .
L, cre Semngsdi"m: o 20" ist ebenfalls Ricksprache mit dem zustandigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:

*im erdfeuchten Zustand

***Rechenwertfir den inneren Reibungswinkel des nichtbindigen- und des konsolidierten bindigen Erdstoffes

**Rechenvirt firdie Kohasion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

“ For die Berechnung wird eine Flachg gl

0=75xb=75m,

2,5m u. GOK] angenommen.

Punkt einer Rect

Wichtiger Hinweis:

Generellist bei der Berechnung gemaB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit
gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

unter Zi el

BS-P). Die Bereck

der erbohrien Bodenprofile

erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 110
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Y v o) c E. v
Boden |un/me] [kN/me]  [f]  [kN/m2] [MN/m?] [
1 180 9.0 300 0.0 10.0  0.00
1 190 90 250 3.0 50  0.00
] 200 100 275 5.0 10.0 000 Moréne
= 210 11.0 300 120 200 000

Moranensand, locker
Moréanenlehm, weichplastisch

Moranenlehm, halbfest

Bezeichnung

nlehm, steifplastisch

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)

max dphi = 2.4 °

0.00

05—

S,

3.60

45— GW =4.80 ~

8.5 —
12.5 —
16.5 —
20.5 —
24.5 —
28.5 —
32.5 —
36.5 —
40.5 —
44.5 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YR,V = 140
YG = 1.35
Ya = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
YG.Q) = 0.100 - Ya + (1 - 0100) e

YG.Q = 1.365
Grindungssohle = 2.50 m
Grundwasser = 4.80 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer
Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,5 m u. GOK

400.0
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5.0 cm
340.0 N \ N
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&
E 2600 N —
E 3.5cm \
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§ 2400 I~ —
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2 2
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1.0cm \\
80.0 %\% — | | _ _1 __ ___| 600
I
—
60.0 e
0Semim — = — —— — | — — — — [~ — — — —— — — — — — {400
—
40.0
—
N ) ) DR (NS _— _— 200
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Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 111

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

Direkte Baugrundaufschlisse

Hochwert: 5294864

Héhe [m U. NN]J: ca. 770

Neigung: 3°

Sondierdatum: 04.04.2018 | Sondierer: Hr. Ladendorf

A Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
N Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 3,1*
Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
O Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 3,9*
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
1
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
Analytik Grundwasser
Neigung Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A
N *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
[ ‘ ]
RKS & om \
ll m
M 111 DPH &
- |_ _
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 111

Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 3
geologische Bezeichnung Sandstein, zersetzt
T ontor 0 = +0,00 m zu Festpunkt
Teufenbereich GOK 0,3-3,1 Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe
= 0 10 20 30 40 50 60 0 = +0,00 m zu Festpunkt
Kérnung nach Bohrbefund mS, fs 0,00 - = d P = -
i 0.30 MuMuMU| « Mittelsand, stark
, . PP
Bodengruppe DIN 18196 SE, SG—VZBJ 0.50 _: Fe 7 : STIMU g, Marros; N *
-0, il . Mutterboden
Bodenklasse DIN 18300 BK 37 H: Pag .
H - .
. 1 Fle
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BN 1, BS 14 21,00 bl I .
’ i) T .
Lagerungsdichte / . . H: A . i
. 9 9 locker, mitteldicht H: r . SChK:hi 30
Konsistenz nach Feldbefund il p .
-1,50 il ER e
Betonaggressivitat (DIN4030): I :_'i : . . Mittelsand,
2 . . ::
- Boden Stufe - -2,00 s [ . feinsandig
- Grundwasser Stufe - -TTTT == e e e
Stahlkorrosivitét (DIN 50929) - -2,50 mir .
1 s ) is Schlchi 3b
Durchlassigkeitsbeiwert ) 1,010° - 1,0*10° 16
17
Verdichtbarkeitsklasse Vi 3,00 a1
. . B 15 3,10 3,10 m
Frostempfindlichkeitsklasse F1 2 ’ ’
Tragfahigkeit mittel bis hoch -3.50 26 »
" Erfahrungswerte Lo
? Das zersetzte Gestein (BKL 5) geht ohne scharfe Grenzen in einen entfestigten (BKL 6) bis angewitterten Zustand (BKL 6, 7) -4,00 \v4
Uber. Bis zu den im Rahmen der Baugrunderkundung erreichten Endteufen ist das zersetzte Gestein noch als BKL 5
einzustufen. Unterhalb dieser Teufen aber auch innerhalb der Zersatz- und Verwitterungszonen ist jedoch mit dem Auftreten
von weniger verwittertem Festgestein der Bodenklassen 6 und 7 zu rechnen.
3 Felsgruppe gemaf "Merkblatt Gber Felsklassen fir bautechnische Zwecke im StraBenbau", Forschungsgesellschaft for
StraBBen- und Verkehrswesen - Arbeitsgruppe "Erd- und Grundbau"
4 Auf Grundlage der durchgefihrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden.
gute Grindungseignung
bedingte Grindungseignung
_ nicht als Grindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
=
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 3a Schicht 3b - ) o Sorg kann Obor derm nach P ——— - — ——
einer Grondungstiefe von 2,0 m u. GOK sind die durch die Aushubarbeiten au Sande ordnungsg & Hydrologle g
eologische Bezeichnun Sandstein, zersetzt nachzuverdichten. : : - .
9ecos i — Einzugsgebiet Haselbéchel Erdbebenzone gemdB
Lagerung / Konsistenz locker mitteldicht = GWL P / Kluft-WL DIN EN 1998- 0
BaustrafBe aus einer mind. 0,3 m maéchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies oren- utt- 1/NA:2011-1
Teuf b ich m unter 03-22 22.31 Alternativ: temporére Baustraf3e mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. w d 3
eutenbereic GOK B2y R Entsprechend der durchgefohrten Baugrunderkundung kénnen der 6 und 7 im Aushubbereich GW-Stan
(Flachgriondung) nicht ausgeschlossen werden. Leicht Iésbare Festgesteine der .
DPH Noo A 10,9 6 - : ) Konnen mittols Bagger gewonnen worden. Schwer 1sbare Festgesteine der angetroffen nicht angetroffen Untergrundklasse S
Bodenklasse 7, kénnen mittels Mei3el oder Felsfrase gelést werden. Des Weiteren ist zu beachten, dass es in diesen
SPT N3o - - Bereichen zu einem geologisch bedingten Mehrausbruch in der Baugrubensohle kommen kann, welcher mittels Magerbeton (m U. GOK) R, ALl C
X auszugleichen ist. " g
Wichte y* kN/m3 18,0 19,0 GW-Stand frei
Wichte unter Auftrieb v KN/m3 9,0 10,0 Bovgrubenverbay) (m u. GOK) ) Frosizone I
. . - N Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 des GW.
Reibungswinkel 30,0 32,5 geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) Bemessung
) N oberfla i (erdfeucht) ein Baugrubenb&schungswinkel von B = 45° als zuléassig. > 3 '| eoiechnische Kategorie GK?2
Auflastwinkel A, Bo 19 21 Alternativ kann ein Tragerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewéhlt werden. Beim Einbringen der Verbautréager ist (m v GOK) = g )
. o mit Hindernissen in Form von gréBBeren Geréllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder hd
Auflastwinkel S, Bo 17 19 Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. BFR schichi-/kluﬂwasser- Windzone 2
Einblock, o 6 8 . —
block, B Wasserhaltung beeinflusst Schneel 2
Kohésion, undrainiert ¢, kN/m? (o) [0} . . . . " "
die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; Restriktionen
Kohdsion, drainiert ¢ ** kN/m? 0 0 eine Bauwasserhaltung fur eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberfléchen- und Niederschlagswasser sollte eS|
’ vorgehalten werden.
Steifemodul E MN/m?2 10-15 50-70 -
Bemessungswert fir den Sohiwiderstand[, |\ B = 7
or.d m ) 446 bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
) 5 gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig
zul. Sohldruck o, kN/m? - 330
Sonstiges. -
Bettungsmodul K. MNme . 1109 — . : — » : . BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 2/3
/ Differiert das Griondungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen
. 5 Gutachter ergénzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
zu erw. Schichtsetzung oo cm - 3,0 Erkundungstiefe liegen, so sind ergéinzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfhren zu lassen. Diesbeziglich | | Proigkt: Auftraggeber:
20 erw. Setzungsdifferenz cm ~ 1.59 ist Rocksp mit dem zusténdigen Gutachter zu halten. | . g9 .

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

***Rechenwert fur den inneren Reibung: des nicl

® For die

g wird eine ari

igen- und des

ten bindigen

g (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,0 m u. GOK) angenommen.

Punkt einer unter Zi

gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

Wichtiger Hinweis:
Generellist bei der Berechnung gemdB EC7 /DIN 1054: 2010 diel,4fache

erheit gegen Grundbruch sowie die 1, Ifache Sicherheit

ituation BS-P). Die Ber
der erbohrien Bodenprofile

erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 111

Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Y v’ ¢ c Es v :
Boden N/ms] [kN/md] ] [kN/m2] [MN/m2] [ Bezeichnung
—1 18.0 9.0 30.0 0.0 10.0 0.00 Sandstein, zersetzt, locker
/1 19.0 10.0 325 0.0 50.0 0.00 Sandstein, zersetzt, miteldicht

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)
Bdschungsneigung = 3.0 °
gemanB DIN 4017:2006: d' = 2.000

max dphi =0.0 °

—[GS=200]
y A

0.5 —
GW =3.10

—— % 7

45 —
8.5 —
12.5 —
16.5 —
20.5 —
245 —
28.5 —
32.5 —
36.5 —
40.5 —
445 —
48.5 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YR,V = 140

'YG = 135

Ya = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100

Ya.q = 0.100 - yq + (1 - 0.100) -

YG

YG.Q) = 1.365

Grindungssohle = 2.00 m

Grundwasser = 3.10 m

B&schungsneigung = 3.0 °

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer

Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK

800.0

\\ SO
700.0 | 85cm \ N \ \ \
X\ N U N R T
6000 | TCTN \ \ \ \
NN N N
I R S N P N _1__ __ 4000
E 25cm
% 500.0 \\ N \ \
& \
g 2.0 cm \ \\ g
2 4000 x fffff X,f,f,f ,,,,, >~ 300.0 égu
2 \ — —%
g 1.5cm \ \
£ w000 ™ [
g N JE S P o~ _1_ __ _]200.0
1.0cm
I~~~
200.0 I
\\
0semis — - — — — — | — — — —|— — — — | 2? 100.0
100.0 \‘\
0.0 0.0
44 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3

Projekt:

Auftraggeber:
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Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 112
Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

A

Direkte Baugrundaufschlisse

Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 4,3*

Indirekte Baugrundaufschlisse

schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
O Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 5,5*
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
s Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A L ]
N ;‘7’ *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
: om & RKS
M 112 ! ml
% DPH
[]
L _
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4421593 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Hochwert: 5294911

Héhe [m U. NN]J: ca. 772

Neigung: 0°

Sondierdatum: 04.04.2018 | Sondierer: Hr. Ladendorf

Projekt:

Aufiraggeber:

110-kV-Leitung
P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen

Stuttgarter Straf3e 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBlenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 112

Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4
geologische Bezeichnung Geschiebemergel 0= +0,00 m zu Festpunkt
=+0,
. m unter U i i i
Teufenbereich 0,3-4,3 Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe
GOK 0.00 0 10 20 30 40 50 60 0 = +0,00 m zu Festpunkt
S T =
K&rnung nach Bohrbefund U, gt ’ :I: 0.30 MUMUMU> Schluff,
1 2 ol i
i = mittetsandi; > T
Bodengruppe DIN 18196 UL -0,50 1 humos, Q |—,
| Mutterboden
Bodenklasse DIN 18300 BK 42 o 4
-1,00 T
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2, BB 3,BS 1% ’ ° :
1 o
i o
Lagerungsdichte / <1
. steifplastisch, halbfest -1,50 -
Konsistenz nach Feldbefund P ! mp ° :
= .
Betonaggressivitat (DIN4030): -2,00 He | Schicht 4b
e 1!
- - 3
Boden Stufe :-h ° : Schluff, schwach
- Grundwasser Stufe - -2,50 10 o4 kiesig, schwach @ El
. 5 5 tonig
Stahlkorrosivitat (DIN 50929) - 3.00 3 ¥ 3,00 9 :
=9, = ©
. s N 1 - -7 4.04.201
Durchléassigkeitsbeiwert 1,0%107 - 1,010 s 04.04.2018 I
o
Verdichtbarkeitsklasse V3 -3.50 - - ?T_! 030 _ _ o __ - I_ e e e e e e m
- X ’ 3,50 T
Frostempfindlichkeitsklasse F3 E!f o Schicht 4
P . .. 8
Tragfahigkeit mittel -4,00 x| 4 chicht 4c
13
) Erfahrungswerte —'Tl2'4 BP2 l 3,50
2 Einzelne Gerslle kénnen maglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die -4.50 127 | 4,30 4,30 m
Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. ’ T 8t
3 Auf Grundlage der durchgefihrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das "55
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden. -5.00 20 =
,
21
. 27
gute Griondungseignung 40
. . -5,50-+
bedingte Grindungseignung ’ \v4
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
G +
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4b Schicht 4c B s PN
Flachgro (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann Gber dem steifplastischen Geschiebemergel in einer Tiefe von HYdmlOQle g
e i Cids . ca. 2,0 m u. GOK erfolgen. - -
geologische Bezeichnung eschisbemerge Einzugsgebiet Seebach Erdbebenzone gemdf
Lagerung / Konsistenz steifplastisch halbfest Erdbau GWL Schicht-WL DIN EN 1998- 0
1/NA:2011-1
) m unter BaustraBe aus einer mind. 0,3 m machtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies GW-Stand i 0
Teufenbereich GOK 0,3-35 35-43 Alternativ: tempordre BaustraBe mit Straenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. P 5)
— = — — angetroften 3,0 Untergrundklasse S
10 E § = e (m u. GOK)
SPT Nao - - Lo GW-Stand frei Baugrundklasse C
\Wichte v* KN/m3 200 210 Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht] 3.0°
ichtey m / / geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,5 m u. GOK) (m u. GOK) 4
\Wichte unter Auftrieb v KN/m3 10,0 11.0 oberfléichennah anstehenden mind. steifplastischen Geschiebemergel ein Baugrubenbdschungswinkel von B = 60° als Frostzone Il
’ 4 zulassig. Alternativ kann ein Tréagerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewé&hlt werden. Beim Einbringen der Bemessung
Reibungswinkel*** o 27,5 30,0 Verbautréger ist mit Hindernissen in Form von gréferen Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. 2,0
Aol Kol A Bodenlockerungs- oder Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. (m v. GOK) technische Kat GK?2
uflastwinkel A, Bo ° 14 18 H b
schichtwasser-
W haltu
Avflastwinkel S, Bo - " 4 die Bauarbeiten sollten bei lrockener\o\’/\./:‘:e:ng:zedingungen durchgefihrt werden; i beeinflusst Windzone 2
Einblock, B ° 6 8 eine Bauwasserhaltung for eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberfléichen- und Niederschlagswasser sollte Restriktionen Schneelastzone 2
) - vorgehalten werden.
Kohésion, undrainiert c, kN/m? 50-75 125-150 In Abhéngigkeit der Grindungstiefe und des Ausfohrungszeitraums sind WasserhaltungsmaBnahmen vorzusehen. Geméf
L e R den durchgefihrten Erkundungsarbeiten sind die voraussichtlich anfallenden Wassermengen mit einer offenen -
Kohésion, drainiert ¢ kN/m 5-7 12-15 Wasserhaltung (z.B. mittels Pumpensumpf und Schmutzwasserpumpen) gut beherrschbar. 5 — -
Steifemodul E, MN/m?2 10-12 20-25 tempordres Schichtwasser
Bemessungswert fur den Sohiwiderstand |, e BaUgs A
™ , - X .
or,d gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o,,." kN/m? 1519 - Sonstiges
i
Bettungsmodul K, MN/m? 3,8% - Differiert das Grindungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zustandigen BG 08/20] 8 L1 7/”-222245 1.0 2/3
" Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
zu erw. Schichtsetzung oo cm 4,0 - Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfishren zu lassen. Diesbeziglich L1 .
L erw. Setzungsdifferenz o 20% . ist ebenfalls Ricksprache mit dem zusténdigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:
*im erdfeuchten Zustand .
“*Rechenwert fir die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes ] ] Okv- Le |1U n g LEW Ve rfeilnefz Gm bH
***Rechenwert for den inneren Reibungswi des ni gen- und des ten bindigen oo . .
Y For die g wird eine gro g (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grindungssohle 2,0 m u. GOK) angenommen. P6 UW Pelhng - Pr0|ek1e HOChSpGnnUng/LelfUngen

gegen Gleiten

Generellist bei der Berechnung gemdB EC7 /DIN 1054: 2010 diel,4fache

Wichtiger Hinweis:

erheit gegen Grun:

dbruch sowie die 1,1fache Sicherheit

gewihrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

Punkt einer unter Zi

BS-P). Die Ber

el der erbohrten Bodenprofile.

! erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

UW Peif3enberg
Anl. 65701

Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 112
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Y v ) c
Boden nN/ms] [kN/me]  [°]
] 200 100 275 50
1 210 110 300 12.0

[kN/m?] [M N/smz]

E [‘f] Bezeichnung

10.0 0.00 Geschiebemergel, steifplastisch
20.0 0.00 Geschiebemergel, halbfest

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)

max dphi=2.3 °

0.5— Ggw =2.00

0.00
[ GS=200]

~ 7 7 3.50

45—
8.5 —
12.5 —
16.5 —
20.5 —
245 —
28.5 —
32.5 —
36.5 —
40.5 —
445 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

Yrv = 1.40
Y = 1.35
Ya = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
Y(G,O) =0.100 - Ya + (1 - 0100) " Ya

YG.Q) = 1.365

Grindungssohle = 2.00 m

Grundwasser = 2.00 m

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer

Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m;

400.0

a/b=1;t=2,0 m u. GOK

N N
3800 | 60cmE—IN—— <7 — g — <\———‘—— 280.0
360.0 \ N \ N \
I N — ,,X,K — | 260.0
5.5cm \
340.0 \ N - N~
?;\\7&7&77 7> ,x,,,zm.o
320.0 5.0 cm N - \\\
300.0 220.0
4.5cm \ ~ \
280.0 \\ \
o he— N N - - =J_— _—J2000
g 260.0 | 40cm \\ \ \\ \\
5 2000 e —— f,,,\,,,\,gx 180.0
" 3.5cm \ ~—_
]
g 2200 =~ I~ L =~ lie00 T
8 3.0cm \ I Z
g 2000 A 5
8 Iy N S | =>=<]1400
8  180.0 \ ~
2 2.5cm \ —~ N
% 160.0 EFp~~——— = — — — ] —= = — — | 120.0
§ 140.0 2.0cm \
£ P~ —— —— e D — ——— 100.0
O
s}
120.0 \ I
1.5cm
~ L - |- ] _ _ ]800
100.0 —
—— |
80.0 10emp —pb— —— — | >77 — — | 600
\\
60.0 —
I ) S [ — ——— 400
40.0 0.5cm
-\_\‘
Y I [ I — ] 200
20.0
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3
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Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 113 BUCHHOLZ

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

Direkte Baugrundaufschlisse
4 Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 2,1*
Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 2,6* - -
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
am Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A
RKS ¢ ; N
M ams ey _ _
ondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
(]
z
M 113
befestigter Weg (Schotter)
. . rbeitet: lan m: ragsnummer: rsion itenzahl:
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet Plandatu Auftragsnumme Versio Seitenzahl
Rechtswert: 4421774 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3
Hochwert: 5294902 Projekt: Aufiraggeber:
Héhe [m U. NN]J: ca. 753 .
Neigung: 5° 110-kV-Leitung _ LEW Verteilnetz GmbH
; . . ; Projekte Hochspannung/Leitungen
Sondierdatum: 04.04.2018 | Sondierer: Hr. Ladendorf P6 UW Pel:\n? -‘SLSJ\;‘{)!IDGIBGHberg, Stuttgarter StraBe 4
nl- 86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 113

Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 5a Schicht 3b
geologische Bezeichnung Verwitterungslehm Sandstein, zersetzt
Teuferberaich ™ Unfer 0316 1 6.21 0=+0,00m zu Festpunkt o
eufenbereic| GOK 3-1, 6-2, Schlagzahl N,, fir 10 cm Eindringtiefe
K&érnung nach Bohrbefund U, fs, t mS, fs 0.00 0 10 20 30 40 50 GP> 0 =+0,00 m zu Festpunkt
’ Ig S
chluff
0.30 MuMuMu > 4 - )
Bodengruppe DIN 18196 uL SE, SG-vz* - fFeinsandig,tonig; T
Bodenklasse DIN 18300 BK 42 BK 39 -0,50 humos, K
: Mutterboden
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2, BS 19 BN 1, BS 12 H
-1,00 : H
Lagerungsdichte / . . . . ! H Schluff, Schlchi 50
. steifplastisch mitteldicht Hi i X X @ Izl
Konsistenz nach Feldbefund Hi feinsandig, tonig
1
Betonaggressivitat (DIN4030): 1,50 2 BP1 . 0,30 1,60
E' 1,60 Mi
' ' ittelsand
- Boden Stufe nicht angreifend . o S h' h,l, 3b
P - -2,00 - P2 I 1,60 feinsandig cnic
- rundwasser tute - 25
e 2,10 2,10 m
Stahlkorrosivitét (DIN 50929) - 250 Ll
e,
Durchléassigkeitsbeiwert ') 1,010° - 1,0107 1,0410°- 1,010 <
Verdichtbarkeitsklasse V3
-3,00
Frostempfindlichkeitsklasse F3
Tragfahigkeit gering bis mittel
) Erfahrungswerte
2 Einzelne Gerslle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die Bodenklassen 5 bis 7
einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen.
3 Auf Grundlage der durchgefihrien Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das Vorhandensein von Erdstoffen der
Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden.
) Felsgruppe gemaf "Merkblatt Gber Felsklassen fur bautechnische Zwecke im StraBenbau’, Forschungsgesellschaft for StraBen- und
Verkehrswesen - Arbeitsgruppe "Erd- und Grundbau”
°) Das zersetzte Gestein (BKL 5) geht ohne scharfe Grenzen in einen entfestigten (BKL 6) bis angewitterten Zustand (BKL 6, 7) Gber. Bis zu den im
Rahmen der Baugrunderkundung erreichten Endteufen ist das zersetzte Gestein noch als BKL 5 einzustufen. Unterhalb dieser Teufen aber auch
innerhalb der Zersatz- und Verwitterungszonen ist jedoch mit dem Auftreten von weniger verwittertem Festgestein der Bodenklassen 6 und 7 zu
rechnen.
gute Grindungseignung
bedingte Grindungseignung
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
I G
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 5a Schicht 3b m —
. A A
g (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann tber dem ordnungsg Hydrologle g
geologische Bezeichnung Verwitterungslehm Sandstein, zersetzt Sandstein ab einer Tiefe von ca. 1,6 m u. GOK erfolgen. Ei b, t S b h Erdbebenzone gemﬁB
inzugsgebie eebac
. . . . Erdb:
Lagerung / Konsistenz steifplastisch mitteldicht = GWL P / Kluft-WL DIN EN 1998- 0
BaustraBe aus einer mind. 0,3 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies oren-/ Rlutt- 1/NA:2011-1
. m unter Alternativ: temporére BaustraBe mit StrafBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. -
Teufenbereich GOK 03-16 1,6 -2,1 Entsprechend der durchgefihrten Baugrunderkundung kénnen ine der 6 und 7 im Aushubbereich GW-Siund
(Flachgriindung) nicht ausgeschlossen werden. Leicht I6sbare ine der 6 ( . i .
DPH Nio 1,1 9,0 Sandstein) kénnen mittels Bagger gewonnen werden. Schwer Isbare Festgesteine der Bodenklasse 7, welche ab ca. 2,6 m ungeiroffen mchi cmgetroffen Umergmndk|usse S
U. GOK zu erwarten sind, kénnen mittels Meifel oder Felsfrése gelsst werden. Des Weiteren ist zu beachten, dass es in
SPT N3o - - diesen Bereichen zu einem geologisch bedingten Mehrausbruch in der Baugrubensohle kommen kann, welcher mittels (m uU. GOK) R, AL, C
Magerbeton auszugleichen ist. " 9!
Wichte y* kN/m3 20,0 19,0 GW-Stand frei
Wichte unter Auftrieb v kN/m?3 10,0 10,0 Bouarubenyerbey GOK| ’ Frostz i
ichte unter Auftriel m , /
M Bei einer Flachgriindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 des GW-Spi (m u. ) [OSIzoNe
Reibungswinkel*** ° 27,5 32,5 geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 1,6 m u. GOK) B
oberfla mind. steifplasti i g e ein Baugrubenbsschungswinkel von B = 60° als emessung >21 Nt - K2
Auflastwinkel A, Bo ° 14 21 zulassig. Alternativ kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewéhlt werden. Beim Einbringen der GOK < 4 98018C nische Kuiegone Gl
Verbautrager ist mit Hindernissen in Form von gréBeren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. (m v. )
Auflastwinkel S, Bo ° 11 19 Bodenlockerungs- oder Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. schicht-/kluﬂwasser- Windzone 2
Einblock, B - 6 8 Wessecholiung LS beeinflusst Schneelostz 2
Kohé&sion, undrainiert ¢, kN/m? 50-75 o die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefishrt werden; kf
Kohéision, drainiert ¢ ** KN/m? 5.7 o eine Bauwasserhaltung for eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberflachen- und Niederschlagswasser sollte Restriktionen
. vorgehalten werden.
Steifemodul E MN/m?2 10-12 50-70 -
Bemessungswert fir den Sohiwiderstand[, |\ o o 7
ok, m ) 672 - - bearbeitet: Plandatum: Avuftragsnummer: Version Seitenzahl:
) o gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig
zul. Sohldruck o, kN/m? - 488
D BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 2/3
R 6) . .
Bettungsmodul K, MN/m? 24,4 Differiert das Grindungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zustandigen
Schichieot o Gutachter ergénzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
zu erw. Schichtsetzung oo cm - 2,0 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfohren zu lassen. Diesbezuglich okt .
20 erw. Setzungsdifferenz m R 1.09 ist Rocksp mit dem zusténdigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

***Rechenwert fur den inneren Reibung: des nicl

¢ For die

g wird eine ari

igen- und des

ten bindigen

g (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,0 m u. GOK) angenommen.

Punkt einer unter Zi

gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

Generellist bei der Berechnung gemdB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit

el der erbohrten Bodenprofile.

BS-P). Die Bereck

erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung

P6 UW Peiting -

UW Peif3enberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 113
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Y v c Es v
Boden nn/ms) [kN/ms] ] [kN/m?] [MN/m?] [
1 200 100 275 50 10.0
1 190 100 325 00 50.0  0.00
C—1 230 130 350 50  120.0 0.00

Bezeichnung

0.00 Verwitterungslehm, steifplastisch
Sandstein, zersetzt, mitteldicht
Sandstein, entfestigt

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)
Bdschungsneigung = 5.0 °
gemaB DIN 4017:2006: d' = 2.000

max dphi=2.5 °

[a¥ala)

GS =200

05— gw=2.10

2.10

5.0 —
9.5 —
14.0 —
18.5 —
23.0 —
27.5 —
32.0 —
36.5 —
41.0 —
455 —
50.0 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

Y(G,Q) = 1365
Grindungssohle = 2.00 m
Grundwasser = 2.10 m
Boschungsneigung = 5.0 °

Y(G,Q) = 0100 - 'YQ + (1 - 0100) - 'YG

YRy = 1.40 Grenztiefe mitp = 20.0 %

Ye = 1.35 Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Yo = 1.50 Sohldruck

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100 Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer

Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK

w00 | TN \\ \ \\

\ \ N

] O N N
N

|- ] \ 400.0

600.0

org [kN/mP]

500.0

1.0cm

400.0 I A ,,,,,,,,,,,,,,, __ __]300.0

Bemessungswert des Sohlwiderstands

300.0 —
N Y I (R D _ _ 2000
05cmi— —1
\\
200.0 |
\
|
(N I I MR DR _ _ 1000
100.0
0.0 0.0
44 5.4 6.4 74 8.4 9.4

Fundamentbreite b [m]

ok [KN/m?]

zule

bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3
Projekt: Auftraggeber:

110kV-Leitung LEW Verteilnetz GmbH

P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen
UW Peiflenberg Stuttgarter Strafe 4
Anl. 65701 86154 Augsburg




Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 114

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

A

Direkte Baugrundaufschlisse

Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
N Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 7,3*
Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
O Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 5,3*
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
) 1
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
2 Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A L B 1
N %’ *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
RKS & om :
M 114 11 m
0 DPH &
L _
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4422032 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Hochwert: 5294890
Héhe [m U. NN]J: ca. 742
Neigung: 0°
Sondierdatum: 04.04.2018 | Sondierer: Hr. Ladendorf

Projekt:

Aufiraggeber:

110-kV-Leitung
P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter Straf3e 4

86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 114
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schlagzahl N, fir 10 cm Eindringtiefe

[T 0 10 20 30 40 50 60 0 =+0,00 m zu Festpunkt
Baugrundcharakteristik 0,001, ! g
b, WP A 0,40 & 0,40
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 6 Schicht 4 -0,50 04.04.2018
ifl
geologische Bezeichnung Torf Geschiebemergel ] 00]
) m unter b i
Teufenbereich GOK 00-3,0 30-73
Kérnung nach Bohrbefund H U, s* -1 ,50‘I Torf
Bodengruppe DIN 18196 HZ uL 2,00 .
Bodenklasse DIN 18300 BK 2 BK 4, BK 3-47 <
.‘ i
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BO 1 BB 2,B51° -2,50 i 3
H1 \.
Lagerungsdichte / o . . . iy 3,00 <
. breiig bis weichplastisch steifplastisch R i ’
Konsistenz nach Feldbefund 9 P P 3,00 g o |
3 I
Betonaggressivitdt (DIN4030): 2 L.
99 ( ) 3,50 o, o :
Boden Stufe I s Wi
)
Grundwasser Stufe nicht angreifend -4,00 =S ) :
5 .
Stahlkorrosivitét (DIN 50929) - 5 : :
. X " X . -4,50 - =
Durchlgssigkeitsbeiwert 1 1,010 0. 1,0’]0ﬁ 1,010 7. 1,010 7 = 2
Verdichtbarkeifsklasse V3 V3 7 o Schiuff, stark
-5,00 s ! sandi @[] i
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F3 ls6 ! 9 SChIChf 4b
— " " TR 1
Tragféhigkeit nicht fragfahig gering bis mittel 5,50 v o
" Edfahrungswerte '; |
% Einzelne Gerblle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird o |
diesbeziiglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. ol
% Auf Grundlage der durchgefuhrten Baugrunderkundungen an den benachbarten A orten kann das Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht <1
ausgeschlossen werden. |
il
gute Griindungseignung . 1
e Orindonce BP1 |] 3,00 7,00 .
edingte Grindungseignung = ‘|—
sr2 [ 7:08 s o|| schuff/sand (D[54
- nicht als Griindungshorizont empfohlen 7'30 730
, , 30 m
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 6a Schicht 4b il X d
Tiefgrondung: Die Pféhle sind entsprechend der statischen Erfordernisse ausreichend tief in den tragféhigen mind. Hydrologie Allgemeine Angab
P 8 . steifplastischen Geschiebemergel einzubinden.
o Torf Geschisbemergel Alternativ: Flachgriindung ober den mind. steifplastischen Geschiebemergel in Verbindung mit einem 0,3 m méchtigen Einzugsgebiet Seebach Erdbebenzone gemdB
Lagerung / Konsistenz breiig bis weichplastisch ifpl I Crindungspolster zur Sohlhomogenisierung. GWL Schicht- / S WL DIN EN 1998- 0
Erdbau chicht- / Stau- 1/NA2011-1
. m unter *
Teufenbereich GOK 00-3,0 7,0-7.3 BaustraBe aus einer mind. 0,5 m méchtigen bzw. Grindungspolster aus einer mind. 0,3 m méchtigen Schicht aus GW-Stand
Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem kombinierten Geogitter / Geovlies Untergrundklasse S
DPH Nuo 0.4 - Alternativ: temporére BaustraBe mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. angetroffen 0,4
SPT Nso - (m u. GOK) R Ll c
- g
Wichte y* kN/m?2 15,0 20,0 Baugrubenverbau GW-Stand frel 04
Wichte unter Auftrieb v kN/m? 5.0 100 Bei einer Tiefgrindung nicht erforderlich. (m u. GOK) ! Frostzone [l
Reibungswinkel** o 15,0 27,5 Aufgrund des oberflachennah anstehenden Grundwassers sowie der erkundeten Torfbéden wird im Fall einer B
ncflashwinkel A, o i o 1a Flachgrindung ein wasserdichter Baugrubenverbau (z.B. Spundwandverbau) empfohlen. (r:mue:;gllg) GOK et e Koteors GK2
; o Wasserhaltung - -
Auflastwinkel S, Bo 0 11 schicht-/stauwasser- Windzone 2
Einblock, B o 0 6 Bei einer Tiefartndung nicht erforderlich. BFR beeinflusst P, 2
Kohésion. undrainier < KN 5.10 75 Im Fall einer Flachgrondung: offene Wasserhaltung in Verbindung mit einem wasserdichten Verbau. eeintiuss
Kohasion, drainiert ¢' ** kN/m? 1-2 5.7 Restriktionen
Steifemodul E, MN/m? 0-1 10-12 Baugrubenaushub / Kontamination LSG
Bemessungswert fur den Sohlwiderstand B gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig - -
or,d KN/m? ) 140 bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o,,,." kN/m? N 1034 Sonstiges
Bettungsmodul K. MN/m? } 269 Differiert das Grondungsniveau bzw. die Grondungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 2/3
d 4 Gutachter ergénzende Empfehlungen einzuholen. Ist die U einer Tiefgrondi hen, so ist aufgrund der
2u erw. Schichtsetzung o cm - 4,09 Erkundungstiefe von 7,3 m u. GOK im Vorfeld eine ds ichend tief gefUhrte Erkund bohrung . . .
L0 erw Setzungsdiﬂerenz m ~ 2.0Y (Erkundungstiefe mind. 20 m) erforderlich. Pr0|ek1. AUﬂroQerer'

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fur die Kohasion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

***Rechenwert fur den inneren

des ni und des

4 For die Berechnung wird eine Flachgrindung (Plattenfundament a=7,5x b=7,5m, G

bindigen Erdstoffes

3,0m u. GOK)

Punkt einer Rect

gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

Wichtiger Hinweis:

Generellist bei der Berechnung gemdB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit

BS-P). Die Ber
unter Z

el der erbohrten Bodenprofile.

erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung

P6 UW Peiting -

UW Peif3enberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 114
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Y v ¢ c
Boden nN/me] kN/me] [
C—1 15.0 50 150 1.0
L1 200 100 275 5.0

s A%
[kN/m2] [MN/m2] [

E Bezeichnung

0.50 0.00 Torf, breiig bis weichplastisch
10.0 0.00 Geschiebemergel, steifplastisch

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)

___GW=0.00

max dphi = 0.0 °

0.00

0.5

GS =3.00 3.00

4.0 —
75—
11.0 —
14.5 —
18.0 —
21.5 —
25.0 —
28.5 —
32.0 —
35.5 —
39.0 —
42.5 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YRv = 1.40
Ye = 1.35
Ya = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
’Y(G’Q) =0.100 - Ya + (1 - 0100) " Ya

YG.Q) = 1.365

Grindungssohle = 3.00 m

Grundwasser = 0.00 m

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer
Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=3,0 m u. GOK

cmf— R N — I — = — D — — _ 7\ .
240.0 °e N \ \ \\ \ \\ \\\ b
5.0cm \ \ \ \
2200 NN N N N NN ] >~ 160.0
AN
200.0 oem N \ N \\ N
*> \\ ,> ,X — Y 1400
180.0 e \\\ \ N \
\\ \
% 160.0 soem \;k — \\ 7\77\7% g '*°°
I 3.0cm
g 140:0 >> P — Y =~ ——Jm00  E
g 2.5cm \ \ %
(‘é 120.0 ' \\ I Ej
é L > = fif¥<so.o 75
% 1000 | 2O
% \ \ —~—
Eg s00 | 1Soml |- — x ,,,,, >\_, 60.0
60.0 1.0cm
L —T= N U P [P —| ——— 40.0
—\
40.0 \-_‘\—-\‘
0.5cm
jittj?‘:t?, S __ | 200
20.0
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 74 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3

Projekt: Auftraggeber:

110kV-Leitung LEW Verteilnetz GmbH

P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen
UW Peiflenberg Stuttgarter Strafe 4
Anl. 65701 86154 Augsburg




Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 119

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

Direkte Baugrundaufschlisse

Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 3,1*

Ind

irekte Baugrundaufschlisse

schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 4,6*
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
RKS & T € DPH Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
4m
*Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
|
M 119 .
. o
L _
GK-Koordincfe]n Mastmitte: ‘ bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4423224 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Hochwert: 5294830
Héhe [m U. NN]J: ca. 735
Neigung: 0°

Sondierdatum: 25.04.2018 | Sondierer: Hr. Georg

Projekt:

Aufiraggeber:
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P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 119

Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4
geologische Bezeichnung Geschiebemergel 0 = +0,00 m zu Festpunkt
. m unter - . . .
Teufenbereich GOK 03-3,1 Schlagzahl N,, fr 10 cm Eindringtiefe
0.00- 0 10 20 30 40 50 6({)> 0 = +0,00 m zu Festpunkt
. 1 1 ’
Kérnung nach Bohrbefund U, s'-fs, tw. mg i 0.30 MUMUMU> Sc-hluff, -
: o] I\:Illballdlg, ;IUIIIUD, \\iy +
Bodengruppe DIN 18196 UL, UM -0,50 " ° Mutterboden
1
4
Bodenklasse DIN 18300 BK 42 :I' N
-1,00 1 v Schluff
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 3) L’ . - H
BB2,BB3,BS1 ] = feinsandig, @ El Schicht 4a
! .
Lagerungsdichte / 2 schwach
. weichplastisch, halbfest -1,50 2 o . C
Konsistenz nach Feldbefund P ! 2 ; mittelkiesig
4
Betonaggressivitat (DIN4030): -2,00 _————— - 921_! 0,30 2,00 o S
d . s 2,00 .
- Boden Stufe - z ot
-2,50 7 c. Schluff, schwach
- Grundwasser Stufe - ’ —— o . .
10 o0 sandig Schicht 4¢
Stahlkorrosivitéat (DIN 50929 - —l .
{ ) -3,00 7 BP2 [ 2,00 9
b e . . 1 K -7 d
Durchlassigkeitsbeiwert " 1,0107 - 1,0*10 = 3,10 3,10 m
13
Verdichtbarkeitsklasse V3 -3,50 T
I 14
15
Frostempfindlichkeitsklasse F3 I e
Tragféhigkeit gering bis mittel -4,00 Tz
17
" Erfahrungswerte 11 o
2 Einzelne Gerdlle kénnen maglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die -4.50 134
Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. ’ <
3) Auf Grundlage der durchgefuhrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden. -5.00
)
gute Grindungseignung
bedingte Grindungseignung
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4a Schicht 4c S -
Hydrologie Allgemeine Angab
b | Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann tber dem halbfesten Geschiebemergel in einer Tiefe von ca. Yy 9
logische Bezeichi G i . . . . o
geologische Bezeichnung eschiebemergel 2,0 m u. GOK erfolgen EInZUgSgeblef ECke'SGUgTGben Erdbebenzoﬂe gemus
Lagerung / Konsistenz weichplastisch halbfest Erdbau GWL Schicht-/ Stau-WL ?I::I;J]?]?ﬁ- 0
teufonbereich m unter 03-20 20-3.1 BaustraBe aus einer mind. 0,4 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies GW-Stand MNA: 3
GOK " " 4 " Alternativ: temporére Baustraf3e mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. G ffen nicht angetroffen dKl 5
DPH Nio 1,5 9,4 z-’ ge (;OK) 9 Untergrundklasse
mu.
N - - B
SPT 30 laugrubenverbau GW-Siqnd frei Buugrundklusse c
Wichte y* kN/m?3 19,0 21,0 Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht -
) . ) geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) (m u. GOK)
Wichte unter Auftrieb v kN/m3 9.0 11,0 oberflachennah anstehenden weichplastischen Geschiebemergel ein Baugrubenbaschungswinkel von B = 45° als zulassig. Frostzone 1l
Reibungswinkel*** . 25.0 30.0 Alternativ kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewéhlt werden. Beim Einbringen der Verbautréger ist Bemessung
9 ' ' mit Hindernissen in Form von gréfieren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder GOK GOK .
Auflastwinkel A, Bo o 12 18 Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. (m u. ) h teg GK 2
Auflastwinkel S, Bo - 9 14 Wasserhaltung BFR schicht- /stauwasser- Windzone 2
Einblock, B - 4 8 die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; beeinflusst Schneelastzone 2
Kohésion, undrainiert c, KN/m? 50 125-150 eine Bauwasserhaltung fur eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberflichen- und Niederschlagswasser sollte
orgehalten werden. i
Kohésion, drainiert ' ** kN/m? 3.5 12-15 v ™ Restriktionen
Steifemodul E, MN/m? 5.7 20-25 LSG
Baugrub hub /
Bemessungswert fir den Sohiwiderstand[, |\ B —=
or.d m - 257 gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o,,." kN/m? - 1877 Saeen
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 2/3
Bettungsmodul Ky MN/m?2 - 4,74 Differiert das Griondungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen - . .
Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
2u erw. Schichtsetzung o cm - 4,09 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfshren zu lassen. Diesbeziglich . .
. ° 9 ist ebenfalls Ricksprache mit dem zustandigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:
72U erw. Setzungsdifferenz cm - 2,0

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

***Rechenwert fur den inneren Reibung: des ni

4 For die

g wird eine ari

igen- und des

ten bindigen

g (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,0 m u. GOK) angenommen.

Punkt einer unter Zi

gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

Wichtiger Hinweis:

Generellist bei der Berechnung gemdB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit

el der erbohrten Bot

BS-P). Die Ber
denprofile

erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung

P6 UW Peiting -

UW Peif3enberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 119
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Y 'a c Es v
Boden 1y nN/me] [kN/me]  [f]  [kN/m2] [MN/m2]  [-]
C— 190 90 250 3.0 5.0
1 210 110 300 120 200 0.0

Bezeichnung

0.00 Geschiebemergel, weichplastisch
Geschiebemergel, halbfest

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m) max dphi = 0.0 °

___GW=0.00

000

0.5 [GS=200]

2.00

45 —
85—
12.5 —
16.5 —
20.5 —
245 —
28.5 —
32.5 —
36.5 —
40.5 —
445 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

'Y(G’Q) =1.365
Grindungssohle = 2.00 m
Grundwasser = 0.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
Y@G.Q) = 0.100 - Ya + (1 - 0100) " Ya

Yrv = 1.40 Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Ye = 1.35 Sohldruck
Ya = 1.50 Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer

Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK

N N
sa00 | *O°T AN N \\ N N
*xk,x,,\,\\,,, ,,\, ,k‘,,,zm.o
320.0 N N \ \ NG
3.5cm \ \
300.0 \ \\\ \ N N 220.0
280.0 \ N \\ \\ \\
5o %,kkffk,”\,, ,,4,\<200.0
.0Ocm
260.0 N,
N N ~ h
%fxfff, 777¥7x4777180.0
240.0 \ ~
¥ 2.5cm \ \ \ \
2 2200 N A I~ 160.0
5 S <=~ %"
& \ \ \
g 2000 —
g 2_0cm%—%——¥ ————— —_ - ——— \ 140.0 g
3 180.0 \‘ 3
3 i
5 ©
o
g 160.0 o SN — — — o~ ] [~ 1200 _g
o R
5 1.5cm \ \
% 140.0 — T~ 1000
2 \
g 1200
&
10em-——————|————— —_——— — — — — — {800
100.0
=S
80.0 I | _ ___|e00
E——
60.0 0.5cm
r—r—_—_ - — |- 1 ——— — _ 400
I
-“_\
40.0 I —
I I A (RN PR _ _ 200
20.0
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3
Projekt: Auftraggeber:

110kV-Leitung LEW Verteilnetz GmbH

P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen
UW Peiflenberg Stuttgarter Strafe 4
Anl. 65701 86154 Augsburg




Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 120

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

Direkte Baugrundaufschlisse

A Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
N Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 3,9*
Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
O Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 6,0
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
Analytik Grundwasser
Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A 2 :
N I, fi _I *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
@ RKS
° J I
M 120 @ orr
L]
[ _
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4423442 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Hochwert: 5294907
Héhe [m U. NN]J: ca. 736

Neigung: 0°

Sondierdatum: 25.04.2018 | Sondierer: Hr. Georg

Projekt:

Aufiraggeber:

110-kV-Leitung
P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen

Stuttgarter Straf3e 4
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 120

Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4
- 0 =+0,00 m zu Festpunkt
geologische Bezeichnung Geschiebemergel Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe
. m unter 0 10 20 30 40 50 6 0 = +0,00 m zu Festpunkt
Teufenbereich GOK 0,2-39 0,001 T g ‘ 0p20 S Schluf f
il > L chiuft,
Kérnung nach Bohrbefund U, fs, tw. 1, tw. mg il feinsandig, humos, @ 1
-0,50 ! q Mutterboden
1
Bodengruppe DIN 18196 UM, UL 11
1
1 4
Bodenklasse DIN 18300 BK 42 -1,00 :
1
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 3) > - .
BB 2, BB 3, BS 1 ) : = Schiuff Schicht 4a
150 : < ' @ O
Lagerungsdichte / . . + : feinsandig, tonig
. weichplastisch, halbfest 4
Konsistenz nach Feldbefund 1s
-2,00 0
Betonaggressivitat (DIN4030): '3 —
7 BP1 0,20 2,50 ]
_ Boden Stufe - -2,50 ——— i —— S ) -G e had e === === — — — ——— —.
—1 2,50 .
- Grundwasser Stufe - — .
-3,00 18 J Schiuff,
tahlkorrosivitat (DIN 2 - B f ’
Stohorros il DI 50727) i || reinsandig, @ [2] Schicht4c
Durchlassigkeitsbeiwert ") 1,0410° - 1,0107 350 :|—| . mittelkiesig
)
H 4 15 5
Verdichtbarkeitsklasse V3 I %_‘% BP2 § 2,50 3
Frostempfindlichkeitsklasse F3 -4,00 Hs 3,90 3,90 m
P . . . ., 9
Tragféhigkeit gering bis mittel lez
" Erfahrungswerte -4,50 I 5
2 Einzelne Gerdlle kénnen maglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die "25
Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. 4‘12
3) Auf Grundlage der durchgefuhrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das -5,00 B 30
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden. I g‘
31
130
gute Grindungseignung -5,50 iy
bedingte Grindungseignung |3|34
. . . -6,00 Jas
- nicht als Grindungshorizont empfohlen ’ v
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
s e ;
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4a Schicht 4c
Hydrologie Allgemeine Angab
- Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann ober dem halbfesten Geschiebemergel in einer Tiefe von ca. Yy 9
geologische Bezeichnung Geschiebemergel 2,5 m u. GOK erfolgen. Einzugsgebiet Eckelsaugraben Erdbebenzone gemaB
Lagerung / Konsistenz weichplastisch halbfest Erdbau GWL Schicht-/ Stau-WL ?I::I;J]?]?ﬁ- 0
teufonbereich m unter 02.25 2539 BaustraBe aus einer mind. 0,4 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies GW-Stand MNA: 3
GOK " " " " Alternativ: temporére Baustraf3e mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. G ffen nicht angetroffen dKl 5
DPH Nio 2,7 10,4 z-’ ge (;OK) 9 Untergrundklasse
mu.
N - - B
SPT 30 laugrubenverbau GW-S]Qnd frei Buugrundklusse c
Wichte y* kN/m?3 19,0 21,0 Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht -
) . ) geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,5 m u. GOK) (m u. GOK)
Wichte unter Auftrieb v kN/m3 9.0 11,0 oberflachennah anstehenden weichplastischen Geschiebemergel ein Baugrubenbaschungswinkel von B = 45° als zulassig. Frostzone 1l
Reibungswinkel*** . 25.0 300 Alternativ kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewéhlt werden. Beim Einbringen der Verbautréger ist Bemessung
9 ' ' mit Hindernissen in Form von gréfieren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder GOK GOK .
Auflastwinkel A, Bo o 12 18 Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. (m u. ) h teg GK 2
Auflastwinkel S, Bo - 9 14 Wasserhaltung BFR schicht- /stauwasser- Windzone 2
Einblock, B - 4 8 die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; beeinflusst Schneelastzone 2
Kohésion, undrainiert c, KN/m? 50 125-150 eine Bauwasserhaltung fur eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberflichen- und Niederschlagswasser sollte
orgehalten werden. i
Kohésion, drainiert ' ** kN/m? 3.5 12-15 v ™ Restriktionen
Steifemodul E, MN/m? 5.7 20-25 LSG
Baugrub hub /
Bemessungswert fir den Sohiwiderstand[, |\ B —=
or.d m - 256 gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o,,." kN/m? - 188" Saeen
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 2/3
Bettungsmodul Ky MN/m?2 - 4,74 Differiert das Griondungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen - . .
Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
2u erw. Schichtsetzung o cm - 4,09 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfshren zu lassen. Diesbeziglich . .
. ° 9 ist ebenfalls Ricksprache mit dem zustandigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:
72U erw. Setzungsdifferenz cm - 2,0
*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

“**Rechenwert fir den inneren Reibung

des ni igen- und des ten bindigen

4 For die

g wird eine ari g (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,5 m u. GOK) angenommen.

Wichtiger Hinweis:
Generellist bei der Berechnung gemaB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit
gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und ituation BS-P). Die Berect erfolgten for den
kennzeichnenden Punkt einer Rect unter Zugrundel der erbohrien Bodenprofile

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung

P6 UW Peiting -

UW Peif3enberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH

Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg

Projekte Hochspannung/Leitungen




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 120
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

¥ % ¢ c
Boden nN/ms] [kN/m3]  [9]
[ 190 90 250 3.0
1 210 110 300 12.0

[kN/m?] [MN/m?]

E [\_}] Bezeichnung

5.0
20.0

0.00 Geschiebemergel, weichplastisch
0.00 Geschiebemergel, halbfest

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)

___GW=0.00

max dphi=0.0 °

0.00

0.5

GS = 2.50 2.50

45—
8.5 —
12.5 —
16.5 —
20.5 —
245 —
28.5 —
32.5 —
36.5 —
40.5 —
44.5 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YR,V = 140
YG = 1.35
Ya = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
Y(G,Q) = 0100 - 'YQ + (1 - 0100) - 'YG

YG.Q) = 1.365

Grindungssohle = 2.50 m

Grundwasser = 0.00 m

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer
Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,5 m u. GOK

N N
340.0 \ N J < \\
k&k,, e N N N N ] 2400
320.0 N \\ \ \ N
35 \ \ \ \
o cm
300.0 \ \ \ N N 2200
280.0 \ N \\ \\ N
200.0
30cm T TN TN T T T T T T T
260.0 N \ \
N N N
%,x,ff\,,,xfafff | _ _ 1800
240.0 ~
E 2.5cm \ \ \
2 2200 N 160.0
< FaNe——— e e e e e e = 160!
& \ ~ ™~
é 200.0 ~ |
s 20eml — [ — — S e G ~— M0 E
S 1800 \ \ z
32 i
= ©
o
2 te0o I I X\* fffff =~ 1200 B
het N
H 1.5 cm \
§7 140.0 \‘ = —— > 100.0
P T
@ 80.0
ioemer—p————|——— — — —_ —— — — — — — — - -
100.0 I~
80.0 - — — — >'XC74 fffff — — | 600
S —
60.0 0.5 cm
L T |- | _ _ _ 400
S
\
40.0 ——
I N S S BENDRR _ _ {200
20.0
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3

Projekt: Auftraggeber:

110kV-Leitung LEW Verteilnetz GmbH

P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen
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Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 121

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

Direkte Baugrundaufschlisse

/\ Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
N Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 3,6*
Indirekte Baugrundaufschlisse
O schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 4,9*
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
RKS € + € DPH Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
4 35m " - :
Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
-
M 121
C]
L _
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4423638 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Projekt: Aufiraggeber:
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting -
Fundamentiberprifung - Ubers

UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 121
icht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4
- 0 =+0,00 m zu Festpunkt
geologische Bezeichnung Geschiebemergel Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe
. m unter 0 10 20 30 40 50 6 0 = +0,00 m zu Festpunkt
Teufenbereich 0,4-3,6 0,00 g ! P
GOK il Schluff,
Kérnung nach Bohrbefund U, fs, g, tw. t H: 0,40 feinsandig, humos, @ 1
-0,50 i Mutterboden
Bodengruppe DIN 18196 UL 3
3
Bodenklasse DIN 18300 BK 42 -1,00 3
5
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2, BB 3,BS 1% H Schiuff,
' -1,50 ] feinsandi Schicht 4
Lagerungsdichte / eichplastisch, halbfest To ensantio. @ IZ' chic @
. wel 1 .
Konsistenz nach Feldbefund P ! e schwach tonig,
- -2,00 7 schwach feinkiesig
Betonaggressivitat (DIN4030): 8
- Boden Stufe nicht angreifend -2,50 1%
11
BP1_ 0,40 2,80
- Grundwasser Stufe - ——————— F—— == =-==-= . e e R P S
300 i3 2,80 Schiuff,
Stahlkorrosivitat (DIN 50929) - ’ 14 feinsandig, @ El .
Durchlassigkeitsbeiwert ' 1,0107 - 1,0*107 iis schwach SChIChi 4C
- 20 . . .
g K , -3,50 15 BP2 ] 2,80 mittelkiesig
Verdichtbarkeitsklasse V3 2 3,60 3.60m
24
Frostempfindlichkeitsklasse F3 -4,00 B
25
Tragféhigkeit gering bis mittel anf
0 Erfahrungswerte -4,50 éa'
2 Einzelne Gerdlle kénnen maglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die = 123
Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. kL
3) Auf Grundlage der durchgefuhrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das -5,00 \v4
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden.
gute Grindungseignung
bedingte Grindungseignung
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4a Schicht 4c S -
Hydrologie Allgemeine Angab
- Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann tber dem halbfesten Geschiebemergel in einer Tiefe von ca. Yy 9
geologische Bezeichnung Geschiebemergel 2,8 m u. GOK erfolgen. Einzugsgebiet Eckelsaugraben Erdbebenzone gemaB
Lagerung / Konsistenz weichplastisch halbfest Erdbau GWL Schicht-/ Stau-WL ?I::I;J]?]?ﬁ- 0
teufonbereich m unter 04.28 28-3.6 BaustraBe aus einer mind. 0,4 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies GW-Stand MNA: 3
GOK 4 " " " Alternativ: temporére Baustraf3e mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. G ffen nicht angetroffen dKl 5
DPH Nio 6,1 15,6 z-’ ge (;OK) 9 Untergrundklasse
mu.
N - - B
SPT 30 laugrubenverbau GW-S]Qnd frei Buugrundklusse c
Wichte y* kN/m?3 19,0 21,0 Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht -
) . ) geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,8 m u. GOK) (m u. GOK)
Wichte unter Auftrieb v kN/m3 9.0 11,0 oberflachennah anstehenden weichplastischen Geschiebemergel ein Baugrubenbaschungswinkel von B = 45° als zulassig. Frostzone 1l
Reibungswinkel*** . 25.0 30.0 Alternativ kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewdhlt werden. Beim Einbringen der Verbautréger ist Bemessung
9 it ' mit Hindernissen in Form von gréBeren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder GOK GOK o
Auflastwinkel A, Bo . 12 18 Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. (m . ) ‘ teg CK2
Auflastwinkel S, Bo - 9 14 Wasserhaltung BFR schicht- /stauwasser- Windzone 2
Einblock, B - 4 8 die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; beeinflusst Schneelastzone 2
Kohésion, undrainiert c, KN/m? 50 125-150 eine Bauwasserhaltung for eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberfléichen- und Niederschlagswasser sollte
orgehalten werden. )
Kohésion, drainiert ' ** kN/m? 3.5 12-15 v ™ Restriktionen
Steifemodul E, MN/m? 5.7 20-25 LSG
Baugrub hub /
Bemessungswert fir den Sohiwiderstand[, |\ B —=
oo m - 256 gewachsener Boden, organoleptisch unaufféllig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o,,." kN/m? - 188% Soratiges
Bettungsmodul Ky MN/m?2 - 4,74 Differiert das Griondungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen BG 08/20] 8 L1 7/”'222245 1.0 2/3
Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
2u erw. Schichtsetzung o cm - 4,09 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfshren zu lassen. Diesbeziglich . .
6 orw Se'zungsdmerenz m . 209 ist ebenfalls Ricksprache mit dem zustandigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

“**Rechenwert fir den inneren Reibung des ni igen- und des ten bindigen

4 For die

g wird eine ari g (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,8 m u. GOK) angenommen.

Wichtiger Hinweis:
Generellist bei der Berechnung gemaB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit
gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und ituation BS-P). Die Berect erfolgten for den
kennzeichnenden Punkt einer Rect unter Zugrundel der erbohrien Bodenprofile

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner

Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung

P6 UW Peiting -

UW Peif3enberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 121
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung
v v 0 c Es v Bezeich Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,8 m u. GOK
Boden nin/ms] [kN/m®]  [f]  [kN/m?2] [MN/m?] [ ezeichnung
—/1 19.0 9.0 25.0 3.0 5.0 0.00 Geschiebemergel, weichplastisch
—/ 21.0 11.0 30.0 12.0 20.0 0.00 Geschiebemergel, halbfest
3400 \\ \ \\ \ < \\
— R = — = — — - __ __ _]2400
3200 N \‘ \ \ N
3.5cm \ \ \\ \ \
. 300.0 \ \ 220.0
Grafische Darstellung Grundbruchkurve N AN \ \
280.0 \ N N N
S_Ocmk,k,\\”,\ﬁf, o — 112000
System (b = 5.00 und 10.00 m) max dphi =0.0 ° 260.0 \\ ~ J
k,x,,,, NS o ]800
240.0 <
T 2.5cm \ \
£ 2200 >\ N fifx L~ 11600
5 \ \ \
é 200.0 \ -
s 20omlc — |- — — > S e G R ~~—] 100 T
§ 180.0 \ z
2 —~ §
__GW=0.00 0.00 3 oo N I NG I I [T 1200
0-5 GS - 2.80 2.80 8 ' H
— < 1.5cm N
4.5 % 140.0 \ — 100.0
8.5 — g N~ | —— **\<*** -
12.5 — § 120.0
— 10ecmpe— —h—— — —|— — — — — [ | —— — — 800
16.5 100.0 ~
20.5 —
24.5 — 80.0 _ - — — — >\74 77777 — — _|600
—
28.5 — 00 | 0-5cm
400
32.5 — T ] — — — | — — — - — ]
e
36.5 — 400 I —
N I (N DU [ _— _— _]200
40.5 — 20.0
445 —
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
Berechnungsgrundlagen: Ye.q = 1.365
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006 Grindungssohle = 2.80 m
Teilsicherheitskonzept (EC 7) Grundwasser = 0.00 m
Einzelfundament (a/b = 1.00) Grenztiefe mit p = 20.0 % bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
=1. ief i | i
zZL 1?3;0 Grenztie enssgrﬁgpuucnkgsvanabe bestimmt BG 08/2018 L17/11-222.245 10 3/3
Yo = 1.50 — Setzungen o -
Anteil Veranderliche Lasten = 0.100 Projekt: Auftraggeber:
Y60 =0.100 " ¥o + (1-0-190) * v 110kV-Leitung LEW Verteilnetz GmbH
P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen
i Stuttgarter Strafe 4
Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer uw Pelﬁenberg Ué 9 4 Auasb
Gesamtheit giltig. Anl. 65701 86154 Augsburg




Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 122

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

Direkte Baugrundaufschlisse

Rammkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 6,0

Ind

irekte Baugrundaufschlisse

schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
O 1 o
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
: 1
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schldmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
Analytik Grundwasser
RKS & + & DPH Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
4m
*Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
]
M 122
L]
L
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4423913 BG 02/2020 L17/11-222.245 1.1 1/3

Hochwert:

5294903

Héhe [m G. NN]: ca. 743
Neigung: 3°
Sondierdatum: 05./25.04.2018 | Sondierer: Hr. Georg

Projekt:

Auftraggeber:

110-kV-Leitung
P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter Strafle 4

86154 Augsburg

LEW

Lechwerke




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 122
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4b Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe
geologische Bezeichnung Geschiebemergel 0,00 0 10 20 30 40 =0 6(0> 0=+0,00m zu Festpunkt It T
Teufenb ich m unter 03-60 :H 0,30 MUMUMU> Sc. . " P
eufenbereic GOK 3-6, 0.5 b, - ;\E‘:T;‘:'U'uv stermg; @ u

Kérnung nach Bohrbefund U, fs, mg, fg ]__'12 | Mutterboden

Bodengruppe DIN 18196 uL -1,00 ]

Bodenklasse DIN 18300 BK 42 150 .
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2, BS 19 Y ﬁ% :‘

1
. >

Lagerungsdichte /
Konsistenz nach Feldbefund

-2,00

steifplastisch

e s s s e

|
|
|
|
L1
|
Tl
|
|
|
|
Betonaggressivitét (DIN4030): -2,50 4 WP /\ 2,60 ¢ 2,60 |
25.04.2018 =
- Boden Stufe - BP1 ] 0,30 JA\ 3,00 =1
-3,00 : : el .
- Grundwasser Stufe - 10 3,00 o Schluff, Schicht 4b
Stahlkorrosivitat (DIN 50929) — | femsandg, @ [4]
rrosivi - 8 . L
ahlkorrosiviia -3,50 7 11 mittelkiesig,
. . . 1 _ -7 4 71 . . .
Durchlassigkeitsbeiwert ) 1,01107 - 1,0%10 5 =1 feinkiesig
5 ° I
Verdichtbarkeitsklasse V3 -4,00 2 |
7
Frostempfindlichkeitsklasse F3 7 'l
Tragfahigkeit mittel -4,50 u| I
] g 13 ° |
" Erfahrungswerte 4 17 |
2 Einzelne Gerdlle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die -5,00 Igg L
Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. 139 " = |
3) Auf Grundlage der durchgefthrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das v o |
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden. -5,50-+ o |
al
gute Grindungseignung . !
bedingte Grindungseignung 6,00 m
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
" " Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
hl Grond| t
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4b N e
Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann Gber dem steifplastischen Geschiebemergel in einer Tiefe von Hydrologie Allgemeine Angaben
. . - 72,0 m u. GOK erfolgen.
geologische Bezeichnung Geschiebemergel e my K erfolgen . N -
Einzugsgebiet Kohlgraben Erdbebenzone gemaB
Lagerung / Konsistenz steifplastisch Erdbau . DIN EN 1998- 0
GWL Schicht-WL 1NA2011-1
X p——— BaustraBe aus einer mind. 0,3 m machtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies /NA: -
Teufenbereich GOK 0,3-6,0 Alternativ: tempordre Baustrafie mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. GW-Stand
5)
DPH Nio 7.3 angetroffen 3,07 Untergrundklasse S
Baugrubenverbau
SPT Nao - (m u. GOK) R Tl ¢
: Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht 3 d
Wichte y* kN/m3 20,0 geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,5 m u. GOK) GW-Stand frei 2 65)
. . , oberfléichennah anstehenden mind. steifplastischen Geschiebemergel ein Baugrubenbsschungswinkel von B = 60° als
Wichte unter Aufirieb y' kN/m3 10,0 zuléssig. Alternativ kann ein Tragerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewdhlt werden. Beim Einbringen der (m u. GOK) ! Frostzone I
i i - - Verbautréger ist mit Hindernissen in Form von gréeren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B.
Reibungswinkel 27.5 Bodenlockerungs- oder Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. Bemessung GOK technische Kategori K2
Auflastwinkel A, - 14 eotechnische Kategorie
vflastwinkel A, Bo Wessorhaliong (m u. GOK) g g
Auflastwinkel S ° . .
uflastwinkel S, Bo n die Bauarbeiten sollien bei rockenen Witterungsbedingungen durchgefihrt werden; schichtwasser- Windzone 2
Einblock, B ° 6 eine Bauwasserhaltung fir eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberfléchen- und Niederschlagswasser sollte BFR . 7
vorgehalten werden. beeinflusst S¢ 2
Kohésion, undrainiert ¢, kN/m?2 50-75 In Abhéngigkeit der Grundungstiefe und des Ausfohrungszeitraums sind WasserhaltungsmaBBnahmen vorzusehen. Gemaf3 .
L o e den durchgefihrten Erkundungsarbeiten sind die voraussichtlich anfallenden Wassermengen mit einer offenen Restriktionen
Kohésion, drainiert ¢ kN/m?2 5-7 Wasserhaltung (z.B. mittels Pumpensumpf und Schmutzwasserpumpen) gut beherrschbar.
Steifemodul E, MN/m? 10-12 LSG
Bemessungswert fir den Sohiwiderstand] | 1459 Baugrubenaushub / Kontamination
ok m gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o, " kN/m?2 108 =
o B 2/202 L17/11-222.24 2
Bettungsmodul K, MN/m? 2,74 Differiert das Grondungsniveau bzw. die Grondungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zustéandigen G 0 / 020 7/ : 5 1.1 /3
hich " Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grandungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
zu erw. Schichtsetzung oo cm 4,0 Erkundungstiefe liegen, so sind ergéinzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfishren zu lassen. Diesbeziglich s L. .
R 4 ist ebenfalls Ricksprache mit dem zusténdigen Guiachter zu hakten. Projekt: Auftraggeber:
zu erw. Setzungsdifferenz cm 2,0
“im erdfeuchten Zustand .
et e oo o Koot i 110kV-Leitung LEW Verteilnetz GmbH
+*Rechenwert fir den inneren Reibungswinkel des nichtbindigen- und des konsolidierten bindigen Erdstoffes o . .
* For die Berechnung wird eine Flachgrindung (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,0 m u. P6 UW Pe|1‘| ng - Pro|ekfe Hochspunnung/l_e”ungen
GOK) angenommen.
Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im :
Wichtiger Hinweis: h p h R _g | UW Pe |'Be n be rg s*UﬂgG rter SfruBe 4
Generellist bei der Berechnung geméB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1, 1fache Sicherheit Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner 86] 54 A b
gegen Gleiten gewahrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und Bemessungssituation BS-P). Die Berechnungen erfolgten fir den Gesamtheit qilti An I 65 7 0 ] ugsburg
ichnenden Punk einer Rechtecklast unfer Zugrundelegung der erbohrien Bodenprofile. gultg. .




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 122
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Boden c

1

Y A ¢
[kN/m3] [kN/m3]  [°]
20.0 100 275

5.0

kN/m?] [MNIm2] L

E Bezeichnung

10.0 0.00 Geschiebemergel, steifplastisch

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)

max dphi = 0.0 °

0.00

___GW=0.00

[GS5=200]

4.0 —
75—
11.0 —
14.5 —
18.0 —
21.5 —
25.0 —
28.5 —
32.0 —
35.5 —
39.0 —
42,5 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YRV = 1.40
YG = 1.35
Yo = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
Y(G.Q) =0.100 - Yo + (1 - 0100) Yo

YG.Q) — 1.365

Grindungssohle = 2.00 m

Grundwasser = 0.00 m

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer
Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b= 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK

*lif\(, ,)\, — ]

240.0

/
/]

4

180.0

5.0cm

/ T

220.0

/

4.5cm

200.0

%
7
/)

160.0

\\ N
N ~
4.0 cm \\\\ — - — Ax 140.0
180.0 N \
35 0m N ~ ~_
T \ \ 120.0
2 1600 . G U G G R
= 3.0 cm
|? \ \
€ 1400 N ] oo T
kel =,
2 ~
é 1200 \ B— ﬁgj
0 b
é 2.0 cm SN ———— ~ \\\ 800 R
& 1000
j=2]
g 15 \ —
8 .5cm —~—_|
§ 8.0 k\,k, | 1 | Teoo
\ —
1.0 cm ~ \\
60.0 —
(I | ] _ _ 400
\\
|
w00 | 05cem
— |
- |- >‘h‘ — {200
|
200
00 0.0
4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 02/2020 L17/1-222.245 1.1 3/3

Projekt: Auftraggeber:

110kV-Leitung LEW Verteilnetz GmbH

P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen
UW Pei3enberg Stuttgarter Strafe 4
Anl. 65701 86154 Augsburg




Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 123 BUCHHOLZ

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

Direkte Baugrundaufschlisse
4 Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 3,4*
Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
O ] 418*
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
Analytik Grundwasser
|_ g _| Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
N *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
7m
RKS € + & DPH
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4424145 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Projekt: Aufiraggeber:

Hochwert: 5294841

Héhe [m U. NN]J: ca. 739
Neigung: 0°
Sondierdatum: 26.04.2018 | Sondierer: Hr. Georg

110-kV-Leitung
P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter Straf3e 4

86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 123
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4
geologische Bezeichnung Geschiebemergel 0 = +0,00 m zu Festpunkt
. m unter - . . .
Teufenbereich JA 0,3-3,4 Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe
0.00 0 10 20 30 40 50 6({J> 0 = +0,00 m zu Festpunkt
- - ,00 -
Kérnung nach Bohrbefund U, fs, tw. t, tw. mg, tw. fg :I: 0.30 MuMuMU Sc-hluff, -
1 I\:Illbdllulg, T s, \\iy L
Bodengruppe DIN 18196 UM, UL -0,50 = Mutterboden
1
Bodenklasse DIN 18300 BK 42 ;
) -1,00 2 ;
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2, BB 3, BS 1% ' ; Schiuff, tonig, Schicht 4a
1 feinsandig El
Lagerungsdichte / 2 Lo
. weichplastisch, halbfest -1,50 > schwach feinkiesi
Konsistenz nach Feldbefund P ! ’ I 3 9
3
el 4
Betonaggressivitat (DIN4030): -2.00 ———— - = R 921_! 0,30 200 e o ___.
) @
7 2,00
- Boden Stufe - 17
- 5 hluf f
- Grundwasser Stufe - 2,50 ° Sc_ utt, |
r feinsandig, @ [4] schicht 4c
Stahlkorrosivitat (DIN 50929) - 3.00 | @ mittelkiesig
-9, T .
e Lo . 1) 10 107 9
Durchlassigkeitsbeiwert 1,010 - 1,010 Lt BP2 § 2,00
Verdichtbarkeitsklasse V3 -3,50 L2 3,40 3,40 m
Frostempfindlichkeitsklasse F3 25
Tragfahigkeit gering bis mittel -4,00 27
9
" Erfahrungswerte 31
30
2 Einzelne Gerdlle kénnen maglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die -4,50
Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. ! :HliN
3) Auf Grundlage der durchgefuhrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das 40
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden. -5.00 v
)
gute Grindungseignung
bedingte Grindungseignung
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
s e ;
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4a Schicht 4c
Hydrologie All Angab
b | Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann ober dem halbfesten Geschiebemergel in einer Tiefe von ca. Yy 9
logische Bezeichi G i . . . . o
geologische Bezeichnung eschiebemerge 2,0 m u. GOK erfolgen Einzugsgebiet Kohlgraben Erdbebenzone gemdf
Lagerung / Konsistenz weichplastisch halbfest Erdbau GWL Schicht-/ Stau-WL ?I::I;J]?]?ﬁ- 0
teufonbereich m unter 03-20 20-3.4 BaustraBe aus einer mind. 0,4 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies GW-Stand MNA: 3
GOK " " 4 4 Alternativ: temporére Baustraf3e mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. G ffen nicht angetroffen dKl 5
DPH Nio 1,8 12,3 z-’ ge (;OK) 9 Untergrundklasse
mu.
N - - B
SPT 30 laugrubenverbau GW.S]Qnd frei Buugrundklusse c
Wichte y* kN/m?3 19,0 21,0 Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht -
) . ) geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) (m u. GOK)
Wichte unter Auftrieb v kN/m3 9.0 11,0 oberflachennah anstehenden weichplastischen Geschiebemergel ein Baugrubenbaschungswinkel von B = 45° als zulassig. Frostzone 1l
Reibungswinkel*** . 25.0 30.0 Alternativ kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewéhlt werden. Beim Einbringen der Verbautréger ist Bemessung
9 ' ' mit Hindernissen in Form von gréfieren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder GOK GOK .
Auflastwinkel A, Bo o 12 18 Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. (m u. ) geot teg GK 2
Auflastwinkel S, Bo - 9 14 Wasserhaltung BFR schicht- /stauwasser- Windzone 2
Einblock, B - 4 8 die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; beeinflusst Schneelastzone 2
Kohésion, undrainiert c, KN/m? 50 125-150 eine Bauwasserhaltung fur eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberflichen- und Niederschlagswasser sollte
orgehalten werden. i
Kohésion, drainiert ' ** kN/m? 3.5 12-15 v ™ Restriktionen
Steifemodul E, MN/m? 5.7 20-25 -
Baugrub hub /
Bemessungswert fir den Sohiwiderstand[, |\ B —=
or.d m - 256 gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o,,." kN/m? - 188" Saeen
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 2/3
Bettungsmodul Ky MN/m?2 - 4,74 Differiert das Griondungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen - . .
Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
2u erw. Schichtsetzung o cm - 4,09 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfshren zu lassen. Diesbeziglich . .
. ° 9 ist ebenfalls Ricksprache mit dem zustandigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:
72U erw. Setzungsdifferenz cm - 2,0

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

***Rechenwert fur den inneren Reibungswi des ni

4 For die

g wird eine ari

igen- und des

ten bindigen

g (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,0 m u. GOK) angenommen.

Punkt einer unter Zi

Wichtiger Hinweis:

Generellist bei der Berechnung gemaB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit
gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

der erbohrten Bot

denprofile

BS-P). Die Berech erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung

P6 UW P

eiting -

UW Peif3enberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen

Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 123
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Y v c Es v
Boden n\/ms] [kN/m®]  [7]  [kN/m?] [MN/m?] -]
[ 190 9.0 250 3.0 5.0
=31 210 110 300 120 200 0.0

Bezeichnung

0.00 Geschiebemergel, weichplastisch
Geschiebemergel, halbfest

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m) max dphi = 0.0 °

___GW =0.00

0.00

0.5 [GS=2.00 ]

45—
8.5 —
12.5 —
16.5 —
20.5 —
24.5 —
28.5 —
32.5 —
36.5 —
40.5 —
44.5 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

’Y(G,Q) =1.365
Grindungssohle = 2.00 m
Grundwasser = 0.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
’Y(G’Q) =0.100 - Ya + (1 - 0100) " Ya

Yrv = 1.40 Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Yo = 1.35 Sohldruck
Yo = 1.50 Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer

Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK

w00 AN NN

— — NN —— 4§ — O 3200
420.0 5.0 cm \ \ \ \\\ \\ :\
400.0 I \k\\i 7\< \\\ N 7\ s000
agoo | 4Somi_ X —X —Xf 7\7x NI _|2800

360.0 ] \\ ) \
X = \\\ — I \\s\ — = 2600

340.0 N N

320.0 %\(*\** *:\f 7\\—7\ _ _ ] 2400
ao00 | %" \ \ \\ \x_\\ s

280.0 N 7777\m7 — — ] == 2000

or.a KN/M?]
/

3.0 cm

260.0 iﬁ B Xi B

P
k] N ~
& RN ,,,X,,XA,, -l "M1woo T
1 240.0 g
()
'1§3 2.5cm N \ \ =
= 220.0 R _— B — 11600 o
) S < = —
% \ \ \ g
] 200.0 5
° N
5 1400
5 2_0cm*—*—7¥ ————— — S — ] — — — — — —
g 1800 N —
c
5
g 1600 e - — — — — o~ ] — — ] ~——] 1200
§ 1.5 cm \ \
140.0 Ll . R ————— — S p— ——~ 1000
120.0 I
1i0oem{_ — [ — — — —|—— — — — - —1 — — {800
100.0
=
80.0 I . [ [P ____ _|60.0
\\—\_
60.0 0.5 cm
-  — | | ] — — ] 400
~_~\~
D
400 —_— |
L — | 1 _ _ _]20.0
20.0
0.0 0.0
4.4 54 6.4 74 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3
Projekt: Auftraggeber:

110kV-Leitung LEW Verteilnetz GmbH

P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen
UW Peiflenberg Stuttgarter Strafe 4
Anl. 65701 86154 Augsburg




Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 124

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

Direkte Baugrundaufschlisse

Hochwert: 5294786
Héhe [m U. NN]J: ca. 740
Neigung: 5°

Sondierdatum: 25.04.2018 | Sondierer: Hr. Georg

4 Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 3,2*
irekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
O ] 5,0
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
Analytik Grundwasser
RKS ® + & DPH Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
/ N 6m *
Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
A
M 124
)
[] - °
2
3]
z
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4424353 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Projekt:

Aufiraggeber:

110-kV-Leitung
P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,

Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter Straf3e 4

86154 Augsburg




Objekt: 1

10kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 124

Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4
geologische Bezeichnung Geschiebemergel 0 = +0,00 m zu Festpunkt
. m unter - . . .
Teufenbereich 0,3-3,2 Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe
GOK 0.00 0 10 20 30 40 50 60 0 = +0,00 m zu Festpunkt
= f ' »YVT O
Kérnung nach Bohrbefund U, g, tw. t, tw. fs, tw. X : 0.30 MuMuMU I Sc-hluff, )
H1 ’
Bodengruppe DIN 18196 UM, UL -0,50 o Mutterboden
Bodenklasse DIN 18300 BK 47 o
-1,00 !
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2, BB 3, BS 1° ifl . .
dichte / i Sc:luff,htomg, @ SChIChf 4a
Lagerungsdichte . . uf] schwac El
9 9 weichplastisch, halbfest -1,50 F . C
Konsistenz nach Feldbefund 3 mittelkiesig
3
3
Betonaggressivitat (DIN4030): _ 5
99 ( ) 2.00 e B - _]_BrP1_R 0,30 2,20
- Boden Stufe - 7 - e .. - ==
250 7 2,20 Schluff,
- 10 i H
- Grundwasser Stufe - ’ 1 feinsandig, @ S h h 4
o 1% . schwach feinkiesig chicht 4c
Stahlkorrosivitat (DIN 50929) - 34 - - ’
- = - -3,00 5 BP2 I 2,20 o schwach steinig
Durchléassigkeitsbeiwert ) 1,0107 - 1,0*10° ot .
. . 1 3,20 3,20 m
Verdichtbarkeitsklasse V3 -3,50 .
I 20
. . . 22
Frostempfindlichkeitsklasse F3 ] Eﬁs
Tragfahigkeit gering bis mittel -4,00 25
25
, Erfahrungswerie —
2 Einzelne Gerdlle kénnen maglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die -4.50 27
Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. ! :[% °
3) Auf Grundlage der durchgefuhrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das 2 153
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden. -5.00 Ja
)
\%
gute Grindungseignung
bedingte Grindungseignung
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
s e ;
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4a Schicht 4c -
Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann ber dem halbfesten Geschiebemergel in einer Tiefe von ca. Hydrologie Al Angab
logische Bezsich Geschieb. | 2,2 m u. GOK erfolgen. - - "
e i Einzugsgebiet Kohlgraben Erdbebenzone geméB
Lagerung / Konsistenz weichplastisch halbfest Erdbau GWL Schicht-/ Stau-WL ?I::I;J]?]?ﬁ- 0
teufonbereich m unter 03.22 22.32 BaustraBe aus einer mind. 0,4 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies GW-Stand MNA: 3
GOK " " " " Alternativ: temporére Baustraf3e mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. G ffen nicht angetroffen dKl 5
DPH Nio 1,9 11,2 z-’ ge (;OK) 9 Untergrundklasse
mu.
N - - B
SPT 30 laugrubenverbau GW.S]Qnd frei Buugrundklusse c
Wichte y* kN/m?3 19,0 21,0 Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht -
) . geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) (m u. GOK)
Wichte unter Auftrieb v' kN/m3 9.0 11,0 oberflachennah anstehenden weichplastischen Geschiebemergel ein Baugrubenbaschungswinkel von B = 45° als zulassig. Frostzone 1l
Reibungswinkel*** . 25.0 30.0 Alternativ kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewéhlt werden. Beim Einbringen der Verbautréger ist Bemessung
9 ' ' mit Hindernissen in Form von gréfieren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder GOK GOK .
Auflastwinkel A, Bo . 12 18 Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. (m . ) geot teg CK2
Auflastwinkel S, Bo - 9 14 Wasserhaltung BFR schicht- /stauwasser- Windzone 2
Einblock, B - 4 8 die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; beeinflusst Schneelastzone 2
Kohésion, undrainiert c, KN/m? 50 125-150 eine Bauwasserhaltung fur eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberflichen- und Niederschlagswasser sollte
orgehalten werden. i
Kohésion, drainiert ' ** kN/m? 3.5 12-15 v ™ Restriktionen
Steifemodul E, MN/m? 5.7 20-25 LSG
Baugrub hub /
Bemessungswert fir den Sohiwiderstand[, |\ B —=
or.d m - 256 gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o,,." kN/m? - 188" Saeen
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 2/3
Bettungsmodul Ky MN/m?2 - 4,74 Differiert das Griondungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen - . .
Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
2u erw. Schichtsetzung o cm - 4,09 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfshren zu lassen. Diesbeziglich . .
6 orw Se'zungsdmerenz m . 209 ist ebenfalls Ricksprache mit dem zustandigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

***Rechenwert fur den inneren Reibungswi des ni

4 For die

g wird eine ari

g (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,2 m u. GOK) angenommen.

igen- und des ten bindigen

Punkt einer unter Zi

Generellist bei der Berechnung gemaB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit
gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im

Wichtiger Hinweis: . . .
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner

BS-P). Die Bereck

ituati erfolgten for den
fel der erbohrien Bodenprofile

Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung
P6 UW Peiting -
UW Peif3enberg

Anl. 6

5701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen

Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 124
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Y Y ¢ c
Boden N/me] [kN/m3]  [7]
] 190 9.0 250 3.0
=3 210 110 300 12.0

kN/m?2] [MN/m2]  [-]

E v Bezeichnung

5.0 0.00 Geschiebemergel, weichplastisch

20.0 0.00 Geschiebemergel, halbfest

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)
Béschungsneigung = 5.0 °
geman DIN 4017:2006: d' = 2.200

___GW =0.00

max dphi = 0.0 °

0.5

|1 Gs=220]

4.0 —
75—
11.0 —
14.5 —
18.0 —
21.56 —
25.0 —
28.5 —
32.0 —
35.5 —
39.0 —
42.5 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YR,V =1.40
Yo = 1.35
Ya = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
’Y(G’Q) =0.100 - Ya + (1 - 0100) " Ya

YG.Q) = 1.365

Grindungssohle = 2.20 m

Grundwasser = 0.00 m

B&schungsneigung = 5.0 °

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer

Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,2 m u. GOK

440.0 %\, > 7\ — }\ _ 7\;§ ,\,\ = 3200
420.0 5.0cm \ \X\ \\ IN \\
INC - N N N DN N — Y3000
400.0 \ \ N \\\ \ \\ ~.
300 | 45em|_ _ ,\ ,X‘,X, N D ‘kf N 2800
360.0 \ \\ \ N
— f,,\,,\,\ﬁx,,,\,,\zeo.o
4.0cm
340.0 \x N < N \\
(N I N BT NN b N NG N S F-270X
320.0 N \\ \\ \\ N
T 3000 S:oem < \ N N 220.0
£ 2800 N \\ \ \
& S_Oka,,X, ,,,,, ,k,, — 1= 2000
I 260.0 \\ <
he)
B I AN ,,,\,,,X*,, Y1800 E
é 25 cm\ \ <
£ 2200 | 5
&’) —_ = \777777Y777_ <1600 E
§ 2000 T~ 140.0 R
5 20cmf— —f— — — —N_ — — — — — = —_—]— — — — = —— g
% 180.0 N
% 160.0 I S g ———] 1200
£ \
1.5cm
2 a0 e 777>,f\ 77777 ——— 1000
120.0 —
itoemic—F—————"|——— — — —_ = —_—]— — — — — — — 800
100.0
80.0 - — — — — ka f:;:,,,ﬁoo
[
60.0 0.5cm 40.0
— — [ — e R - 7 °
40.0
] _ _ {200
20.0
0.0 00
4.4 5.4 6.4 7.4 84 9.4
Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3

Projekt:

Auftraggeber:

110kV-Leitung

LEW Verteilnetz GmbH

P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen
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Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 125

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BU

CHHOLZ

Direkte Baugrundaufschlisse

Hochwert: 5294717
Héhe [m U. NN]J: ca. 723
Neigung: 0°

Sondierdatum: 25.04.2018 | Sondierer: Hr. Georg

Projekt:

Aufiraggeber:

A Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
N Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 3,5*
Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
O 1 4,2*
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
RKS & + & DPH Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A
N om *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
I N
M 125
]
L _
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4424614 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 125
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4
geologische Bezeichnung Geschiebemergel 0 = +0,00 m zu Festpunkt
. m unter - . . .
Teufenbereich 0,3-3,5 Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe
GOK 0.00- 0 0 20 30 40 50 6Q 0 = +0,00 m zu Festpunkt
. 1 1 ’
Kérnung nach Bohrbefund U, t, tw. X', tw. mg b 0.30 MuMuMU Schluff, humos @
Ji
Bodengruppe DIN 18196 UM -0,50 T
1
Bodenklasse DIN 18300 BK 47 : Schiuff, tonig,
-1,00 2 hwach steini
. ini
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2, BB 3, BS 1% ' : sehwach steinig, ) [“]  Schicht 4a
2 schwach
Lagerungsdichte / 3 mittelkiesi
. weichplastisch, halbfest -1,50 3 9
Konsistenz nach Feldbefund P ! s
5
Betonaggressivitat (DIN4030): -2,00 ——— - — s - .|.3F_’1_l 0,30 200 B o _____
:'[a 2,00
- Boden Stufe nicht angreifend =L
-2,50 1
- Grundwasser Stufe - ’ 1 hich
13 Schiuff, tonig @ El icht 4
Stahlkorrosivitét (DIN 50929) } j : Schicht 4¢
-3,00 =
Durchléassigkeitsbeiwert R 1,0107 - 1,0*107 17
9
Verdichtbarkeitsklasse V3 -3,50 20, BP2 B 2,00
- . 22 3,50 3,50 m
Frostempfindlichkeitsklasse F3 2
P . . . ., 30
Tragféhigkeit gering bis mittel -4,00 Lo
a
" Erfahrungswerte \VZ
2 Einzelne Gerdlle kénnen maglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die -4,50-4
)
Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen.
3) Auf Grundlage der durchgefuhrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden.
gute Grindungseignung
bedingte Grindungseignung
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
s e ;
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4a Schicht 4c - -
Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann ber dem halbfesten Geschiebemergel in einer Tiefe von ca. Hydrologie Al Angab
logische Bezsich Geschieb. | 2,0 m u. GOK erfolgen. - - "
e i Einzugsgebiet Kohlgraben Erdbebenzone geméB
Lagerung / Konsistenz weichplastisch halbfest Erdbau GWL Schicht-/ Stau-WL ?I::I;J]?]?ﬁ- 0
teufonbereich m unter 03-20 20-35 BaustraBe aus einer mind. 0,4 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies GW-Stand MNA: 3
GOK " " 4 " Alternativ: temporére Baustraf3e mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. G ffen nicht angetroffen dKl 5
DPH Nio 2,5 13,3 z-’ ge (;OK) 9 Untergrundklasse
mu.
N - - B
SPT 30 laugrubenverbau GW.S]Qnd frei Buugrundklusse c
Wichte y* kN/m?3 19,0 21,0 Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht -
) . ) geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) (m u. GOK)
Wichte unter Auftrieb v kN/m3 9.0 11,0 oberflachennah anstehenden weichplastischen Geschiebemergel ein Baugrubenbaschungswinkel von B = 45° als zulassig. Frostzone 1l
Reibungswinkel*** . 25.0 30.0 Alternativ kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewéhlt werden. Beim Einbringen der Verbautréger ist Bemessung
9 ' ' mit Hindernissen in Form von gréfieren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder GOK GOK .
Auflastwinkel A, Bo o 12 18 Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. (m u. ) geot teg GK 2
Auflastwinkel S, Bo - 9 14 Wasserhaltung BFR schicht- /stauwasser- Windzone 2
Einblock, B - 4 8 die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; beeinflusst Schneelastzone 2
Kohésion, undrainiert c, KN/m? 50 125-150 eine Bauwasserhaltung fur eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberflichen- und Niederschlagswasser sollte
orgehalten werden. i
Kohésion, drainiert ' ** kN/m? 3.5 12-15 v ™ Restriktionen
Steifemodul E, MN/m? 5.7 20-25 LSG
Baugrub hub /
Bemessungswert fir den Sohiwiderstand[, |\ B —=
or.d m - 256 gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o,,." kN/m? - 188% Soratiges
Bettungsmodul Ky MN/m?2 - 4,74 Differiert das Griondungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen BG 08/20] 8 L1 7/”'222245 1.0 2/3
Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
2u erw. Schichtsetzung o cm - 4,09 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfshren zu lassen. Diesbeziglich . .
. ° 9 ist ebenfalls Ricksprache mit dem zustandigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:
72U erw. Setzungsdifferenz cm - 2,0

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

***Rechenwert fur den inneren Reibungswi des ni

4 For die

g wird eine ari

igen- und des

ten bindigen

g (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,0 m u. GOK) angenommen.

Punkt einer unter Zi

Wichtiger Hinweis:

Generellist bei der Berechnung gemaB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit
gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

BS-P). Die Bereck

der erbohrien Bodenprofile

erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 125
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Y v ) c
Boden |y N/ms] [kN/m3]  []  [kN/m?]
C— 190 90 250 3.0
1 210 110 300 12.0

[Ml57m2] [\_l] Bezeichnung
5.0 0.00 Geschiebemergel, weichplastisch
20.0 0.00 Geschiebemergel, halbfest

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)

__GW=0.00

max dphi=0.0 °

0.00

0.5

| GS=2.00 |

45—
8.5 —
12.5 —
16.5 —
20.5 —
245 —
28.5 —
325 —
36.5 —
40.5 —
445 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YRyv = 1.40
YGe = 1.35
Ya = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
Y(G,O) =0.100 - Ya + (1 - 0100) " Ya

YG.Q) = 1.365

Grindungssohle = 2.00 m

Grundwasser = 0.00 m

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer
Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK

e *\)\* NN N R NI g o] 3200
4200 | 5.0cm N \ \ \\\ \\ N
400.0 I *S\f 7X( N *X — 7\7 S~ 3000

3go0 | 45omi_ 7L\ 7X 7x ,}&,&k >¥ _| 2800
- soem| | NU 7\7 o

340.0 N, N

260.0

\777\f7\<,f724oo

320.0 N
3.5cm \

= 3000 \ N 2200

€

2 2800 L

< 200.0

& s0emb — 777K77\”7 7*%>‘
260.0 N

8 N ~
] D ,,,\f,,xffff — —_—_—_1800 T
7] 240.0 2
o
2 2.5 cm \ =
£ 2200 AN 1600 &
£ P ———— e — ——— 160/
& 2000 R
¥ 20oml — | — — > ~—_ = ] 1400
a 80.0
c
5
2 1600 Y e A o~ | ] ———| 1200
&% 1.5 cm \ \
& .
140.0 e~ —_— — e — ———~ 1000
120.0 T
toem[ T — [ — — — —|—— ——— - —]  — — — — — {800
100.0
80.0 _ e — — — B B P — _ _ _|600
_\—'\_*
60.0 0.5 cm
- - rr—— — |- 1 1 —_ _— _]400
—
—
40.0
P P [ — — 200
20.0
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3
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Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 126

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

A

Direkte Baugrundaufschlisse

Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 3,3*

Ind

irekte Baugrundaufschlisse

Hochwert: 5294685
Héhe [m U. NNJ: ca. 714
Neigung: 0°
Sondierdatum: 26.04.2018 | Sondierer: Hr. Georg

schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
O 1 4,5*
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
) ) Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A T B
N g *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
M 126 L |
. 6m
GK-Koordinaten Mastmitte: RKS & & DPH bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4424805 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 126

Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4
geologische Bezeichnung Geschiebemergel 0 = +0,00 m zu Festpunkt
. m unter - . . .
Teufenbereich 0,3-3,3 Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe
GOK 0.00- 0 10 20 30 40 50 6& 0 = +0,00 m zu Festpunkt
. ! , - -
Kérnung nach Bohrbefund U, t g il 0.30 MuMu MU> Schiuff, feinsandig, (C_"D ,Tl
T T—Muotterboden
Bodengruppe DIN 18196 UM -0,50 1 |
1
Bodenklasse DIN 18300 BK 47 ] ) :
) -1,00 i ;
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2, BB 3, BS 17 ' A | Schiuff, tonig, Schicht 4b
. 3! | schwach kiesig
Lagerungsdichte / steifplastisch, halbfest -1,50 n !
. 1 1 ; 4
Konsistenz nach Feldbefund P ! I s |
§ |
el 6
Betonaggressivitat (DIN4030): -2.00 —— - — 8 .l.BF_’1_l 0,30 200 e, o ____.
, s 2,00
11 ’
- Boden Stufe - Eli‘
12 .
- Grundwasser Stufe - 2,50 2 Schiuff, tonig, @ El hich
1 schwach kiesig icht 4
Stahlkorrosivitét (DIN 50929) ; 500 : Schicht 4¢
9 17
e Lo . [ K 7
Durchléassigkeitsbeiwert ) 1,010 7. 1,010 g‘lﬁg BP2 l 2,00
. . 1
Verdichtbarkeitsklasse V3 -3.50 17 3,30 3,30 m
I 22
Frostempfindlichkeitsklasse F3 ] 23
26
Tragfahigkeit gering bis mittel -4,00 f:
9
" Erfahrungswerte [26 )
31
2 Einzelne Gerdlle kénnen maglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die -4,50-1 3.
Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. ’ \v4
3) Auf Grundlage der durchgefuhrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden.
gute Grindungseignung
bedingte Grindungseignung
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
o e :
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 4b Schicht 4c - -
Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann ber dem halbfesten Geschiebemergel in einer Tiefe von ca. Hydrologie Al Angab
logische Bezsich Geschieb. | 2,0 m u. GOK erfolgen. - - "
e i Einzugsgebiet Kohlgraben Erdbebenzone geméB
Lagerung / Konsistenz steifplastisch halbfest Erdbau GWL Schicht-/ Stau-WL ?T‘:h;(:]?]?a]- 0
teufonbereich m unter 03-20 20-33 BaustraBe aus einer mind. 0,3 m maéchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies GW-Stand MNA: 3
GOK " " 4 " Alternativ: temporére Baustraf3e mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. G ffen nicht angetroffen dKl 5
DPH Nio 3,2 13,2 z-’ ge (;OK) 9 Untergrundklasse
mu.
N - - B
SPT 30 laugrubenverbau GW-Siqnd frei Buugrundklusse c
Wichte y* kN/m?3 20,0 21,0 Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht -
) . ) geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) (m u. GOK)
Wichte unter Auftrieb v kN/m3 10,0 11,0 oberflachennah anstehenden weichplastischen Geschiebemergel ein Baugrubenbaschungswinkel von B = 45° als zulassig. Frostzone 1l
Reibungswinkel*** 5 275 30.0 Alternativ kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewéhlt werden. Beim Einbringen der Verbautréger ist Bemessung
9 . it mit Hindernissen in Form von gréBeren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder GOK GOK o
Auflastwinkel A, Bo o 14 18 Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. (m u. ) h teg GK 2
Auflastwinkel S, Bo - " 14 Wasserhaltung BFR schicht- /stauwasser- Windzone 2
Einblock, B - 6 8 die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; beeinflusst Schneelastzone 2
Kohésion, undrainiert c, KN/m? 50-75 125-150 eine Bauwasserhaltung fur eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberflichen- und Niederschlagswasser sollte
orgehalten werden. )
Kohésion, drainiert ¢ ** kN/m? 5.7 12-15 v ™ Restriktionen
Steifemodul E, MN/m? 10-12 20-25 LSG
Baugrub hub /
Bemessungswert fir den Sohiwiderstand[, |\ B —=
or.d m - 256 gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o,,." kN/m? - 188% Soratiges
Bettungsmodul Ky MN/m?2 - 4,74 Differiert das Griondungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen BG 08/20] 8 L1 7/”'222245 1.0 2/3
Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
2u erw. Schichtsetzung o cm - 4,09 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfshren zu lassen. Diesbeziglich . .
. ° 9 ist ebenfalls Ricksprache mit dem zustandigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:
zu erw. Setzungsdifferenz cm - 2,0

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

“**Rechenwert fir den inneren Reibung

des ni

4 For die

g wird eine ari

igen- und des

ten bindigen

g (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,0 m u. GOK) angenommen.

Punkt einer unter Zi

gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

Wichtiger Hinweis:

Generellist bei der Berechnung gemdB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit

BS-P). Die Ber

el der erbohrten Bodenprofile.

erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung
P6 UW Peiting -

UW Peif3

enberg
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 126
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Y v P c
Boden nN/ms] [kN/me]  [f]
C—1 200 100 275 5.0
1 210 11.0 300 12.0

[KN/m?]  [MN/m?]

E [\_l] Bezeichnung

10.0
20.0

0.00 Geschiebemergel, steifplastisch
0.00 Geschiebemergel, halbfest

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)

__GW=0.00

max dphi =0.0 °

0.00

0.5

[GS=200]

4.5 —
8.5 —
12.5 —
16.5 —
20.5 —
24.5 —
28.5 —
32.5 —
36.5 —
40.5 —
44.5 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YRy = 1.40
Ye = 1.35
Ya = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
’Y(G’Q) =0.100 - Ya + (1 - 0100) " Ya

YG.Q) = 1.365

Grindungssohle = 2.00 m

Grundwasser = 0.00 m

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer
Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK

440.0 k\k N NN N 7K> ] 9200
4200 | 5.0cm N \ \ \\ N \ \
lkkxfxf f\,xf\ e N a0
400.0 . N < L. < ~
ss00 | 45eml &, ,x‘, _ \\\ _ <X _| 2800
360.0 \ \ N \
g\ Wy D ) P NG S~ — -1
4.0 cm \ \ \
340.0 N N 4 \
N N o NJ ___Yoe400
3200 *XT — 7\7\* - \\\\ —
3.5
T 3000 o < \ I N~ 220.0
2 2800 N \\ N A
2 %f*,x, ,,,,, ~_ _ = _ | =] 2000
© 3.0cm
I 260.0
8 ~N ~
S T
§ o AN ,,,\,,,Xfff —f——woo E
é 2.5cm \ %
= 220.0 S U R I B 11600 g
S N \
%] \ 1
g 2000 \ 2
5 20cmp— — f— — — — _—— = S | — — —— &140-0 A
i 180.0
c
i 1600 I T I [ [ =—— 1200
£
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“ 1400 e ———————— ————————— = 1000
120.0 T
toemz —p———— —|—— — — — = —_—]—— —— — — — 800
100.0
80.0 P L B | _ _ _|e60.0
—
0.5
60.0 o R
o ———
\
40.0
I I D AR N _ _ 200
20.0
0.0 0.0
44 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4
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Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 127

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

Direkte Baugrundaufschlisse

A Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
N Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 6,6*
Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
Q 1 7,0
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
3
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A
N ) *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
m
M 127 L
. 6m
woe Lo gy
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4425164 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3
Hochwert: 5294656 Projeld: Auftraggeber:

Héhe [m U. NNJ: ca. 714
Neigung: 0°

Sondierdatum: 09.05.2018 | Sondierer: Hr. Georg
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 127
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schlagzahl N,, fir 10 cm Eindringtiefe

0 10 20 30 40 50 6& 0 = +0,00 m zu Festpunkt
0,00’- T o4n VENVENVE (€ ol ff
g
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht Y Schicht 2 Schicht 3 33 AR % feinsandig, humos,
-0,50 : A Nsd Mutterboden/Auff il
geologische Bezeichnung Auffillung Morénenlehm Sandstein, zersetzt ] ! A A . ung
. m unter . .
Teufenbereich GOK 0,1-25 2,5-4,5 45-66 -1,00 :2 A A K Schicht Ya
K&rnung nach Bohrbefund S, %, u U, t,x, mg' S, g% u* i AN % :
g ' X, 1 X, mg 9% 1,50 T A A& e Feinsand, steinig,
e e ] T - - — schluftig, - — - - ~GW- - Jas]
Bodengruppe DIN 18196 [SU*] UM su* ==l 7 ST Al B
200 A A 9 utruliung
Bodenklasse DIN 18300 BK 3-57 BK 4, BK 57 BK 3-47 “ : S ale- i
; 3 a1 3 o A ANS: Schicht Yb
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BN 2,BS 1% BB 2-3,BS5 1% BN 2, BS 1% - 50 2 BP1 ] 0.10 2,50 :
Lagerungsdichte / ‘ ey 2,50
u i . . . . . . . 3
. locker, mitteldicht steifplastisch bis halbfest mitteldicht
Konsistenz nach Feldbefund ! P 3.00 :[3 3,00
. ’ = 09.05.2018 Schluff, toni
Betonaggressivitat (DIN4030): ] , 9,
ﬂ4 s
schwach steinig, .
i i i i -3,50 : [4] hicht 2b-
Boden Stufe : 3 chwach Schicht 2b-c
5 . L
- Grundwasser Stufe - : mittelkiesig
-4,00 3
Stahlkorrosivitét (DIN 50929) - - - 5
. . . B ! _f . - z
Durchlassigkeitsbeiwert 1,0407-1,0010% " 1,04107° - 1,00107 " 3,0107 4,50 o srP2 i i.:g 4,50 4,50
Verdichtbarkeitsklasse V2 V3 V2 I 2110 ’
8
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F3 F3 -5,00 :
7
Tragféhigkeit gering gering bis mittel hoch ér‘_; Sand. stark Kiesi
and, starl 1esi H
TEfahrongovers -5,50 - e BB Schicht 3b
? Einzelne Gerslle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird E_% stark schiuffig
diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. g 11s
3 Auf Grundlage der durchgefihrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen > BS 1 nicht -6,00 10
ausgeschlossen werden.
14
e Grondunassi -6,50 1s BP3 J 4,50
ute Grunaungseignun
] gseignung =2 6,60 6,60 m
bedingte Griindungseignung
. . -7,00 1o
- nicht als Grindungshorizont empfohlen v
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
G +
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht Ya | Schicht Yb Schicht 2b-c Schicht 3b
Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann Gber dem steifplastischen bis halbfesten Geschiebemergeln in Hydrologie All Ang b
. i il . . einer Tiefe von ca. 2,5 m u. GOK erfolgen. = =
geologische Bezeichnung Auffillung Morénenlehm Sandstein, zersefzt Einzugsgebiet Kohlgraben Erdbeb gemaB
Lagerung / Konsistenz locker mitteldicht steifplasfisch bis halbfest miteldicht Erdbau GWL Schicht-WL DIN EN 1998- 0
N m unfer BaustraBe aus einer mind. 0,4 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies GW-Stand 1/NA:2011-1
[Teufenbereich 01-17 1,7-25 25-45 45-6,6 . - N P X
GOK Alternativ: temporére BaustrafBe mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. x
angetroffen 4,5 Unte dkl 5
DPH Nyo 14 4,4 4,7 8,5 rgrunakiasse
o Noo Baugrubenverbau U (0] -
— — - GW-Stand frei . Baugrundklasse C
Wichte v+ \NJms 180 19.0 205 19,0 Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht 3,0
v d : 4 g geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,5 m u. GOK) (m u. GOK)
Wichte unter Aufirieb y/ N/m? 90 10,0 105 10,0 oberflachennah anstehenden Auffullungsbaden (erdfeucht) ein Baugrubenbsschungswinkel von B = 45° als zuldssig.
fctie unfer AUTIEDY " Alternativ kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewdhlt werden. Beim Einbringen der Verbautrager ist Bemessung 45 Frostzone m
Reibungswinkel*** ° 30,0 325 27,5-300 325 mit Hindernissen in Form von gréBeren Geréllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder (m u GOK) ’
. Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. = . .
[Afloswinkel A, B - 18 2 16 21 . schichtwasser- geotechnische Kategorie GK 2
. Wasserhaltung .
Auflastwinkel S, B, ° 16 18 12 19
et o beeinflusst Windzone 2
Einblock, B g 6 7 7 8 . die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefihrt werden; Restriktionen L 2
Kohiision. undrainier i 0 0 75,125 0 eine Bauwasserhaltung fur eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberfléchen- und Niederschlagswasser sollte
ohdsion, undrainiert c, mi vorgehalten werden. -
[Kohéision, drainiert ¢' ** kN/m? 0 0 810 0
Baugr 7 K * gespannte Grundwasserverhéltnisse
Steifemodul E, [MN/m? 10-15 20-30 1520 50-70 L
Bemessungswert fir den Sohlwiderstand M anthropogen bedingte Auffullungsbdden bis in eine Tiefe von ca. 2,5 m u. GOK; organoleptisch unauffallig; Zur Klarung der
il kN/m? 334 Entsorgungswege wird eine Deklaration nach LAGA TR Boden empfohlen. Diese kann anhand von Ruckstellproben . A )
v erganzend durchgefohrt werden. bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
2ul. Sohldruck o, kN/m? 2449
Sonstiges
n, ol K. 3 4 - .
B MNm 61 Differiert das Grondungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zustéandigen BG 08/20] 8 L] 7/” 222 245 ] 0 2/3
Lo erv. schichisezung o - 209 Gutachter ergénzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
- d 4 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfihren zu lassen. Diesbezoglich ™ .
20 erv. Setzungsdifferenz cm 20° ist ebenfalls Ricksprache mit dem zustéindigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:
*im erdfeuchten Zustand .
::t?:(henwenfwd\e Kohdsion des konsolidierten bindigen Erdstoffes ] ] okv- Le |1’U n g LEW Ve Hell nefZ Gm bH
echenvert for den ineren des nichthindigen- und des konsolidierten bindigen Erdstoffes
4 Fir die Berechnung vird eine Flochgrindung | 0=75xb=75m, 2,5m u. GOK) angenommen.

Punkt einer Rect

gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und
k ich ! unter Zi

Wichtiger Hinweis:

Generellist bei der Berechnung gemdB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit

BS-P). Die Bereck

der erbohrien Bodenprofile

erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 127
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Y v o c
Boden nn/me] [kN/m9]  [°]
] 180 9.0 300 0.0
—3 190 100 325 00
1 205 105 275 80
=3 190 100 325 00

kN/m?] [MNim?] [

E

<

Bezeichnung

10.0 0.00 Aufflllung, locker

20.0 0.00 Aufflllung, mitteldicht

15.0 0.00 Moranenlehm, steifplastisch bis halbfest
50.0 0.00 Sandstein, zersetzt

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)

max dphi = 4.6 °

n NN

0.5—"Gw =250

] Gs =250 | 2 BN

N\ Z\ [ / 4.50

50—
9.5 —
14.0 —
18.5 —
23.0 —
27.5 —
32.0 —
36.5 —
41.0 —
45.5 —
50.0 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YRyv = 1.40
Y = 1.35
Ya = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
Y(G,O) =0.100 - Ya + (1 - 0100) " Ya

YG.Q) = 1.365

Grindungssohle = 2.50 m

Grundwasser = 2.50 m

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer
Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,5 m u. GOK

460.0

440.0

420.0

_____Y___ 320.0
.

4.0cm

380.0

_____ I~ 280.0

3.5cm
360.0

A

w00 ¥‘____ :___\R___:&___\ 300.0
N
N

_____ N O oS O — — — Y~ 2600
340.0 N \ \\

____x____\_\____k___ 240.0
320.0 3.0cm

E 3000 I~ 220.0
X
s 280.0 \ —
v 25ecm[C — [ —— — — *— ————— —-———— — - 2000
8 260.0 N
c ~ &
i __x_ _____ _= S D — —Jwoo £
o} 240.0
b ~ X
3 x
8
:5:; 220.0 20cemp——t—— e — ———1 160.0 b
2 \ \ o
T 2000 I~ R
5 140.0
H —— - Y— —————————— — :
=] 180.0
2 1.5cm \
£ 1000 ~ | |- — == ~—_ _ | _ |1200
[o)
1]
140.0 e — S —— —— 1 100.0
— |
120.0 1.0cm
— — U — — ] 800
100.0
—_
EE— .
80.0 _r |\ — | 1 _ — — 1600
0.5cm
60-0 T ———— ——— P —— P ———— — ] 400
_—— —
40.0
Y S R S | | — — ] 200
20.0
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3
Projekt: Auftraggeber:
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Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 129

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

A

Direkte Baugrundaufschlisse

Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 4,4*

Indirekte Baugrundaufschlisse

Hochwert: 5294779
Héhe [m U. NNJ: ca. 717

Neigung: 0°

Sondierdatum: 26.04.2018 | Sondierer: Hr. Georg

schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
O = [ =
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
3
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1 1
Analytik Grundwasser
RKS & + & DPH Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A
N em *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
I
M 129
u :
L _
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4425497 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Projekt:

Aufiraggeber:
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 129
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

U = +0,00 M 20 T &3 (PUnKY

Schlagzahl N,, fir 10 cm Eindringtiefe

.. 0.00+ 0 10 20 30 40 50 60 0 = +0,00 m zu Festpunkt
Baugrundcharakteristik 5 0,20 IS Sohuir,
0.50 i 0 feinsandig, humos, @ 1
- R g . . e Mutterboden Schicht 7a
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 7 Schicht 2 I Hz BP1_ Il 0,20 0.80 I SR
i i 8 - H 0,80 58 ; - .
geologische Bezeichnung Decklehm Morénenlehm 1,00 z feinsandig, steinig, D,
- H - o grobkiesig
. m unter A J
Teufenbereich 02-08 08-44 R
GOK 1,50 : .
Kérnung nach Bohrbefund U, fs, x, g9 U s i 1,90 1
-2,00 5 26.04.2018 Lo
Bodengruppe DIN 18196 uL uL 3 . Schicht 2
_2.50 4 2,50 chic a
Bodenklasse DIN 18300 BK 4, BK 57 BK 47 > 4 > .
, 4 1 Schiuff, sandig @ El
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2,BS 1% BB 2,B51% -3,00 Z _._
5 it
Lagerungsdichte / . . . . . .
. steifplastisch weichplastisch, steifplastisch s -
Konsistenz nach Feldbefund P P P -3,50 8 N
o 7 4
Betonaggressivitat (DIN4030): 400 e " _ _ BP2 I 080 4,00 :
, 7 B LA IS e
- Boden Stufe nicht angreifend - o Brs Il Zgg o1 Schiuff, sandig @ IZ‘ Schicht 2b
0 , _H
- Grundwasser Stufe - -4,50 3 4,40 4,40 m
12
P 12
Stahlkorrosivitét (DIN 50929) - - 5,00 |:§ UK Fundament
Durchlgssigkeitsbeiwert 1 1,0’]0'9 - 1,0’]0'7 1,0’10'9 - 1,0’10'7 1
0
. . _ 126
Verdichtbarkeitsklasse V3 V3 5,50 ] - E,,OK Bodenpolster= 120 MN/m? g
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F3 v 3
R R AT -6,00 i i i i i e
Tragféhigkeit gering bis mittel gering bis mittel gut verdichtbares Mineralgemisch lagenweise (3 Lagen) verdichtend E
- aufbaven £
" Edfahrungswerte . y
% Einzelne Gerslle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenléinge in die Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird Geogitter pasaas SESTTmsnmsnnannRn s
diesbeziiglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. £
) Bodenpolster = 70 MN/m?
% Auf Grundlage der durchgefihrten Baugrunderkundungen an den benachbarten A dorten kann das Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen > BS 1 nicht . . . B . P . 4 ou
ausgeschlossen werden. gut verdichtbares Mineralgemisch lagenweise (2 Lagen) verdichtend ®
bauen °
gute Griindungseignung oo i B OK nachverdichtete Aushubsohle £
eogitter + Vliessto
bedingte Grindungseignung ¢
- nicht als Griindungshorizont empfohlen E, Planum =10 MN/m?
Abb. 1: Bodenaufbau fir die Grindung im weichplastischen Moré&nenlehm
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Griundungsempfehlung Standortmerkmale
s ] ;
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 7a Schicht 2a Schicht 2b " — —
Tiefgrond Die Pfahle sind entsprechend der statischen Erfordernisse ausreichend tief in den tragféhigen mind. Hydrologle g
! 0 . steifplastischen Mordnenlehm, welcher in einer Tiefe von >4,0 m u. GOK ansteht, einzubinden.
geologische Bezeichnung s LR Alternativ: Flachgrondung tber den mind. steifplastischen Mordnenlehm ab ca. 4 m . GOK. Einzugsgebiet Kohlgraben Erdbebenzone geméB
— - - — Alternativ: Flachgrindung Ober den weichplastischen Morénenlehm in Verbindung mit einem mind. 0,8 m machtigen,
Lagerung / Konsistenz steifplastisch weichplastisch steifplastisch Geokunststoffbewehrtem Griondungspolster zur Sohlhomogenisierung; Hierzu: Verlegen eines kombinierten GWL Schicht- / Stau-WL DIN EN 1998- 0
Geogitter/Geovlies in der Aushubsohle; nach dem Einbringen eines 30 cm méchtigen Grindungspolster erfolgt das 1/NA:2011-1
Teufenbereich mC:‘O”';‘ 0,2-08 0,8-4,0 4,0-44 Verlegen eines Geogitters. AnschlieBend wird das mind. 0,5 m méchtige Bodenpolster eingebracht (siehe Abb. 1). GW-Stand
DPH Nio 17 3,9 12,8 Erdbau angetroffen 2,5 Untergrundklasse S
SPT Nap N - N BaustraBe aus einer mind. 0,2 m machtigen bzw. Grindungspolster aus einer mind. 0,3 m méchtigen Schicht aus (m u. GOK) N L c
Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem kombinierten Geogitter / Geovlies 9
Wichte v* kN/m3 20,0 19,0 20,0 Alternativ: temporére BaustraBe mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. GW-Stand frei 1o
Wichte unter Aufirieb v' KkN/m? 10,0 9,0 10,0 (m u. GOK) ' Frosizone M
Reibungswinkel*** g 27,5 25,0 27,5 Bovarobsnverban) Bemessung
; 5 Bei einer Tiefarindung nicht erforderlich. . .
uflastwinkel A, Bo 1 12 1 Aufgrund des anstehenden Schichtwassers wird im Fall einer Flacharindung ein wasserdichter Baugrubenverbau (z.B. (m u. GOK) GOK geotechnische Kategorie GK2
Auflastwinkel S, By o n 9 n Spundwandverbau) empfohlen. P Windz 2
schicnt-/stauwasser- inazone
Einblock, B - 6 4 6 Wasserhaltung BFR beeinflusst — 7
. . eeInTiuss
Kohdsion, undrainiert c, kN/m? 75 50 75 Bei einer Tiefgrindung nicht erforderlich. .
Kohéision, drainiert ¢ ** N/ 5.7 35 5.7 Im Fall einer Flachgrondung: offene Wasserhaltung in Verbindung mit einem wasserdichten Verbau. Restriktionen
Steifemodul E, MN/m? 10-12 5.7 10-12 -
Bomessungaver for den Sohtvidersand| ; ) Baver g
) /m - 1459 148% ) - f ; i
Ord gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
20l. Sohldruck o, kN/m? - 106% 108* =
onstiges
Bettungsmodul K, [MN/m? - 2,7% 2,7% Differiert das Grondungsniveau bzw. die Grondungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 2/3
Schichiser 5 " Gutachter ergénzende Empfehlungen einzuholen. Ist die L einer Tiefgrond hen, so ist aufgrund der
20 enw. Schichisefzung 0 cm - 40 4,0 Erkundungstiefe von 4,4 m u. GOK im Vorfeld eine d ichend tief gefuhrte Erkundungsbohrung Proiekt: Auft ber:
20 erw. Setzungsdifferenz cm . 2,09 2,09 (Erkundungstiefe mind. 20 m) erforderlich. rojekt: uttraggeber:
*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fiir die Kohéision des konsolidierten bindigen Erdstoffes

***Rechenwert for den inneren des und des

“I For die Berechnung wird eine Flachgriindung (Plattenfundament a=7,5 xb=7,5 m,

bindigen Erdstoffes

Grindungssohle 4,0 m u. GOK) angenommen.

3! Fr die Berechnung wird eine Flachgrondung (Plaftenfundament a=7,5 xb=7,5 m, Grindungssohle 2,0 m u. GOK) angenommen.

Punkt einer Rect unter Zi el

Wichtiger Hinweis:
Generellist bei der Berechnung gemdB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit

gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

der erbohrien Bodenprofile

BS-P). Die Bereck

erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

1
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 129
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

v v’ c = v .
Boden nN/me] [kN/me]  [f]  [kN/m2] [MN/m?] [ Bezeichnung
/1 20.0 10.0 275 5.0 10.0 0.00 Decklehm, steifplastisch
1 19.0 9.0 25.0 3.0 5.0 0.00 Morénenlehm, weichplastisch
—/ 20.0 10.0 27.5 5.0 10.0 0.00 Moranenlehm, steifplastisch
Y v’ c Es v )
Boden nN/ms] [kN/ms]  [f]  [kN/m?] [MN/m2]  [] Bezeichnung
[ 20.0 10.0 27.5 5.0 10.0 0.00 Decklehm, steifplastisch
|| 19.0 9.0 25.0 3.0 5.0 0.00 Moranenlehm, weichplastisch
1 22.0 12.0 35.0 0.0 100.0 0.00 Bodenpolster
—/ 19.0 9.0 25.0 3.0 7.0 0.00 Moranenlehm, weichplastisch
1 20.0 10.0 27.5 5.0 10.0 0.00 Morénenlehm, steifplastisch

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m) max dphi = 0.0 °

0.80

0.5 — GW =0.80 T T
GS =4.00

4.00

4.0
75—
11.0—
14.5 —
18.0 —
21.5—
25.0 —
28.5 —
32.0 —
35.5—
39.0 —
42.5 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

Y0 = 1.365

Grundungssohle = 4.00 m

Grundwasser = 0.80 m

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck

Setzungen

Yay = 1.40

Yo =135

Yo = 1.50

Anteil Verénderliche Lasten = 0.100
Ve =0.100 - yo + (1 - 0.100) - va

System (b = 5.00 und 10.00 m) max dphi=5.0°

0.5 — GW =0.80

o an

4.00

4.0
75—
11.0 —
145 —
18.0 —
21.5 —
25.0 —
28.5 —
32.0 —
35.5 —
39.0 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

Ve = 1.365
Grindungssohle = 2.00 m
Grundwasser = 0.80 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %

Yrv = 1.40 Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
¥e=1.35 Sohldruck

Yo =1.50 Setzungen

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100

Y. = 0.100 - yq + (1 - 0.100) - ya

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m;
a/b=1; t=4,0 m u. GOK

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m;
a/b=1;t=2,0 m u. GOK

2200 A A A a1 1600 260.0 N
4.5 cm \ \
\ (NG . N N A NG N S NG U NG G (ST X
2000 2400 | s50cm
4.0 cm \ \
N N N S S 1400
\ 2200 | 45 cm e N e N e e N N e S 160.0
180.0 \
3.5cm
\\ 2000 4.0 cm
LoNC — N N o o0 11200 !
160.0 NS \77 JEN b NG NG S NG P ,,%& 140.0
3.0cm 180.0
— \ . 3.5cm
£ £ \
Z 1400 2
= C L S | - |- - =~ — —— T~—_11000 2 600 =P — — =N — — O — S ] ——> %Bmo_o
g 2.5 cm & )
° \ \ 6 3.0cm
g I~ 3
g 120.0 % é 1400 \ 100.0 E
e = g 25em[” T TN T o= &
H 2'0°m>i ,,,,, ™~ ,,,l ,,,%> 80.0 5 s Cm\ \ 8
< © < ©
3 \ 1 3 I
g 1000 ® g 1200 F
2 R : 20cm R
g I 5 - > - | S~ T ~— | 800
H 1.5 cm ——| 2 \ \
g ™S \ 600 & 1000
2 80.0 o o= e — — - == = _— —————°" 3
8
13 \ I g 15om \ \
& & ~— —— 600
1.0 cm I 80.0 P~ — | — — — = - — — ] 60.
60.0 — \ —
- — — Y — — 400 1.0cm I
| 60.0 —
— L == — | ] _ _ 400
400 0.5 emi—__| —
 E——
T 400 | 05cm —
\ \
R ) — | {200 —
Y ) p—— | 20,0
200 —
20.0
00 0.0 0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 44 5.4 6.4 74 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m] Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Projekt: Auftraggeber:

Gesamtheit gultig.

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer

110kV-Leitung
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UW Peiflenberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter Strafie 4
86154 Augsburg




Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 130

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

Direkte Baugrundaufschlisse

A Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
N Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 3,6*
Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
O S —
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
) 1
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
RKS & + @ DPH Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A
N m *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
-
. °
M 130
L _
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4425707 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Projekt: Aufiraggeber:

Hochwert: 5294808
Héhe [m U. NNJ: ca. 717
Neigung: 0°
Sondierdatum: 26.04.2018 | Sondierer: Hr. Georg

110-kV-Leitung
P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter Straf3e 4

86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 130
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 2
geologische Bezeichnung Morénenlehm 0 = +0,00 m zu Festpunkt
Teufenbereich m unter 0,3-3,6 Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe
GOK 0.00- 0 10 20 30 40 50 6& 0 = +0,00 m zu Festpunkt

Kérnung nach Bohrbefund U, s, tw.t,tw. g ’ 1 0.30 MuMuMu Schluff,

I , . .
I 5

Bodengruppe DIN 18196 UL -0,50 J‘ Mutterboden
. |

Bodenklasse DIN 18300 BK 42 1 4

-1,00 1 —
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2, BS 17 i

1

Lagerungsdichte /
Konsistenz nach Feldbefund

steifplastisch -1,50

Schluff, sandig
WP 1,80 1,80 i ) )
A T tonig @

o o o o

3) Auf Grundlage der durchgefuhrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden. -5.00
>

Betonaggressivitéat (DIN4030): .2,OOI H 26.04.2018 B Schicht 2b
3 —
- Boden Stufe - j_% 2,40
4
- Grundwasser Stufe - 2,50 17 8Pt Il 0.30 280 :
6 , >
Stahlkorrosivitat (DIN 50929) - -3.00 T —— 2,80 °
Durchlassigkeitsbeiwert R 1,04107 - 1,0%107 % Eicezli;ff , sandig, @ El
Verdichtbarkeitsklasse V3 -3,50 % BP2 ] 2.80 .
Frostempfindlichkeitsklasse F3 ] :“']T'” 3,60 3,60 m
Tragfahigkeit gering bis mittel -4,00 %5
" Erfahrungswerte :Fln
2 Einzelne Gerdlle kénnen maglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die -4.50 :g
Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. ’ I 4‘% °

40

gute Grindungseignung

. . . -5,50-+
bedingte Grindungseignung ’
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
G +
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 2b T
Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann Gber dem steifplastischen Mor&nenlehm in einer Tiefe von ca. Hydrolog|e Al ine Angab
eologische Bezeichnun Moréanenlehm 2,0 m u. GOK erfolgen.
S O Einzugsgebiet Eierbach Erdbebenzone geméB
Lagerung / Konsistenz steifplastisch Erdbau GWL Schicht-/ Stau-WL DIN EN 1998- 0
- m unfor BaustraBe aus einer mind. 0,3 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf sinem Geovlies GW-Stand 1/NA:2011-1
Teufenbereich GOK 0,3 -3,6 Alternativ: tempordre BaustraBe mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A.
DPH Nio 3,8 angetroffen 2,4 Untergrundklasse S
Pt N Baugrubenverbau (m u. GOK)
30 - -
) Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht| GW-Stand frei Baugrundklasse c
Wichte v* kN/m? 20,0 geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) 1,8
Wichte unter Auftrieb ' KN/m3 10.0 oberflachennah anstehenden mind. steifplastischen Morénenlehm ein Baugrubenbsschungswinkel von B = 60° als zulassig. (m u. GOK) Frostzone n
, Alternativ kann ein Tragerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewdhlt werden. Beim Einbringen der Verbautrager ist
Reibungswinkel*** o 27.5 mit Hindernissen in Form von groBeren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder Bemessung GOK
4 Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. (m GOK) el T2 .
Auflastwinkel A, Bo - 14 e U g g GK2
‘asserhaltung
Auflastwinkel S, Bo ° 1 schicht- /stauwasser- Windzone 2
inblock N die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; BFR .

Einblock, B 6 eine Bauwasserhaltung for eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberflachen- und Niederschlagswasser sollte beeinflusst Schneelastzone 2
Kohésion, undrainiert c KN/m? 50.75 vorgehalten werden. In Abhéngigkeit der Grindungstiefe und des Ausfihrungszeitraums sind Wasserhaltungsmafnahmen

4 v vorzusehen. Gemaf den durchgefihrten Erkundungsarbeiten sind die voraussichtlich anfallenden Wassermengen mit einer e
Kohéasion, drainiert ¢’ ** KN/m? 5.7 offenen Wasserhaltung (z.B. mittels Pumpensumpf und Schmutzwasserpumpen) gut beherrschbar. Restriktionen
Steifemodul Eg MN/m?2 10-12 -
Bemessungswert for den Sohlwiderstand | | 14 Baugr /K

m - X -
ord gewachsener Boden, organolepfisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o, kN/m? 104 e
S BG 08/2018 L17/11-222.245 2/3
Bettungsmodul K, MN/m3 2,6% Differiert das Grondungsniveau bzw. die Grondungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zustandigen / / . 1.0 /
hich o Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der

zU erw. Schichtsetzung oo cm 4,0 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tisfe Erkundungsbohrungen durchfihren zu lassen. Diesbeziglich L1 .
20 erw. Setzungsdifferenz o 209 ist ebenfalls Ricksprache mit dem zusténdigen Gutachter zu halien. Projeki: Auftraggeber:

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fur die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes ] ] Okv' Leltung LEW Verfeilnefz GmbH
***Rechenwert for den inneren Reibung: des nicl igen- und des rten bindigen oy . .
4 For die Berechnung wird eine Flachgrondung (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,0 m u. P6 UW Pe]hng - PrO|ek1’e HOChSpGnnUng/Le”Ungen
GOK) angenommen.
Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im H
Wichiger Hinveis: o1s . 9 e uw Pelﬁenberg Stuttgarter StrafBe 4
Generellist bei der Berechnung gema EC7 /DIN 1054: 2010 die1, 4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1, 1fache Sicherheit Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner A I 6570] 861 54 AUngUFg
Glei ahrleistet (G tand GEO-2/ STR und ituation BS-). Die Berech rfolgten for d [P
D s Lo der erbohrien Bodenprofile crioiglentireen Gesamtheit giltig. ni.




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 130
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung
5 . v o c E. v Bereich Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK
oden N/ms] [kN/mS]  [7]  [kN/m?] [MN/m?] [ ezeichnung
| I— 20.0 10.0 27.5 5.0 10.0 0.00 Morénenlehm, steifplastisch
220.C _\__i __K_ __;___‘_XHW.O
4.5cm \
200.0 \\\ N \\\\ N
__kx___ —|— — — — _k___140.0
. 4.0cm
Grafische Darstellung Grundbruchkurve . N \ § L
N \ \ \
3.5cm
System (b = 5.00 und 10.00 m) max dphi = 0.0 ° 160.0 \— -—— —x— —x- —\— —x 120.0
) N N ~ \
el 3.0cm \\\
é 140.0 \ N
= D G N N _____\___100.0
&
é 2.5cm \ \\
é 120.0 \ - T
2
2 4
: L o OSS - ——— & > ___X?so.o Fi
_ (8 2.0cm M
0.5 — W =000 [GS-2.00] 000 g 1000 o~ T =
7.5 g g0 | P el ——— — k\_ ] __ ——] 600
[}
11.0 — &
a \ \\
14.5 —
18.0 — 60.0 1.0cm \
' L _Tm— - ___T [——— 400
21.5 —
25.0 — 40.0 ——
0.5cm
28.5 — —
8.5 .\\\\
32.0 — b - [ ———— — = {200
35.5 — 20.0
39.0 —
42.5 — 0.0 00
4.4 54 6.4 7.4 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
Berechnungsgrundlagen: Y@, = 1.365
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006 Grindungssohle =2.00 m
Teilsicherheitskonzept (EC 7) Grundwasser = 0.00 m - A -
Einzelfundament (a/b = 1.00) Grenztiefe mit p = 20.0 % bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Yryv = 1.40 Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt i
Yo = 1.35 Sohldruck BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3
Yo = .1'50 .. . Setzungen Projekt: Auftraggeber:
Anteil Veranderliche Lasten = 0.100 -
Y = 0.100 - yo + (1 - 0.100) - yg 110kV-Leitung LEW Verteilnetz GmbH
P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen
i tuttgart trafe 4
Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer uw Pelﬁenberg 58U6 19504(1' 5 rz €
Gesamtheit giltig. Anl. 65701 ugsburg




Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 131
Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUC

HHOLZ

Direkte Baugrundaufschlisse

Hochwert: 5294844
Héhe [m U. NNJ: ca. 717
Neigung: 0°

Sondierdatum: 02.05.2018 | Sondierer: Hr. Georg

A Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
N Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 5,6*
Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
O Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 5,8*
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
3 1
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
RKS € T & DPH Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A :
N 8m *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
i
M 131 )
. °
L _
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4425958 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Projekt:

Aufiraggeber:

110-kV-Leitun

Anl. 65701

9

P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter Straf3e 4

86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 131

Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 7 Schicht 2 0 = +0,00 m zu Festpunkt
) ) " Schlagzahl N, fir 10 cm Eindringtiefe
geologische Bezeichnung Decklehm Morénenlehm 0.00 0 10 20 30 40 50 6& 0 = +0,00 m zu Festpunkt
. m unter T1 T
Teufenbereich GOK 0,3-08 0,8-5,6 ’ h- 0.30 MuMu MU> Schluff, torfig,
- If oS, NG 1
K8rnung nach Bohrbefund U, t U, tw. s, tw. mg -0,50 : | Mutterboden SChIChf 7a
; BP1 Bl 0.30 0,80 | Schiuff. tonig @) 4
Bodengruppe DIN 18196 UM UM, UL [T
9rupP ’ -1,00 e wp A B8y 1.10 -k
Bodenklasse DIN 18300 BK 4 BK 47 . 02.05.2018 |
. 2 1,50 i
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2 BB 2,BS 1% -1,50 s d I
Lagerungsdichte / . . . . 3 I
. steifplastisch steifplastisch |
Konsistenz nach Feldbefund P P -2,00 oK
— ) .
Betonaggressivitat (DIN4030): T ot
-2,50 75 |
- Boden Stufe - - : el
— o .-l Schiuff, schwach @
- Grundwasser Stufe nicht angreifen -3,00 z : sandig
7 O M
Stahlkorrosivitét (DIN 50929) . - : I Schicht 2b
8 -
Durchlassigkeitsbeiwert " 1,00107 - 1,007 1,04107 - 1,01107 -3,50 s | :
Verdichtbarkeitsklasse V3 V3 5 |
o -4,00 m =
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F3 A
Tragféhigkeit gering bis mittel gering bis mittel 4,50 <1
" Edfahrungswerte ’ =1
% Einzelne Gerslle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenléinge in die Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird :3 1!
rinzeine ‘ ! ) 12, BP2 ] 0,80 5,00 °n
diesbeziiglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. -5,00 A 'O I
% Auf Grundlage der durchgefuhrten Baugrunderkundungen an den benachbarten A dorten kann das Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen > BS 1 nicht 17 0 5,00 11 . L
ausgeschlossen werden. 13 l! | Schiuff, mlttelkleSIQ@ Izl
-5,50 my BP3 § 5,00 H
gute Griindungseignung - 0 5,60 5,60m
. . . v
bedingte Grindungseignung -6,00
- nicht als Griindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
G +
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 7a Schicht 2b
Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann tber dem steifplastischen Moré&nenlehm in einer Tiefe von ca. Hydrologie All b
geologische Bezeichnung Decklehm Morénenlehm 2,0 m u. GOK erfolgen. . A N .
Einzugsgebiet Eierbach Erdbebenzone gemdB
L Konsit teifplastisch teifplastisch Erdbau . DIN EN 1998- 0
agerung / Konsistenz steifplastiscl steifplastiscl GWL Schlcht- / Stau-WL AT
. m unter BaustraBe aus einer mind. 0,3 m machtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies /NA: -
Teufenbereich GOK 03-08 0,8-5,6 Alternativ: temporare BaustraBe mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. GW-Stand
DPH Nio 08 7,3 angetroffen 1,5 Untergrundklasse S
By
SPT Noo . ) augrubenverbau (m u. GOK) N " c
] Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht| 3 g
Wichte y* kN/m? 20,0 20,0 geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) GW-Stand frel 11
. - berflach. h anstehend ind. steifplastischen Mor&nenlehm ein B benbssch kel B = 60° als zulassig. '
Wichte unter Aufirieb y KN/mo 10,0 10,0 CRltarnativ kann oin Tragerbohiwandvorbau oder Spundwandverbay gewahl werden. Boim Einbringon der Verbautragor ist (m u. GOK) Frosizone U
Reibungswinkel*** o 27.5 27.5 mit Hindernissen in Form von gréBeren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder
’ ' Bodenaustauschbonrungen) vorsusshen. Bemessung GOK ) .
Auflastwinkel A, Bo o 14 14 (m u. GOK) geotechnische Kategorie GK 2
Wasserhaltung 5
Auflastwinkel S, Bo o 1 1 hich Windz 2
) die Bavarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefihrt werden; BFR schicht-/stauwasser- indzone
Einblock, B ° 6 6 eine Bauwasserhaltung for eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberflachen- und Niederschlagswasser sollte beeinflusst P 2
o o , vorgehalten werden. In Abhéngigkeit der Grondungstiefe und des Ausfohrungszeitraums sind WasserhaltungsmaBnahmen eeintiuss
Kohésion, undrainiert c, kN/m 75 75 vorzusehen. GemaB den durchgefthrten Erkundungsarbeiten sind die voraussichtlich anfallenden Wassermengen mit einer o
Kohision, drainiert ¢ ** KN/m? 5.7 5.7 offenen Wasserhaltung (z.B. mittels Pumpensumpf und Schmutzwasserpumpen) gut beherrschbar. Restriktionen
Steifemodul E, MN/m? 10-12 10-12 7 -
Baugr
Bemessungswer for den Sohlwidersiond[ | Y
oe.d m - 141 gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
, g
zul. Sohldruck o, kN/m? - 103" Sonstiges
Bettungsmodul K, MN/m3 - 2,64 Differiert das Griondungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen BG 08/20] 8 L] 7/”'222245 ] 0 2/3
Gutachter ergénzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
' Schichiset R 4 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfihren zu lassen. Diesbezoglich .
o e Sc < Sedz_;ng o0 < 4’04] ist ebenfalls Ricksprache mit dem zusténdigen Gutachter zu halten. Pr0|ek1: Auﬂroggeber:
zu erw. Setzungsdifferenz cm - 2,0

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fur die Kohasion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

***Rechenwert fur den inneren

des ni

und des

4 For die Berechnung wird eine Flachgrindung (Plattenfundament a=7,5x b=7,5m, G

bindigen Erdstoffes

2,0m u. GOK)

Wichtiger Hinweis:

gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

Generellist bei der Berechnung gemdB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit

Punkt einer

unter Zi

ituation BS-P). Die Berect
der erbohrien Bodenprofile

erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung

P6 UW Peiting -

UW Peif3enberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 131
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung
. v 0 c E v Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK
s .
Boden [ N/me] [kN/m]  [f]  [kN/m?] [MN/m?]  [] Bezeichnung
—/1 20.0 10.0 275 5.0 10.0 0.00 Decklehm, steifplastisch
—1 20.0 10.0 275 5.0 10.0 0.00 Moranenlehm, steifplastisch
220.0 %\k\ 77K7 77gi77‘7x160.0
450m \\
200.0 \\\ N \\\\ N
k\\ INC R N Y
. 4.0cm
Grafische Darstellung Grundbruchkurve 00 \\ \\\\\\
3.5cm
System (b = 5.00 und 10.00 m) max dphi = 0.0 ° 1600 e 7x,¥4\,, I 10
D N ~ \
T 3.0cm \\
§ 140.0 \ \\
= ) R NG N ,4,,,\,,,100.0
% \ \
2 25¢cm \
‘g 120.0 N \ £
z
9 X
E I e N ~ ,f%l _ 800
S 2.0cm \ ¢
GW = 0.00 A an 3 1
0.5 — TGS =2.00 ] 0.80 g 1000 2
40— g \\‘\ R
75— § 800 themi | _ _ A S P ——] 60.0
11.0 — é \ I
145 — “ | I
18.0 — 60.0 1.0cm \
L T— [——— 400
215 — \\
25.0 — 200 I —
28.5 — o-semi— |
\
32.0 — I :_r_:j:& __ _|200
35.5 — 200
39.0 —
42.5 — 00 00
4.4 5.4 6.4 74 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
Berechnungsgrundlagen: Ye.q = 1.365
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006 Grindungssohle = 2.00 m
Teilsicherheitskonzept (EC 7) Grundwasser = 0.00 m
Einzelfundament (a/b = 1.00) Grenztiefe mit p = 20.0 % bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
=1. i i | i
12’; 1?320 Grenztlefenssgrﬁgpuucnkgsvarlabe bestimmt BG 08/2018 L17/11-222.245 10 3/3
Yo = 1.50 — Setzungen o -
Anteil Veranderliche Lasten = 0.100 Projekt: Auftraggeber:
Y60 =0.100 "¥o + (1-0-190) * v 110kV-Leitung LEW Verteilnetz GmbH
P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen
i tuttgart 1 4
Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer uw Pelﬁenberg S Ué 9041" 5 I‘EBe
Gesamtheit giltig. Anl. 65701 86154 Augsburg




Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 132
Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

Direkte Baugrundaufschlisse

A Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
N Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 4,1*
Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 5,5*
Probenahme
O Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
Analytik Grundwasser
RKS € + & DPH Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A
N rm *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
(-
M 132 i
[ o
L _
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4426175 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Hochwert:

Neigung: 0°

5294874
Héhe [m G. NN]: ca. 722

Sondierdatum: 02.05.2018 | Sondierer: Hr. Georg

Projekt:

Aufiraggeber:

110-kV-Leitung
P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter Straf3e 4

86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting -

UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 132

Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 2
geologische Bezeichnung Morénenlehm 0 = +0,00 m zu Festpunkt o
peap—— Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe
Teufenbereich GOK 0,4 -4, 0.00 0 10 20 30 40 50 6& 0 = +0,00 m zu Festpunkt
el il I Schiuff
Kérnung nach Bohrbefund U, fs, mg' Hi MuMuMy | g .
H: 0,40 ) feinsandig, humos, (OR) 1
-0,50 i M rl n
Bodengruppe DIN 18196 UL ’ 12 o | utterbode
1
Bodenklasse DIN 18300 BK 42 1 ; i
-1,00 o |
. 1
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2, BB 3, BS 1° 1 5 : Schluff, .
ich 1,50 : , feinsandig, Schicht 2b
Lagerungsdichte / steifplastisch, halbfest ’ 2 h h
. 1 1 4
Konsistenz nach Feldbefund P ! : . : sc wﬁ(c -
s -2.00 4 . mittelkiesig
Betonaggressivitat (DIN4030): ’ s |
7 |
- Boden Stufe - 250 e __ d BP1 l 0,40 2,50 ©
-2, e e R T e L ikt
- Grundwasser Stufe - I I 2,50
11 °
Stahlkorrosivitat (DIN 50929) - -3,00 g 1 o] Schluff,
16 ) f . d
PUSTTTY ) 5 7 e einsandig,
Durchléassigkeitsbeiwert 1,0107 - 1,0*10 1 H
. ’ ’ 3,50 i . schwach @ Schicht 2¢
Verdichtbarkeitsklasse V3 ’ 12, . mittelkiesig
15
Frostempfindlichkeitsklasse F3 5 o
Tragfahigkei b 1 -4,00 17 P2 l 2,50 o
s, " 7 F—s
agfahigker gering bis mittel 9 4,10 210m
" Erfahrungswerte —Iél‘za
2 Einzelne Gerdlle kénnen maglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die -4,50 gg
Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. 24
3) Auf Grundlage der durchgefuhrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das 5.00 257
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden. ™ 127 o
133 |
. 3
gute Grindungseignung 5,501 - 14
bedingte Grindungseignung
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
o e :
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 2b Schicht 2¢ -
Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann ber dem halbfesten Geschiebemergel in einer Tiefe von ca. Hydrologie Al Angab
logische Bezeich Moré& leh 2,0 m u. GOK erfolgen. - - - -
geologische Bezeichnung oréinenlehm Elnzugsgeblei Eierbach Erdbebenzons gemaB
Lagerung / Konsistenz steifplastisch halbfest Erdbau GWL Schicht-/ Stau-WL ?T‘:h;(:]?]?a]- 0
teufonbereich m unter 04-25 2541 BaustraBe aus einer mind. 0,3 m maéchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies GW-Stand MNA: 3
GOK 4 " " " Alternativ: temporére Baustraf3e mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. G ffen nicht angetroffen dKl 5
DPH Nio 2,8 13,7 z-’ ge (;OK) 9 Untergrundklasse
mu.
N - - B
SPT 30 laugrubenverbau GW.S]Qnd frei Buugrundklusse c
Wichte y* kN/m?3 20,0 21,0 Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht -
) . ) geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) (m u. GOK)
Wichte unter Auftrieb v kN/m3 10,0 11,0 oberflachennah anstehenden weichplastischen Geschiebemergel ein Baugrubenbaschungswinkel von B = 45° als zulassig. Frostzone 1l
Reibungswinkel*** 5 275 30.0 Alternativ kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewdhlt werden. Beim Einbringen der Verbautréger ist Bemessung
9 . it mit Hindernissen in Form von gréBeren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder GOK 23,0 .
Auflastwinkel A, Bo o 14 18 Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. (m u. ) geot teg GK 2
Auflastwinkel S, Bo - " 14 Wasserhaltung BFR schicht- /stauwasser- Windzone 2
Einblock, B - 6 8 die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; beeinflusst Schneelastzone 2
Kohésion, undrainiert c, KN/m? 50-75 125-150 eine Bauwasserhaltung for eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberfléichen- und Niederschlagswasser sollte
orgehalten werden. )
Kohésion, drainiert ¢ ** kN/m? 5.7 12-15 v ™ Restriktionen
Steifemodul E, MN/m? 10-12 20-25 -
Baugrub hub /
Bemessungswert fir den Sohiwiderstand[, |\ B —=
or.d m - 233 gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o,,." kN/m? - 170" Saeen
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 2/3
Bettungsmodul Ky MN/m?2 - 4,34 Differiert das Griondungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen - . .
Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
2u erw. Schichtsetzung o cm - 4,09 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfshren zu lassen. Diesbeziglich . .
. ° 9 ist ebenfalls Ricksprache mit dem zustandigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:
zu erw. Setzungsdifferenz cm - 2,0

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

“**Rechenwert fir den inneren Reibung des ni igen- und des ten bindigen

4 For die

g wird eine ari g (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,0 m u. GOK) angenommen.

Wichtiger Hinweis:
Generellist bei der Berechnung gemaB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit
gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und ituation BS-P). Die Berect erfolgten for den
kennzeichnenden Punkt einer Rect unter Zugrundel der erbohrien Bodenprofile

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung

P6 UW Peiting -

UW Peif3enberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH

Projekte Hochspannung/Leitungen

Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 132
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

(o]

m
.0 275 5.0
0 12.0

kN/m2] [MN/mZ] [

E Bezeichnung

10.0
20.0

0.00 Moranenlehm, steifplastisch
0.00 Moranenlehm, halbfest

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)

max dphi = 2.4 °

0.00

___GW=0.00

[GS=2.00] 250

45—
8.5 —
12.5 —
16.5 —
20.5 —
245 —
28.5 —
325 —
36.5 —
40.5 —
445 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YR,V = 140
YG = 1.35
Ya = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
Y(G,Q) = 0100 - 'YQ + (1 - 0100) - 'YG

YG.Q) = 1.365

Grindungssohle = 2.00 m

Grundwasser = 0.00 m

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer
Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK

320.0

300.0 4.0 cm \ \\ \\X\¥ 220.0
280.0 N N \\ \\\
200.0
S.SCm***\W ***** - T T T TN 1 —
260.0 \\ < -
%fx,,,x,,xafff 1 _ ]800
240.0
3.0 cm \ \ ~
220.0 \\ N \ 160.0
. — T T T — - |7 — — & 77777 - | h
& 2000 | 25cm I~
& NL O Do o w0
I
8 1800 \ \ =
5 \ \ T £
g 2.0 cm 2
2 1600 ’\: ***** X* ***** — —— — 1200 5
=
3 \ \ \ ﬁ
g _b
T 1400 N
=1 I o~ = — — ] =~ 1_ 11000
% 1.5 cm\ —
(o))
5 1200
é = e N PR —~——— 80.0
8 100.0
1.0 cm\ \\
80.0 Y e Y A N R — _ _]e0.0
—_—
—
60.0
osemt—fF——>""———>—"—"|———— ] — — — — — — — — 400
——— |
—_—
40.0
[ —
N I A DU [N _— _— 200
20.0
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 74 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3

Projekt: Auftraggeber:

110kV-Leitung

LEW Verteilnetz GmbH

P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen
UW Peiflenberg Stuttgarter Strafe 4
Anl. 65701 86154 Augsburg




Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 133
Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

A

Direkte Baugrundaufschlisse

Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 4,6*

Indirekte Baugrundaufschlisse

Hochwert: 5294905
Héhe [m U. NN]J: ca. 723

Neigung: 0°

Sondierdatum: 02.05.2018 | Sondierer: Hr. Georg

schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 5,8*
O Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
3
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
RKS & + & DPH Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
I
M 133
[ o
L _
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4426397 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Projekt:

Aufiraggeber:

110-kV-Leitung
P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter Straf3e 4

86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 133

Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 7 Schicht 2 0 =+0,00 m zu Festpunkt o
Schlagzahl N,, fir 10 cm Eindringtiefe
geologische Bezeichnung Decklehm Morénenlehm 0.00+- 0 0 20 30 40 50 6Q 0 = +0,00 m zu Festpunkt
Teufenbereich m unter 0206 0646 ’ H: 0,20 S Schluff,
eufenbereic GOK 2-0, 6 -4, S | feinsandig, humos, (OH) 1 Schicht 7
" - BP1 2 0,60 CchniIC a
Kérnung nach Bohrbefund U, t U, mg-mg, tw. fs 0,50 W 0.20 : : MUtterbOden_
il 0,60 Schluff, tonig (D) 4
! )
Bodengruppe DIN 18196 UM UL -1,00 1 %
iy 2
Bodenklasse DIN 18300 BK 4 BK 47 2
i -1,50 2
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2 BB 3,BS 1% ’ 3 @
3 °
Lagerungsdichte / 3¢ 2
. steifplastisch halbfest -2,00 %
Konsistenz nach Feldbefund P ’ e 4
7
: { g hiuff, mittelkiesig(uL) [ 4]
Betonaggressivitét (DIN4030): 2,50 . B Schiuff, mittelkiesig Schicht 2¢
11 @
- Boden Stufe - - I 12 .
13 cﬂ
- Grundwasser Stufe -3,00 2 - -
14 ‘o
Stahlkorrosivitat (DIN 50929) - - 14 )
1 9 7 9 7 -3,50 —‘i“ :
Durchléssigkeitsbeiwert ) 1,010 - 1,0*10° 1,0107 - 1,010 I T °
. . 7 °
Verdichtbarkeitsklasse V3 V3 4.00 —! BrP2 [ 0,60 4,00 -
F findlichkeitskl F3 F3 - —— .00 B sehiuft,
rostempfindlichkeitsklasse o o feinsandig, @ El
Tragfahigkeit gering mittel -4,50 “ BP3 [ 4,00 schwach
" Erfahrungswerte B 4,60 mittelkiesig
2 Einzelne Gerslle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die Bodenklassen 5 -5.00 gg 4,60 m
bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. ’ 33‘
3) Auf Grundlage der durchgefihrien Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das Vorhandensein von E“U
Erdstoffen der Klassen > BS 1 nicht ausgeschlossen werden. 31
-5,50 2t
31 1
gute Grindungseignung &
. : -6,00 v
bedingte Griindungseignung !
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
s e ;
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 7a Schicht 2¢ -
Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabiragung kann tber dem halbfesten Morénenlehm in einer Tiefe von ca. Hydrologie Al Angab
. . Deckleh Moré leh 2,0 m u. GOK erfolgen. - - -
geologische Bezeichnung ecklehm oréinenlehm Elnzugsgeblei Eierbach Erdbebenzone gemab
Lagerung / Konsistenz steifplastisch halbfest Erdbau GWL Schicht-/ Stau-WL DIN EN 1998- 0
) ™ unter ) ) o ) ) ) ) ) GW-Stand 1/NA:2011-1
Teufenbereich 02-06 0.6 - 4.6 BaustraBBe aus einer mind. 0,2 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies tan
GOK " " " " Alternativ: temporére Baustraf3e mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. .
angetroffen nicht angetroffen Untergrundklasse S
DPH Nio 1,5 9.8 ( GOK)
mu.
SPT Nao - - Bougrobeaverbaty GW-Stand frei Baugrundklasse c
Wichte y* kN/m?3 20,0 21,0 Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht -
) . ) geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for die am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) (m u. GOK)
Wichte unter Auftrieb y kN/m?3 10,0 11,0 oberfléchennah anstehenden mind. steifplastischen Decklehme und Mor&nenlehme ein Baugrubenbdschungswinkel von Frostzone 1l
Reibungswinkel*** 5 275 300 B = 60° als zulassig. Allernativ kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewéhlt werden. Beim Einbringen Bemessung
9 ’ ’ der Verbautréager ist mit Hindernissen in Form von gréBeren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. GOK 24,0 L
Auflastwinkel A, Bo o 14 18 Bodenlockerungs- oder Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. (m u. ) h teg GK 2
Auflastwinkel S, Bo - n 14 Wasserhaltung BFR schicht- /stauwasser- Windzone 2
Einblock, B - 6 8 die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; beeinflusst Schneelastzone 2
Kohésion, undrainiert c, KN/m? 50-75 125-150 eine Bauwasserhaltung fur eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberflichen- und Niederschlagswasser sollte
orgehalten werden. i
Kohésion, drainiert ¢ ** kN/m? 5.7 12-15 v - Restriktionen
Steifemodul E, MN/m? 10-12 20-25 -
Baugrub hub /
Bemessungswert fir den Sohiwiderstand[, |\ B —=
oo m - 267 gewachsener Boden, organoleptisch unaufféllig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o,,." kN/m? - 195 Sy
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 2/3
Bettungsmodul Ky MN/m?2 - 4,94 Differiert das Grondungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zustandigen - . .
Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
zu erw. Schichtsetzung o cm - 4,0% Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfihren zu lassen. Diesbeziglich . . .
6 orw Se'zungsdmerenz m . 209 ist ebenfalls Rocksprache mit dem zusténdigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

“**Rechenwert fir den inneren Reibungswinkel des nichtbindigen- und des

4 For die

g wird eine ari

ten bindigen

g (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,0 m u. GOK) angenommen.

Wichtiger Hinweis:

Generellist bei der Berechnung gemdB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit

gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und
k ich den Punkt einer + unter Zi

el der erbohrten Bodenprofile.

BS-P). Die Bereck

erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung

P6 UW Peiting -

UW Peif3enberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6
Baugrunderkundung

UW Peiting - UW PeiB3enberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 133
- Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

y y c
Boden | n/me) [kN/md]  [9]
1 200 100 275 5.0
C—J 210 110 300 12.0

KN/me] [MN/m2] [

E Bezeichnung

10.0
20.0

0.00 Morénenlehm, steifplastisch
0.00 Morénenlehm, halbfest

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)

max dphi = 0.0 °

0.60

0.5

{GS =2.00 ]

_ GW =4.00 X

4.5
85—
12.5 —
16.5 —
20.5 —
245 —
28.5 —
325 —
36.5 —
40.5 —
445 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YR,V = 140
YG = 1.35
Ya = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
Y(G,Q) = 0100 " Ya + (1 - 0100) " Ya

Ye.q = 1.365

Grindungssohle = 2.00 m

Grundwasser = 4.00 m

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer
Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK

320.C

300.0 220.0
\ N AN AN ~
280.0 3.0cm \ \ \ \
*,f,,\,,,\,,,\,,,xff, 200.0
2600 N N N ™~
L N — _ ,,A,,,, _ _| 1800
240.0 2.5cm \ N \
N \
2200 k,,\,,,> > — 1 > 11600
E 200.0 2.0cm N \
& A - > | T ~_ _ _ | _ _]1400
I
4 1800 \ N
g T
2 >
[}
5 1600 | 1semT T~ — —— X** ***** =~ | — {1200 E
8 \ B [
73 ©
3 1400 \ E
g o -~ — — [ ——_— — == — — 1000
5 1200
@ 1.0cm
"E‘Ig > B I (I e _| 80.0
[} \
2 1000
— |
80.0 U A [ 1 _| 600
0.5cm b~
\
60.0
I R B R _ _ 400
— |
40.0 ]
Y I A M DR _ _ _|200
20.0
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 74 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
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Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 134

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUC

HHOLZ

Direkte Baugrundaufschlisse

Rammkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 8,0

Indirekte Baugrundaufschlisse

Héhe [m G. NNJ: ca. 738
Neigung: 0°

Sondierdatum: 03.05.2018 | Sondierer: Hr. Georg

schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 12,0
O Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
4
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schldmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
Analytik Grundwasser
DPH & Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
RKS & am
M 134
. %
L
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4426624 BG 02/2020 L17/11-222.245 1.1 1/2
Hochwert: 5294937 Projekd: Auftraggeber:

110-kV-Leitung
P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 134
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fir 10 cm Eindringtiefe

ot 0 10 20 30 40 50 [§] 0 =+0,00 m zu Festpunkt
Baugrundcharakteristik o1 , £ 020 LS,
: A A Telnsandig, humos,
T AA ] M Mutterboden/Auf f uill @
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht Y Schicht 2 AATE ung
-1 : AA Mittelkies,
b AAC M feinkiesig,
geologische Bezeichnung Auffillung Morénenlehm h: N miteiand, @
. m unter B 8p1 [l 0.20 2,00 AAT]E Auffllung
Teufenbereich GOK 02-70 7,0-8,0 -2 - 200 ﬁ 2.- H
Kérnung nach Bohrbefund mG, fg, ms, u/mS, x, g, u'/ U, t U xtg :: A AR
A AT
-3 - .
Bodengruppe DIN 18196 [GU*, [SU], [UM] uL h- ﬁ 2 oK Schicht Ya
Bodenklasse DIN 18300 BK 3, BK 4, BK 57 BK 52 J’ A AT wittelsand, steinig,
-4 . AA kiesig, schwach @&
. N ==l hiuffig,
Bohrbarkeifsklasse DIN 18301 BN 1,BN2,BB2,BS1° 883,85 17 3 AR Rt
Lagerungsdichte . . 5 A AL
~agerung / locker, weichplastisch halbfest 5 AAT:
Konsistenz nach Feldbefund A AT
. AATLE
Betonaggressivitét (DIN4030): A AT
BP2 | 2,00 6,00 A A
- Boden Stufe - - = : 5,00 iy
H A Schiuff, tonig, .
- Grundwasser Stufe ). A Auffillung @ [«] Schicht Yc¢
T R BP3 ] 6,00 7,00 A
Stahlkorrosivitét (DIN 50929) - - 00
— - X - 2 Schiuff, stark .
Durchléissigkeitsbeiwert " - 1,04107 - 1,01107 S| steinig, tonig, kiesig (& Schicht 2¢
. . ~ . P4 | 7.00 S
Verdichtbarkeitsklasse V13 V3 8 - 50 Soom
Frostempfindlichkeitsklasse F2-3 F3 =
Tragfahigkeit nicht fragfdhig mittel 9
" Erfahrungswerte
% Einzelne Gerslle kdnnen maglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenléinge in die Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird
diesbeziiglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. -10
3 Auf Grundlage der durchgefuhrien Baugrunderkundungen an den benachbarten M Jorten kann das Jensein von Erdstoffen der Klassen > BS 1 nicht
ausgeschlossen werden.
gute Griindungseignung -11
bedingte Grindungseignung
- nicht als Grindungshorizont empfohlen 12
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht Yo | Schicht Ye Schicht 2¢ porgeschiogenalterind UGS o ol
Hydrologie Allgemeine Angaben
. . Al < Tiefgrondung: Die Pfahle sind entsprechend der statischen Erfordernisse ausreichend tief in den tragféhigen mind. halbfesten
geologische Bezeichnung g Morgnenlehm Morénenlehm, welcher in einer Tiefe von >7,0 m u. GOK ansteht, einzubinden. Einzugsgebiet Eierbach Erdbebenzone gemaB
Lo Konsister lock ichplastisch halbfest - DIN EN 1998- 0
gerung / Konsistenz locker weichplastisct albfest — GWL Schicht- / Stau-WL v
. 1t "
Teufenbereich g 02-60 60-7,0 70-80 BaustraBe aus einer mind. 0,2 m méchfigen bzw. Grandungspolster aus einer mind. 0,3 m méchfigen Schicht aus GW-Stand
Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem kombinierten Geogitter / Geovlies . Untergrundklasse S
DPH Nio 0.6 15 35 Alternativ: temporére BaustraBe mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. angeirOH:en mCht ongetmﬁ(en
SPT Na (m u. GOK) n m C
Wichte y* KN/m? 18,0 18,0 21,0 Baugrubenverbau GW-Stand frei _
Wichte unter Aufirieb v KN/m3 9,0 9,0 1,0 (m u. GOK) ) Frostzone Il
Reibungswinkel*** 30,0 25,0 30,0 Bei einer Tiefgrindung nicht erforderlich. Bemessung
[Auflastwinkel A, B 18 n 18 GOK geofechnische Kategorie GK 2
: Womerhaltong (m u. GOK)
Auflastwinke! S, By 16 8 14 schicht-/stauwasser- Windzone 2
Einblock, B 5 4 8 T ) ) BFR . ——
Bei einer Tiefariindung nicht erforderlich. beeinflusst S 2
Kohsion, undrainiert ¢, N/m? 0 1525 125.150 Kt
Kohasion, drainiert ¢ ** KN/m? 0 1.2 12:15 Restriktionen
Steifernodul E. MN/m? 35 13 20.25 Baugrubenaushub / Kontamination -
B tfor den Sofviderstond], Auffillung bis in eine Tiefe von 7,0 m u. GOK - - -
o) bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
2ul. Sohldruck o,y kKN/m? Sonstiges
setungsmodul K /s Differiert das Grundungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen BG 02/2020 L17/11-222.245 1.1 2/2
. Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Ist die Umsetzung einer Tiefgrindung vorgesehen, so ist aufgrund der
Schichtsetz Erkundungstiefe von 8,0 m u. GOK im Vorfeld eine ergénzende, ausreichend fief gefihrte Erkundungsbohrung -
i: Z: S;:n: di;:i:‘; z: (Erkundungstiefe mind. 20 m) erforderlich. Projekt: Auftraggeber:

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die Kohasion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

***Rechenwert fir den inneren des

und des

bindigen Erdstoffes

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung

P6 UW Peiting -

UW Peif3enberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
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Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 135 BUCHHOLZ
Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

Direkte Baugrundaufschlisse

Rammkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 3,0*

Indirekte Baugrundaufschlisse

schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
O Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 3,5% - - - -
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schldmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
, . Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
|7

*Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze

Leitungsrichtung

RKS 4
M 135 DPH &  4M | °

L ]

1 4

GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4426828 BG 02/2020 L17/11-222.245 1.1 1/3
Hochwert: 5295060 Projekt: Auftraggeber:
Héhe [m G. NNJ: ca. 746 )
Neigung: 0° 110-kV-Leitung _ LEW Verteilnetz GmbH

. . P& UW Peiti UW PeiBenb Projekte Hochspannung/Leitungen
Sondierdatum: 03.05.2018 | Sondierer: Hr. Georg el/l\n? -65701(3! enberg, Stuttgarter StraBe 4

ni. 86154 Augsburg Lechwerke




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 135
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 2
geologische Bezeichnung Morénenlehm 0 =+0,00 m zu Festpunkt o
™ ontor Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe
Teufenbereich GOK 0,3-3,0 0.00 0 10 20 30 40 50 6Q 0 = +0,00 m zu Festpunkt
’ T 2
K&rnung nach Bohrbefund U, fs, gg'-mg, x ?B 0.30 MUMUMU> fs.i?t]jf.é.y Reres—CoH [m_]
-0,50 8 o
Bodengruppe DIN 18196 UM, UL ! 3 I;/Iurt]tle;lfaoden )
2 ?’ chutt, Schicht 2a
Bodenklasse DIN 18300 BK 4 -1,00 2 Bpll 0,30 1,10 feinsandig,
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2,BB3,BS 1% g ! 1,10 ]
. -1,50 -
=
7 Schluff,
s -2,00 5 i i .
Betonaggressivitat (DIN4030): ' H feinsandig, @ E Schicht 2¢
- Boden Stufe nicht angreifend =’ =4 schwach ste|n|g, ;
-2,50 s schwach grobkiesig
- Grundwasser Stufe - 1o
10
Stahlkorrosivitdit (DIN 50929) - -3,00 S b o2 8 530 3.00m
27 4 1
Durchlassigkeitsbeiwert ") 1,0x107 - 1,0%107 2z "
Verdichtbarkeitsklasse V3 -3,50- v =
Frostempfindlichkeitsklasse F3
Tragféhigkeit gering bis mittel

" Erfahrungswerte

2 Einzelne Gerslle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die
Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen.

3) Auf Grundlage der durchgefihrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden.

gute Grindungseignung

bedingte Grindungseignung

- nicht als Grindungshorizont empfohlen

Standortmerkmale

Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
hi Grond rt
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 2a Schicht 2¢ e e
lachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann tber dem halbfesten Moré&nenlehm in einer Tiefe von ca. Hydrologie Allgemeine Angaben
geologische Bezeichnung Moréanenlehm 2,0 m u. GOK erfolgen. = - - n
Einzugsgebiet Eierbach Erdbebenzone gemdB

Lagerung / Konsistenz weichplastisch halbfest Erdbau GWL Schicht-/ Stau-WL DIN EN 1998- 0

Toufenbereich m unter 03-1.1 11-30 BaustraBe aus einer mind. 0,4 m mdéchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies GW-Stand 1/NA:2011-1
GOK i i i . Alternativ: temporére Baustrafe mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. .
DPH N 2.3 5.8 angetroffen nicht angetroffen Untergrundklasse S
10 G g
SPT Nao B B Baugrubenverbay (m u. GOK) . " c
) GW-Stand frei CIEATIELLEEED
Wichte y* kN/m3 19,0 21,0 Bei einer Flachgrondung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht -
. o N geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) (m u. GOK)
Wichte unter Auftrieb ! kN/m 9.0 11,0 oberflachennah anstehenden halbfesten Morénenlehme ein Baugrubenbaschungswinkel von B = 60° als zulassig. Alternativ Frostzone I
Reibungswinkel*** o 25,0 30,0 kann ein Tragerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewshlt werden. Beim Einbringen der Verbautrager ist mit Bemessung GOK
Hindernissen in Form von gréBeren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder ( GOK) . .
Auflastwinkel A, Bo o 12 18 Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. m u. geotechnische Kategorie GK 2
Auflastwinkel S, Bo ° 9 14 Wasserhaltung BFR schicht- /stauwasser- Windzone 2
Einblock, B ° 4 8 i
) o die Bauarbeiten sollten bei frockenen Witterungsbedingungen durchgefihrt werden; beeinflusst Schneel 2
Kohésion, undrainiert c, kN/m? 50 125-150 eine Bauwasserhaltung for eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberflachen- und Niederschlagswasser sollie
hall den. ikt
Kohésion, drainiert ¢’ ** KN/m? 3.5 1215 vergehalien werden Restriktionen
Steifemodul E, MN/m? 5.7 20-25 -
Bemessungswert for den Sohiwiderstand[ | 263" Bavgrvbsnaushubi/iKontamingtion
4 m - gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o, kN/m? - 1934 -
" Sonsrges BG 02/2020 L17/11-222.245 1.1 2/3
Bettungsmodul K, MN/m? - 4,8 Differiert das Grondungsniveau bzw. die Grondungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen .
) Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grondungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
20 erw. Schichtsetzung oo cm - 4,0* Erkundungstiefe liegen, so sind erganzende, ausreichend fiefe Erkundungsbohrungen durchfihren zu lassen. Diesbeziglich . Lt .
. " ist ebenfalls Rocksprache mit dem zustandigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:
20 erw. Setzungsdifferenz cm - 2,0
*im erdfeuchten Zustand .
**Rechenwert fur die Kohaision des konsolidierten bindigen Erdstoffes 11 O kV' Le”U ng LEW Verteilnetz GmbH
***Rechenwert for den inneren Reibungswinkel des nichtbindigen- und des k idi bindigen Erdstoffes e . .
Y For die Berechnung wird eine Flachgrondung (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,0 m u. GOK) angenommen. P6 UW Pelh ng - Pr0|ekfe Hochspunnung/Lelfungen
—— Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusommer?fossun-g de-r im UW Pelﬁenbe rg Sfuﬂgorter Strafle 4
Generellist bei der Berechnung geméB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1, 1fache Sicherheit Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner 86] 54 A b
gegen Gleiten gewahrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und Bemessungssituation BS-P). Die Berechnungen erfolgten fir den Gesamtheit qilti An I 65 7 0 ] ugsburg
ichnenden Punkt einer Klast unfer Zugrundelegung der erbohrien Bodenprofile. gultg. .




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 135
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Y Y c
Boden \/ms] [kN/m3] ] [kN/m?]
C— 19.0 9.0 250 3.0
3 210 11.0 30.0 12.0

[MNE/SmZ] [\_'] Bezeichnung
5.0 0.00 Moréanenlehm, weichplastisch
20.0 0.00 Morénenlehm, halbfest

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)

max dphi=0.0 °

__ GW=0.00

4.5 —
8.5 —
12.5 —
16.5 —
20.5 —
24.5 —
28.5 —
32.5—
36.5 —
40.5 —
445 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YRV = 1.40
ve = 1.35
YQ = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
Y(G.Q) =0.100 - YQ + (l - 0100) " YG

YG.Q) = 1.365

Grundungssohle = 2.00 m

Grundwasser = 0.00 m

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer
Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b= 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK

T X ]

e I N *¥; —= \\\ N )\, 2100
\\ \ \ . 2200
AN

300.0 \ \
280.0
3.0cm 777X77¥77¥77x777200.0
(I e S S N 1800
240.0 \ N

2.5cm \
220.0 \\

260.0

L
£
£
z 160.0
3 — — ~ | — — T T e — — 7& .
©
n
) 200.0
k] 2.0cm
g \ 77777 S~ o~ __ = 1400
@
$ 180.0
H
5 —
120.0
P 160.0 - o= - N e = = ~—— — 11— — —
g 1.5cm
Z 140.0
2 ) s~y g P —— ———T——— 100.0
é \
4 T~
g 120.0
& 1.0 cm\ 8.0
100.0
0.0 L ] I —— _ 1 _leoo
-
05cml__ |
60.0
I —— I I _ __ _laoo0
- - = | ] __ _ _ _]200
20.0
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4

Fundamentbreite b [m]

ok [kN/m?]

zul ¢

bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 02/2020 L17/1-222.245 1.1 3/3
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Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 138
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 7 Schicht 2 0 =+0,00 m zu Festpunkt o
Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe
geologische Bezeichnung Decklehm Morénenlehm 0.00 0 10 20 30 40 50 60> 0 = +0,00 m zu Festpunkt
3 1
. m unter fI] > Schluf f
Teufenbereich 0,3-1,1 1,1-4,4 H 0,30 MuMuMy L " .
GOK [ fetrsarndigrtonto; @ T
1
K&rnung nach Bohrbefund U, t U, g% s, tw. 1 0,50 H | humos, .
if I Mutterboden Schicht 7a
Bodengruppe DIN 18196 UM uL -1,00 H BP1 ] 0,30 1,10 ! Schluff, tonig D) 2
T =
H 1
Bodenklasse DIN 18300 BK 4 BK 47 it 1.10y 1,30
-1,50 2 03.05.2018
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2 BB 2,BS 1% ’ 3
3
Lagerungsdichte / i A 2,00 A 2,00 .
. steifplastisch weichplastisch, steifplastisch -2,00 T ‘
Konsistenz nach Feldbefund P P « Stelip ’ — | Schiuff, stark
4 . . -
kiesig, sandig w El Schi
. _ s ; : chicht 2a
Betonaggressivitat (DIN4030): 2,50 s schwach tonig
7 .
- Boden Stufe - - I : .
. . - Ji2
- Grundwasser Stufe nicht angreifend 3,00 Eﬂl s
i 2
Stahlkorrosivitét (DIN 50929) - - 3.50 T BP2 || 1,10 3,50 °
-3, _—————— T - Bfs A
Durchléssigkeitsbeiwert 1,0:107-1,0x107 " 6,0:10"° I Is 3,50 ° : Schluff, stark
. . S ° . T H
Verdichtbarkeitsklasse V3 V3 -4,00 s : mittelkiesig, @ IZ| Schicht 2b
. ) 1 ° feinsandig
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F3 Elﬂf sr3 B 3,50 11
Tragfahigkeit gering gering bis mittel -4,50 s 4,40 4,40 m
[
" Edfahrungswerte ‘:5
2 Einzelne Gerslle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die Bodenklassen 5 -5.00 - 129
bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. ’ Ise —,
3) Auf Grundlage der durchgefihrien Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das Vorhandensein von v
Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden.
-5,50-+
gute Grindungseignung
bedingte Grindungseignung
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
G +
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 7a Schicht 2a Schicht 2b -
Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann ber dem steifplastischen Morénenlehm in einer Tiefe von ca. Hydrologie Al Angab
. i . 3,5 m u. GOK erfolgen.
geologische Bezeichnung Decklehm Morénenlehm Einzugsgebiet Eierbach T gemiB
Lagerung / Konsistenz steifplastisch weichplastisch ifplastisch Erdbau GWL Schicht-/ Stau-WL DIN EN 1998- 0
) m unter BaustraBe aus einer mind. 0,3 m méichtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf sinem Geovlies GW-Stand 1/NA:2011-1
Teufenbereich GOK 03-11 11-35 3.5-44 Alternativ: temporére BaustraBe mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. angetroffen 2,0*
DPH Nio 0,9 56 7.6 (m u. GOK) Untergrundklasse S
SFT Moo . § ! A GW-Stand frei 1,3 Baugrundklasse C
. . Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht m u. GOK| ! 9!
Wichte KN/m3 20,0 19,0 20,0
v g . g geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for die am Standort (bis max. 3,5 m u. GOK)
Wichte unter Aufirieb v | N/m? 10,0 90 10,0 oberflachennah anstehenden weichplastischen Morénenlehme ein Baugrubenbsschungswinkel von B = 45° als zulassig. Bemessung 540 Frost I
g . g Alternativ kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewdhlt werden. Beim Einbringen der Verbautrager ist (m u. GOK) / osizone
Reibungswinkel*** o 27,5 25,0 27,5 mit Hindernissen in Form von gréBeren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder =
fosinkel A, g0 i ;) " ;) Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. BFR schichtwasser-besinflusst e e GK2
W haltu
Auflastwinkel S, Bo ° n 9 n —emene Restriktionen Windzone 2
Einblock, B . 6 4 6 die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden;
inblock, sine Bauwasserhaltung for eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberflachen- und Niederschlagswasser sollte - Schneelastz 2
Kohésion, undrainiert ¢ \N/m? 50.75 50 50.75 vorgehalten werden. In Abhéngigkeit der Griondungstiefe und des Ausfihrungszeitraums sind WasserhaltungsmafBnahmen
' . vorzusehen. Gem&f den durchgefihrien Erkundungsarbeiten sind die voraussichtlich anfallenden Wassermengen mit einer * leicht gespannte Schichtwasserverhaltnisse
Kohdision, drainiert ¢ ** KN/m? 5.7 3.5 5.7 offenen Wasserhaltung (z.B. mittels Pumpensumpf und Schmutzwasserpumpen) gut beherrschbar.
Steifemodul E, MN/m? 10-12 5.7 10-12
Bemessungswert fir den Sohlwiderstond |, 155 Botioy ZL<
m - - - X -
o’ gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o, kN/m? - - 1144 —
onstiges
Bettungsmodul K, MN/m? - - 2,9Y Differiert das Grondungsniveau bzw. die Grondungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zustandigen BG 08/20] 8 L1 7/”-222245 1.0 2/3
sehich Y Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
20 erw. Schichisefzung o cm - - 4,0 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend fiefe Erkundungsbohrungen durchfihren zu lassen. Diesbezuglich L1 .
L0 erw Sevzungsdwerenz - . . 20" ist ebenfalls Rucksprache mit dem zusténdigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:
*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fiir die Kohasion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

***Rechenwert fir den inneren des

- und des

4 For die Berechnung wird eine Flachgrindung (Plafienfundament a=7,5 x b=7,5 m,

bindigen Erdstoffes

3,5m u. GOK)

Punkt einer Rect unter Zi

Wichtiger Hinweis:

Generellist bei der Berechnung gemaB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit
gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

der erbohrien Bodenprofile

BS-P). Die Bereck

erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung

P6 UW Peiting -

UW Peif3enberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH

Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg

Projekte Hochspannung/Leitungen




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 138
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Y Y’ [0} c Es v .
Boden yN/me] [kN/m3]  []  [kN/m?] [MN/m?] -] Bezeichnung
1 20.0 10.0 27.5 5.0 10.0 0.00 Decklehm, steifplastisch
| 19.0 9.0 25.0 3.0 5.0 0.00 Moranenlehm, weichplastisch
1 20.0 10.0 275 5.0 10.0 0.00 Moranenlehm, steifplastisch

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)

max dphi =0.0 °

A AR

0.5 —=

T ] 1.10

| GS = 3.50 3.50

4.0 — GW =4.00

75—
11.0 —
14.5 —
18.0 —
21.5 —
25.0 —
28.5 —
32.0 —
35.5 —
39.0 —
42.5 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YRv = 1.40
YG = 1.35
Ya = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
YG.Q) = 0.100 - Ya + (1 - 0.100) " YG

YG.Q) = 1.365

Grindungssohle = 3.50 m

Grundwasser = 4.00 m

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer
Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=3,5 m u. GOK

240.C

2200 | 45¢°M \\ N \\\\3 160.0
200.0 | 40Cmy \ N ‘\\\ N~
A fx fffff S NG )N ,Axmo.o
o o \\\\\\\\\
k,x,,x,fff — > fAX 120.0
T 1600 8.0emi
f 140.0 | 25c0m \\ \\ 100.0
I s S s Sy A
g X
E 120.0 2.0cm \ :5'
2 L Ps— |- - = ,ffkmiso.o _Ea
§ 100.0 1.5cm )
2 80.0 k,>, - | ] — _| 60.0
3 .
1.0cm \
60.0 I ——
I F Y I R E— _ _ _la00
0.5cm I
\
40.0
\\ ]
A N A R — — | 200
20.0
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 74 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3
Projekt: Auftraggeber:

110kV-Leitung

P6 UW Peiting -

UW Peiflenberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter Strafie 4
86154 Augsburg




BUCHHOLZ

Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 139
Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

Direkte Baugrundaufschlisse
Rammkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 4,9*
Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
O Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 4,9*
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schldmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
zl_ . _|a Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
; *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
M 139 -
. 5m
GK-Koordinaten Mastmitte: R?;S % DPH bearbeiter: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seifenzahl:
Rechtswert: 4427861 BG 02/2020 L17/11-222.245 1.1 1/3
Hochwert: 5294945 Projek: Aufiraggeber:
Héhe [m 0. NNJ: ca. 693 .
NeiguLg: o | 9 ] 1.(.)-kV-Lei’rung. ProietE;AIH\;iﬂiggiZu?g;?zmngen le
Sondierdatum: 07.05.2018 | Sondierer: Hr. Georg P6 UW Peiting - UW Peif3enberg, Stuttgarter StraBe 4

Anl. 65701

86154 Augsburg

Lechwerke




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 139
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 7a Schicht 8a Schicht 9b 0 =+0,00 m zu Festpunkt o
Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe
geologische Bezeichnung Decklehm Hangschutt Hanglehm 0.00— 0 10 20 30 40 50 6{0> 0 =+0,00 m zu Festpunkt
H 1
Teufenbereich m unter 02-07 07-32 39-.49 b 0,20 Schluff,
eufenbereic GOK 2-0, 7 -3, 2-4, H: feinsandig, humos, (OH) 1
1 .
Kérnung nach Bohrbefund U, t mS$, u, x, mg U, s* 0.50 H! 0,70 | MUtrt'ErbOden — SChIChf 70
UVl 3
I Fv—___schmft; ToTyg
Bodengruppe DIN 18196 UM SU* uL -1,00 1§
2
Bodenklasse DIN 18300 BK 4 BK 3-57 BK 47 3
. -1,50 1
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2 BN 2,85 1Y BB 2,BS 17 ’ s
Mittelsand .
Lagerungsdichte / . . o . . ——it I hicht
Konsi 19 9 h Feldbefund steifplastisch mitteldicht steifplastisch -2,00 S schluffig, steinig, @ Schicht 8a
nsistenz n n . I
onsistenz nach Feldbefu H mittelkiesig
.l 13
Betonaggressivitat (DIN4030): 2,50 £
TT
- Boden Stufe - - - I 1
R TT
. Grundwasser Stufe - 3,00 10 BPL1 ] 0,70 3,20
. 3 3,20
Stahlkorrosivitét (DIN 50929) - - - 350 T '
] 6
Durchléssigkeitsbeiwert " 1,04107 - 1,01107 1,010 -1,0110* 1,0107 - 1,01107 I s
. . 3
Verdichtbarkeitsklasse V3 V2 V3 -4.00 4 Schluff, stark
- . Y 2 sandig @ E SChiChf 9b
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F3 F3 5
7
Tragfdhigkeit gering hoch gering bis mittel -4,50 z
] S
Erfahrungswerte " BP2 l 3,20
Z Einzelne Gerélle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird -5.00 v 2.90 490m
diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. ’ ! !
3 Auf Grundlage der durchgefihrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht
ausgeschlossen werden.
gute Grindungseignung
bedingte Grindungseignung
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
" " Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
hi o
Eigenschaht / Merkmal Einheit Schicht 7a Schicht 8a Schicht 9b L e -
Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann ber dem mitteldicht gelagerten Hangschutt in einer Tiefe von Hydrologie Allgemeine Angaben
geologische Bezeichnung Decklehm Hangschutt Hanglehm ca. 2,0 m u. GOK erfolgen. Einzugsgebiet Waértersbach Erdbeb gemad
Lagerung / Konsistenz steifplastisch miteldicht steifplastisch Erdbau GWL Schicht-/ Stau-WL DIN EN 1998- 0
m unfer Baustraf3 i ind. 0,2 &chtigen Schicht aus Grobschotter / Recycli terial auf einem Geovli GW-Stand U]
} i i i austraBe aus einer mind. 0,2 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies .
Teufenbereich GOK 02-07 0.7-32 32-49 Alternativ: temporére BaustraBe mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. angetroffen nicht angetroffen T S
DPH Nio 10 7.8 8,0 (m u. GOK) Untergrundklasse
. . . B b b GW-Stand frei
SPT Nao augrubenverbav ( GOK) - Baugrundklasse C
Wichte y* kN/m? 20,0 19,0 20,0 Bei einer Flachgrondung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht L b
X L geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) Bemessung
Wichte unter Auftrieb v kN/m3 10,0 10,0 10,0 oberflachennah anstehenden erdfeuchten Hangschutt ein Baugrubenbsschungswinkel von B = 45° als zuléssig. Alernativ GOK GOK Frostzone Il
. . 5 kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewdhlt werden. Beim Einbringen der Verbautréger ist mit (m u. )
Reibungswinkel 27,5 32,5 27,5 ' ragert ! g vercen: Beim |
Hindernissen in Form von gréBeren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder ] ] ] ]
Auflastwinkel A, B 3 14 2 14 Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. BFR schichtwasser-beeinflusst, geotechnische Kategorie CK 2
Auflastwinkel S, B o n 19 n Wasserhaltung Restrikfionen Windzone 2
Einblock, B o 6 7 6 ) ) ) ) ) P
die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; - X 2
Kohasion, undrainiert c, KN/m? 50-75 0 50-75 eine Bauwasserhaltung for eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberfliachen- und Niederschlagswasser sollte
vorgehalten werden.
Kohasion, drainiert ¢ ** KN/m? 5.7 0 5.7
Steifemodul E, MN/m? 10-12 50-70 10-12
~ - Baugrubenaushub / Kontamination
Bemessungwertfur den Sohividersiond|, .
o0 /m - - 185 gewachsener Boden, organoleptisch unaufféllig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o, kN/m? - - 136" Sonstiges
Bettungsmodul K, MN/m3 - - 3,44 Differiert das Grondungsniveau bzw. die Grondungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen BG 02/2020 L1 7/”'222245 1.1 2/3
Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
zu erw. Schichtsetzung o, cm - - 4,04 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfohren zu lassen. Diesbeziglich . . .
) " ist ebenfalls Rocksprache mit dem zustandigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:
20 erw. Setzungsdifferenz cm - - 2,09
*im erdfeuchten Zustand .
**Rechenwert fur die Kohasion des konsolidierten bindigen Erdstoffes 11 O kV' Le”U ng LEW Verteilnetz GmbH
***Rechenwert fiir den inneren Reik kel des - und des bindigen Erdstoffes o e . .
% For die Berechnung wird eine Flachgrindung (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grind hle 2,0 m u. GOK) P6 UW Pe'hng - Pr0|ekfe Hochspunnung/Lelfungen
—— Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusommer?fossun-g de-r im UW Pelﬁenbe rg Sfuﬂgorter Strafle 4
Generellist bei der Berechnung geméB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1, 1fache Sicherheit Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner 86] 54 A b
gegen Gleiten gewahrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und Bemessungssituation BS-P). Die Berechnungen erfolgten fir den Gesamtheit qilti An I 65 7 0 ] ugsburg
ichnenden Punkt einer Klast unfer Zugrundelegung der erbohrien Bodenprofile. gultg. .




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 139
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Y Y Es v .
Boden nnjme] [kN/m? ]  [kN/m?] [MN/m?] [ Bezeichnung
/] 20.0 10.0 275 5.0 10.0 0.00 Decklehm, steifplastisch
—/ 19.0 10.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Hangschutt, mitteldicht
—1 20.0 10.0 275 5.0 10.0 0.00 Hanglehm, steifplastisch

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m)

GW = 0.00

max dphi = 4.7 °

0.70

0.5

~ 2N\ VA / 3.20

40 —
75—
11.0 —
145 —
18.0 —
21.5 —
25.0 —
28.5 —
32.0 —
35.5 —
39.0 —

425 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

yry = 1.40
ve=1.35
vo = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
Y, = 0.100 - yo + (1 - 0.100) - yg

YG.Q) = 1.365

Grundungssohle = 2.00 m

Grundwasser = 0.00 m

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer
Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b= 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK
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Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 02/2020 L17/1-222.245 1.1 3/3
Projekt: Auftraggeber:

110kV-Leitung LEW Verteilnetz GmbH
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Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 140

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

Direkte Baugrundaufschlisse

Rammkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 4,6*
Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
O Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 6,0
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
3
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schldmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
RKS DPH Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
&Te
5m *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
I N
M 140 J
. °
L _
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4428130 BG 02/2020 L17/11-222.245 1.1 1/3
Hochwert: 5294957 Projekd: Auftraggeber:
:deULrg:”doNN]‘ ca. 684 110-kV-Leifung LEW Verteilnetz GmbH le

Sondierdatum: 07.05.2018 | Sondierer: Hr. Georg

P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,
Anl. 65701

Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter Strafle 4
86154 Augsburg

Lechwerke




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 140
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

-
o e
Baugrundcharakteristik
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 7 Schicht 8 Schicht 9 0 =+0,00 m zu Festpunkt o
Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe
geologische Bezeichnung Decklehm Hangschutt Hanglehm 0.00 0 10 20 30 40 50 6{0> 0 =+0,00 m zu Festpunkt
T : I hiuff
. m unter 2 MuMuMu Schiuff,
Teufenbereich 03-1,0 1,0-2,8 2.8-4,6 0,30 | : - 1
GOK :F i TEMmSarmang, mrmos,— (O T
- -0,50 :
Kérnung nach Bohrbefund U, t fS, u, mg U, sfs, tw. mg ’ 1 | Mutterboden SChIChf 70
p- 100 I Schluff, tonig m  [4]
Bodengruppe DIN 18196 UM SU* uL -1,00 H - +
2
Bodenklasse DIN 18300 BK 4 Bk 37 BK 47 =)
. -1,50 B -
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2 BN 2,BS 17 BB 2,85 1° ’ " . Feinsand
4 . . 7
. 5 L i M
Lagerungsdichte / steifplastisch mitteldicht weichplastisch, steifplastisch -2,00 2 I schluffig, @ Schicht 8a
. 8 i iasi
Konsistenz nach Feldbefund ! ' 3 = e mittelkiesig
5
Betonaggressivitdt (DIN4030): o °
-2,50 c
7
- Boden Stufe - - - ] T BP1 ] 1,00 2,80 2,80 - S
2,80 07.05.2018 Schluff, schwac
2 ) .05. ) .
- Grundwasser Stufe - e oo o1 _ - __l.8rP2 280 3,20 i w  [4] Schicht 9a
3
Stahlkorrosivitat (DIN 50929) ] - ] 250 : 3,20 |
. - 1 9 7 8 % 9 7 > S o
Durchléssigkeitsbeiwert ! 1,0¥107 - 1,0*10 1,0¥10° - 1,0*10 1,0¥107 - 1,010 e . : Schluff,
Verdichtbarkeitsklasse V3 V2 V3 400 Te = feinsandig, @[] Schicht 9b
o ' — ° mittelkiesig
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F3 F3 10 =
10
Tragfdhigkeit gering hoch gering bis mittel -4,50 ]2 BP3 | 3.20 1l
Y Erfahrungswerte = 15 4,60 4,60 m
Z Einzelne Gerélle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird .5.00 T ia
diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. ’ f
3 Auf Grundlage der durchgefihrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht 14 1
ausgeschlossen werden. 5,50 ;g
21
gute Grindungseignung Eﬁzﬂ‘
bedingte Griindungseignung -6,00 v
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
" " Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
hi Grond|
Egenschaft/ Merkmal Enhei Schichi 70 Schicht 8o Schicht 90 Schicht 9 vorgeschogene Srincungeer -
Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann Gber dem mitteldicht gelagerten Hangschutt in einer Tiefe von Hydrologie Allgemeine Angaben
i § ca. 2,0 m u. GOK erfolgen.
geologische Bezeichnung Decklehm Hangschutt Hanglehm Einzugsgebiet Waértersbach T geméB
E
Logerung / Konsistenz seifplastisch mitildicht weichplaslisch stifplastisch Erdbau GWL Schicht-/ Stau-WL DIN EN 1998- 0
- " onfer BaustraBe aus einer mind. 0,3 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies GW-Stand 1/NA:2011-1
Teufenbereich GOK 03-1.0 10-28 28-32 32-44 Alternativ: temporére BaustraBe mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. angetroffen 2,8
o o o7 T; Y ” (m u. GOK) Untergrundklasse S
Baugrubenverbau GW-Stand frei
il Moo — N - - K 2,8 Baugrundklasse C
ey - 200 190 190 200 Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht (m u. GOK)
Wichte y 4 G G 4 geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK)
Wichte unter Aufirieb y' N/ 100 10,0 9,0 100 obirﬂﬁ(h?nquh ur\;!e:‘endedn ersfeuczienSHungs(hudH Exr; Buugruf):lr\bc')s(hungsvfir\k?\ von B = 45° als zulassig. Alternativ Bemessung GOK Frostzone Il
ann ein Tragerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewdhlt werden. Beim Einbringen der Verbautrager ist mit (m u. GOK)
Reibungswinkel*** - 275 32,5 25,0 275 Hindernissen in Form von gréBeren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder
Bod hboh hen. . . . .
[\uflastwinkel A, By 1 21 1 1 odenaustauschbohrungen) verzusehen BFR schichtwasser-beeinflusst geofechnische Kategorie GK 2
. Wasserhaltung
[Auflastwinkel S, By n 19 9 n Restriktionen Windzone 2
inblock 6 ; 4 6 die Bauarbeiten sollten bei frockenen Witterungsbedingungen durchgefihrt werden;
inblock, B eine Bauwasserhaltung for eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberflachen- und Niederschlagswasser sollte - Schneel 2
Kohéision, undrainiert c. N/ 50.75 0 50 50.75 vorgehalten werden. In Abhéngigkeit der Grindungstiefe und des Ausfihrungszeitraums sind WasserhaltungsmaBnahmen
' N vorzusehen. Gemé&B den durchgefihrten Erkundungsarbeiten sind die voraussichtlich anfallenden Wassermengen mit siner
Kohasion, drainiert c' * N/ 57 0 35 5.7 offenen Wasserhaltung (z.B. mittels Pumpensumpf und Schmutzwasserpumpen) gut beherrschbar.
Steifemodul E; MN/m? 10-12 50-70 57 10-12
B o dom Sotwidereiond Baugrubenaushub / Kontamination
KN/m? R 4 R R . . .
oc! m 158 gewachsener Boden, organolepfisch unaufallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
201, Sohldruck o, kN/m2 - 12’ ot
nstiges
Bettungsmodul K, [MN/m? - 28" - - Differiert das Grondungsniveau bzw. die Grondungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zustéandigen BG 02/2020 L1 7/”-222245 1.1 2/3
Gutachter ergéinzende Empfehlungen sinzuholen. Sollte das Grandungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
20 enw. Schichisefzung o cm - 409 - - Erkundungstiefe liegen, so sind ergéinzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfishren zu lassen. Diesbeziglich s L. .
. Se'mgsd‘.“e(enz - i fow) ist ebenfalls Ricksprache mit dem zusténdigen Guiachter zu hakten. Projekt: Auftraggeber:

*im erdfeuchten Zustand .
“Rechenwertfor e Kohésion des konsolidielen bindigen Erdtofes 11 O kV' Le itun g LEW Verteilnetz GmbH
***Rechenwert firr den inneren Reibungswinkel des nichtbindigen- und des konsolidierten bindigen Erdsfoffes o e . .
y . . P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen

“) Fr die Berechnung wird eine Flachgrindung [ 0=75xb=7,5m, 2,0 mu. GOK|
—— Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im UW Pelﬁenberg Sfuﬂgcrter Strafle 4

Generellist bei derBerechnung geméB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1, 1fache Sicherheit Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner 86154 A b
gegen Gleiten gewdihrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und Bemessungssituation BS-P). Die Berechnungen erfolgten for den Gesamtheit giltig An I . 65 7 o ] ugsburg

jen Punkt einer Klast unter Zugrundelegung der erbohrien Bodenprofile.




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 140
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

Boden nfms kN/mY [ [kN(;mZ] M NE/SmZ] 0 Bezeichnung
—/ 20.0 10.0 27.5 5.0 10.0 0.00 Decklehm, steifplastisch
—/ 19.0 10.0 325 0.0 50.0 0.00 Hangschutt, mitteldicht
—/ 19.0 9.0 25.0 3.0 5.0 0.00 Hanglehm, weichplastisch
—3 20.0 10.0 275 5.0 10.0 0.00 Hanglehm, steifplastisch
Grafische Darstellung Grundbruchkurve
System (b = 5.00 und 10.00 m) max dphi = 4.8 °
0.5 — W 20:90 [ GS=2.00] 1.00
b~ >~ Z Z 3.20

4.0 —

75—

11.0 —

14.5 —

18.0 —

21.5 —

25.0 —

28.5 —

32.0 —

35.5 —

39.0 —

42.5 —

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

vry = 1.40
ve = 1.35
vo = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100
vG.9 = 0.100 - yo + (1 - 0.100) - yg

YG.Q) = 1.365

Grundungssohle = 2.00 m

Grundwasser = 0.00 m

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Sohldruck
Setzungen

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer
Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b= 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK

280.0

5.5cm

260.0

NN NN

\,
N \\
N N N~ =g = oy 1600
NN
S~
T~
i
I

5.0cm

240.0

4.5cm

// ? )
/

220.0

4.0cm

200.0

— 140.0
3.5cm

180.0

or,a KN/M?]

3.0cm 120.0

160.0

1400 | 25¢m

100.0

AV
/,
(/
/
/),

120.0 2.0cm

Bemessungswert des Sohlwiderstands

ok [KN/m?]

zul

%\7% e e | ] — 1 _ _ _|80.0
100.0
1.5cm \ \
80.0 - — = - |- == - — — 1 __ _160.0
\
10 cm\ \\
60.0 —
_ e — — — — [ — - — - ] — — ] 400
———
— | ]
200 0.5 [ S—
—
_\
] [ —————— 200
20.0
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 94
Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 02/2020 L17/1-222.245 1.1 3/3
Projekt: Auftraggeber:

110kV-Leitung LEW Verteilnetz GmbH

P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen
UW Pei3enberg Stuttgarter Strafe 4
Anl. 65701 86154 Augsburg




Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 141 BUCHHOLZ
Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

Direkte Baugrundaufschlisse

4 Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 6,0

Indirekte Baugrundaufschlisse

schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
O Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 6,0 ; ; . .
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2

Analytik Boden

Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.

1

Analytik Grundwasser

Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
N —
- W 000
[ B
RKS &
*—* o
M 141 e ST
[] L N
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4428398 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3
Hochwert: 5294970 Projekt: Aufiraggeber:
Hoh :ca. .
one [m'u oNN] ca. 676 . LEW Verteilnetz GmbH
Neigung: 0O 110-kV-Leitung . .
. ' . P6 UW Peiting - UW PeiBenber Projekte Hochspannung/Leitungen
Sondierdatum: 09.05.2018 | Sondierer: Hr. Georg . ? 45701 g, Stuttgarter StraBe 4
nl- 86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 141
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Eigenschaft / Merkmal Einheit hicht . N
genschaft / Me a e Schicht 8 Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe
F i =+ mzuF nk
geologische Bezeichnung Hangschutt 0,00 0 . 10 20 30 40 50 6& 0=+0,00 u Festpunkt
= MaMuMU| ! Schiuff,
. m unter T2 | . .
Teufenbereich GOK 0,4-6,0 H: 0,40 M. M, H feinsandig, humos, (oH) 1
ks h Bohrbefund G, 0" tw -0,50 : 7o oIR8~ Mutterboden _
6rnung nach Bohrbefun ,U%, twes 1: Schicht 8b
* -1,00 —Le
Bodengruppe DIN 18196 GU —
5
Bodenklasse DIN 18300 BK 3-4" —
-1,50 5
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BN 2, BS 12 ] :F_|
7
Lagerungsdichte / o -2,00 =
99 9 locker, mitteldicht ’ :ré;‘_l
Konsistenz nach Feldbefund 14 )
ivi Ti3 22 Kies, stark @ El
Betonaggressivitét (DIN4030): -2,50 :[:;s schiuffig, sandig
- Boden tuf - H
ode Stufe ) T Schicht 8a
3,00 T
- Grundwasser Stufe -
5
8
Stahlkorrosivitat (DIN 50929) - -3,50 1
6
Durchléssigkeitsbeiwert 4,6*107 I Ei‘ 4.00
z ,
Verdichtbarkeitsklasse V2 4,00 5 i y 4,20 éé
indlichkei s BP1 W 0.0 T 3%
Frostempfindlichkeitsklasse F3 I 2.30 -05-
— . . -4,50 71 ’ °
Tragfahigkeit mittel bis hoch oo
6 b o ©
" Einzelne Gerdlle kénnen méglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die 5.00 ° oo © Grobkies, stark
Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen. ’ g © o schluffig
° ,
2 Auf Grundlage der durchgefihrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das s ° s (:, mittelkiesig
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden. -5,50 s o oo
13 © o ©
. 10 6o 0
gute Grindungseignung 6.00 10 BP2 I 4,30 b © o
bedingte Grindungseignung ’ v 6,00 6,00 m
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
7 = ;
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 8b Schicht 8a -
Flachgro (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann Gber den mitteldicht gelagerten Hangschutt in einer Tiefe von Hydrologie All ine Angab
geologische Bezeichnung Hangschutt ca- 2,0 mu. GOK erfolgen. Ei . . h .
inzugsgebiet Wartersbac| Erdbebenzone gemdB
Lagerung / Konsistenz locker mitteldicht Erdbau GWL Poren-WL DIN EN 1998- 0
BaustraBe aus einer mind. 0,4 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies; 1/NA:2011-1
Teufenbereich m unter 0,4-0,9 0,9 - 6,0 Nachverdichten der locker gelagerten Kiese im Aushubniveau GW-Stand
— N‘(D3OK — — Alternativ: tempordre BaustraBe mit Straienelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. angetroffen 4,0 Unfergrundklosse S
SPT Nao . - Baugrubenverbau (m u. GOK)
GW-Stand frei Baugrundklosse C
Wichte y* kN/m3 18,0 20,0 Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht| 4,2
) o , geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) (m u. GOK)
Wichte unter Auftrieb v kN/m 2.0 11,0 oberflachennah anstehenden erdfeuchten Hangschutt ein Baugrubenbéschungswinkel von B = 45° als zulassig. Alternativ Frostzone Il
Reibungswinkel*** B 300 325 kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewéhlt werden. Beim Einbringen der Verbautréger ist mit Bemessung 25
g ¢ ¢ Hindernissen in Form von gréBeren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder ( GOK) ’ L
Auflastwinkel A, Bo o 22 23 Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. mu. " geot teg GK2
) N grundwasser-
Auflastwinkel S, Bo 20 21 Wasserhaltung BFR beeinflusst Windzone 2
Einblock, B ° 9 10
) o die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; Restriktionen Schneelastzone 2
Kohésion, undrainiert c, kN/m? o o eine Bauwasserhaltung for eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberfléichen- und Niederschlagswasser sollte
Kohésion, drainiert c' ** kN/m? o o vorgehalten werden. _
Steifemodul E, MN/m? 10-20 50-70
Bemessungswert fur den Sohiwidersiand | 507 Bouay 4
or,d m ) gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o,,." kN/m? - 330% G
Bettungsmodul Ky MN/m?2 - 11,0% Differiert das Griondungsniveau bzw. die Grondungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen BG 08/20] 8 L1 7/”-222245 1 0 2/3
N Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
zu erw. Schichtsetzung o cm - 3,0 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfishren zu lassen. Diesbeziglich  Li. .
) ° 2 ist ebenfalls Ricksprache mit dem zusténdigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:
zu erw. Setzungsdifferenz cm - 1,5

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

***Rechenwert fir den inneren Reibungswinkel des ni igen- und des ten bindigen

3 For die g wird eine ari g (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,0 m u. GOK) angenommen.

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Wichtiger Hinweis:

Generellist bei der Berechnung gemaB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit

gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und ituation BS-P). Die Berect erfolgtenfir den

k ich den Punkt einer Reck unter Zi el der erbohrten Bodenprofile.

Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner

Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung
P6 UW Peiting -
UW Peif3enberg

Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 141
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung
£ Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK
Y Y’ c s v ;
Boden non/ms] [kN/mS]  [f]  [kN/m2] [MN/m?]  [] Bezeichnung
/1 18.0 9.0 30.0 0.0 10.0 0.00 Hangschutt, locker
—/ 20.0 11.0 325 0.0 50.0 0.00 Hangschutt, mitteldicht
A\ \ ] N \
7000 | 35°MN \ \\\ ‘\ \
;\,ff B D NP D N 777\< 500.0
Grafische Darstellung Grundbruchkurve
3.0cm
600.0 \ \
System (b = 5.00 und 10.00 m) max dphi = 0.0 ° N \
__ __ _] 400.0
25cm
% 500.0 \
~
g 20cm E
14
é 4000 ™~ 3000 EX
05 —"Gw=250 [os-200] 0-90 3 I~ 'Z
50— ° E
H 15cm
9.5 — H
2 3000 —
14.0 — 2
Q _ _ _| 200.0
18.5 — 3 ——
23.0 — 1.0cm
27.5 — 200.0
32.0 —
36.5 1 05embe — - — | | _ | _ __] ——1 1000
41.0— T
100.0
455 — —
50.0 —
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 74 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
Berechnungsgrundlagen: YG,q = 1.365
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006 Grindungssohle = 2.00 m
Teilsicherheitskonzept (EC 7) Grundwasser = 2.50 m
Einzelfundament (a/b = 1.00) Grenztiefe mit p = 20.0 % bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Yav = 1.40 Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
va=1.35 —— Sohldruck BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3
Ya = 1.50 ——— Setzungen
Anteil Veranderliche Lasten = 0.100 Projekt: Auftraggeber:
YG.Q =0.100"‘{Q+(1 '0100)"{6 . .
) 110kV-Leitung LEW Verteilnetz GmbH
P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen
1 tuttgart t 4
Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer uw Pelﬁenberg 58U6 _|g5041r 5 I‘EBe
Gesamtheit giltig. Anl. 65701 ugsburg




Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 142

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

A

Direkte Baugrundaufschlisse

Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige

N Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)

1 3,9*

Indirekte Baugrundaufschlisse
schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung

O Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)

1 4,2*

Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
W Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A
N *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
T ‘ N
M 142 & RKS
B ’ 6m & DPH
L | setonobatane
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4428621 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Hochwert: 5294980
Héhe [m U. NN]J: ca. 655

Neigung: 30°

Sondierdatum: 08.05.2018 | Sondierer: Hr. Georg

Projekt:

Aufiraggeber:

110-kV-Leitung
P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter Straf3e 4

86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 142
Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 9
logische Bezeich m oh 0 = +0,00 m zu Festpunkt
geclogischeibezeichneng angehm Schlagzahl N,, fir 10 cm Eindringtiefe
. m unter 10 20 30 40 50 6 0 = +0,00 m zu Festpunkt
Teufenbereich 0,1-3,9 — 0 - P
GOK i 0,00 & Y I T
7 o510 SeTd
K&érnung nach Bohrbefund U, t B feinsandig, humos, @
-0,50 i Mutterboden
Bodengruppe DIN 18196 UM I Hi Schicht 9a
1 .
i Schluff, tonig ( ::)
Bodenklasse DIN 18300 BK 47 -1,00 : '
’ e T R D D P =1 e 1,20
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2, BB 3, BS 1% 2 1,20
-1,50 2
Lagerungsdichte / ’ z
. weichplastisch, halbfest
Konsistenz nach Feldbefund P ! H
R -2,00 n
Betonaggressivitat (DIN4030): 4
4
- Boden Stufe nicht angreifend 2,50 5 . .
: Io Schiuff, tonig D) El Schicht 9b
- Grundwasser Stufe - H
5
Stahlkorrosivitat (DIN 50929) - -3,00 i
4
Durchlassigkeitsbeiwert R 1,05107 - 1,0*107 s
-3,50 6
Verdichtbarkeitsklasse V3 ’ 6
5
BrP2 | 1,20
Frostempfindlichkeitsklasse F3 5 :
2 -4,00 = 22 3,90 3,90 m
Tragféhigkeit gering bis mittel g 34
" Erfahrungswerte -4,50-
2 Einzelne Gerdlle kénnen maglicherweise BlockgréBe erreichen. Nach DIN 18300 sind diese je nach Seitenlénge in die
Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Es wird diesbeziglich auf die Angaben in der DIN 18300 verwiesen.
3) Auf Grundlage der durchgefihrten Baugrunderkundungen an den benachbarten Maststandorten kann das
Vorhandensein von Erdstoffen der Klassen = BS 1 nicht ausgeschlossen werden.
gute Grindungseignung
bedingte Grindungseignung
- nicht als Grindungshorizont empfohlen
. . Standortmerkmale
Baugrundmodell/ Grindungsparameter Grindungsempfehlung
7 = ;
Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 9a Schicht 9b -
Flachg (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann tber den halbfesten Hanglehm in einer Tiefe von ca. 2,0 m u. Hydro|og|e All ine Angab
geologische Bezeichnung Hanglehm GOK erfolgen. - - . :
Einzugsgebiet Wértersbach Erdbebenzone gemdB
Lagerung / Konsistenz weichplastisch halbfest Erdbay GWL Schicht- / Stau-WL DIN EN 1998- 0
eufenbereich m unter 01-12 12-39 BaustraBe aus einer mind. 0,4 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies; GW-Stand 1/NA:2011-1
eutenbereic GOK A S Alternativ: temporére BaustraBe mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A. .
DPH Noo o8 R angetroffen nicht angetroffen Untergrundklasse S
SPT Nao . - Baugrubenverbau (m u. GOK) B " c
GW-Stand frei QUOILNCICASSO
Wichte y* kN/m?3 19,0 21,0 Bei einer Flachgrondung k&nnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht| -
) o 5 geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) (m u. GOK)
Wichte unter Auftrieb v kN/m 2.0 11,0 oberflachennah anstehenden halbfesten Hanglehme ein Baugrubenbdschungswinkel von B = 60° als zuldssig. Alternativ Frostzone Il
Reibungswinkel*** B 250 300 kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewéhlt werden. Beim Einbringen der Verbautréger ist mit Bemessung 39
g ¢ ¢ Hindernissen in Form von gréBeren Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder ( GOK) 29, .
Auflastwinkel A, Bo o 12 18 Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. mu. t teg GK2
) N schicht- /stauwasser-
Auflastwinkel S, Bo 9 14 Wasserhaltung BFR : Windzone 2
Einblock, B o 4 8 beeinflusst
inblock,
die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden; Restriktionen Schneelastzone 2
Kohésion, undrainiert c, kN/m? 50 125-150 eine Bauwasserhaltung for eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberfléichen- und Niederschlagswasser sollte
Kohdsion. drainiert ¢ ** KN/m? 35 12.15 vorgehalten werden. i
ohésion, drainiert m - -
Steifemodul E, MN/m2 5.7 20-25
Bemessungswert fur den Sohiwidersiand | ey Bouay 4
or,d m ) gewachsener Boden, organolepfisch unauffallig bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
zul. Sohldruck o,,." kN/m? - 1959
. . — BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 2/3
Bettungsmodul Ky MN/m?2 - 4,9 Differiert das Griondungsniveau bzw. die Grondungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen -
Y Gutachter ergéinzende Empfehlungen einzuholen. Sollte das Grindungsniveau bzw. die Absetztiefe unterhalb der
zu erw. Schichtsetzung oo cm - 4,0 Erkundungstiefe liegen, so sind ergénzende, ausreichend tiefe Erkundungsbohrungen durchfishren zu lassen. Diesbeziglich L1 .
L0 erw. Setzungsdifferenz o . 2.0% ist ebenfalls Ricksprache mit dem zusténdigen Gutachter zu halten. Projekt: Auftraggeber:

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die

“**Rechenwert fir den inneren Reibungswinkel des nichtbindig

4 For die

Kohasion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

- und des

g wird eine ari

ten bindigen

g (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grondungssohle 2,0 m u. GOK) angenommen.

gegen Gleiten gey

Wichtiger Hinweis:

wahrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und

Generellist bei der Berechnung gemdB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit

Punkt einer Rect unter Zi el

BS-P). Die Ber

der erbohrien Bodenprofile

erfolgten for den

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung

P6 UW Peiting -

UW Peif3enberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 142
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK

Y Y ® Es v i
Boden nin/ms] [kN/me]  [F]  kN/m?] [MN/m2] [ Bezeichnung
1 19.0 9.0 25.0 3.0 5.0 0.00 Hanglehm, weichplastisch
1 21.0 11.0 30.0 12.0 20.0 0.00 Hanglehm, halbfest .
280.0
380.0 o 6.5 om _7&0_"1.%1<
.0cC
300 | o om 48 om SOUg — \’mﬁ 3 260.0
. 340.0 i NG \\ \ \
Grafische Darstellung Grundbruchkurve ‘\ DN \ \\
L — — D — D J — 4= _|240.0
320.0 3.5 cm i q - ~
System (b = 5.00 und 10.00 m) max dphi = 0.0 ° 300.0 \ \<\\\\\ 220.0
Boschungsneigung = 30.0 ° \ \ \
gemaB DIN 4017:2006: d' = 2.000 2800 | 3.0 cm
a k,*,,\,,,\,,,\,,,\,,,200.0
°§ 260.0 N N N
X,
62 240.0 z_scm%i%i N~ | - 77:‘ 77777 \7 180.0
1 ~
E 220.0 D NG I G S —— = 1600 {
nnn g \ g
0.5— ] GS=2.00 | 1.20 § 2000 | 20cm =
< ©
3.5— GW =3.90 AN\__/ / & S — — — — — = —|————] —-— ———— ™00
3  180.0 \ 2
6.5 — g N
9.5 — g 1600 | 15 cm< ***** —— = = — =~ **\*_: 120.0
12.5 — g 140.0 \ — 100.0
15.5 — & T T T—— o S
120.0 1.0 cm \
18.5— I ] —— — _ _|s800
21.5 — 100.0
24.5— 80.0 _ e — = >7777 __ _|60.0
0.5 cm
27.5 —
5 60.0 T
30.5 — I Y B — E———— g X
33.5 — 40.0
— -_r - = ] — _— _]=20.0
36.5 20.0
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
Berechnungsgrundlagen: YG.q = 1.365
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006 Grindungssohle = 2.00 m
Teilsicherheitskonzept (EC 7) Grundwasser = 3.90 m
Einzelfundament (a/b = 1.00) B&éschungsneigung = 30.0 ° bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Yryv = 1.40 Grenztiefe mit p = 20.0 %
va = 1.35 Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3
Ya = 1.50 Sohldruck
Anteil Veranderliche Lasten = 0.100 Setzungen Projekt: Auftraggeber:
YG.Q = 0.100 - Ya + (1 - 0100) el

110kV-Leitung

LEW Verteilnetz GmbH

P6 UW Peiting - Projekte Hochspannung/Leitungen
Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer uw Pelﬁenberg Stuttgarter Strafie 4
Gesamtheit giltig. Anl. 65701 86154 Augsburg




Objekt: 110-kV-Leitung P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr. 144

Baugrundgutachten - Baugrunduntersuchung

BUCHHOLZ

A

Direkte Baugrundaufschlisse

Rammbkernsondierung Rotationskernbohrung Sonstige
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
1 52*

Indirekte Baugrundaufschlisse

schwere Rammsondierung SPT Drucksondierung
Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m) Anzahl Tiefe (m)
O e
Probenahme
Bodenproben Wasserproben
Mischproben Schichtproben Kerne
2
Analytik Boden
Siebanalyse Sieb-/Schlédmmanalyse Konsistenz LAGA Stahlkorr. Betonaggr.
1
Analytik Grundwasser
Betonaggress. Stahlkorrosiv. LAWA Sonstige
A 2
N I— y@_l *Sondierabbruch aufgrund des Erreichens der Verfahrensgrenze
s
RKS &
DPH 4 45m °
M 144 o
L _
. :
GK-Koordinaten Mastmitte: bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
Rechtswert: 4428978 BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 1/3

Hochwert: 5294943
Héhe [m U. NN]J: ca. 596
Neigung: 0°
Sondierdatum: 09.05.2018 | Sondierer: Hr. Georg

Projekt:

Aufiraggeber:

110-kV-Leitung
P6 UW Peiting - UW Peif3enberg,
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen

Stuttgarter Straf3e 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 144

Fundamentiberprifung - Ubersicht Baugrundkennwerte und -modell

Baugrundcharakteristik

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 9b
geologische Bezeichnung Hanglehm
. m unter
Teufenbereich GOK 03-52
K&rnung nach Bohrbefund U, s'fs, tw. t
Bodengruppe DIN 18196 UM, UL
Bodenklasse DIN 18300 BK 4
Bohrbarkeitsklasse DIN 18301 BB 2
Lagerungsdichte / . .
Konsistenz nach Feldbefund steifplastisch
Betonaggressivitat (DIN4030):
- Boden Stufe -
- Grundwasser Stufe -
Stahlkorrosivitét (DIN 50929) -
Durchl@ssigkeitsbeiwert " 1,0:107 - 1,01107
Verdichtbarkeitsklasse V3
Frostempfindlichkeitsklasse F3
Tragfahigkeit gering
Y Efahrungswerte
gute Griindungseignung

bedingte Griindungseignung

nicht als Grindungshorizont empfohlen

Baugrundmodell/ Grindungsparameter

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schlagzahl N,, fur 10 cm Eindringtiefe

Eigenschaft / Merkmal Einheit Schicht 9b
geologische Bezeichnung Hanglehm

Lagerung / Konsistenz steifplastisch
Teufenbereich v 03-52
DPH Nio 5,5
SPT N3zo -
Wichte y* KkN/m? 20,0
Wichte unter Aufirieb v' kN/m3 10,0
Reibungswinkel*** ° 27,5
Auflastwinkel A, Bo ° 14
Auflastwinkel S, Bo ° 11
Einblock, B ° 6
Kohésion, undrainiert ¢, kN/m?2 50-75
Kohésion, drainiert ¢' ** kN/m?2 5-7
Steifemodul E; MN/m?2 10-12
Bemessungswert fur den Sohlwiderstand| | ”
o /m 150
zul. Sohldruck o,.." kN/m? 1107
Bettungsmodul K, MN/m3 2,82
zu erw. Schichtsetzung oo cm 4,0?
zu erw. Setzungsdifferenz cm 2,0%

*im erdfeuchten Zustand

**Rechenwert fir die Kohésion des konsolidierten bindigen Erdstoffes

***Rechenwert for den inneren Reibung

des nic gen- und des

ten

2 For die Berechnung wird eine Flachgrindung (Plattenfundament a=7,5 x b=7,5 m, Grindungssohle 2,0 m u. GOK)

angenommen.

Punkt einer Rechteckl

gegen Gleiten gewdhrleistet (Grenzzustand GEO-2 / STR und
k ich ! unter Zi

Wichtiger Hinweis:

Generellist bei der Berechnung gemdB EC7 /DIN 1054: 2010 die1,4fache Sicherheit gegen Grundbruch sowie die 1,1fache Sicherheit

ituation BS-P). Die Berect
el der erbohrten Bodenprofile.

erfolgten for den

0 10 20 30 40 50 6& 0 = +0,00 m zu Festpunkt
0,00 T Schiuff
! 0,30 . ”
s g g
-0,50 i | Mutterboden
il |
H1 |
-1,00 _: |
1
5 '
| |
-1,50 2 |
1
2
2 |
-2,00 7 :
.
] |
4 .
-2,50 _: : Schluff, tonlg,- @ El
H .
i I schwach sandig Schlchi 9b
5
-3,00 = |
I |
I |
-3,50 |
|
I |
-4,00 |
|
450 o BP1 | 0,30 4,50 |
o 1 4,50 I
10 ’
| . .
] 1 | Schluff, feinsandig @ El
11
5,00 5[ Br2 B 4,50 I
i 5,20 5,20 m
11
-5,50 ”
Tio
22
15
-6,00 .
v
. Standortmerkmale
Grindungsempfehlung
s = ;
. . . ) S N Hydrologi All Anorih
Flachgrondung (Plattenfundament): Die Lastabtragung kann Gber dem steifplastischen Hanglehm in einer Tiefe von ca. 2,0 ologie g
m u. GOK erfolgen. " ~ - N
Einzugsgebiet Wértersbach Erdbebenzone gemdB
Erdbau GWL Schicht- / Stau-WL DIN EN 1998- 0
W q 1/NA:2011-1
BaustraBe aus einer mind. 0,4 m méchtigen Schicht aus Grobschotter / Recyclingmaterial auf einem Geovlies; GW-Stan
Alternativ: temporére Baustraf3e mit StraBenelementen aus Holz, Stahl, Aluminium o. A onge’froffen nichf angefrof‘fen Unhrgrundklusse S
(m u. GOK)
Baugrubenverbau GW-Stand frei Baugrundklosse C
Bei einer Flachgrindung kénnen Baugruben mit einer Tiefe bis 1,25 m nach DIN 4124 oberhalb des GW-Spiegels senkrecht (m u. GOK)
geschachtet werden. In Anlehnung an DIN 4124:2012-01, Punkt 4.2 gilt for den am Standort (bis max. 2,0 m u. GOK) Frostzone Il
oberfléchennah anstehenden mind. steifplastischen Auelehm ein Baugrubenbéschungswinkel von B = 60° als zuldssig. Bemessung
Alternativ kann ein Trégerbohlwandverbau oder Spundwandverbau gewéhlt werden. Beim Einbringen der Verbautréger ist GOK 23,5
mit Hindernissen in Form von gréferen Gerdllen zu rechnen, daher sind Einbringhilfen (z.B. Bodenlockerungs- oder (mu. ) technische Kateg: GK 2
Bodenaustauschbohrungen) vorzusehen. - schicht- /stauwasser-
Wamerhaliung beeinflusst Windzone 2
o ) ) ) ) ] ) . Restrikfionen Schneelastzone 2
bei einer Flachgrindung: die Bauarbeiten sollten bei trockenen Witterungsbedingungen durchgefohrt werden;
eine Bauwasserhaltung for eventuell anfallendes Schichten-, Stau-, Sicker-, Oberfléichen- und Niederschlagswasser sollte
vorgehalten werden.
Baugrut hub / K - -
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
gewachsener Boden, organoleptisch unauffallig
Sonstiges BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 2/3
Differiert das Grondungsniveau bzw. die Grindungsvariante mit den Angaben im Gutachten, so sind vom zusténdigen
Gutachter ergénzende Empfehlungen einzuholen. Proieki: Auﬂrcggeber:

Hinweis: Die Mastdokumentation stellt eine Zusammenfassung der im
Gutachten getroffenen Aussagen dar. Das Gutachten ist nur in seiner
Gesamtheit giltig.

110kV-Leitung

P6 UW Peiting -

UW Peif3enberg
Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH

Projekte Hochspannung/Leitungen

Stuttgarter StrafBe 4
86154 Augsburg




Objekt: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting - UW PeiBenberg, Anl. 65701, Mast-Nr.: 144
Baugrunderkundung - Ubersicht Grundbruchsetzungsberechnung

Berechnungsparameter

' v 9 c Es v i
Boden n/me] [kN/me]  [F] [kN/m2] [MN/m2]  [] Bezeichnung
—/1 20.0 10.0 27.5 5.0 10.0 0.00 Hanglehm, steifplastisch

Grafische Darstellung Grundbruchkurve

System (b = 5.00 und 10.00 m) max dphi = 0.0 °

0.00
0.5 — [gs=200]
> 7 7

GW = 3.50 A ~
4.0 —

75—
11.0 —

14.5 —
18.0 —
21.5 —
25.0 —
28.5 —
32.0 —
35.5 —
39.0 —
42.5 —

Berechnungsgrundlagen: Y@.q = 1.365

Grundbruchformel nach DIN 4017:2006 Grindungssohle = 2.00 m
Teilsicherheitskonzept (EC 7) Grundwasser = 3.50 m

Einzelfundament (a/b = 1.00) Grenztiefe mit p = 20.0 %

Yrv = 1.40 Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
e = 1.35 — Sohldruck

Yo = 1.50 — Setzungen

Anteil Veranderliche Lasten = 0.100

YG,Q = 0.100 - Ya + (1 - 0100) " Ya

Hinweis: Die Mastdokumentation (3 Seiten) ist nur in ihrer
Gesamtheit gultig.

Diagramm Grundbruchsetzungsberechnung

Plattenfundament: a, b = 5 bis 10 m; a/b=1; t=2,0 m u. GOK

220.0

4.50m\*\\ T~ *Afi 160.0
2000 | N \\ \ N \
\%f S ,,\, ,kfx,,,mo.o
1800 | \\\\ s\
160.0 ] e~ N e i ey A
3.0cm \ \ \ \ \
2 1400 \ \\ 7 100.0
g 2.50mW\—%77\f = i, = X
§ 1200 T
g 2.0cm \ ~ \ E
z e S| —— ] = — _ | 800 5
= [ 1 8
2 100.0 \ — —E
: N \\\\
§ 80.0 | i S S S —— i — — — - 600
2 X
£
a 1.0 cm \
\ \_\\
60.0
- - |- = — - - ] 400
\-
0.5cm —
40.0
—~— |
N I IR R [~ ————— | 200
20.0
0.0 0.0
4.4 5.4 6.4 74 8.4 9.4
Fundamentbreite b [m]
bearbeitet: Plandatum: Auftragsnummer: Version Seitenzahl:
BG 08/2018 L17/11-222.245 1.0 3/3

Projekt:

Auftraggeber:

110kV-Leitung
P6 UW Peiting -
UW Peiflenberg

Anl. 65701

LEW Verteilnetz GmbH
Projekte Hochspannung/Leitungen
Stuttgarter Strafie 4
86154 Augsburg
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Baugrunduntersuchung Mast-Nr.: 110

RKS DPH

<
&

6m

Leitungsrichtung

1m

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peil3enburg

Bestandsmast: jaD nein Neigung: Datum: 04.04.2018

Lage des Ansatzpunktes Baugrunduntersuchung:
Buchholz + Parther GmbH

Am Oberen Anger 9
Auftraggeber: LEW 04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

info@buchholz-und-partner.de
Bemerkungen: Weide info@bu z-und-p

Bearbeiter: RL




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

PleiBenberg Datum: 04.04.2018

Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023
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BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz PleiBenberg Datum: 04.04.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Soniu,
0s0  MIMIMU> mittelsandig, humos,

* Mutterboden
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
e Mittelsand, stark
s schlufiig D)
.
[ ]
BP1 ] 0.30 2,00 .
2,00 g
|
Schluff, mittelsandi 4
i chluff, mittelsandig @
|
Br2 ] 2.00 3,60 i
3,60
Ton, schwach O
schluffig
BrP3 ] 3.60
4,80 4,80 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaB DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 110 /Blatt 1 04.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
A[?jr?lz nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, mittelsandig, humos
b)
0,30 - .
°) feucht, weich d) sehr leicht-leicht °) dunkelbraun
zu bohren
L Mutterboden 9 h OH ) 0
a . . BP1|2,
) Mittelsand, stark schluffig 00
b .
) Schiufflagen bis 5 cm bei 20m
00 Schichtwasser,
’ c) d) mittelschwer zu e) Bohrlochsohle
feucht, locker bohren hellgrau trocken
f) 9) h) SU* i) .
a
) Schluff, mittelsandig BP213,60
b
) einzelne Mittelkiesgerdlle, bis 2.5 m weich
3,60
c) . d) mittelschwer zu e)
erdfeucht, steif bohren hellgrau
f 9) h UL ) ++
a
) Ton, schwach schluffig BP3| 4,80
b)
Kohleschmi .
4.80 ohleschmitzen Abbruch, kein
’ ¢) d) e) Bohrfortschritt
erdfeucht, halbfest schwer zu bohren hellgrau
f 9 Ny )L
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung

Neigung

Mast-Nr.: 111

6m

Leitungsrichtung

]

RKS &

DPH &

lm

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jal | nein Neigung: 3°

Datum: 04.04.2018

Lage des Ansatzpunktes

Baugrunduntersuchung:
Buchholz + Partner GmbH

Auftraggeber: LEW

Am Oberen Anger 9
04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

Bemerkungen: Weide

info@buchholz-und-partner.de
Bearbeiter: RL




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Plei
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz eifienberg Datum: 04.04.2018

T.: 034207/98990 . .
info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 111 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe
0,001 0 10 20 30 40 50 6&

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

126

J44

— — — —
4 =

155

-4,00

<




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW
PleiBenberg

Anlage

Datum: 04.04.2018

Auftraggeber: LEW

Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

BP1 [ 0,30

Mittelsand, stark
schluffig, humos,
Mutterboden

Mittelsand,
feinsandig

G [5]

3,10

Hinweis:

Baugrundgutachter zu konsultieren.

3,10 m

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaB DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 111 /Blatt 1 04.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t -
PUTE T Ubliche g) Geologische 1) hy 1 ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Mittelsand, stark schluffig, humos
b)
0.30 d hr leicht-leich
°) feucht, locker ) sehr leicht-leicht °) dunkelbraun
zu bohren
L Mutterboden 9 h OH ) 0
a) . . . BP1|3,10
) Mittelsand, feinsandig
b) kein GW
angetroffen,
3,10 : A h, kei
¢) erdfeucht, d) mittelschwer-schwer e) .\ bbruch, kein
locker-mitteldicht zu bohren 9 Bohrfortschritt
f 9 N se | )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung

Leitungsrichtung

Mast-Nr.: 112

6m

% RKS

% DPH

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jal | nein

Neigung: 0°

Datum: 04.04.2018

Lage des Ansatzpunktes

Auftraggeber: LEW

Bemerkungen: Wiese

Baugrunduntersuchung:

Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9

04435 Schkeuditz OT Radefeld

T: 034207.98990 - F: 034207.989910
info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: RL




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Plei
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz eifienberg Datum: 04.04.2018

T.: 034207/98990 . .
info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M112 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe
0,001 0 10 20 30 40 50 6&

1
1
1
1

I 1T 1]

-0,50

=

-1,00

I I _—

-1,50

[TTH

YRS

-2,00

W W W

-2,50
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-3,00

-3,50

HUTHENEE

-4,00
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@

12
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-4,50

]31
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i

50
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BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 04.04.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 112

0 = +0,00 m zu Festpunkt

MuMuMu SCh'Uff,
0,30 —| mittelsandig, humos,
: Mutterboden
1
|
|
ofi
of |
®d !
o]t
oqi
of |
®d !
o1
¥
I Schluff, schwach
5 kiesig, schwach @
| tonig
|
¥ 3,00 |
04.04.2018 1
|
BP1 ] 0,30 il
3,50 °
@OO
Br2 [] 3,50 ]
4,30 4,30 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 112 /Blatt 1 04.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t -
PUTE T Ubliche g) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, mittelsandig, humos
b)
0,30 d . .
°) feucht, weich ) sehr leicht-leicht °) dunkelbraun
zu bohren
L Mutterboden 9 h OH ) 0
a L . BP1]|3,50
) Schluff, schwach kiesig, schwach tonig . . BP2|4.30
0 Schichtwasser bei
i ; 3.0 m, GW nach
on 0.3 bis 3.5 m steif ’ ;
v ! I Bohrende bei 3.0
4,30 . . K
o) erdfeucht, steif bis | d) mittelschwer-schwer ¢) m u.GOK,
halbfest zu bohren 9 Abbruch, kein
; . - Bohrfortschritt
) 9 Yol | ..
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung
3m
I —
RKS 4 :
A 1m
DPH &
(@)]
c
2
>
()
Z

Leitungsrichtung

]

Mast-Nr.: 113

befestigter Weg (Schotter)

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jal | nein

Neigung: 5°

Datum: 04.04.2018

Lage des Ansatzpunktes

Auftraggeber: LEW

Bemerkungen: Unland/bef. Weg

Baugrunduntersuchung:

Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9

04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910
info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: RL




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

PleiBenberg

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Datum: 04.04.2018

Auftraggeber: LEW

Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt
10 fir 10 cm Eindringtiefe

M 113

40

DPH

50

oL

30

137

145

50

Schlagzahl
0,001 5)1 10 20 30

M1
-0,50 ik

[
-1,00 i

il

[
-1,50 iz

4
-2,00 [i@
] 25

-2,50

\%

-3,00




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

PleiBenberg

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW

Anlage

Datum: 04.04.2018

Auftraggeber: LEW

Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schluff, feinsandig,

Hinweis:

Baugrundgutachter zu konsultieren.

0,30 tonig, humos,
Mutterboden
Schluff, feinsandig,
tonig @
BP1 ] 0,30 1,60
1,60 i
, Mittelsand,
BP2 l 1.60 feinsandig @
2,10 2,10 m

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 113  /Blatt 1 04.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t -
PUTE T Ubliche g) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, tonig, humos
b)
0,30 d . .
°) feucht, weich ) sehr leicht-leicht °) dunkelbraun
zu bohren
L Mutterboden 9 h OH ) 0
2 insandig. toni BP11,
) Schluff, feinsandig, tonig 60
b)
160 ) d) mittelsch )
c . mittelschwer zu e
erdfeucht, steif bohren graubraun
f 9 UNT I
a . . . BP2|2,10
) Mittelsand, feinsandig
b) kein GW
10 angetroffen,
’ c) erdfeucht, d) schwer-s.schwer | e) ... Abbruch, kein
mitteldicht zu bohren 9 Bohrfortschritt
f 9 N ge | g
a)
b)
0) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung

6m

Leitungsrichtung

Mast-Nr.: 114

]

RKS &

DPH &

lm

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jal | nein

Neigung: 0°

Datum: 04.04.2018

Lage des Ansatzpunktes

Baugrunduntersuchung:
Buchholz + Partner GmbH

Auftraggeber: LEW

Am Oberen Anger 9
04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

Bemerkungen: Wiese

info@buchholz-und-partner.de
Bearbeiter: RL




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Plei
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz eifienberg Datum: 04.04.2018

T.: 034207/98990 . .
info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 114 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe

0,00 5)1 10 20 30 40 50 6&

01
1

-0,50

-1,00 .

-1,50

-2,00

[

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

] 46
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Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

BUCHHOLZ+PARTNER GmbH | Proiekt: 110
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Datum: 04.04.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

WP /\ 0,40 = 0,40
04.04.2018

_|
Q
N

Schluff, stark sandig @

BrP1 || 3,00 7,00
sr2 IL758 Schluff / Sand (w
7,30 7,30 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemas DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 114  /Blatt 1 04.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t -
PUTE T Ubliche g) Geologische 1) hy 1 ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a WP | 0,4
) Torf 0:40
b)
3.00 GW Anschnitt bei
’ c) feucht, breiig bis | d) sehr leicht zu e) 0.4 m u.GOK
L dunkelbraun
weich bohren
f 9 Nz |
a ) BP1|7,00
) Schluff, stark sandig
b)
7,00 ) d) mittelsch )
c . mittelschwer zu e
feucht, steif bohren grau
f 9 ool |
a BP2|7,30
) Schluff / Sand ’
b) Wechsell Schluff d Sandl j i 5
250 echsellagerung von Schluff - und Sandlagen, jeweis ca. 5 cm Abbruch, kein
’ ) . d) e) Bohrfortschritt
erdfeucht, steif schwer zu bohren grau
f 9 ool | L,
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung Mast-Nr.: 119

RKS 4 + 4 DPH

4 m

—
]

Leitungsrichtung

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenberg

Bestandsmast: jaD nein Neigung: 0° Datum: 25.04.2018

Lage des Ansatzpunktes Baugrunduntersuchung:
Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9
Auftraggeber: LEW 04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

Bemerkungen: info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

PleiBenberg

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Datum: 05.04.2018

Auftraggeber: LEW

Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 119

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schlagzahl
0 10

10 fir 10 cm Eindringtiefe

20 30

40

50

DPH

0,001
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BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW
PleiBenberg

Anlage

Datum: 05.04.2018

Auftraggeber: LEW

Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 119

0 = +0,00 m zu Festpunkt

MuMuMu Schluff, feinsandig,

0,30 humos,

Mutterboden

Schiuff, feinsandig,

schwach mittelkiesig

@ [4]

BP1 ] 0.30 2,00
2,00
Schluff, schwach C
sandig
Br2 ] 2.00
3,10 3,10m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 119 /Blatt 1 05.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
A[?jr?lz nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, humos
b)
0,30
c) . d) sehr leicht zu e)
feucht, weich bohren braun
L Mutterboden 9 h OH ) 0
a . . . . BP1|2,00
) Schluff, feinsandig, schwach mittelkiesig
b)
2,00
c) . d) . e)
erdfeucht, weich leicht zu bohren hellbraun/grau
f 9 ool 1) o
a BP2|3,10
) Schiuff, schwach sandig
b .
) yon 2.6 bis 2.7 m feinsandig kein GW
3.10 2g%etrogfe£,.
’ i _ ruch, kein
°) erdfeucht,halbfest | @ TJtLe;iﬁg‘r']ver SChWer @) hellbraun/grau Bohrfortschritt
f 9 N oum | o
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung Mast-Nr.: 120

Leitungsrichtung

& RKS
o 1‘ 3m :
4 DPH
Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenberg
Bestandsmast: ja _ | nein Neigung: 0° Datum: 25.04.2018
Lage des Ansatzpunktes Baugrunduntersuchung:

Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9
Auftraggeber: LEW 04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

Bemerkungen: info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Plei
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz eifienberg Datum: 05.04.2018

T.: 034207/98990 . .
info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 120 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
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BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW
PleiBenberg

Anlage

Datum: 05.04.2018

Auftraggeber: LEW

Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 120

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,20 Schluff, feinsandig,
humos,
Mutterboden

Schiuff, feinsandig,
tonig

@ [4]

BP1 ] 0,20 2,50
2,50
Schluff, feinsandig,
mittelkiesig @
Br2 ] 250
3,90 3,90m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaB DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M120 /Blatt 1 05.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t -
PUTE T Ubliche g) Geologische 1) hy 1 ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, humos
b)
0,20 d . .
°) erdfeucht, weich ) sehr leicht-leicht °) braun
zu bohren
L Mutterboden 9 h OH ) 0
a . . . BP1)|2,
) Schluff, feinsandig, tonig 50
b)
2,50
c) . d) | . e)
erdfeucht, weich leicht zu bohren hellbraun/ocker
f) 9) h) UM i) +
a . . . . BP2|3,90
) Schiuff, feinsandig, mittelkiesig
b) kein GW
3.90 angetroffen,
’ c) d) mittelschwer-schwer e) Abbruch, kein
erdfeucht, halbfest 27U bohren hellbraun Bohrfortschritt
f) 9) h) UL i) +
a)
b)
0) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung

RKS 4 -

Leitungsrichtung

o

- 4 DPH

3,5m

Mast-Nr.: 121

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenberg

Bestandsmast: ja [

Neigung: 0°

Datum: .2018

Lage des Ansatzpunktes

Auftraggeber: LEW

Bemerkungen:

Baugrunduntersuchung:

Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9

04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910
info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Plei
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz eifienberg Datum: 05.04.2018

T.: 034207/98990 . .
info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 121 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe

0O 10 20 30 40 50 6
0,00 a
1
1
1
1
1
2
3
3
3

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

T — T — — — |

-5,00

<




Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

BUCHHOLZ +PARTNER GmbH PleiBenberg
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Datum: 05.04.2018
T.: 034207/98990 Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schluff, feinsandig,

40 humos,

Mutterboden

Schiuff, feinsandig,

schwach feinkiesig

BP1 [ 0,40
2,80

Br2 ] 2.80

schwach tonig, @

Schluff, feinsandig,
schwach mittelkiesig @

3,60 3,60 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 121  /Blatt 1 05.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
PURKL 1™ Obliche g) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, humos
b)
0,40 d -
°) erdfeucht, weich ) gehrlelcht zu °) braun
ohren
" Mutterboden 9 h) OH ) 0
a . . . N BP1|2,80
) Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach feinkiesig
b)
2,80 p
°) erdfeucht, weich ) leicht zu bohren ®) hellbraun/grau
f) 9) h) UL i) +
a BP2|3,60
) Schiuff, feinsandig, schwach mittelkiesig
b) kein GW
3.60 angetroffen,
’ c) d) mittelschwer-schwer e) Abbruch, kein
erdfeucht, halbfest 27U bohren hellbraun/grau | Bohrfortschritt
f) 9) h) UL i) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung Mast-Nr.: 122

RKS 4 -+ 4 DPH

4 m

~
]

Leitungsrichtung

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jaD nein Neigung: 0° Datum: 05./25.04.2018

Lage des Ansatzpunktes Baugrunduntersuchung:
Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9
Auftraggeber: LEW 04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

Bemerkungen: info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz PleiBenberg Datum: 05.04.2018

T.: 034207/98990 . .
info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 122 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe
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Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

BUCHHOLZ +PARTNER GmbH PleiBenberg
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Datum: 05.04.2018
T.: 034207/98990 Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 122

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schluff, feinsandig,
steinlijg, hulmos, |

0,30

Mutterboden

WP /\ 2,60 g 2,60

‘ 25.04.2018
BP1 ] 0,30 A 3,00
3,00 Schiuff, feinsandig,
mittelkiesig, @
feinkiesig
6,00 m

Hinweis:
Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaB DIN 4020. Die

dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 122 /Blatt 1 05.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t -
PUTE T Ubliche g) Geologische 1) hy 1 ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, steinig, humos
b)
0.30 7 d) sehr leicht-leicht | e)
c . sehr leicht-leic e
erdfeucht, weich 27U bohren braun
L Mutterboden 9 h OH ) 0
a . . . . Lo WP 2,60
) Schluff, feinsandig, mittelkiesig, feinkiesig BP1/3.00
b) GW Anschnitt bei
6.00 3.0 m u.GOK,
, °) erdfeucht, steif d leicht-mittelschwer | ) hellbraun naph ponrende
f 9 T
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung Mast-Nr.: 123

]

Leitungsrichtung

7m

RKS ¢ + & DPH

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jaD nein Neigung: 0° Datum: 26.04.2018

Lage des Ansatzpunktes Baugrunduntersuchung:
Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9
Auftraggeber: LEW 04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

info@buchholz-und-partner.d
Bemerkungen: Wiese info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Plei
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz eifienberg Datum: 26.04.2018

T.: 034207/98990 . .
info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 123 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe
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BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW
PleiBenberg

Anlage

Datum: 26.04.2018

Auftraggeber: LEW

Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 123

0 = +0,00 m zu Festpunkt

MuMuMu Schluff, feinsandig,

0,30 humos,

Mutterboden

Schluff, tonig,

feinsandig, schwach

@ [4]

feinkiesig
BP1 ] 030 2,00
2,00
Schluff, feinsandig,
mittelkiesig @
BP2 [l 2,00
3,40 3,40 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 123 /Blatt 1 26.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t -
PUTE T Ubliche g) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, humos
b)
0,30 p -
°) erdfeucht, weich ) sehr leicht zu °) braun
bohren
" Mutterboden 9 h) OH ) 0
a . . . S BP1|2,
) Schluff, tonig, feinsandig, schwach feinkiesig 00
b)
200 ) d) leicht-mittelsch )
c . eicht-mittelschwer | e
erdfeucht, weich 27U bohren hellbraun/grau
f) 9) h) UM Do,
a . . . L BP2|3,40
) Schiuff, feinsandig, mittelkiesig
b) kein GW
3.40 angetroffen,
’ c) d) mittelschwer-schwer e) Abbruch, kein
erdfeucht, halbfest 27U bohren hellbraun/grau | Bohrfortschritt
f) 9) h) UL i) +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung Mast-Nr.: 124

RKS & + & DPH

6m

»
»
Leitungsrichtung

Neigung

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jaD nein Neigung: 5° Datum: 25.04.2018

Lage des Ansatzpunktes Baugrunduntersuchung:
Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9
Auftraggeber: LEW 04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

info@buchholz-und-partner.d
Bemerkungen: Wiese info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990

info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 25.04.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0,001

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

T — T — — — |

-5,00

M 124 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe
0 10 20 30 40 50 6&

| -

©

©

]33
135




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 25.04.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 124

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0.30 MuMuMU

Schluff, feinsandig,
humos,
Mutterboden

Schluff, tonig,

schwach mittelkiesig @

Schluff, feinsandig,

schwach feinkiesig, @

schwach steinig

BP1 ] 0,30 2,20
2,20

Br2 ] 2.20
3,20 3,20 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 124 /Blatt 1 25.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t -
PUTE T Ubliche g) Geologische 1) hy 1 ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, humos
b)
0,30 d . .
°) erdfeucht, steif ) sehr leicht-leicht °) braun
zu bohren
" Mutterboden 9 h) OH ) 0
a . . - BP1|2,20
) Schluff, tonig, schwach mittelkiesig
b)
220 ) d) leicht-mittelsch )
c . eicht-mittelschwer | e
erdfeucht, weich 27U bohren hellbraun
f) 9) h) UM i)
a . . S - BP2|3,20
) Schiuff, feinsandig, schwach feinkiesig, schwach steinig
b) kein GW
3.90 angetroffen,
’ c) d) mittelschwer-schwer e) Abbruch, kein
erdfeucht, halbfest 27U bohren hellbraun Bohrfortschritt
f 9 DN
a)
b)
0) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung Mast-Nr.: 125

RKS & + & DPH

6m

N
L
w

Leitungsrichtung

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jaD nein Neigung: 0° Datum: 25.04.2018

Lage des Ansatzpunktes Baugrunduntersuchung:
Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9
Auftraggeber: LEW 04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

info@buchholz-und-partner.d
Bemerkungen: Wiese info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 25.04.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 125 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe
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BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW
PleiBenberg

Anlage

Datum: 25.04.2018

Auftraggeber: LEW

Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

BP1 [ 0,30

0,30 Schluff, humos

Schluff, tonig,
schwach steinig,

schwach mittelkiesig

2,00

Br2 ] 2,00

Schluff, tonig

@ [4]

3,50

Hinweis:

Baugrundgutachter zu konsultieren.

3,50 m

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 125 /Blatt 1 25.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t -
PUTE T Ubliche g) Geologische 1) hy 1 ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Schluff, humos
b)
0,30 g -
°) erdfeucht, weich ) sehr leicht zu °) dunkelbraun
bohren
f 9 N oog | o
a . . . - BP1|2,00
) Schluff, tonig, schwach steinig, schwach mittelkiesig
b)
2,00 g
°) erdfeucht, weich ) leicht zu bohren ®) grau
f) 9) h) UM i)
a . BP2|3,50
) Schluff, tonig
b) kein GW
3.50 angetroffen,
’ c) d) mittelschwer-schwer e) Abbruch, kein
erdfeucht, halbfest 27U bohren grau Bohrfortschritt
f 9 N oum |
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung

Leitungsrichtung

RKS &

Mast-Nr.: 126

]

6m

4 DPH

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jal | nein Neigung: 0°

Datum: 26.04.2018

Lage des Ansatzpunktes

Auftraggeber: LEW

Bemerkungen: Wiese

Baugrunduntersuchung:

Buchholz + Partner GmbH
Am Oberen Anger 9
04435 Schkeuditz OT Radefeld

T: 034207.98990 - F: 034207.989910
info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 26.04.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 126 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt

10 fir 10 cm Eindringtiefe

20 30 40 50 6&

Schlagzahl
0,001 0 10
01
:|1
-0,50 i

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

P — T — —

-4,00

4,50




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW
PleiBenberg

Anlage

Datum: 26.04.2018

Auftraggeber: LEW

Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schluff, feinsandig,

Hinweis:

Baugrundgutachter zu konsultieren.

0,30 Mutterboden
Schluff, tonig,
schwach kiesig @
BP1 ] 0.30 2,00
2,00
Schluff, tonig,
schwach kiesig @
Br2 ] 2.00
3,30 3,30m

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 126 /Blatt 1 26.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t -
PUTE T Ubliche g) Geologische 1) hy 1 ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig
b)
0,30 g -
c) erdfeucht, weich ) sehr leicht zu e) grau
bohren
L Mutterboden 9 h OH ) 0
a . L BP1|2,00
) Schluff, tonig, schwach kiesig
b)
2,00
c) . d) . e)
erdfeucht, steif leicht zu bohren hellbraun/grau
f 9 om0,
a . L BP2|3,30
) Schiuff, tonig, schwach kiesig
b) kein GW
3.30 angetroffen,
’ i Abbruch, kein
c) erdfeucht, halbfest d) mittelschwer zu e) hellbraun Bohrfortachrit
bohren
f) 9) h) UM i) +
a)
b)
0) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung

Leitungsrichtung

RKS 4

Mast-Nr.: 127

]

6m

4 DPH

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jal | nein Neigung: 0°

Datum: 09.05.2018

Lage des Ansatzpunktes

Auftraggeber: LEW

Bemerkungen: Wiese

Baugrunduntersuchung:

Buchholz + Partner GmbH
Am Oberen Anger 9
04435 Schkeuditz OT Radefeld

T: 034207.98990 - F: 034207.989910
info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 09.05.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 127 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt

10 fir 10 cm Eindringtiefe

20 30 40 50 6&

Schlagzahl
0,00 01 10
1;];
2
-0,50 i
i

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

10

-4,50

10

-5,00

-5,50

-6,00

-6,50

e — T — aaaa— s Do .

-7,00

<




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 09.05.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

M 127

0,10

BP1 JJ 0,10 2,50

> > > > > > > > >

2,50
¥ 3,00

09.05.2018

BrP2 ] 250 A450 450

4,50

BrP3 ] 4.50

Schluff, feinsandig,
humos,

Mutterboden/Auffillu

ng

Feinsand, steinig,
schluffig,
Auffullung

&)

Schluff, tonig,
schwach steinig,
schwach mittelkiesig

Sand, stark kiesig,
stark schluffig

€D

6,60 6,60 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaB DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 127 /Blatt 1 09.05.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
A[?jr?lz nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
3 Schluff, feinsandig, humos
b)
0,10 .
°) erdfeucht, weich d) ggﬂrréilcht zu °) braun
" Mutterboden/Auffiilluiy " oH | ) o
] BP1|2,50
2 Feinsand, steinig, schluffig
b
) Aufschittung
2,50
c) erdfeucht, d) sehr leicht-leicht e) rau/braun
locker-mitteldicht zu bohren 9
" Auffiillung 9 " su Yoo
BP2(4,50
3 Schiuff, tonig, schwach steinig, schwach mittelkiesig
GW Anschnitt bei
b) 4.5 m u.GOK,
450 nach Bohrende
’ erdfeucht, it bei 3.0 m u.GOK,
°) steifplastisch bis 9 |e|ctr)1ct)r:rr1(|et;elschwer °) grau/braun Bohrloch
halbfest 2 verstirzt
f) 9) h) UM i) 0
BP3|6,60
3 Sand, stark kiesig, stark schluffig
b)
6.60 Abbruch, kein
’ c) o d) leicht-mittelschwer | e) Bohrfortschritt
feucht, mitteldicht 27U bohren grau
f 9 gy | g
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung Mast-Nr.: 129

RKS & + & DPH

6m

N
L
w

Leitungsrichtung

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jaD nein Neigung: 0° Datum: 26.04.2018

Lage des Ansatzpunktes Baugrunduntersuchung:
Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9
Auftraggeber: LEW 04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

info@buchholz-und-partner.d
Bemerkungen: Wiese info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990

info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 26.04.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0,001

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

-5,50

e — T — — E— E—

-6,00

Schlagzahl
0 10

M 129

0 = +0,00 m zu Festpunkt

DPH

10 fir 10 cm Eindringtiefe

20
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2
1
3
1

50 6&
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BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz PleiBenberg

Datum: 26.04.2018

T.: 034207/98990

info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: LEW

Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 129

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schluff, feinsandig,

humos,

Mutterboden

Schluff, fei dig,
steing, qrobkiesig (V)

Schluff, sandig @

Schiuff, sandig )

0,20
BP1 ] 0,20 0,80
0,80
¥ 1,90
26.04.2018
2,50
BP2 ] 0.80 4,00
4,00
BP3 [ 4,00
4,40 4,40m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaB DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 129 /Blatt 1 26.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
PURKL 1™ Obliche g) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
3 Schluff, feinsandig, humos
b)
0,20 p -
°) erdfeucht, weich ) sehr leicht zu °) braun
bohren
L Mutterboden 9 h OH ) 0
a . . . - BP1|0,
) Schluff, feinsandig, steinig, grobkiesig 0,80
b)
0,80 p
°) erdfeucht, steif ) leicht zu bohren ®) braun
f) 9) h) UL i) 0
a
) Schluff, sandig BP214,00
b) GW Anschnitt bei
4.00 2.5 m u.GOK,
’ c) . d) leicht-mittelschwer | e) nach Bohrende
erdfeucht, weich 27U bohren grau bei 1.9 m u.GOK
f) 9) h) UL i) 0
a
) Schluff, sandig BP3| 4,40
b)
4.40 Abbruch, kein
’ ¢) . d) e) Bohrfortschritt
erdfeucht, steif schwer zu bohren grau
f 9 ool 1) o
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung Mast-Nr.: 130

RKS & + & DPH

5m

N
L
w

Leitungsrichtung

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jaD nein Neigung: 0° Datum: 26.04.2018

Lage des Ansatzpunktes Baugrunduntersuchung:
Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9
Auftraggeber: LEW 04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

info@buchholz-und-partner.d
Bemerkungen: Wiese info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Plei
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz eifienberg Datum: 26.04.2018

T.: 034207/98990 . .
info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: LEW Bearb.: RL

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 130 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe
0,001 0 10 20 30 40 50 6&

-0,50

I - |

-1,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-1,50

-2,00

-2,50

]15

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

123

-5,00

40

Er— e e e ——
1

-5,50




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW
PleiBenberg

Anlage

Datum: 26.04.2018

Auftraggeber: LEW

Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schluff, feinsandig,

@ [4]

Hinweis:

Baugrundgutachter zu konsultieren.

0,30 humos,
Mutterboden
wP /\ 1,80 3 1,80 Schluff, sandig, tonig@
26.04.2018
2,40
BP1 ] 0,30 2,80
2,80
Schluff, sandig,
kiesig
Br2 ] 2.80
3,60 3,60 m

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 130 /Blatt 1 26.04.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
PURKL 1™ Obliche g) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, humos
b)
0.3 ) d) sehr leicht )
c . sehr leicht zu e
erdfeucht, weich bohren braun
L Mutterboden 9 h OH ) 0
a . . WP 1,80
) Schluff, sandig, tonig BP1/2.80
b) GW Anschnitt bei
2.4 m u.GOK,
2,80 c) ) d) . e) nach Bohrende
erdfeucht, steif leicht zu bohren hellbraun/grau | pei 1.8 m u.GOK
f 9 ool 1) o
a BP2|3,60
) Schiuff, sandig, kiesig
b)
3.60 Abbruch, kein
’ c) . d) mittelschwer-schwer e) Bohrfortschritt
erdfeucht, steif 27U bohren grau
f 9 ool 1) o
a)
b)
0) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung Mast-Nr.: 131

RKS ¢ | & DPH

8m

N
L
w

Leitungsrichtung

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jaD nein Neigung: 0° Datum: 02.05.2018

Lage des Ansatzpunktes Baugrunduntersuchung:
Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9
Auftraggeber: LEW 04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

Bemerkungen: info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 02.05.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 131 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe

0 10

0,001
01

M1

20 30 40 50 6&
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BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz PleiBenberg Datum: 02.05.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schluff, torfig,

o humos,
: Mutterboden
BP1 [l 030 0,80 | Schluff, tonig @
0,80 T
wp A 1110 y_1,10 |
ioz.os.ams |
1,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
i
[ Schluff, schwach
S G
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
BP2 [ 0.80 5,00 !
5,00 :
| Schiuff, mittelkiesig @
B8P3 [l 5.00 !
5,60 5,60 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaB DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 131 /Blatt 1 02.05.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
A[?jr?lz nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
2 Schiuff, torfig, humos
b)
0,30
c) . d) sehr leicht zu e)
erdfeucht, weich bohren dunkelbraun
L Mutterboden 9 h OH ) 0
BP1
2 Schluff, tonig 0.80
b)
0,80
c) . d . e) )
erdfeucht, steif leicht zu bohren gelblich
f 9 N oum | o
WP 1,10
? Schiuff, schwach sandig BP2| 5,00
b) GW Anschnitt bei
1.5 m u.GOK,
5,00 ¢) ) d) . . e) nach Bohrende
feucht, steif leicht zu bohren grau bei 1.1 m u.GOK
f 9 N oum | o
BP3|5,60
" Schiuff, mittelkiesig ’
b)
5.60 Abbruch, kein
’ i Bohrfortschritt
°) erdfeucht, steif 9 bmoltr:?;chwer zu ®) hellbraun/grau
f 9 ool 1) o
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung Mast-Nr.: 132

RKS ¢ | & DPH

7m

N
L
w

Leitungsrichtung

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jaD nein Neigung: 0° Datum: 02.05.2018

Lage des Ansatzpunktes Baugrunduntersuchung:
Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9
Auftraggeber: LEW 04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

info@buchholz-und-partner.d
Bemerkungen: Wiese info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990

info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 02.05.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0,001

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

— T — T — — — |

-5,50

M 132 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe
0 10 20 30 40 50 6&




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW
PleiBenberg

Anlage

Datum: 02.05.2018

Auftraggeber: LEW

Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 132

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schluff, feinsandig,

0,40 humos,
Mutterboden
Schiuff, feinsandig,
schwach mittelkiesig @
BrP1 [ 0,40 2,50
2,50
Schluff, feinsandig,
schwach mittelkiesig @
Br2 ] 250
4,10 4,10 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaB DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 132 /Blatt 1 02.05.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t -
PUTE T Ubliche g) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, humos
b)
0,40 q - .
°) erdfeucht, steif ) sehr leicht -leicht | e) braun
zu bohren
" Mutterboden 9 h) OH ) 0
a . . . . BP1)|2,
) Schluff, feinsandig, schwach mittelkiesig 50
b)
2,50
c) . d) . e)
erdfeucht, steif leicht zu bohren hellbraun/grau
f) 9) h) UL i) 0
a . . . . BP2|4,10
) Schiuff, feinsandig, schwach mittelkiesig
b) kein GW
410 angetroffen,
’ c) d) mittelschwer-schwer e) Abbruch, kein
erdfeucht, halbfest 27U bohren grau Bohrfortschritt
f) 9) h) UL i) 0
a)
b)
0) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung Mast-Nr.: 133

RKS ¢ | & DPH

6.5 m

N
L
w

Leitungsrichtung

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jaD nein Neigung: 0° Datum: 02.05.2018

Lage des Ansatzpunktes Baugrunduntersuchung:
Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9
Auftraggeber: LEW 04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

Bemerkungen: info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990

info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 02.05.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0,001

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

-5,50

e — T — — E— E—

-6,00

M 133 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schlagzahl
0 10

10 fir 10 cm Eindringtiefe

20 30 40 50 6&

]21




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz PleiBenberg Datum: 02.05.2018

T.: 034207/98990 . .
info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 133

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,20 Schluff, feinsandig,
h humos,
BP1 0,20 0,60 ! Mutterboden
o 0.60 o1 Schiuff, tonig (o
@O
%O
%O
%O
%O
@O
°) Schluff, mittelkiesig (UL)
2
BP2 ] 0,60 4,00
400 Schluff, feinsandig
schwach mittelkies,ig @
BrP3 ] 4.00
4,60 4,60 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 133 /Blatt 1 02.05.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t .
PUTE T Ubliche g) Geologische 1) hy 1 ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, humos
b)
0,20 p -
°) erdfeucht, weich ) gehrlelcht zu °) braun
ohren
" Mutterboden 9 h) OH ) 0
a
) Schluff, tonig BP10,60
b)
0,60
c) . d) | . e)
erdfeucht, steif leicht zu bohren ockerbraun
f) 9) h) UM i) 0
a . . BP2|4,00
) Schiuff, mittelkiesig
b) .
von 3.5-4.0 m leicht feucht
+00 ) d) leicht-mittelsch )
c eicht-mittelschwer | e
erdfeucht, halbfest 27U bohren grau
f) 9) h) UL i) 0
a . . . . BP3|4,60
) Schiuff, feinsandig, schwach mittelkiesig
b) kein GW
4.60 angetroffen,
’ c) d) mittelschwer-schwer e) Abbruch, kein
erdfeucht, halbfest 27U bohren grau Bohrfortschritt
f 9 DN
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung
DPH ¢
RKS 4 am

Leitungsrichtung

Mast-Nr.: 134

]

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jal | nein Neigung: 0°

Datum: 03.05.2018

Lage des Ansatzpunktes

Auftraggeber: LEW

Bemerkungen: Wiese

Baugrunduntersuchung:

Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9

04435 Schkeuditz OT Radefeld

T: 034207.98990 - F: 034207.989910
info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 03.05.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 134 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
10 fir 10 cm Eindringtiefe

20 30 40 50 6&

Schlagzahl
0 0 10
%ls
H1
A ]
g1
1
a1
-2 M1

-3
a1
1
a1
4
a1
|
-5 o
i
-6 i}
1
]
2
3
-7 3
3
6
4
3
_8 4 I
27
9 _Léﬁ
3
7
-10 3
— 6
11 =
12 =i

N
|




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 03.05.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 134

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,20 MUMUMUS Schluff, feinsandig,
oo humos,
A eod ® Mutterboden/Auff[]IIu
A AT ng
AATIS
*°le Mittelkies,
A A S 4 feinkiesig,
A A M mlttelsgndlg, @
A A e schluffig,
«*de Aufflllung
BP1 ] 0.20 2,00 AN
2,00 A 3
[ ]
A .
A .
[ )
A .
A .
[ )
A :
[ )
ﬁ E Mittelsand, steinig,
° kiesig, schwach
A : schluffig, @
A E Aufflllung
A .
[ )
A :
A .
[ )
A :
X
Br2 ] 2.00 6,00 A .
6,00 A
A Schluff, tonig,
A Aufflllung @
BrP3 | 6.00 7,00 A
7,00
Schluff, stark
steinig, tonig, kiesig @
BrP4 ] 7,00
8,00 8,00 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 134 /Blatt 1 03.05.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
A[?jr?lz nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
3 Schluff, feinsandig, humos
b)
0,20
c) . d) sehr leicht zu e)
erdfeucht, weich bohren braun
" Mutterboden/Auffiilluiy " oH | ) o
BP1|2
2 Mittelkies, feinkiesig, mittelsandig, schluffig ;00
b)
2,00
c) d) sehr leicht zu e)
erdfeucht, ocker bohren schwarz/braun
" Auffillung 9 " cu ) o
BP2|6,00
3 Mittelsand, steinig, kiesig, schwach schluffig ’
b)
6,00
c) d) sehr leicht-leicht e) ...
feucht, locker 27U bohren rétlich
" Auffiillung 9 " sy ) oo
BP3|7,00
2 Schluff, tonig ’
b
) evtl. Kohle
7,00
°) feucht, weich d) leicht zu bohren e) schwarz
" Auffiillung 9 " oM | ) o
BP4
3 Schiuff, stark steinig, tonig, kiesig 8,00
b)
8.00 kein GW
’ i angetroffen
°) erdfeucht, halbfest d) bmoltr:?;chwer zu e) dunkelgrau 9
f 9 ool 1) o

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung

Leitungsrichtung

Mast-Nr.: 135

]

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jal | nein Neigung: 0°

Datum: 03.05.2018

Lage des Ansatzpunktes

Auftraggeber: LEW

Bemerkungen:

Baugrunduntersuchung:

Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9

04435 Schkeuditz OT Radefeld

T: 034207.98990 - F: 034207.989910
info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

PleiBenberg

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Datum: 02.05.2018

Auftraggeber: LEW

Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 135

0 = +0,00 m zu Festpunkt
10 fir 10 cm Eindringtiefe

20 30 40

50

DPH

oL

] 46

50

Schlagzahl
0,00+ 0__ 10
8
6
3
-0,50 at
] 13
2
-1,00 e
5 1
7
-1 z
,50] 11 s
7
-2,00 2
5
6
=
-2,50] 1,
1
10
10
-3,00 -
|27
22
-3,50-1
v




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW
PleiBenberg

Anlage

Datum: 03.05.2018

Auftraggeber: LEW

Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 135

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Hinweis:

Baugrundgutachter zu konsultieren.

MuMuMu Schluff, feinsandig,
0,30 humos,
Mutterboden
Schluff, feinsandig,
8P l 0.30 110 mittelkiesig @
1,10 ’
Schiuff, feinsandig,
schwach steinig,
schwach grobkiesig
Br2 ] 1,10
3,00 3,00 m

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 135 /Blatt 1 03.05.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t -
PUTE T Ubliche g) Geologische 1) hy 1 ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, humos
b)
0,30 p -
°) erdfeucht, weich ) sehr leicht zu °) braun
bohren
L Mutterboden 9 h OH ) 0
a . . . . BP1|1,1
) Schluff, feinsandig, mittelkiesig 0
b)
110 ) d) sehr leicht )
c . sehr leicht zu e
erdfeucht, weich bohren grau/braun
f) 9) h) UM i) 0
a . . . . BP2|3,00
) Schiuff, feinsandig, schwach steinig, schwach grobkiesig
b) kein GW
angetroffen,
3,00 ) d) e) Abbruch, kein
erdfeucht, halbfest schwer zu bohren gelb/grau Bohrfortschritt
f) 9) h) UL i) 0
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung

RKS 4 + % DPH

6m

~
]

Leitungsrichtung

Mast-Nr.: 138

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jaD nein Neigung: 0° Datum: 03.05.2018

Lage des Ansatzpunktes Baugrunduntersuchung:

Am Oberen Anger 9

Buchholz + Partner GmbH

Auftraggeber: LEW 04435 Schkeuditz OT Radefeld

Bemerkungen: Wiese
Bearbeiter: MG

T: 034207.98990 - F: 034207.989910
info@buchholz-und-partner.de




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz PleiBenberg Datum: 03.05.2018

T.: 034207/98990 . .
info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 138 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe
10 20 30 40 50 6&

0,00 %

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

[36

145

<

— T — T — — — |

-5,50




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz PleiBenberg Datum: 03.05.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schluff, feinsandig,

0,30 tonig, humos,

Mutterboden

Schluff, tonig (om)

BP1 ] 0.30 1,10
1,10 ¢ 1,30
03.05.2018
A 2,00 A 2,00
Schiuff, stark kiesig,
sandig, schwach @
tonig
Br2 ] 1.10 3,50
3,50
Schluff, stark
mittelkiesig, )
feinsandig
B8P3 [ 3,50
4,40 4,40 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 138 /Blatt 1 03.05.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
A[?jr?lz nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
" Schiuff, feinsandig, tonig, humos
b)
0,30
c) . d) sehr leicht zu e)
erdfeucht, weich bohren braun
L Mutterboden 9 h OH ) 0
BP1|1,1
2 Schluff, tonig 10
b)
1,10
c) . d) | . e)
erdfeucht, steif leicht zu bohren braun
f 9 N v | o
WP 2,00
3 Schiuff, stark kiesig, sandig, schwach tonig BP2 3’50
b) GW Anschnitt bei
2.0 m u.GOK,
3,50 ¢) . d) . . e) . nach Bohrende
feucht, weich leicht zu bohren gelblich/hellbrauryei 1.3 m u.GOK
f 9 DN I
BP3|4,40
3 Schiuff, stark mittelkiesig, feinsandig ’
b)
4.40 Abbruch, kein
’ i , Bohrfortschritt
°) erdfeucht, steif 9 rznlJtLeclfﬁgr]ver schwef ) grau/gelblich
f 9 ool 1) o
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung

Leitungsrichtung

Mast-Nr.: 139

]

5m

L

- & 4 DPH
RKS

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jal | nein Neigung: 0°

Datum: 07.05.2018

Lage des Ansatzpunktes

Auftraggeber: LEW

Bemerkungen: Wiese

Baugrunduntersuchung:

Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9

04435 Schkeuditz OT Radefeld

T: 034207.98990 - F: 034207.989910
info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 07.05.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 139 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schlagzahl

0 10

10 fir 10 cm Eindringtiefe
20 30 40 50 6&
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BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 07.05.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 139

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,20 Schluff, feinsandig,
humos,
Mutterboden
0,70 Schluff, tonig (om)
Mittelsand, schluffig,
steinig, mittelkiesig @
BP1 ] 0,70 3,20
3,20
Schiuff, stark sandig @
BrP2 ] 3.20
4,90 4,90 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaB DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 139 /Blatt 1 07.05.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
t .
PUTE T Ubliche g) Geologische 1) h 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, humos
b)
0,20 p -
°) erdfeucht, weich ) sehr leicht zu °) braun
bohren
" Mutterboden 9 h) OH ) 0
a) .
Schluff, tonig
b)
0.70 = d) sehr leicht-leicht | e)
c . sehr leicht-leic e
erdfeucht, steif 27U bohren dunkelbraun
f) 9) h) UM i) 0
a . . - . . BP1]|3,20
) Mittelsand, schluffig, steinig, mittelkiesig
b)
%20 ) erdfeucht d) leicht-mittelsch )
c) erdfeucht, eicht-mittelschwer | e
mitteldicht zu bohren hellbraun/grau
f) 9) h) SU* i) 0
a . BP2|4,90
) Schiuff, stark sandig
b .
) von 3.2-3.5 m feucht kein GW
4.90 angetroffen,
’ c . d) . e Abbruch, kein
) ) )
erdfeucht, steif leicht zu bohren grau Bohrfortschritt
f 9 DT
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung Mast-Nr.: 140

RKS DPH
$ 1%

5m

N
|
w

Leitungsrichtung

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jaD nein Neigung: 0° Datum: 07.05.2018

Baugrunduntersuchung:

Lage des Ansatzpunktes
Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9
Auftraggeber: LEW 04435 Schkeuditz OT Radefeld
T: 034207.98990 - F: 034207.989910

info@buchholz-und-partner.d
Bemerkungen: Wiese info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz PleiBenberg Datum: 07.05.2018

T.: 034207/98990 . .
info@buchholz-und-partner.de Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 140 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fir 10 cm Eindringtiefe

0,00 0 10 20 30 40 50 6&

-0,50 i

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

-5,50

e — T — — E— E—

-6,00




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Anlage
PleiBenberg Datum: 07.05.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 140

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schluff, feinsandig,

0,30 humos,
Mutterboden
00 Schluff, tonig (om)

mittelkiesig

BP1 ] 1,00 v 2,80 2,80
2,80 07.05.2018

Feinsand, schiuffig, @

Schluff, sch h
s:ndlijg schwac @

BP2 ] 280 3,20
3,20
Schiuff, feinsandig,
mittelkiesig @
BP3 ] 3.20
4,60 4,60 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaB DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im

Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der
Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 140 /Blatt 1 07.05.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
A[?jr?lz nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, humos
b)
0,30
c) . d) . e)
erdfeucht, steif leicht zu bohren braun
" Mutterboden 9 h) OH ) 0
2 Schluff, tonig
b)
1,00
c) . d) sehr leicht-leicht e)
erdfeucht, steif 27U bohren braun
f) 9) h) UM i) 0
a BP1(2,80
) Feinsand, schluffig, mittelkiesig ’
b) GW Anschnitt bei
280 2.8 m u.GOK,
’ c) erdfeucht, d) mittelschwer zu ®) helloraun Bohrloch bei 2.3
mitteldicht bohren m versturzt
f) 9) h) SU* i) 0
BP2|3,20
3 Schluff, schwach sandig ’
b)
3,20
c) . d) sehr leicht zu e)
feucht, weich bohren hellbraun
f 9 v | o
a BP3| 4
) Schiuff, feinsandig, mittelkiesig 3/4.60
b)
460 Abbruch, kein
’ i . Bohrfortschritt
°) erdfeucht, steif d) rznlJtLe;?](;Z:]ver schwef e) hellbraun
f 9 ool 1) o

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung

RKS 4
DPH &  3°m

Leitungsrichtung

Mast-Nr.: 141

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jal | nein

Neigung: 0°

Datum: 09.05.2018

Lage des Ansatzpunktes

Auftraggeber: LEW

Bemerkungen: Wiese

Baugrunduntersuchung:

Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9

04435 Schkeuditz OT Radefeld

T: 034207.98990 - F: 034207.989910
info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 09.05.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 141 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt

10 fir 10 cm Eindringtiefe
20 30 40 50 6&

Schlagzahl
0,00 0 _ 10
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2
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-3,00
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-3,50

-4,00
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-5,00
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BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 09.05.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

4,00

Schluff, feinsandig,
humos,
Mutterboden

0,40

Kies, stark schluffig,
sandig

sp1 [ o40 YV 420 4a0

fal
UIJ.UJ.2UTO

4,30

BP2 ] 4,30

Grobkies, stark

schluffig, mittelkiesig

@ [4]

CHRNER

6,00

Hinweis:

6,00 m

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die

dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 141  /Blatt 1 09.05.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
B . . Bohrwerkzeuge inm
Al#]r;ﬁfz_ c) Besr?h;ffhenhttalt d) Besr?h;ffhenhen e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
iy rjac ohrgu nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, humos
b)
0,40 d . .
°) erdfeucht, steif ) sehr leicht-leicht °) braun
zu bohren
L Mutterboden 9 h OH ) 0
a) . ) . BP1|4,30
) Kies, stark schluffig, sandig
b) GW Anschnitt bei
4.0 m u.GOK,
4,30 - -
o) erdfeucht, locker, | d) leicht-mittelschwer | &) nach Bohrende
mitteldicht zu bohren bei 4.2 m u.GOK
f 9 N qur | ) o
a . . . . BP2|6,00
) Grobkies, stark schluffig, mittelkiesig
b)
0,00 ) d) mittelsch )
c . . mittelschwer zu e
nass, mitteldicht bohren hellbraun/grau
f 9 N qur | o
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung

Mast-Nr.: 142

qun®

Leitungsrichtung

]

& RKS
6m 4 DPH

BP ca. 2 m tiefer als
J Betonoberkante

4

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jal | nein

Neigung: 30°

Datum: 08.05.2018

Lage des Ansatzpunktes

Auftraggeber: LEW

Bemerkungen:

Baugrunduntersuchung:

Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9

04435 Schkeuditz OT Radefeld

T: 034207.98990 - F: 034207.989910
info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ+PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz

T.: 034207/98990

info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 08.05.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0,001

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

P — T — —

-4,00

4,50

M 142 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt
Schlagzahl N,, fiir 10 cm Eindringtiefe
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Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
BUCHHOLZ+PARTNER GmbH | Pk 10!
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz Datum: 08.05.2018

T.: 034207/98990 Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

info@buchholz-und-partner.de

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 142

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schluff, feinsandig,
humos,
Mutterboden

0,10

® ©
Blin

Schluff, tonig

BP1 ] 0,10 1,20
1,20
Schluff, tonig @
Br2 ] 1.20
3,90 3,90 m

Hinweis:

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss geman DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der

Baugrundgutachter zu konsultieren.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 142 /Blatt 1 08.05.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
PURKL 1™ Obliche g) Geologische 1) hy 1 ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, humos
b)
0.10 d hr leich
°) trocken, steif ) sehr leicht zu °) braun
bohren
L Mutterboden 9 h OH ) 0
a BP1|1,20
) Schluff, tonig
b)
1201 d) sehr leicht-leicht | e)
c . sehr leicht-leic e
erdfeucht, weich 27U bohren ocker/grau
f 9 N oum | o
a BP2|3,90
) Schluff, tonig
b) kein GW
3.90 angetroffen,
’ i Abbruch, kein
°) erdfeucht, halbfest d) mittelschwer zu ¢ braun/grau Bohrfortschritt
bohren
f 9 v | o
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Baugrunduntersuchung

RKS ?
DPH &

45m

Mast-Nr.: 144

Objekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Peildenburg

Bestandsmast: jal | nein

Neigung: 0°

Datum: 09.05.2018

Lage des Ansatzpunktes

Auftraggeber: LEW

Bemerkungen:

Baugrunduntersuchung:

Buchholz + Partner GmbH

Am Oberen Anger 9

04435 Schkeuditz OT Radefeld

T: 034207.98990 - F: 034207.989910
info@buchholz-und-partner.de

Bearbeiter: MG




BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage
PleiBenberg Datum: 09.05.2018
Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

M 144 DPH

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Schlagzahl

0 10

10 fir 10 cm Eindringtiefe

0,00 y
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BUCHHOLZ +PARTNER GmbH
Am Oberen Anger 9 / 04435 Schkeuditz
T.: 034207/98990
info@buchholz-und-partner.de

Projekt: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW Anlage

PleiBenberg Datum: 09.05.2018

Auftraggeber: LEW Bearb.: MG

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

0 = +0,00 m zu Festpunkt

BP1 ] 0,30

Schluff, feinsandig,

4,50

BP2 ] 4,50

5,20

Hinweis:

Baugrundgutachter zu konsultieren.

0,30 humos,

Mutterboden

Schluff, tonig,

sc(::hvyachc;?alr?dig @
4,50

Schluff, feinsandig  (uL)
520 m

Die im Schichtenverzeichnis und Profil dargestellten Baugrundverhéltnisse basieren auf einem punktuellen Aufschluss gemaB DIN 4020. Die
dargestellte Grundwassersituation ist fir den Zeitpunkt der Erkundung reprasentativ, die Grundwasserstdnde schwanken allerdings im
Jahresverlauf. Sollten im Rahmen der Bauausfiihrung von der Erkundung abweichende Verhaltnisse angetroffen werden, so ist der




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage

Bericht:
Az.: L17/11-222.245

Bauvorhaben: 110 kV Leitung P6 UW Peiting - UW PleiBenberg

Datum:
Bohrung Nr M 144 /Blatt 1 09.05.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BoKhé\;\:](?/rekrzlslsjtge Art | Nr. (Lljr:]trgr_
A[?jr?lz nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Schluff, feinsandig, humos
b)
0,30
c) . d) sehr leicht zu e)
trocken, weich bohren braun
L Mutterboden 9 h OH ) 0
a . . BP1|4,50
) Schluff, tonig, schwach sandig
b)
4,50
c) . d) | . e)
erdfeucht, steif leicht zu bohren grau/braun
f 9 N oum | o
a BP2|5,20
) Schiuff, feinsandig
b) kein GW
angetroffen,
5,20 ) ) d) . e) Abbruch, kein
feucht, steif leicht zu bohren braun Bohrfortschritt
f 9 ool 1) o
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




BUCHHOLZ

Anlage 4

Laboranalytik

(30 Seiten)

Anlage 4




BoPHYS GmbH .
Gewerbeallee 5 Bericht:
04821 Brandis

Anlage:
Tel.: 034292 / 641080

Prafungsnummer: 331/18
Entnahmestelle: M 112
Projekt: Peiting-Peil3enberg, Anlage 65701 / P6 Tiefe: 0,3-3,5m

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

BoPHYS-Projekt-Nr.: 2710618 Art der Entnahme: gestort
Auftraggeber: Buchholz + Parther GmbH Bodenart: T, ¢'

. Probe entnommen am: 04.04.18

Bearbeiter: Le. Datum: 18.06.18
56.0

_ N Wassergehalt w = 27.2 %
s, 540 \ FlieRgrenze w, = 49.7 %
E o " Ausrollgrenze w,, = 26.2 %
[ : \ Plastizitatszahl I, = 23.5%
& N Konsistenzzahl I = 0.86
5 500 fc————F———1 Ap— _— -
Q \ Anteil Uberkorn U = 7.5 %
c;)ts 480 N Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %

' N Korr. Wassergehalt = 29.4 %

46.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
. = 0.86 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
Wy w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitdtsdiagramm

50
40
ausgepragt
o plastische
[Sa Tone TA N
_a 20 ,'7/0
= . . M\
@® mittelplastische 4%
D’, Tone T™M [\
- o }-——t F——— e —— g —— — — ®
H] \ . )
= Tone mit organischen
E 20 ] I Beimengungen, organogene Tone OT
% leicht ' und ausgepragt
= plastische Schluffe | plastische Schluffe UA
o Tone TL mit organi- |
10 Sand-Ton- " schen Beimen- |
) gungen und organo- |
Gemische ST |
7 o D SRS ——— il gene Schluffe OU |
4 b Zwischenbereich g und mittelplastische |
Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM |
0 Gemische SU sche Schiuffe UL I
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Projekt: Peiting-Peil3enberg, Anlage 65701 / P6

BoPHYS-Projekt-Nr.: 2710618
Auftraggeber: Buchholz + Parther GmbH

Tiefe: 3-7m

Bodenart: T, s*

Prafungsnummer: 331/18
Entnahmestelle: M 114

Art der Entnahme: gestort

Probe entnommen am: 04.04.18

Bearbeiter: Le. Datum: 18.06.18
34.0
33.0 Wassergehalt w = 13.6 %
S a0 FlieRgrenze w, = 28.1 %
= \ Ausrollgrenze w, = 14.1 %
= 310 s
< \\ Plastizitatszahl I, = 14.0 %
g 300 N Konsistenzzahl I = 0.76
Q290 ‘\ Anteil Uberkorn i = 22.2 %
[ I N AR | & .
%’ 28.0 ‘\ Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %
(4
27.0 \\B\ Korr. Wassergehalt = 17.5%
26.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I = ?_76 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
w, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
[Sa Tone TA
- )
— 30 ‘
< M\
@® mittelplastische 4%
D’, Tone T™ ,/0‘
= \
_'g ‘\6\8 ?I Tone mit organischen
E 20 _ p:\’ _E_Beimengungen, organogene Tone OT ~ |
% 'e'ChF | und ausgepréagt
© plastische Schluffe | plastische Schluffe UA
o I e B Tor®TL mit organi-
10 Sand-Ton- : / schen Beimen-
: gungen und organo-
Gemische ST |
7 o D SRS — v gene Schluffe OU
| Zwischenbereich LA und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




BoPHYS GmbH

Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Projekt: Peiting-Peil3enberg, Anlage 65701 / P6

BoPHYS-Projekt-Nr.: 2710618
Auftraggeber: Buchholz + Parther GmbH

Bearbeiter:

Datum: 18.06.18

Prafungsnummer: 331/18
Entnahmestelle: M 126

Tiefe: 0,3-2m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: T, g'

Probe entnommen am: 26.04.18

72.0

70.0

68.0

66.0

64.0

Wassergehalt w [%]

62.0

60.0

50

40

30

20

Plastizitatszahl I, [%]

10

\ Wassergehalt w = 29.5 %
N FlieRgrenze w, = 65.2 %
\\ Ausrollgrenze w, = 25.3 %
Now Plastizitatszahl I, = 39.9 %
____________ BN Konsistenzzahl I = 0.84
~. Anteil Uberkorn i = 7.0 %
N Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
Korr. Wassergehalt = 31.7 %
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
. = 0.84 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
A W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
®
ausgepragt :
plastische :
Tone TA !
I
mittelplastische :
Tone T™M " :
e\ . . !
O~ Tone mit organischen
N —
] ™ ! Beimengungen, organogene Tone OT
'e'ChF | und ausgepréagt :
plastische Schluffe | plastische Schluffe UA
Tone TL mit organi- i
oo " schen Beimen- !
Zand_ Tzn ST gungen und organo- :
- _7____‘___‘Weirg|ﬁsicﬁe ——————— il gene Schluffe OU :
| Zwischenbereich e und mittelplastische :
Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM |
Gemische SU sche Schiuffe UL I
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Projekt: Peiting-Peil3enberg, Anlage 65701 / P6

BoPHYS-Projekt-Nr.: 2710618
Auftraggeber: Buchholz + Parther GmbH

Prafungsnummer: 331/18
Entnahmestelle: M 127
Tiefe: 2,5-4,5m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart:

Probe entnommen am: 09.05.18

Bearbeiter: Le. Datum: 18.06.18
70.0
\ Wassergehalt w = 30.3 %
s, 680 \ FlieRgrenze w, = 63.3 %
E N Ausrollgrenze w,, = 29.9 %
© 0660 \ Plastizitatszahl |, = 33.4%
S N Konsistenzzahl I = 0.96
5 64.0 A N
e N RN Anteil Uberkorn (i = 2.8 %
17;) .
§ 62.0 Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
' Korr. Wassergehalt = 31.2 %
60.0 AN
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
. = 0.96 Zustandsform
halbfest | steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
A W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
A I inininiied it Hnaiebi ks Rttt Sttt " Tone TA =7 _®
- Q)+
Z 30 ,
< . ) I
© mittelplastische |
N Tone TM " :
= I
.'g ‘\é\e\i Tone mit organischen
E 20 _ p:\’ _E_Beimengungen, organogene Tone OT ~ |
% 'e'ChF ! und ausgepragt |
= plastische Schluffe | plastische Schiuffe UA
o Tone TL mit organi- i
imen- I
10 Sand-Ton- / schen Beimen |
Gemische ST gungen und organo- :
7 o D SRS ——— il gene Schluffe OU |
| Zwischenbereich g und mittelplastische :
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM |
0 Gemische SU sche Schiuffe UL I
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Projekt: Peiting-Peil3enberg, Anlage 65701 / P6

BoPHYS-Projekt-Nr.: 2710618
Auftraggeber: Buchholz + Parther GmbH

Prafungsnummer: 331/18
Entnahmestelle: M129

Tiefe: 0,8-4m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: T, s

Probe entnommen am: 26.04.18

Bearbeiter: Le. Datum: 18.06.18
34.0
L Wassergehalt w = 19.2 %
s, 320 \ FlieRgrenze w, = 27.8 %
= Ausrollgrenze w,, = 17.5 %
T 300 n lastizitatszahl | 10.3 %
© . =
[ \ Plastizitatszahl I, 3%
& >~ Konsistenzzahl I = 0.52
& 280 F————F———1 ———— - e 0
@ A Anteil Uberkorn (i = 14.3 %
0 .
§ 6.0 \ Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
' N Korr. Wassergehalt = 22.4 %
24.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform o = 0.52
halbfest |  steif |  weich | breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
w,, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
<§° plastische
— Tone TA
& )
— 30 .
ey . . * @V
@® mittelplastische 4%
D’, Tone T™M ,/0‘
g ‘\é\e\ql Tone mit organischen
E 20 _ p:\’ _E_Beimengungen, organogene Tone OT ~ |
% IEIChF | und ausgepragt
= plastische Schluffe | plastische Schiuffe UA
o Tone TL mit organi-
10 bemeee Sand-Ton.- —=—=@ / schen Beimen-
) . gungen und organo-
Gemische ST |
7 DS 17 gene Schluffe OU
| Zwischenbereich A und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Projekt: Peiting-Peil3enberg, Anlage 65701 / P6

BoPHYS-Projekt-Nr.: 2710618
Auftraggeber: Buchholz + Parther GmbH

Prafungsnummer: 331/18
Entnahmestelle: M 130

Tiefe: 1-2,8m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: T, s

Probe entnommen am: 26.04.18

FlieBgrenze w, [%]

Bearbeiter: Le. Datum: 18.06.18
48.0
6.0 N Wassergehalt w = 20.5 %
s \ FlieRgrenze w, = 40.8 %
2 440 ~ Ausroligrenze w,, = 19.4 %
E \ Plastizitatszahl I, = 21.4 %
42.0 x :
& L Konsistenzzahl I = 0.82
8 00 ™~ Anteil Uberkorn i = 11.5 %
(%] .
cgcs \\ Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
38.0 S Korr. Wassergehalt = 23.2 %
36.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I = ?_82 Zustandsform
halbfest | steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
= Tone TA
- )
— 30 ‘
e . . x @V
@® mittelplastische 4%
D’, Tone TM A\
= \
_'S —————————————————————————— r———T———8 ‘\é\e ?, Tone mit organischen
E 20 _ N _E_Beimengungen, organogene Tone OT ~ |
% IEIChF | und ausgepragt
= plastische ¥~ Schluffe | plastische Schluffe UA
o Tone TL mit organi-
10 Sand-Ton- / schen Beimen-
) gungen und organo-
Gemische ST
7 o D SRS ——— > gene Schluffe OU
| Zwischenbereich g und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Projekt: Peiting-Peil3enberg, Anlage 65701 / P6

BoPHYS-Projekt-Nr.: 2710618
Auftraggeber: Buchholz + Parther GmbH

Prafungsnummer: 331/18
Entnahmestelle: M 139

Tiefe: 302-4,9m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: T, s*

Probe entnommen am: 07.05.18

Bearbeiter: Le. Datum: 18.06.18

38.0
370 Wassergehalt w = 14.7 %
S 350 DN FlieRgrenze w, = 32.6 %
= \ Ausrollgrenze w, = 15.4 %
= 35.0 . .
[ \ Plastizitatszahl I, = 17.2 %

34.0 -
o \\ Konsistenzzahl I = 0.79
Q 30— 1 ___h\ Anteil Uberkorn i = 22.6 %
c;ts 32.0 "\\ Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %

31.0 ] Korr. Wassergehalt = 19.0 %

30.0

10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l. = 0.79 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
W, W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitdtsdiagramm

50
40
ausgepragt
o plastische
[Sa Tone TA
[ )
= 30 7
ey . . * @V
@® mittelplastische 4%
D’, Tone T™M AN
+— v
Hoof . e\? . .
= \Q\ | Tone mit organischen
E 20 ] p:\’ ! Beimengungen, organogene Tone OT
% —————————————————————— leicht . g I und ausgepragt
= plastische ! Schluffe | plastische Schiuffe UA
o Tone TL | mit organi-
| .
/ schen Beimen-
10 Sand-Ton- !
) gungen und organo-
S L -,.--f---‘999§9b2§1--./.,,/r gene Schiuffe OU
4 b Zwischenbereich g I l'und mittelplastische
Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis
Tel.: 034292 / 641080

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Projekt: Peiting-Peil3enberg, Anlage 65701 / P6

BoPHYS-Projekt-Nr.: 2710618
Auftraggeber: Buchholz + Parther GmbH

Prafungsnummer: 331/18
Entnahmestelle: M 144

Tiefe: 0,3-4,5m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: T, s'

Probe entnommen am: 08.05.18

Bearbeiter: Le. Datum: 18.06.18
54.0
\ Wassergehalt w = 30.1 %
S 520 \ FlieRgrenze w, = 48.0 %
= N Ausrollgrenze w,, = 27.5 %
T 500 o -
s N Plastizitatszahl I, = 20.5 %
S 480 x Konsistenzzahl I = 0.86
o ' N Anteil Uberkorn 0 = 0.7 %
(%] .
< Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %
= 46.0 0
Korr. Wassergehalt = 30.3 %
44.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
. = 0.86 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
= Tone TA
- )
— 30 ‘
e . . x @V
@® mittelplastische 4%
D’, Tone TM A\
g ) "Q‘\Q/Tone mit organischen
—————————————————————————— ——— = —— ———-\35\-@ ! J—
E 20 _ W TBeimengungen, organogene Tone OT
% IEIChF ! ! und ausgepragt
= plastische Schluffe | plastische Schiuffe UA
o Tone TL mit organi-
10 Sand-Ton- / schen Beimen-
) gungen und organo-
Gemische ST |
7 o D SRS ——— > gene Schiuffe OU |
| Zwischenbereich g und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM !
0 Gemische SU sche Schiuffe UL I
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




BoPHYS GmbH P H H Prifungsnummer: 331/18
Geerbeallee 5 Kornungslinie '
04821 Brandis ) N ) Probe entnommen am: 09.05.18
Tol: 034292 / 641080 Projekt: Peiting-PeilRenberg, Anlage 65701 / p6 Art der Entnahme: gestort
v BoPHYS-Projekt-Nr:2710618 ) -
Bearbeiter: Le. Datum: 20.06.18 Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH Arbeitsweise:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
oY
//
20 y.4
/] d
o 80 /
D
c
g
E 70 /
%]
[}
O
2 60 L
X 1
< -
ko] /
v 90 _
@ /0
£
‘0
X 40
3
2 ///
g 30 107
IS
c
[}
9]
g 20
=
L~
,e/'e’
10 oo
|
O | L1 | | L1 | | L1 | | L1 |
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: M127 Bemerkungen: > -
Bodenart: S, u*, fg-mg* 5 oD
Tiefe: 45-6,6m o 3
k [m/s] (berechnet aus KV): 1,5x10" ® =
Frostempfindlichkeit: F3 o
Cu/Cc 368.5/0.6
T/UISIG [%]: 9.3/23.1/36.3/31.2
Bodenklasse DIN 18196 SuU*
Wassergehalt (M.-%) 9.3




BoPHYS GmbH P H H Prifungsnummer: 331/18
Geerbeallee 5 Kornungslinie '
04821 Brandis ) N ) Probe entnommen am: 03.05.18
Tol: 034292 / 641080 Projekt: Peiting-PeilRenberg, Anlage 65701 / p6 Art der Entnahme: gestort
v BoPHYS-Projekt-Nr:2710618 ) -
Bearbeiter: Le. Datum: 20.06.18 Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH Arbeitsweise:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
[“
90 /
o 80 //
g A
£ ]
E 70 -
s =
3] /
O
o 60 Lt
© o,
X —]
£ /9/
v 50 ]
5 Prad
s T
‘0
X 40 P
[
kel
2
£ 30
] /
c
]
- ed
= o
/e_.e/
10 o=
O | L1 | | L1 | | L1 | | L1 |
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: M 138 Bemerkungen: > -
Bodenart: U, s, fg-mg*, t' 5 oD
Tiefe: 11-35m ) 3
k [m/s] (berechnet aus KV): 3x10% ® =
Frostempfindlichkeit: F3 o
Cu/Cc 377.7/0.2
T/UISIG [%]: 12.3/31.4/22.7/33.6
Bodenklasse DIN 18196 U-T
Wassergehalt (M.-%) 16,7




BoPHYS GmbH P H H Prifungsnummer: 331/18
Geerbeallee 5 Kornungslinie '
04821 Brandis ) N ) Probe entnommen am: 09.05.18
Tol: 034292 / 641080 Projekt: Peiting-PeilRenberg, Anlage 65701 / p6 Art der Entnahme: gestort
v BoPHYS-Projekt-Nr:2710618 ) -
Bearbeiter: Le. Datum: 20.06.18 Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH Arbeitsweise:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
o 80
D
c
: /
£ /]
g 70 /
8 yq
S 60 y
g /
£
©
v 50
@
£
K} 1
X |1
40
2
é 30 /’/e/
S —
c
[}
9]
3
g 20 —
L]
,e-’e'/
10 ot
o— |
O | L1 | | L1 | | L1 | | L1 |
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100
Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: M 141 Bemerkungen:
Bodenart: G, s, u* )3> ?DJ
Tiefe: 04-43m ) 3
k [m/s] (berechnet aus KV): 2,3x10” ® =
Frostempfindlichkeit: F3 o
Cu/Cc 1548.2/0.3
T/UISIG [%]: 8.5/21.2/20.2/50.0
Bodenklasse DIN 18196 GU*
Wassergehalt (M.-%) 5.8




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Projekt: Peiting-Peil3enberg, Anlage 65701 / P6

BoPHYS-Projekt-Nr.: 2710618
Auftraggeber: Buchholz + Parther GmbH

Prafungsnummer: 331/18
Entnahmestelle: M 119

Tiefe: 2,0-3,1m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: T, s'

Probe entnommen am: 05.04.18

FlieBgrenze w, [%]

Bearbeiter: Le. Datum: 18.06.18
40.0
39.0 Wassergehalt w = 13.4 %

S 380 \ FlieBgrenze w, = 34.7 %

s 470 > Ausrollgrenze w,, = 18.2 %

E ' \ Plastizitatszahl |, = 16.5 %

g 360 \\ Konsistenzzahl I = 1.20

© 350 [c————F———1 - _°_s\q Anteil Uberkorn i = 10.4 %

0 .

%’ 34.0 ~ Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %
33.0 B Korr. Wassergehalt = 15.0 %
32.0

10 15 20 25 30 35 40

Schlagzahl
I = 1.20 Zustandsform
|
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
w,, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt

'\?' plastische

[Sa Tone TA

& )

— 30 .

< M\

@® mittelplastische 4%
D’, Tone T™M ,/0‘

= \

_'g ‘\6\8 ?I Tone mit organischen

E 20 _ p:\’ _E_Beimengungen, organogene Tone OT ~ |

% ______________________ Ie'ChF -—® | und ausgepragt
= plastische | Schluffe | plastische Schiuffe UA
(o Tone TL | mit organi-
I imen-
10 Sand-Ton- /Ir schen Beimen
) gungen und organo-
Gemische ST |
7 o D SRS ——— > il gene Schiuffe OU
| Zwischenbereich g i und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- I Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Projekt: Peiting-Peil3enberg, Anlage 65701 / P6

BoPHYS-Projekt-Nr.: 2710618
Auftraggeber: Buchholz + Parther GmbH

Prafungsnummer: 331/18
Entnahmestelle: M 131

Tiefe: 0,8-5,0m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: T, s'

Probe entnommen am: 02.05.18

Bearbeiter: Le. Datum: 18.06.18
42.0
Wassergehalt w = 22.1 %
s, 400 FlieRgrenze w, = 35.5 %
s Ausrollgrenze w,, = 20.1 %
E 38.0 \ Plastizitatszahl I, = 15.4 %
o) ; —
= N KonS|sEenzzahI lc = 0.78
R e -——\\ Anteil Uberkorn U = 6.2 %
0 .
§ 34.0 No Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
' \o Korr. Wassergehalt = 23.6 %
32.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Il = ?,78 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
w, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
= Tone TA
- )
— 30 O
< . . * Q >
@® mittelplastische 4%
D’, Tone T™ ,/0‘
= \
_'g ‘\6\8 ?I Tone mit organischen
E 20 _ p:\’ _E_Beimengungen, organogene Tone OT ~ |
% IEIChF | und ausgepragt
= e plastische -—-g Schluffe | plastische Schluffe UA
o Tone TL j/ mit organi-
10 Sand-Ton- 4 schen Beimen-
Gemische ST gungen und organo-
7 o D SRS ——— > gene Schluffe OU
| Zwischenbereich g und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL 1}
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
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BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Projekt: Peiting-Peil3enberg, Anlage 65701 / P6

BoPHYS-Projekt-Nr.: 2710618
Auftraggeber: Buchholz + Parther GmbH

Bearbeiter: Le. Datum: 18.06.18

Prafungsnummer: 331/18
Entnahmestelle: M 133

Tiefe: 0,6 -4,0m

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: T, g'

Probe entnommen am: 02.05.18

34.0
33.0 Wassergehalt w = 154 %
s FlieRgrenze w, = 29.6 %
2 320 P> Ausrollgrenze w, = 17.5 %
E \ Plastizitatszahl |, = 12.1 %
31.0 N ;
& \ Konsistenzzahl I = 1.03
% 30.0 \\ Anteil Uberkorn i = 10.1 %
§ ——————————— T Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
29.0 o Korr. Wassergehalt = 17.1 %
N
28.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I = |1_03 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
w,, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
= Tone TA
- )
— 30 ‘
e . . x @V
@® mittelplastische 4%
D’, Tone TM A\
© \
_'g ‘\6\8 ?I Tone mit organischen
E 20 _ p:\’ _E_Beimengungen, organogene Tone OT ~ |
% 'e'ChF | und ausgepréagt
© plastische Schluffe | plastische Schluffe UA
a . .| __ ToneT mit organi-
10 Sand-Ton- : / schen Beimen-
) gungen und organo-
Gemische ST |
7 o D SRS ——— > gene Schluffe OU
| Zwischenbereich Lo und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schiuffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Projekt: Peiting-Peil3enberg, Anlage 65701 / P6

BoPHYS-Projekt-Nr.: 2710618
Auftraggeber: Buchholz + Parther GmbH

Prafungsnummer: 331/18
Entnahmestelle: M 140

Tiefe: 2,8-3,2m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: T, s'

Probe entnommen am: 07.05.18

Bearbeiter: Le. Datum: 18.06.18
30.0
0.0 Wassergehalt w = 20.0 %
s FlieRgrenze w, = 25.4 %
2 280 [ Ausrollgrenze w,, = 16.5 %
- \ Plastizitatszahl I, = 8.9 %
27.0 .
& Konsistenzzahl I = 0.52
% 26.0 \\ Anteil Uberkorn i = 3.8%
§ ———————————— TN Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
25.0 ° T~ Korr. Wassergehalt = 20.8 %
24.0 [~
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform o = 0.52
halbfest |  steif |  weich | breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
w,, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
= Tone TA
- )
— 30 W
< . . * Q >
@® mittelplastische 4%
D’, Tone T™ ,/0‘
g ‘\é\e\ql Tone mit organischen
E 20 _ p:\’ _E_Beimengungen, organogene Tone OT ~ |
% 'e'ChF | und ausgepréagt
© plastische Schluffe | plastische Schluffe UA
o Tone TL mit organi-
10 Sand-Ton- / schen Beimen-
_____________ . gungen und organo-
Gemische Sl
7 I T S Rt gene Schluffe OU
| Zwischenbereich e und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




Prufberichtsnummer: AR-18-JE-009330-01

Seite 1 von 2

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lébstedter Strasse 78 - D-07749 - Jena

Buchholz + Partner GmbH
Am Oberen Anger 9
04435 Schkeuditz OT Radefeld

Titel: Priifbericht zu Auftrag 11808978
Prifberichtsnummer: AR-18-JE-009330-01
Auftragsbezeichnung: Auftrags-Nr.: L17-11-222.245
Anzahl Proben: 1

Probenart: Wasser

Probenahmedatum: 04.04.2018

Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 10.04.2018

Prufzeitraum: 10.04.2018 - 17.04.2018
Kommentar: Objekt: Anl. P6

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Priifbericht ist nur mit Unterschrift giiltig und darf nur vollstandig und
unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgefihrten Umfang.

Michael Gringel Digital signiert, 17.04.2018

Prufleiter Katja Frey

Tel. +49 3641 4649 22 Prifleitung

Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +49 3641 4649 0 GF: Dr. Benno Schneider Bankverbindung: NORD LB

Lobstedter Strasse 78 Fax +49 3641 4649 19 Axel Ulbricht, Dr. Heinrich Ruholl BLZ 250 500 00

D-07749 Jena info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202596 Kto 150 334 779
www.eurofins.de/umwelt USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997 IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779

BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX



Prufberichtsnummer: AR-18-JE-009330-01

Seite 2 von 2
Probenbezeichnung M 114
Probenahmedatum/ -zeit | 04.04.2018
Vergleichswerte Probennummer 118033541
h
nicht |schwach| stark sStE;rlz
Parameter Lab. |Akkr. Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
angrei-
fend fend fend
fend

Priifungen auf Betonaggressivitiat von Wasser nach DIN 4030
Trabung, qualitativ FR JEO2 |qualitativ stark
Farbung, qualitativ FR  |JE02 2(')’;‘2!?31480 7887: 0 braun
Geruch FR  |JE02 |DEVB1/2 Q) ohne
Geruch, angesauert FR  |JEO2 |DEVB 112 2 ohne
pH-Wert PR Eog [DNERISOI092(COT S 65 | 555 | >45 >4 6,9
Temperatur pH-Wert FR  |JEO2 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 23,0
Magnesium (Mg) PR Eoz (DNFNISOTTZEE <300 | 1000 | 3000 0,02 mg/l 18
Ammonium FR JEO2 [DIN ISO 15923-1 <15 30 60 100 0,06 mg/| 1,0
Ammonium-Stickstoff FR JEO2 [DIN ISO 15923-1 0,05 mg/l 0,79
Sulfat (S04) PR Eoz (R FNISOT0304T <200 | 600 | 3000 | 6000 1,0 mg/l 25
Kalkagg.res.swes FR  |JEO2 |DIN 38404 C10-M4 <15 40 100 5,0 mg/| <50
Kohlendioxid
Anorganische Summenparameter
Séurekapazitat pH 4,3 FR JEO2 | DIN 38409-H7: 2005-12 0,1 mmol/I 8,9
(m-Wert)
Temperatur Saurekapazitat FR  |JEO2 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 23,0
pH 4,3
Saurekapazitat nach

FR JEO2 |DIN 38404 C10-M4 1 I/ 7
CaCO3-Zugabe 0, mmol/ 6,

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach Betonaggressivitat (DIN 4030).

1)

2)

Nach Absetzen farblos
Kein Geruch

Im Priifbericht aufgefiihrte Grenz- bzw. Richtwerte sind ausschlieRlich eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT, eine rechtsverbindliche
Zuordnung der Prifberichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdricklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im
Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und bericksichtigen nicht
alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.



Prufberichtsnummer: AR-18-JE-013662-01

Seite 1 von 3

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lébstedter Strasse 78 - D-07749 - Jena

Buchholz + Partner GmbH
Am Oberen Anger 9
04435 Schkeuditz OT Radefeld

Titel: Priifbericht zu Auftrag 11813728
Prifberichtsnummer: AR-18-JE-013662-01
Auftragsbezeichnung: Auftrags-Nr.: L17-11-222.245
Anzahl Proben: 2

Probenart: Wasser

Probenahmedatum: 02.05.2018, 03.05.2018
Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 24.05.2018

Prifzeitraum: 24.05.2018 - 29.05.2018
Kommentar: Objekt: Anl. P6

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Priifbericht ist nur mit Unterschrift giiltig und darf nur vollstandig und
unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgefihrten Umfang.

Michael Gringel Digital signiert, 30.05.2018

Prifleiter Michael Gringel

Tel. +49 3641 4649 22 Prifleitung

Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +49 3641 4649 0 GF: Dr. Benno Schneider Bankverbindung: NORD LB

Lobstedter Strasse 78 Fax +49 3641 4649 19 Axel Ulbricht, Dr. Heinrich Ruholl BLZ 250 500 00

D-07749 Jena info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202596 Kto 150 334 779
www.eurofins.de/umwelt USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997 IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779

BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX



Prufberichtsnummer: AR-18-JE-013662-01

Seite 2von 3
Probenbezeichnung M 131
Probenahmedatum/ -zeit | 02.05.2018
Vergleichswerte Probennummer 118052610
h
nicht |schwach| stark sStE;rlz
Parameter Lab. |Akkr. Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
angrei-
fend fend fend
fend
Priifungen auf Betonaggressivitiat von Wasser nach DIN 4030
Trabung, qualitativ FR JEO2 |qualitativ ohne
Farbung, qualitativ FR  |JE02 2(')’;‘2%31;30 7887: 0 farblos
Geruch FR  |JE02 |DEVB1/2 2 leicht nach
Bauschutt
leicht nach
5 FR  |JEO2 |DEVB1/2 2
Geruch, angesauert Bauschutt
pH-Wert FR  |JE02 2(')’;‘;')\'4'80 10523(Co) | .65 | 55 | >45 >4 72
Temperatur pH-Wert FR  |JEO2 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 21,7
Magnesium (Mg) PR |uEop | D NSO 172042 <300 | 1000 | 3000 0,02 mgll 31
Ammonium FR JEO2 |DIN ISO 15923-1 <15 30 60 100 0,06 mg/| < 0,06
Ammonium-Stickstoff FR JEO2 |DIN ISO 15923-1 0,05 mg/| <0,05
Sulfat (S04) FR Eoz (DR FNISOT0304T <200 | 600 | 3000 | 6000 1,0 mg/l 28
Kalkagg.res.swes FR JEO2 |DIN 38404 C10-M4 <15 40 100 5,0 mg/| <50
Kohlendioxid
Anorganische Summenparameter
Saurekapazitat pH 4,3 FR JEO2 | DIN 38409-H7: 2005-12 0,1 mmol/l 9,2
(m-Wert)
Temperatur Saurekapazitat FR JEO2 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 21,7
pH 4,3
Saurekapazitat nach
FR JEO2 |DIN 38404 C10-M4 1 I
CaCO03-Zugabe 0. mmol/ 88




Prufberichtsnummer: AR-18-JE-013662-01

Seite 3von 3
Probenbezeichnung M 138
Probenahmedatum/ -zeit | 03.05.2018
Vergleichswerte Probennummer 118052611
h
nicht |schwach| stark sStE;rlz
Parameter Lab. |Akkr. Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
angrei-
fend fend fend
fend
Priifungen auf Betonaggressivitiat von Wasser nach DIN 4030
Trabung, qualitativ FR JEO2 |qualitativ ohne
Farbung, qualitativ FR  |JE02 2(')’;‘2!?31480 7887: 0 farblos
Geruch FR  |JE02 |DEVB1/2 2 leicht nach
Bauschutt
leicht nach
5 FR  |JEO2 |DEVB1/2 2
Geruch, angesauert Bauschutt
pH-Wert FR  |JEO2 2(')’;‘;')\'4'50 10523(C8): | 565 >55 >45 >4 7.1
Temperatur pH-Wert FR  |JEO2 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 22,0
Magnesium (Mg) PR |uEop | D NSO 172042 <300 | 1000 | 3000 0,02 mgll 37
Ammonium FR JEO2 |DIN ISO 15923-1 <15 30 60 100 0,06 mg/| < 0,06
Ammonium-Stickstoff FR JEO2 |DIN ISO 15923-1 0,05 mg/| <0,05
Sulfat (S04) FR Eoz (DR FNISOT0304T <200 | 600 | 3000 | 6000 1,0 mg/l 48
Kalkagg.res.swes FR JEO2 |DIN 38404 C10-M4 <15 40 100 5,0 mg/| <50
Kohlendioxid
Anorganische Summenparameter
Saurekapazitét pH 4,3 FR JEO2 | DIN 38409-H7: 2005-12 0,1 mmol/l 10,0
(m-Wert)
Temperatur Saurekapazitat FR  |JEO2 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 22,0
pH 4,3
Saurekapazitat nach
FR JEO2 |DIN 38404 C10-M4 1 I
CaCO03-Zugabe 0. mmol/ 95

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach Betonaggressivitat (DIN 4030).

" Nach Absetzen farblos

2 Kein Geruch

Im Prufbericht aufgefiihrte Grenz- bzw. Richtwerte sind ausschlief3lich eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT, eine rechtsverbindliche
Zuordnung der Prifberichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdricklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im
Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und beriicksichtigen nicht
alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.



Priifbericht Nr. 50688, Seite 1 von 1

Auftraggeber: Projekt: BV Anl. 65701 / P6 - Peiting - Peienberg
Buchholz + Partner GmbH Probenanzahl/-art: 6 Bodenproben
Am Oberen Anger 9 Probenahme: durch Auftraggeber

04435 Schkeuditz

Eingang Labor/Priifdatum: 12.8.16/12.8.-18.6.18

Bodenuntersuchung auf Betonaggressivitidt nach DIN 4030

Parameter MaB- M 113 M 121 M 125
einheit 0,3-1,6 m 0,4-2,8 m 0,3-2,0 m
Sulfat (SO,>) mg/kg <1000 <1000 <1000
Sauregrad ml/kg 50 10 20
nach Baumann-Gully
Sulfid (%) mg/kg <1 3,6 <1
Chlorid (CI) mg/kg <10 <10 <10
Bodenuntersuchung auf Betonaggressivitidt nach DIN 4030
Parameter Mal- M 129 M 135 M 142
einheit 0,2-0,8 m 0,3-1,1 m 0,1-1,2 m
Sulfat (SO,%) mg/kg <1000 <1000 <1000
Séuregrad ml/kg 15 20 20
nach Baumann-Gully
Sulfid (%) mg/kg 1,6 3,0 <1
Chlorid (CT) mg/kg <10 <10 <10

Bei Sulfidgehalten von >100 mg s /kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich.

Leipzig, den 18.6.18

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Proben.
Veroftfentlichungsrecht: ohne Genehmigung der ICA GmbH nur ungekiirzt und unveréindert



BUCHHOLZ

Beurteilung der Betonaggressivitdt von Boden

Bauvorhaben: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting — UW Peif3enberg, Anl. 65701

Auftragsnummer:  L17/11-222.245

Probe-Nr.: M113/0,3-1,6m
Referenz-
Prifergebnis Dim. prof- Grenzwerte
verfahren
Séuregrad
nach 50 mg/kg | DIN 4030-2 = 200 In der Praxis nicht anzutreffen
Baumann-
Gully

Sulfat (SO4%) | <1000 | mg/kg | DIN 4030-2 | 2000 bis 3000 | 3000 bis 12000 >12000

Sulfid (S%) <1 mg/kg | DIN 4030-2 -)
Chlorid (Cl-) <10 mg/kg | DIN 4030-2 - -
Beurteilung nach DIN schwach stark sehr stark
4030 angreifend angreifend angreifend
; nicht angreifend X
Beurteilung nach DIN XA1 schwach XA2 maBig XA3 stark
EN 206-1 angreifend angreifend angreifend

') Bei Sulfidgehalten von = 100 mg S*/kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich

Heiligenberg, den 18.07.2018

Dipl.-Geoskol. B. Gerber

Bearbeiterin

Anlage: Laborprifbericht

Am Oberen Anger 9 - 04435 Schkeuditz OT Radefeld - T: 034207.6430 - F: 034207.64310 - info@buchholz-und-partner.de



BUCHHOLZ

Beurteilung der Betonaggressivitat von Grundwasser

Bauvorhaben:

Aufiragsnummer:

Probe-Nr.:

110kV-Ltg. UW Peiting — UW Pei3enberg, Anl. P6

L17-11-222.245

M 114

Prifergebnis Dim. Grenzwerte nach DIN 4030

pH-Wert 6,9 6,5 bis 5,5 5,5 bis 4,5 <4,5
Magnesium 18 mg/I 300 bis 1.000 | > 1.000 bis 3.000 > 3.000
Ammonium 1,0 mg/I 15 bis 30 > 30 bis 60 > 60
Sulfat 2,5 mg/! 200 bis 600 > 600 bis 3.000 > 3.000
kalklésende
Kohlenséure <5,0 mg/| 15 bis 40 > 40 bis 100 > 100
(COy)
Beurteilung schwach stark sehr stark
nach DIN 4030 ) angreifend angreifend angreifend
Beurteilun nicht X

eV 9 angreifend XA1 schwach XA2 méfBig XA3 stark
nach angreifend angreifend angreifend
DIN EN 206-1

Radefeld, den 17.04.2018

M.Sc. Geow. J. Trebeck

Bearbeiter

Anlage: Laborprifbericht

Am Oberen Anger 9 - 04435 Schkeuditz OT Radefeld - T: 034207.6430 - F: 034207.64310 - info@buchholz-und-partner.de




BUCHHOLZ

Beurteilung der Betonaggressivitdt von Boden

Bauvorhaben: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting — UW Peif3enberg, Anl. 65701

Auftragsnummer:  L17/11-222.245

Probe-Nr.: M121/0,4-2,8m
Referenz-
Prifergebnis Dim. prof- Grenzwerte
verfahren
Séuregrad
nach 10 mg/kg | DIN 4030-2 = 200 In der Praxis nicht anzutreffen
Baumann-
Gully

Sulfat (SO4%) | <1000 | mg/kg | DIN 4030-2 | 2000 bis 3000 | 3000 bis 12000 >12000

Sulfid (S%) 3,6 mg/kg | DIN 4030-2 -)
Chlorid (Cl-) <10 mg/kg | DIN 4030-2 - -
Beurteilung nach DIN schwach stark sehr stark
4030 angreifend angreifend angreifend
; nicht angreifend X
Beurteilung nach DIN XA1 schwach XA2 maBig XA3 stark
EN 206-1 angreifend angreifend angreifend

') Bei Sulfidgehalten von = 100 mg S*/kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich

Heiligenberg, den 18.07.2018

Dipl.-Geoskol. B. Gerber

Bearbeiterin

Anlage: Laborprifbericht

Am Oberen Anger 9 - 04435 Schkeuditz OT Radefeld - T: 034207.6430 - F: 034207.64310 - info@buchholz-und-partner.de



BUCHHOLZ

Beurteilung der Betonaggressivitdt von Boden

Bauvorhaben: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting — UW Peif3enberg, Anl. 65701

Auftragsnummer:  L17/11-222.245

Probe-Nr.: M125/0,3-2,0m
Referenz-
Prifergebnis Dim. prof- Grenzwerte
verfahren
Séuregrad
nach 20 mg/kg | DIN 4030-2 = 200 In der Praxis nicht anzutreffen
Baumann-
Gully

Sulfat (SO4%) | <1000 | mg/kg | DIN 4030-2 | 2000 bis 3000 | 3000 bis 12000 >12000

Sulfid (S%) <1 mg/kg | DIN 4030-2 -)
Chlorid (Cl-) <10 mg/kg | DIN 4030-2 - -
Beurteilung nach DIN schwach stark sehr stark
4030 angreifend angreifend angreifend
; nicht angreifend X
Beurteilung nach DIN XA1 schwach XA2 maBig XA3 stark
EN 206-1 angreifend angreifend angreifend

') Bei Sulfidgehalten von = 100 mg S*/kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich

Heiligenberg, den 18.07.2018

Dipl.-Geoskol. B. Gerber

Bearbeiterin

Anlage: Laborprifbericht

Am Oberen Anger 9 - 04435 Schkeuditz OT Radefeld - T: 034207.6430 - F: 034207.64310 - info@buchholz-und-partner.de



BUCHHOLZ

Beurteilung der Betonaggressivitdt von Boden

Bauvorhaben: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting — UW Peif3enberg, Anl. 65701

Auftragsnummer:  L17/11-222.245

Probe-Nr.: M129/0,2-0,8m
Referenz-
Prifergebnis Dim. prof- Grenzwerte
verfahren
Séuregrad
nach 15 mg/kg | DIN 4030-2 = 200 In der Praxis nicht anzutreffen
Baumann-
Gully

Sulfat (SO4%) | <1000 | mg/kg | DIN 4030-2 | 2000 bis 3000 | 3000 bis 12000 >12000

Sulfid (S%) 1,6 mg/kg | DIN 4030-2 -)
Chlorid (Cl-) <10 mg/kg | DIN 4030-2 - -
Beurteilung nach DIN schwach stark sehr stark
4030 angreifend angreifend angreifend
; nicht angreifend X
Beurteilung nach DIN XA1 schwach XA2 maBig XA3 stark
EN 206-1 angreifend angreifend angreifend

') Bei Sulfidgehalten von = 100 mg S*/kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich

Heiligenberg, den 18.07.2018

Dipl.-Geoskol. B. Gerber

Bearbeiterin

Anlage: Laborprifbericht

Am Oberen Anger 9 - 04435 Schkeuditz OT Radefeld - T: 034207.6430 - F: 034207.64310 - info@buchholz-und-partner.de



BUCHHOLZ

Beurteilung der Betonaggressivitdt von Boden

Bauvorhaben: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting — UW Peif3enberg, Anl. 65701

Auftragsnummer:  L17/11-222.245

Probe-Nr.: M135/0,3-1,Tm
Referenz-
Prifergebnis Dim. prof- Grenzwerte
verfahren
Séuregrad
nach 20 mg/kg | DIN 4030-2 = 200 In der Praxis nicht anzutreffen
Baumann-
Gully

Sulfat (SO4%) | <1000 | mg/kg | DIN 4030-2 | 2000 bis 3000 | 3000 bis 12000 >12000

Sulfid (S%) 3,0 mg/kg | DIN 4030-2 -)
Chlorid (Cl-) <10 mg/kg | DIN 4030-2 - -
Beurteilung nach DIN schwach stark sehr stark
4030 angreifend angreifend angreifend
; nicht angreifend X
Beurteilung nach DIN XA1 schwach XA2 maBig XA3 stark
EN 206-1 angreifend angreifend angreifend

') Bei Sulfidgehalten von = 100 mg S*/kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich

Heiligenberg, den 18.07.2018

Dipl.-Geoskol. B. Gerber

Bearbeiterin

Anlage: Laborprifbericht

Am Oberen Anger 9 - 04435 Schkeuditz OT Radefeld - T: 034207.6430 - F: 034207.64310 - info@buchholz-und-partner.de



BUCHHOLZ

Beurteilung der Betonaggressivitdt von Boden

Bauvorhaben: 110kV-Ltg. P6 UW Peiting — UW Peif3enberg, Anl. 65701

Auftragsnummer:  L17/11-222.245

Probe-Nr.: M142/0,1-1,2m
Referenz-
Prifergebnis Dim. prof- Grenzwerte
verfahren
Séuregrad
nach 20 mg/kg | DIN 4030-2 = 200 In der Praxis nicht anzutreffen
Baumann-
Gully

Sulfat (SO4%) | <1000 | mg/kg | DIN 4030-2 | 2000 bis 3000 | 3000 bis 12000 >12000

Sulfid (S%) <1 mg/kg | DIN 4030-2 -)
Chlorid (Cl-) <10 mg/kg | DIN 4030-2 - -
Beurteilung nach DIN schwach stark sehr stark
4030 angreifend angreifend angreifend
; nicht angreifend X
Beurteilung nach DIN XA1 schwach XA2 maBig XA3 stark
EN 206-1 angreifend angreifend angreifend

') Bei Sulfidgehalten von = 100 mg S*/kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich

Heiligenberg, den 18.07.2018

Dipl.-Geoskol. B. Gerber

Bearbeiterin

Anlage: Laborprifbericht

Am Oberen Anger 9 - 04435 Schkeuditz OT Radefeld - T: 034207.6430 - F: 034207.64310 - info@buchholz-und-partner.de
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